INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Warunki organizacji placu budowy:

» ograniczenia dogpu na teren budowy poprzez wykonanie ogrodzenia,
oznakowanie terenu budowy tablicami informacyjnymi
ostrzegawczymi, zapewnienie \dtawych dogc¢ i dojazdow w tym
ewakuacyjnych,

* wyznaczenie miejsc na skladowiska materiatdw i adzm
budowlanych,

¢ wyznaczenie miejsc dla wykonywania elementow praezanych
bezpdrednio do wbudowania, zabezpieczenie dla potrzetiowy
zasilania w energi elektryczra, wiasciwego awietlenia placu i
stanowisk prac,

» zabezpieczenie dostawy wody do celow budowlanychygotowanie
zaplecza socjalno - sanitarnego dla pracownikoéwesmezenie tablicy

informacyjnej w widocznym miejscu.

2. Prowadzenie robdét budowlanych:

Rodzaje robd6t budowlanych, ktérych charakter, ogja lub miejsce
prowadzenia stwarzajwysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi oraz sposoby zapobiegania powsyan zagraeniom:

e Zabezpieczenia przy robotach ziemnych:

- przed przysipieniem do robdt ziemnych nale zapozné sie z

dokumentag geodezyija,

- wykop naley wykonywa& o szerokéci wigkszej o 1,0 m od

szerokdci i dlugasci wykonywanych obiektow

- krawedzie wykopu zabezpieczy porczami ochronnymi lub

oznakowa tasma informacyjra,



zabronione jest usuwanie jakichkolwiek zaoych w gruncie
kabli, przewoddéw, ruroggow ,kanatdbw bez uzgodnienia z ich
zaradca, w przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych
geodezyjnie urmzer podziemnych, roboty natg przerw#& do
czasu ustalenia ich pochodzenia i sposobu ewemgalnch
zabezpieczenia,

w przypadku wysipienia wod podskdrnych, néle zabezpieczy
odpompowanie wody z wykopu,

do wykopu mana schodz tylko w miejscach do tego
wyznaczonych i po drabinie lub pochylniach z wykoyrai

schodami,

Zabezpieczenie przy robotach zbrojarskich:

skladowanie i podawanie gdéw zbrojeniowych w wizkach
wykonywa z zabezpieczeniem przed wysigem @S¢

pojedynczych pitdw, ciecie nazycami kcznymi petow o srednicy
pow. 20 mm jest zabronione,

powstate odpady metalowe gromadw pojemnikach lub usuwa

niezwtocznie ze stanowisk roboczych.

Zabezpieczenia prapbotach betoniarskich:

przed przysipieniem do betonowania nalesprawdzt stabilngé
szalunkow,

szalunki oczyci¢ zesmieci, wioréw i innych zanieczyszaze
wylewanie masy betonowej wykonywa wysokdci nie wickszej
niz1,0 m;

przy betonowaniu z agregatu, czyscicoperowania \wzem pompy

powinny wykonywa dwie osoby.

Zabezpieczenie przy robotach murowych

dba aby na stanowiskach roboczych utrzymywany byt qoek |
czysta¢, a sktadowane materiaty nie utrudniaty wykonywgmiac;



- zadba , aby pracownicy nie chodzili, opierali drabinusetowa o
swiezo wzniesione mury, przesklepienia, przekrycia otwor inne
niestabilne elementy;

- nie wolno wykonywéa rob6t murowych z drabin przystawnych,
roboty wykonywa z rusztowa lub stabilnych pomostéw; poziom
powinien znajdowé& si¢ zawsze poridej muru min, 0,3 m i max do
1,5m,

- skladowanie materiatébw na rusztowaniach nie pawiprzekracza
ich nanaosci, nie wolno zrzuca materiatdw, nargdzi i gruzu z
WYSOKGCI.

e Zabezpieczenia przy robotach izolacyjnych:

- przy wykonywaniu roboét izolacyjnych lub innych b@ na
wysokaci nalezy, przestrzegaaby pracownicy byli ubezpieczeni
przed upadkiem z wysokai;

- materiaty sktadowane na pomostach pomocniczycHezya
zabezpieczy przed spadrciem, gromad#i tylko ilos¢ potrzebi
na zuycie w trakcie jednej zmiany, nie przggé¢ nadmiernie
rusztowa sktadowanymi materiatami,

- kotty do podgrzewania mas izolacyjnych przeznagezhb do
smarowania na ciepto, nalenapetnié tylko do wysokdci 2/3 ich
objetosci, podgrzewania izolacyjnych nie najewykonywa na
otwartych ogniskach,

- przy podgrzewaniu zachowaszczegolnesrodki ostranosci; w
poblizu powinna znajdow@asi¢ gasnica proszkowa lub pojemnik z
piaskiem do gaszenia pigre] masy.

UWAGA! Nie gasi¢ ptonacej masy wod!
- przy wykonywaniu izolacji w zbiorniku natg zapewnt w nim

dobr wentylacj,



- roboty izolacyjne powinny wykonywa przynajmniej dwaj

pracownicy, a podczas wykonywania robot wetnn zbiornika
powinni by¢ ubezpieczani przez osplznajduaca sic na zewntrz
zbiornika

- przy robotach izolacyjnych pracownicy powinny okt
odpowiednie ubrania robocze, w szczegétnackawice i twarde

obuwie.

3. Sprzet mechaniczny na budowie, drogi transportowe:

Wymagania odnmie sprztu, narzdzi i uradzen stosowanych w trakcie
budowy: sprzt, uradzenia i nargdzia mechaniczne na budowie powinny
by¢ sprawne i odpowiada warunkom bezpiechstwa uwytkowania,
urzadzenia podlegage przepisom dozoru technicznego powinny posiada
aktualne certyfikaty dopuszczakwich uzytkowania,

- pracownicy obstugagy te uradzenia powinni b§ przeszkoleni,

- ruchome cgici urzadzen powinny by zabezpieczone ostonami i
tablicami ostrzegawczymi, spitz i urzadzenia 0 nagzie
elektrycznym powinny mie sprawne wyczniki i zabezpieczone
przed poraeniem i wilgocy, statle urzdzenia powinny by
uziemione,

- skrzynki bezpiecznikowe zasilania powinny ¢byabezpieczone
przed niepowotanym dagiem, przy urzdzeniach z wysggiem
nalezy wytyczy¢ strefy ograniczonego przebywania i oznakéwa
tablicami informacyjnymi,

Wymagania stawiane drogom, pr@pm i ostonom:

- drogi i przejcia na placu budowy powinny bydostosowane do
uzywanych na nicBrodkéw transportowych,

- na drogach i prz&giach nie wolno skltadowamateriatow, sprgu i

innych elementéw ograniczajych ich przepustovgo,



przegcia w poblizu zagebien nalezy zabezpieczybarien ochronn

z deski krawdziowej o szerok&ei min. 15 cm i pagczy ochronnej
na wysokgci 110 cm, wymog ten dotyczy rowrigabezpieczenia
balustrad tymczasowych i otworéwssianach zewgtrznych,
miejsca zagrimne spadaniem materiatdw lub przedmiotow hale
oznakowa tablicami ostrzegawczymi, wygrodziub wykona& nad
nimi daszki ochronne. Daszki powinny znajdévs& na wysokéci
min. 2,4 m od drogi i posiadaspadek w kierunku zagrenia.

Szeroka¢ przegcia pod daszkiem powinna wynésnin. 1,00 m.

Wymagania stawiane placom sktadowym na budowie:

miejsca sktadowania materiatdw powinny¢hiak zlokalizowane,
aby nie utrudniaty drog i prz& na placu budowy,

skladowanie materiatéw i elementow budowlanychkengt tak,
aby nie mogly si one wywrdéct, zsuraé lub rozsung,

skladowanie powinno odbywasic na podiau wyrownanym i w
miarg utwardzonym,

materiaty sypkie sktadowaw pryzmach zgodnie zakem stoku
naturalnego,

materiaty drobnicowe skfadowav stosach nie przekraczaych
wysokdaci 2,00 m,

materiaty workowane uktadav stosach min. 10 warstw,
elementy gotowe i prefabrykowane sktadévgodnie z instrukgj
producenta,

pomkdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaahety,
w miar maozliwosci pozostawdé przegcia dla ruchu pieszego i

transportu ¢cznego o szerokoi min. 1,00m.



4. Wymagania stawiane w stosunku do zatrudnionych pramwvnikow:

Kazdy pracownik zatrudniony na placu budowy powiniery¢ b
przeszkolony w zakresie przepisow BHP ohgujacych go na stanowisku
pracy,

Pracownicy powinny by wyposaeni w odzie ochronna dostosowando
rodzaju wykonywane] pracy. Obstugay uradzenia i sprgt budowlany
powinni posiada aktualne badania lekarskie i uprawnienia do jegypvania.
WSszyscy pracownicy maj obowinzek powiadamiania brygadzisty, majstra
budowy i kierownika o niesprawdd sprztu, narzdzi, i zabezpiecze w
szczegolnéci natychmiast powiadamiao kadym zauwaonym wypadku,

zagrazeniu lub stworzeniu takiej nabwosci.

5. Informacje dodatkowe:

* Na budowie w widocznym miejscu najeumiesci¢ tablice informacyjna
wykonary zgodnie z Rozp. MSWIA.

* Na budowie powinien znajdowasic Dziennik Budowy zarejestrowany
przez organ architektoniczne - budowlany,

W widocznym miejscu powinna znajdodvaic tablica z telefonami i
adresami instytucji i organéw, ktére nafepowiadomé w razie wypadku
lub katastrofy budowlanej:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Komendai&owa
Policji, Komenda Powiatowa Sty Pazarnej, Pastwowa
Inspekcja Pracy, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie o®az
Zaktad Energetyczny, Pogotowie Wodno - kanalizasyijrelefon
alarmowy komoérkowy -112
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