7. instalacja gniazd wtykowych ;
— Do wykonania obwodow gniazd stosowac przewody YDYzo 3*2,5.
— trasy utozenia przewoddéw powinny by¢ réwnolegle do krawedzi $cian i sufitow.
— W tazience i kuchni gniazda instalowa¢ na wys. 1m od posadzki.
— W pokojach nad listwami podlogowymi .
— wszystkie gniazda z bolcem ochronnym.
Szczegélowe informacje sa zawarte na planie instalacji rys. E4

8. Ochrona od porazen ;
ochrona podstawowazapewniona przez zastosowanie przewodoéw izolowanych o napigciu
izolacji 750V, osprzg¢tu o stopniu ochrony IP 20 w pomieszczeniach suchych i IP 44 w
pomieszczeniach wilgotnych i wzmocnienie jej przez zastosowanie wytacznikéw ochronnych
roznicowopradowych .
ochrona dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania zapewnione
przez:

- wykonanie instalacji w uktadzie potaczen TN-S , zabezpieczenie obwoddw odbiorczych
wytacznikami nadpradowymi o charakterystyce B, polaczenie czgsci przewodzacych
dostgpnych z przewodem PE , wykonanie uziomu ochronnego szyny PEN w TL/2P.
Wykonanie polaczen wyréwnawczych gidéwnych taczacych ewentualne inne instalacje
mogace wprowadzi¢ potencjat ziemi do budynku z uziomem ochronnym.

Wymagany czas samoczynnego wylaczenia zasilania wynosi 0,4s.

9.Wymagane pomiary i badania

Po zakonczeniu prac elektro-montazowych nalezy wykona¢ pomiary:
* Rezystancji uziemienia ochronnego — wymagana ponizej 30€2.

* Rezystancji izolacji przewodow — wym. powyzej 1MQ.

* Ciaglosci przewodow ochronnych PE .

» Skutecznosci szybkiego wytaczania zasilania.

* Badanie wylacznikow réznicowopradowych.



W tablicach rozdzielczych zaprojektowano wytaczniki gtéwne stosujac roztaczniki
typu FR, zabezpieczenia od zwar¢ 1 przeciazen za pomoca wylacznikow
nadpradowych o charakterystyce B i wylaczniki ochronne wspdlne dla obwoddéw
gniazd wtykowych oraz listwy neutralne i ochronne.

Schemat ideowy projektowanych rozdzielnic przedstawiony jest narys. E3.
5. podstawowe parametry elektroenergetyczne;

¢ Uklad zasilania instalacji lokalowych TN-S,

¢ w.l.zg. wukladzie TN-C, a w.l.z. do TM w ukladzie TN-C-S,

Zestawienie podstawowych parametrow:

wyszczegolnienig Ps[kW] | Un[V] |lo[A] |wlz Idd[A] INBIA]/ |yt
tablic wilz

rozdzielczych

TL/2P 5 230 25 |YDY2x6+Dyzolx10 |40 259G/40
™ 5 230 25 YDY3x4 32 C 25/37

Poszczegolny lokal w.1.z.g. zasilony bedzie inng faza(lok. nr1-L1, lokal nr2 L2)
Podsumowanie;
— Sprawdzenie przekroju przewodow WLZ i ich zabezpieczenia ze wzgledu na cieplne
skutki przeciazenia:

Dobrane przekroje przewoddw musza spetnia¢ ponizsze warunki,
lo<Ilnp<lgg ilwy < 1,45 lgq
Powyzsze warunki sa spelnione w kazdym przypadku.
— Sprawdzenie doboru przekroju przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia:
najwyzszy dopuszczalny spadek napigcia od zlacza do odbiornika wynosi Au% =4, a na
wiz Au% =3
Spadek napigcia obliczony dla wiz lokalu nr 1 wynosi 1,68%,
poniewaz warunki zasilania lokalu nr 1 sa najmniej korzystne, wynik obliczen przyjmuje si¢
jako wymierny dla wiz lok. nr 2.
6. instalacja oSwietleniowa;
— dobor opraw oswietleniowych:
Doboru wzoréw opraw dokona inwestor.
W pokojach, kuchni i przedpokojach dozwolone jest stosowanie opraw o stopniu
ochrony IP 20. W tazienkach zalecane IP 40.
sposob zalaczania opraw:
Oprawy o$wietlenia ogolnego podzielone sa na grupy, wlaczanych za pomoca
tacznikow. Laczniki nalezy instalowac¢ na wys 1,3m od posadzki.
— dobor przewodow:
do wykonania obwodow oswietleniowych dobrano przewody typu YDY o
przekroju zyt 1,5mm?.
trasy ulozenia przewodow powinny by¢ rownolegte do krawedzi $cian i
sufitow.
na $cianach murowanych przewody utozy¢ pod tynkiem, wymagana minimalna
grubos$¢ warstwy tynku przykrywajacego Smm.
na $cianach szkieletowych przewody uktada¢ w przestrzeni migdzywarstwowej
w rurkach ostonowych ‘peszel”
Szczegolowe informacje sa zawarte na planie instalacji rys. ES



Opis techniczny

I.PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt budowlany.
Ustalenia z inwestorem.
Obowiazujace normy 1 przepisy budowy instalacji elektrycznej w obiektach

budowlanych.
— PN-IEC 60364 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Pismo UZ4/18747/2011 PGE Dystrybuoj®iatystok, Zaktad Sieci Eik,
okreslajace warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
projektowanych lokali.

II.LPRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j i

wewngtrznej instalacji elektrycznej 2 lokali mieszkalnych. Lokale powstaja w budynku

przylaczonym do sieci napowietrznym przylaczem izolowanym. Na zewngtrznej §cianie

budynku przy wejsciu na klatke lokali istniejacych znajduje sig tablica licznikowa na 4

uktady pomiarowe 3 fazowe z ktérych 3 sa wykorzystane.

Zakres projektowanej instalacji elektrycznej obejmuje;

¢ Tablicg licznikowa TL/2P 230V z 2 uktadami licznikowymi 1 fazowymi,

¢ Linig zasilajaca (w.l.z.g. ) do TL/2P 230V.

¢ WLZ od TL/2P 230V do tablic rozdzielczych lokali .

¢ Instalacje wewngtrzng poszczegolnych lokali, sktadajaca si¢ z instalacji
o$wietleniowych i gniazd wtykowych .

[ll. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

1. TL/2P 230V

Tablica jest zaprojektowana na $cianie zewngtrznej budynku w miejscu wskazanym na
rys. E2. Wyposazenie oraz szczegdty montazowe zawarte sa na rys. E1.

Obudowa tablicy powinna posiada¢ 2 przedziaty, kazdy uktad licznikowy w przedziale
osobnym. Wymagany stopien ochrony — IP 44.

Obudowy i wyposazenie TL musza spetnia¢ wymagania PGE Dystrybucja opisane w
IRIiESP pkt. 11.4.7.1.16 (instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesytlowych).

2. w.l.z.g. do TL/2P 230V

Obwod zasilajacy projektowany jest przewodem YDY 2 x6mm?+DYzo1x10mm?
Przewdd od istniejacej szafki licznikowej do projektowanej TL/2P 230V utozyl¢ na
$cianie zewngtrznej w rurce izolacyjnej Rl , mocowanej do $ciany za pomoca
uchwytéw.

Podtaczenie obwodu w istn. szafie licznikowej wykona¢ od wolnych zabezpieczen ,
ktore beda stanowily zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe W.zl.z.g.

Szczegoty montazowe przedstawione sa na rys. El.

3. w.l.z. do tablic lokalowych TM

Obwody zaprojektowane sa przewodem YDY 3x4mm?. Przewody na $cianie
zewnetrznej prowadzi¢ w rurce izolacyjnej Rl, a pod posadzka prowadzi¢ w rurze
DVK 50(arot). Wewnatrz pomieszczen uktada¢ p/t. Plan instalacji zawiera rys. E2.
4. tablice rozdzielcze lokaloweTM,;

Tablice rozdzielcze lokalowe sa zaprojektowane w typowych obudowach wngkowych
, dostosowanych do osadzenia we wngkach $ciennych. Dobrana aparatura rozdzielcza,
jest aparatura modutowa, dostosowana do montazu na szynie TSH 35.




