PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jim. |[Poszcz  Razem
1
1.1 |ROBOTY DROGOWE
1.2 |D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy i punktow wysoko $ciowych.
1 KSNR 1 |D.01.01.01.11 km
d.1.2| 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w te-
A renie réwninnym.
1.220 km 1.220
RAZEM 1.220
1.2.2|D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw
2 | KNR 2-01 |D.01.02.01.22 ha
d.1.2| 0109-05 |Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakéw - ze
2 spaleniem galezi na miejscu
przyjeto szacunkowo 30% powierzchni skarp na szerokosci 2,
Om pasa drogowego na dtugosci wystepowania rowow
< strona lewa>(160+180+60)*2.0*0.0001 ha 0.08
<strona prawa> (180+80++40+60)*2.0*0.0001 ha 0.07
RAZEM 0.15
1.3 |D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
1.3.1|D.02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruncie kat.I- IV
3 KNNR 1 |D.02.01.01.12 m3
d.1.3] 0202-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
A poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytadowczymi na odktad
< zat. nr 1>199.35 m3 199.35
RAZEM 199.35
1.3.2|D.02.03.01. Wykonanie nasypow.
4 KSNR 1 |D.02.03.01.14 m3
d.1.3] 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
2 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
/ pozyskanie gruntu kat.ll na nasypy z odl, 10km ./
<zat. nr 1>253.05 m3 253.05
RAZEM 253.05
5 KSNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowy- | m3
d.1.3| 0204-03 [tad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. I-11)
2 Krotno$¢ =9
253.05 m3 253.05
RAZEM 253.05
6 | KNR 2-01 [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycha- m3
d.1.3] 0235-01 [rkami w gruncie kat. I-1I
2 /przyjeto 50% formowania mechanicznego i 50% formowania
recznego w odniesieniu do catosci nasypu/
253.05*0.5 m3 126.53
RAZEM 126.53
7 | KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypOw z ziemi dowozonej samochoda-| m3
d.1.3| 0313-01 |misamowytadowczymi (kat.gr.I-II)
2
253.05*0.5 m3 126.53
RAZEM 126.53
8 | KNR 2-01 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi | m3
d.1.3] 0237-05 |ogumionymi; grunt sypki kat. I-ll|
2 /przyjeto 50% walcami i 50% zageszczarkami/
253.05*0.5 m3 126.53
RAZEM 126.53
9 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I- | m3
d.1.3] 0236-03 |l
2
253.05*0.5 m3 126.53
RAZEM 126.53

Norma 3.28
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1.4 |D.04.00.00 PODBUDOWA

1.4.1D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw k  onstrukcyjnych

10 | KSNR 6 |D.04.03.01.21 m2
d.1.4| 1005-07 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa szybkorozpa-
A dowa w ilosci 0,3kg/m2 pod warstwe scieralng nawierzchni
<jezdnia zasadnicza> 4324.3 m2 4324.30
RAZEM 4324.30
1.4.2|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabi lizowanego mechanicznie
11 | KSNR 6 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg kruszywa z m3
d.1.4| 0107-01 |udziatem 50% tamanego o grubosci warstwy do 10cm
2
<przedmiar zat. nr 2> 117.53 m3 117.53
RAZEM 117.53
1.5 |D.05.00.00. NAWIERZCHNIA
1.5.1D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
12 | KSNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m?2
d.1.5| 0309-02 |wych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
A
<obmiar graficzny z AutoCAD>4324.3+17.0*3.5 m2 4383.80
RAZEM 4383.80
13 | KSNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu-| t
d.1.5| 0108-02 |miczng asfaltowg mechaniczne
A srednia grubos$¢ wyréwnania 100kg/m2
4383.8*0.1 t 438.38
RAZEM 438.38
14 | KSNR 6 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km| t
d.1.5/ 0309-07 |ponad 5 km
A Krotno$¢ =5
4383.8*0.1+438.38 t 876.76
RAZEM 876.76

Norma 3.28




