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OSWIADCZENIE

W oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlasvdadczanve,
sporadzony projekt budowlany:

» Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1802N 8te — Szarejki —

Monety — Budki od km 4+900,00 do km 6+120,0 zlat@vanego na
dziatce nr 71 w olubie Rogowko, oraz nr 96 i 128/2 w aiie Monety,

Gmina Kowale Oleckie , powiat olecki

Zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKTANT : mgr # Krzysztof Sawczuk

DATA : czerwiec 2012r.
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POLSKA
I~ -Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA Olsatyn 10 listopada 2011
(data)

W-MOIIB

Zaswiadczenie nr 3940/2011

tel.ffax (089) 527 72 02

e Krzysztof Sawczuk

miejsce zamieszkania Ul.Sokola 3/27
19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM/  BD/2360/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-01-01 do dnia 2012-1

/

PRZEWODNICZA¢
Wearminisko-Mezurskiej owej Izby
InZynieréYuictwa

mgr inz. Piotr Narloch

Warmin sko-Mazurska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)
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2.0.

3.0.

3.1

OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 18022k — Szarejki — Monety — Budki
od km 4+900,00 do km 6+120,0

Podstawa opracowania i materiaty wy§ciowe.

Umowa z Gmip Kowale Oleckie

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie / Dz. U.
Nr 43, poz. 430/.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych KPED.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych - GDDP Warszawa 1997r.
Wiasne pomiary terenowe i inwentaryzacja isuggh uradzen.

Parametry techniczne projektowe.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej byadwdnikow:

- Klasa techniczna drogi -D

— Predkas¢ projektowa - Y=30km/h
— Szerokd¢ jezdni - 3,50

— Szerokd¢ poboczy - 2x1,75m
— Pochylenia poprzeczne jezdni -2,0%
— Kategoria ruchu - KR2

Stan istniejacy i zakres opracowania.

Uksztaltowanie istniggej drogi w planie.

Odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest peory droga krajow nr 65 a m. Monety o na-
wierzchni bitumicznej i i brukowcowej 0 znacznyrohiu zniszczenia wskutek wieloletniej
eksploatacji oraz niedostatecznefmaci na odcinku nawierzchni bitumicznej.

Na odcinku do km 4+900 do km 0+965 oraz od km 5+@®Km 6+120 istnigca nawierzchnia
jest w postaci powierzchniowego go utrwalenia wykmego w latach 90-tych na podbudowie
nawierzchnizwirowej. Charakter nawierzchni, okres jej eksploptarzy wzrastajcych obcize-
niach ruchem spowodowaly, znaczny stapaiszczenia nawierzchni zagegacy bezpiecze-

stwu ruchu drogowego , oraz hadmiernym nakladomatéegi remontowe nawierzchni dla za-
pewnienia bezpiecastwa wytkownikom. Szerokéci nawierzchni na ww odcinku wynosi 3,50m
przy szerokéci korony okoto 7,0m. Na odcinku od km 4+965 do &#297 istniejca na-
wierzchnia brukowa o okresie eksploatacji okoto [H(est niezadowalagy i charakteryzuje si
znacznymi odksztalceniami podhymi i poprzecznymi zag#ajacymi bezpieczestwu uczestni-
kom ruchu drogowego. Szerakaawierzchni brukowej na wymienionym odcinku wynodi
4.,0do 5,0m.

Pocatek projektowanego odcinka drogi pretg w km 4+900 w krawdzi drogi krajowej nr 65
natomiast koniec w m. Monety nafdau odcinka o wykonanym powierzchniowym utrwaleniu w
km 6+120.
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3.2. Zagospodarowanie przylegtego terenu.

Objety opracowaniem odcinek drogi znajduje sa obszarze niezabudowanym Otoczenie drogi
stanowj uzytki rolne.

3.4. Uradzenia obce w pasie drogowym.

W pasie drogowym projektowanego odcinka drogi i zdranicy pasa drogowego zlokali-
zowane $ nastpujace uradzenia obce:

- Siet wodochgowa z przydczami
- Siet kablowa telefoniczna
— Napowietrzna linia energetyczna NN

Wystepujace urzdzenia nie koliduyj ze stanem istniggym ani projektowanej przebudowy
jezdni i chodnika

3.5. Istniejcy pas drogowy .

Istniejaca szerok& pasa drogowego na diugo opracowania wynosi od11do 17m i gueist-
niejace elementy drogi.

Potazenie drogi na gruncie jest uwidocznione na@aiiku graficznym nr2 ,Projekt zagospo-
darowania terenu”.

3.6. Charakterystyka zieleni.

Na poboczach istnigjej drogi wysgpuije liczna zadrzewienie typu szpalerowego z nasariz
pocaitku XX wieku. Z uwagi na lokalny dojazdowy charaktogi nie przewiduje siusuwania
drzew z korony drogi. W zakresie niedmym dla poprawy bezpieazstwa i widocznéci drze-
wa zostaly usuete z korony przez zagdce drogi w okresie poprzedzgym sporzdzenie pro-
jektu

4.0. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

4.1. Przebieg trasy.

Droga powiatowa od kraydzi drogi krajowej w km 4+900 posiada nawierzehmitumiczry
powierzchniowo utrwalonna odcinku 65 m do pogtku nawierzchni brukowej w km 4+965 o
statej szerokgci 3,50m. Na dalszym odcinku od km 4+965 do km 5#2&stpuje nawierzchni
brukowa szeroksei 4,0-5,0m znacznie zdeformowana wskutek wielodgieksploatacji i wzra-
stapcego obgcjzenia ruchem.

Koniec odcinka drogi objej opracowaniem przgfo na kacu nawierzchni powierzchniowo
utrwalonej w km 6+120 na pogiku miejscowdéci Monety.

Szczegobtowy przebieg trasy przedstawiono ngczatku graficznym nr 2 "Projekt zagospodaro-
wania terenu".

4.2. Niweleta projektowana drogi.

W ramach przebudowy nie projektujes Etotnych zmian niwelety nawierzchni w stosunku do
stanu istnigjcego na odcinku objym projektem.

Zmiana rzdnych nasipi w granicach 6-15cm wynikgjych z wyréwnania profilu drogi i grubo-
sci naktadek konstrukcyjnych.

PRO-KOM Olecko , czerwiec 2012r 7
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Na odcinku opracowania zatamania padi niwelety wyokgglono odcinkami tukow kotowych
0 nas¢pujacych promieniach :

Luki wypukte : Rnn=600m , , Ra=2500m

Luki wkleste :  Ryn=600m , , Ras=4000m

Projektowane spadki podine niwelety uzatnione g od spadkow istniegej jezdni i § nast-
pujace:

imin = 0,4% ] [ha)(:5,9%

Wysokaciowo niwelet dowigzano do rgdnych punktow osnowy geodezyjnej wystjacych na
diugasci opracowania.

Niwelete osi jezdni przedstawiono na getniku graficznym nr 4 "Profil poduny".

4.3. Przekroje normalne.

W przekroju poprzecznym na odcinku dtdgioopracowania zastosowano jeden rodzaj przekro-
ju wynikajacy z istniejcej szerokéci jezdni bitumicznej

Przekrgj szlakowy N-1 km 4 +900 do km 4+965 , kn28# do km 6+120
- szerokd¢ jezdni - 3,5m
- szerok&¢ poboczy — 2x1,75m

Na dtugdci trasy wys¢puja 6 ztama trasy w ktore wpisano tuki poziome o waxtbpromieni
od R=30m do R=700m.

Charakterystyczne przekroje normalne przedstawiorahczniku graficznym Nr3.”Przekroje
normalne”

4.4. Konstrukcja hawierzchni.
-nawierzchnia jezdni km 4+900- 4+965 oraz 5+296 €120

- 4cm warstwacieralna z AC 11S 70/100

- warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/g@dniej ilasci 100kg/m2
— 2cmistniejca nawierzchnia powierzchniowo utrwalona

— istniejgca podbudowa z tlucznia

-nawierzchnia jezdni km 4+965- 5+297

- 4cm warstwacieralna z AC 11S 70/100

- 4cm warstwa wizgca z AC 11W 50/70

- wyrdéwnanie istnigjcej podbudowy mieszanka 50% kruszywa tamanego Drah,
— istniejgca podbudowa brukowa

uzupetnienie poboczy i uksztattowanie zjazdow pideiano gruntem kategorii Il (pospotka)
wyszczegolnionym w przedmiarze jako nasypy.

4.5. Odwodnienie odcinka drogi etggo opracowaniem.
System projektowanego odwodnienia pozostaje nigronig powierzchniowo jedynie przy-
wracony do pierwotnej sprawid. W ramach przebudowy przewidziano renowacje w0
zakresie przywrOcenia ich spravgabprzeptywu i wykarczowania krzakéw ze skarp iekin
rowow.

Potazenie projektowanych elementéw odwodnienia jesteaznione na przekrojach po-
przecznych i profilu podinym.

4.7. Warunki geologiczne.

PRO-KOM Olecko , czerwiec 2012r 8
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Z uwagi na stan nawierzchni nie wykagry odksztatcé przenoszonych na podie a jedynie
zniszczenia powierzchniowe nawierzchni spowodoweieéoletnim okresem eksploatacji nie
wykonano badageotechnicznych. Istnigja droga wykazuje dostategamasnosé w okresie
wiosennym o najiiszej nédnosci podiaza.

Dodatkowo na wzmocnienie istraegj nawierzchni wptynie warstwa wyrownawcza z mie-
szanki kruszywa tamanego i mieszanki mineralnonhitznej oraz warstwsieralna na-
wierzchni.

5.0 Organizacja ruchu.
Stala organizacja ruchu w odniesieniu do stanueigtego nie ulegnie zmianie.
Na czas prowadzenia robét ngleastosowaoznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projek-
tem organizacji ruchu na czas prowadzenia robaizsgponym przez Wykonavwaobot w
oparciu o przyjta organizacje i metadprowadzenia robét .

6.0 Opis wywlaszcziei wyburzen.
Realizacja zamierzenia @bggo niniejszym projektem nie powoduje przeznaczedodatkowej
powierzchni na cele komunikacyjne poza zakres alggervykorzystania na gruncie.
Calas¢ przewidzianych robot budowlanych réiesie w granicach istnigcego pasa drogowego
i upowaznia do wykonania rob6t na zasadzie ich zgtoszenia.

7.0 Woyniesieni trasy sytuacyjne i wysolk&ziowe.

Z uwagi na prosty charakter przegigziccia wytyczenie przebiegu trasy polédgdzie na
okresleniu punktow gtownych tukéw poziomych i wyznacaemiysokaci projektowanej niwe-
lete drogi. Przy okréleniu przebiegu w planie jako linie odniesieniagaglprzyja¢ os istniep-
cej jezdni. Po wykonaniu rob6t budowlanych agleporadzic geodezyjn inwentaryzagj po-
wykonawcza i wprowadzone zmiany nasiena mag zasadnicgz w osrodku geodezji.

UWAGA:

Wysokdai¢ projektowanych radnych naley obnizy¢é na dlugdci wystepowania nawierzchni bi-
tumicznej o 2cm celem zmniejszenia grébavyrownania do iléci 100kg/m2.

Powyzsze podyktowane jest rlovosciami finansowymi Inwestora. W przypadku ceny ofer-
towe] nizszej od przewidzianych na realizaéiodkoéw wielkgé wyrdwnania nalgy zwiekszye
do wysokdci posiadanyclirodkéw finansowych.

Opracowat:

PRO-KOM Olecko , czerwiec 2012r 9
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA Z NASYP WYKOP

4900,00
4920,00
4940,00
4960,00
4980,00
5000,00
5020,00
5040,00
5060,00
5080,00
5100,00
5120,00
5140,00
5160,00
5180,00
5200,00
5220,00
5240,00
5260,00
5280,00
5300,00
5320,00
5340,00
5360,00
5380,00
5400,00
5420,00
5440,00
5460,00
5480,00
5500,00
5520,00
5540,00

5560,00

[m]

NASYP  WYKOP

0,00
0,05
0,30
0,39
0,64
0,30
0,54
0,31
0,10
0,14
0,10
0,17
0,15
0,10
0,06
0,22
0,22
0,14
0,21
0,19
0,27
0,19
0,16
0,05
0,08
0,17
0,20
0,23
0,26
0,31
0,25
0,24
0,25

0,53

0,00
20,00
0,31
20,00
0,25
20,00
0,21
20,00
0,00
20,00
0,24
20,00
0,56
20,00
0,16
20,00
0,84
20,00
0,59
20,00
0,67
20,00
0,33
20,00
0,57
20,00
0,90
20,00
0,28
20,00
0,24
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,01
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,42
20,00
0,25
20,00
0,43
20,00
0,19

0,50
3,46
6,88
10,33
9,40
8,37
8,51
417
2,43
2,39
2,71
3,24
2,54
1,66
2,82
4,44
3,65
3,55
4,07
4,62
4,63
3,49
2,02
1,27
2,48
3,69
4,30
4,86
5,65
5,52
4,88
4,97

7,82

$¢ OBJ ETOSCIM3]

3,09
5,63
4,68
2,14
2,36
7,95
7,23
10,07
14,34
12,62
10,00
9,02
14,76
11,81
5,19
2,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,20
6,65
6,77

6,18

ZU

Z2YCIE

Zat. Nr 1.

NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,50
3,46
4,68
2,14
2,36
7,95
7,23
4,17
2,43
2,39
2,71
3,24
2,54
1,66
2,82
2,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,20
4,88
4,97

6,18

0,00
2,59
2,59
2,17
4,76
-2,20
2,56
-8,19
-5,63
-7,04
-12,67
-0,42
-13,09
-1,28
-14,37
5,90
-8,47
11,91
3,45
10,24
13,68
7,29
20,98
5,79
26,77
12,22
38,98
10,14
49,13
2,36
51,49
-2,03
49,46
-3,65
45,82
-3,54
42,27
-4,07
38,20
-4,62
33,58
-4,63
28,95
-3,49
25,46
-1,97
23,49
-1,22
22,27
-2,48
19,79
-3,69
16,10
-4,30
11,80
-4,86
6,94
-5,65
1,29
-1,32
-0,03
1,77
1,74
1,81
3,54
-1,64
1,91

PRO-KOM Olecko , czerwiec 2012r
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20,00 8,03
55680,00 0,27 0,17

20,00 11,86
5600,00 0,91 0,00

20,00 12,27
5620,00 0,32 0,00

20,00 5,00
5640,00 0,18 0,22

20,00 3,03
5660,00 0,12 0,33

20,00 1,83
5680,00 0,06 0,43

20,00 3,76
5700,00 0,31 0,00

20,00 3,96
5720,00 0,09 0,00

20,00 1,95
5740,00 0,11 0,00

20,00 3,55
5760,00 0,24 0,00

20,00 3,37
5780,00 0,09 0,00

20,00 2,18
5800,00 0,13 0,00

20,00 2,55
5820,00 0,13 0,00

20,00 291
5840,00 0,16 0,00

20,00 2,36
5860,00 0,07 0,01

20,00 1,49
5880,00 0,08 0,01

20,00 2,26
5900,00 0,15 0,00

20,00 2,61
5920,00 0,11 0,01

20,00 294
5940,00 0,18 0,00

20,00 2,52
5960,00 0,07 0,39

20,00 194
5980,00 0,13 0,26

20,00 3,18
6000,00 0,19 0,31

20,00 3,08
6020,00 0,12 0,34

20,00 2,49
6040,00 0,13 0,00

20,00 2,79
6060,00 0,15 0,00

20,00 6,34
6080,00 0,49 0,00

20,00 6,88
6100,00 0,20 0,00

3,00 0,60
6103,00 0,20 0,00

RAZEM 253,05 1

Nadmiar NASYP 53,70m3

3,60 360 -4,43
-2,52
174 1,74 -1013
-12,65
0,00 000 -12,27
-24,92
225 225 2,76
-27,68
555 3,03 252
-25,16
762 183 579
-19,37
432 376 056
-18,82
0,00 000 -3,96
-22,77
001 001 -1,95
-24,72
001 001 -3,54
-28,26
0,04 004 -3,33
-31,59
0,04 004 -2,15
-33,74
0,00 000 -2,55
-36,29
0,00 000 -2,91
-39,20
013 013 -2,23
-41,43
026 026 -1,23
-42,66
012 012 -2,14
-44,80
0,07 007 -2,54
-47,34
0,07 007 -2,87
-50,21
395 252 143
-48,78
6,59 1,94 465
-44,13
579 318 261
-41,52
6,56 3,08 348
-38,04
342 249 093
-37,11
001 001 -2,78
-39,88
0,00 000 -6,34
-46,22
0,00 000 -6,88
-53,10
0,00 000 -0,60
-53,70
99,35 103,19
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Zat. Nr 2.
TABELA WYROWNANIA PODBUDOWY
PIKIETA 7 POWIERZCHNIE WARSTWA  ODLEGLO §¢ OBJ ETOSCI
WYROW.[m2] WI AZACA[M2] SCIERAL[M2] [m]  WYROWNAWCZA[m3] WI AZACA[M3]

$CIERAL[m3]

4900,00 0,12 0,00 0,64

20 ,00 4,66 0,00 8,49
4920,00 0,35 0,00 0,21

20 ,00 5,31 0,00 3,50
4940,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 4,68 0,00 2,80
4960,00 0,28 0,00 0,14

20 ,00 8,11 0,00 2,80
4980,00 0,53 0,00 0,14

20 ,00 8,79 0,00 2,80
5000,00 0,35 0,00 0,14

20 ,00 7,76 0,00 2,80
5020,00 0,43 0,00 0,14

20 ,00 7,67 0,00 2,80
5040,00 0,34 0,00 0,14

20 ,00 6,34 0,00 2,80
5060,00 0,29 0,00 0,14

20 ,00 6,25 0,00 2,80
5080,00 0,33 0,00 0,14

20 ,00 5,76 0,00 2,80
5100,00 0,25 0,00 0,14

20 ,00 6,19 0,00 2,80
5120,00 0,37 0,00 0,14

20 ,00 7,99 0,00 2,80
5140,00 0,43 0,00 0,14

20 ,00 7,50 0,00 2,80
5160,00 0,32 0,00 0,14

20 ,00 5,40 0,00 2,80
5180,00 0,22 0,00 0,14

20 ,00 5,42 0,00 2,80
5200,00 0,33 0,00 0,14

20 ,00 7,89 0,00 2,80
5220,00 0,46 0,00 0,14

20 ,00 7,63 0,00 2,80
5240,00 0,30 0,00 0,14

20 ,00 6,50 0,00 2,80
5260,00 0,35 0,00 0,14

20 ,00 6,97 0,00 2,80
5280,00 0,35 0,00 0,14

20 ,00 7,04 0,00 2,80
5300,00 0,36 0,00 0,14

20 ,00 5,91 0,00 2,80
5320,00 0,23 0,00 0,14

20 ,00 4,34 0,00 2,80
5340,00 0,20 0,00 0,14

20 ,00 2,86 0,00 2,80
5360,00 0,09 0,00 0,14

20 ,00 2,26 0,00 2,80
5380,00 0,14 0,00 0,14

20 ,00 3,75 0,00 2,80
5400,00 0,24 0,00 0,14

20 ,00 5,59 0,00 2,80
5420,00 0,32 0,00 0,14

20 ,00 4,61 0,00 2,80
5440,00 0,14 0,00 0,14

20 ,00 3,29 0,00 2,80
5460,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 3,81 0,00 2,80
5480,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 3,99 0,00 2,80
5500,00 0,21 0,00 0,14

20 ,00 3,91 0,00 2,80
5520,00 0,18 0,00 0,14

20 ,00 3,82 0,00 2,80
5540,00 0,20 0,00 0,14

20 ,00 6,52 0,00 2,80
5560,00 0,45 0,00 0,14

20 ,00 6,79 0,00 2,80
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5580,00 0,23 0,00 0,14

20 ,00 3,38 0,00 2,10
5600,00 0,11 0,00 0,07

20 ,00 3,55 0,00 2,10
5620,00 0,24 0,00 0,14

20 ,00 4,52 0,00 2,80
5640,00 0,21 0,00 0,14

20 ,00 4,10 0,00 2,80
5660,00 0,20 0,00 0,14

20 ,00 2,95 0,00 2,80
5680,00 0,09 0,00 0,14

20 ,00 4,52 0,00 2,80
5700,00 0,36 0,00 0,14

20 ,00 4,61 0,00 2,80
5720,00 0,10 0,00 0,14

20 ,00 2,60 0,00 2,80
5740,00 0,16 0,00 0,14

20 ,00 4,52 0,00 2,80
5760,00 0,30 0,00 0,14

20 ,00 4,07 0,00 2,80
5780,00 0,11 0,00 0,14

20 ,00 2,67 0,00 2,80
5800,00 0,16 0,00 0,14

20 ,00 3,65 0,00 2,80
5820,00 0,21 0,00 0,14

20 ,00 4,00 0,00 2,80
5840,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 3,12 0,00 2,80
5860,00 0,12 0,00 0,14

20 ,00 2,33 0,00 2,80
5880,00 0,11 0,00 0,14

20 ,00 3,29 0,00 2,80
5900,00 0,22 0,00 0,14

20 ,00 3,56 0,00 2,80
5920,00 0,14 0,00 0,14

20 ,00 3,19 0,00 2,80
5940,00 0,18 0,00 0,14

20 ,00 3,02 0,00 2,80
5960,00 0,12 0,00 0,14

20 ,00 3,04 0,00 2,80
5980,00 0,18 0,00 0,14

20 ,00 3,73 0,00 2,80
6000,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 3,81 0,00 2,80
6020,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 3,83 0,00 2,80
6040,00 0,19 0,00 0,14

20 ,00 2,88 0,00 2,80
6060,00 0,10 0,00 0,14

20 ,00 2,16 0,00 2,80
6080,00 0,12 0,00 0,14

20 ,00 2,78 0,00 2,80
6100,00 0,16 0,00 0,14

3 ,00 0,47 0,00 0,42

6103,00 0,16 0,00 0,14

SUMA : WYROWNAWCZA[mM3] = 285,60 ; WI AZACA[mM3]= 0,00 ; SCIERALNA[M3] = 173,41

WYROWNAWCZA OGOLEM = 285,60M3 W TYM

WYROWNANIE MIESZANK, MINERALNO ASFALTOW; 285,6 minus wyréwnanie w obr ebie nawierzchni
brukowej tj. 90,97 = 194,63*2,5= 486,58Mg
Wyréwnanie mieszank  a kruszywa tamanego wyniesie przy szeroko $ci wyréwnania 4,0m:
(90,97-0,04*3,50*332,0)*4,0/3,5 = 50,85m3 plus 2cm na nierbwno  sci bruku tj 332,0*4,0*0,02=
26,56 RAZEM wyréwnanie kruszywem wyniesie : 90,97+26,56 =  117,53m3
Powierzchnia warstwy wi azacejw obr ebie bruku wyniesie:

332,0*3,63= 1201,84m2

Warstwa wi  azaca w przeliczeniu na wyréwnanie grubo sci 4cm wyniesie:
1201,84*0,1= 120,18MG
Wyréwnanie mieszank  a mineralno sfaltow a AC 11W 50/70 wyniesie :

486,58+120,18 = 606,76Mg
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