Poziom poréwnawczy 185,00 m n.p.m.

Wtaz zeliwny klasy A

Wywiewka wentylacyjna PVC DN110
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komory 7,0m3

Rzedna terenu istniejacego

Rzedna dna kanatu

Zagtebienie dna kanatu [m]

1,50 [192,00[193,50| msc. Kucze dz. nr 24/18

Rzedna dna studzienki

Zagtebienie dna studzienki

2,84 |189,66| 0,95 |191,55/192,50| Szambo objetosc

Srednice, materiat

Spadek

28,0 %o
DN 160

Odlegtosci [m]

16,00

Dtugos¢ trasy [m]

0,00

16,00

Kucze 5

SZ

2,43 Zageszczony chudy beton, gr. 15cm
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Wykonawca:

SAN- SYSTEM
ul. Sktadowa 3A/23
19-400 Olecko

OBIEKT : Zbiornik na $cieki bytowo-gospodarcze wraz z przykanalikiem

Skala
"Kucze, dz. 24/18 - Gmina Kowale Oleckie" 1:100
INWESTOR : Spétdzielnia Mieszkaniowa "Drozd",19-520 Kowale Oleckie, Witosa 4 lok. 2
Nr rys. 3
TEMAT: Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant

mgr inz. Karol Brodowski WAM/0076/PO0S/04

marzec 2012r.
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