KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Remont budynkéw mieszkalnych w miejscowosciach Kucze, Borkowina, Méciszewo, Zydy, Daniele i bu-
dowa zbiornikéw na $cieki

ADRES INWESTYCJI  : Kucze 4/1

INWESTOR . SMDROZD

ADRES INWESTORA @ 19-420 Kowale Oleckie ul. Witosa 4/2

BRANZA : budowlana

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

NARZUTY

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 z

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



budynek nr 4.1 Kucze.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cement. o powierzchni do szt.
0709-07 1)  |0.5 m2 na podiozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill na $cia- |m?2
0722-031 |nach,loggiach i balkonach
73.82+7.08 m?2 80.900
RAZEM 80.900
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535-08 1)  |sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapey 2 szt
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
4/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm - parapety 2 szt
2)
1.62 m?2 1.620
RAZEM 1.620
5/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
0933-013) N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
analogia recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
- gruntowanie $cian
80.90 m?2 80.900
RAZEM 80.900
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - beton m2
1204-04 1
73.82 m?2 73.820
RAZEM 73.820
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton cokét m2
1204-04 1)
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
8/KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) |m3
0302-024) |do 100 cm schody zewnetrzne
1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180
9/KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
0218-01 5)
1.18 m3 1.180
RAZEM 1.180
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
0290-02 5 |siatka 20x20 cm fi 12
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
11|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
1219-03 9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - opaska m3
0301-03 4
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
13/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m2
0213-011)  |grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
9.35 m?2 9.350
RAZEM 9.350
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowag ptyt pilsniowych twardych malo- |m?2
1509-06 5)  |wanie zewnetrznych elementéw deskowania, krokwi i wiatrownic
analogia
19.44 m?2 19.440
RAZEM 19.440
15/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 dzrwi szt.
0354-04 1)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m2 drzwi zewngtrzne fabrycznie |m2
1027-056)  |wykonczone
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykfe dwukrotnie malowane na budowie |m
1015-01 5 |oscieznice do rzwi zewnetrznych
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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budynek nr 4.1 Kucze.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
1504-01 7
73.82 m2 73.820
RAZEM 73.820
19 Czas pracy rusztowan grupy r-g
RAZEM 0.000
20|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
0514-016) |pas nadrynnowy
2.36 m2 2.360
RAZEM 2.360
21|KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
0508-03 %)
11.8 m 11.800
RAZEM 11.800
22|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej m
0510-02 %)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
3|IGM wyd.| 1999
4|ORGBUD wyd.lll 1994 biuletyny do 9 1996
5/ORGBUD wyd. spec. 1998
6| WACETOB wyd.| 1997
7|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
-3-
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budynek nr 4.1 Kucze.KST

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1|KNR 4-01
0709-07

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zapra-
wy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podto-
zach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cia-
nach

obmiar = 3szt.

~-R--
robocizna
0.66r-g/szt.

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.005t/szt.

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0009m3/szt.

piasek do zapraw

0.0182m3/szt.

woda z rurociggu

0.0052m3/szt.

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.03m-g/szt.

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

Szt.

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

m-g

1.9800

0.0150

0.0027

0.0546

0.0156

1.5000

0.0900

0.0900

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

N

KNR 4-01
0722-03

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych
cementowych kat. Il na $cianach,loggiach i
balkonach

obmiar = 80.9m?2

-R -
robocizna
0.54r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0021t/m2

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004m3/m2

piasek do zapraw

0.0078m3/m2

woda z rurociggu

0.0042m3/m2

Srodek uplastyczniajacy do zapraw cemento-
wych

0.0073kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3
m3

kg

%

43.6860

0.1699

0.0324

0.6310

0.3398

0.5906

1.5000

0.8090

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

w

KNR 4-01
0535-08

1*

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ognio-
wych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy
nie nadajacej sie do uzytku - parapey 2 szt
obmiar = 1.62m?2

-R -
robocizna
0.3r-g/m2

m?2

r-g

0.4860

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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budynek nr 4.1 Kucze.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm

L Podstawa Opis jm | Nakfiady Koszt R M S
p. jedn.
4|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2
0541-02 0 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety 2
szt
obmiar = 1.62m2
-R --
1* robocizna r-g 2.1870 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 1.9926 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 27.8640 0.000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0016 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0130 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2
0933-01 tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 o faktu-
analogia rze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej -
gruntowanie $cian
obmiar = 80.9m?2
-R -
1* robocizna r-g 8.4945 0.000 0.00
0.105r-g/m?2
- M -
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 24.2700 0.000 0.00
LAST
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0324 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ele-| m2
1204-04 wacji - beton
obmiar = 73.82m?2
-R -
1* robocizna r-g 11.7374 0.000 0.00
0.159r-g/m?2
- M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 25.6155 0.000 0.00
0.347dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ele-| m2
1204-04 wacji - beton cokét
obmiar = 7.08m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.1257 0.000 0.00
0.159r-g/m2
M --
-5-




budynek nr 4.1 Kucze.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm

L Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
p. jedn.
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 2.4568 0.000 0.00
0.347dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod ma- m3
0302-02 szyny betonowych o grub.(wys.) do 100 cm
schody zewnetrzne
obmiar = 1.18m3
-R --
1* robocizna r-g 13.3930 0.000 0.00
11.35r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i m3
0218-01 wewn.na gotowym podtozu
obmiar = 1.18m3
-R --
1* robocizna r-g 27.2816 0.000 0.00
23.12r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2036 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0071 0.000 0.00
0.006m3/ms3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0814 0.000 0.00
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1800 0.000 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
* Srodek transportowy m-g 0.0944 0.000 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
0290-02 kow i budowli - prety zebrowane siatka 20x20
cm fi 12
obmiar = 0.04t
-R --
1* robocizna r-g 1.7152 0.000 0.00
42.88r-g/t
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm t 0.0408 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1720 0.000 0.00
4.3m-gl/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2320 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1920 0.000 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.0320 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0640 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
1219-03 obmiar = 1szt.
-6 -




budynek nr 4.1 Kucze.KST

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

~-R--
robocizna
1.771r-g/szt.

- M --

wyroby stalowe rézne
18kg/szt.

zaprawa cementowa M 80
0.007m3/szt.

lakier asfaltowy
0.272kg/szt.

materiaty pomocnicze
1.5%

- S -
Srodek transportowy
0.007m-g/szt.

r-g

kg
m3
kg
%

m-g

1.7710

18.0000

0.0070

0.2720

1.5000

0.0070

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12

1*

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o
grub. do 15 cm - opaska
obmiar = 1.4m3

-R -
robocizna
6.45r-g/m3

m3

r-g

9.0300

0.000

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,
grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm
na podtozu gruntowym przy budynku

obmiar = 9.35m?2

-R -
robocizna
2.33r-g/m2

- M --

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.049t/m2

piasek do betonéw zwyktych
0.071m3/mz2

piasek do zapraw

0.021m3/mz2

2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny
0.123m3/mz2

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l
0.002m3/mz2

woda z rurociggu

0.045m3/mz2

materiaty pomocnicze

2%

-S -
betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.24m-g/m?2

m?2

r-g

m3
m3
m3
m3
m3

%

m-g

21.7855

0.4582

0.6639

0.1964

1.1501

0.0187

0.4208

2.0000

2.2440

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

14

l*

2*

KNR 2-02
1509-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa
ptyt pilsniowych twardych malowanie zewnetrz-
nych elementéw deskowania, krokwi i wiatrow-
nic

obmiar = 19.44m?2

~-R--
robocizna
0.1868r-g/m?2

M --
farba olejna do gruntowania
0.0983dm3/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm

m?2

dm3

3.6314

1.9110

0.000

0.000

0.00

0.00




budynek nr 4.1 Kucze.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm

L Podstawa Opis jm | Nakfiady Koszt R M S
p. jedn.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7885 0.000 0.00
0.092dm3/m2
4* rozcienczalnik dm3 0.8320 0.000 0.00
0.0428dm3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy' m-g 0.0058 0.000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
0354-04 pow.do 2 m2 dzrwi
obmiar = 1szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1600 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16/ KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne klepkowe o pow. ponad 1.5 m?2
1027-05 m2 drzwi zewnetrzne fabrycznie wykonczone
analogia obmiar = 2m2
-R --
1* robocizna r-g 7.7600 0.000 0.00
3.88r-g/m2
- M --
2* drzwi drewniane zewnetrzne m2 2.0000 0.000 0.00
1m2/mz2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4800 0.000 0.00
0.24dm3/mz2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4600 0.000 0.00
0.23dm3/mz2
5* szpachléwka celulozowa dm3 0.4200 0.000 0.00
0.21dm3/mz2
- S -
6* wyciag m-g 0.1000 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.1200 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykie dwu- | m
1015-01 krotnie malowane na budowie oscieznice do
analogia rzwi zewnetrznych
obmiar = 6m
-R --
1* robocizna r-g 4.5600 0.000 0.00
0.76r-g/m
- M --
2* farba ftalowa do gruntowania dm3 0.1260 0.000 0.00
0.021dm3/m
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0.1440 0.000 0.00
wania
0.024dm3/m
4* rozcienczalnik dm3 0.0660 0.000 0.00
0.011dm3/m
5* cwiercwalki m 12.8400 0.000 0.00
2.14m/m
6* gwozdzie stolarskie kg 0.0600 0.000 0.00
0.01kg/m
7* papier scierny m2 0.1200 0.000 0.00
0.02m2/m
8* szpachléwka celulozowa dms3 0.1800 0.000 0.00
0.03dm3/m
9* dyble stalowe szt 48.0000 0.000 0.00
8szt/m
-8-
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

pianka poliuretanowa
0.035kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%

oscieznice drzwiowe drewniane
1m/m

-S -
Srodek transportowy
0.01m-g/m

kg
%

m-g

0.2100

1.5000

6.0000

0.0600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

18

1*

2%

3*

4*

5%

KNNR 2 1504-
01

Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10
m
obmiar = 73.82m?2

-R -
robocizna
0.277r-g/m2

- M --

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl
0.00018m3/m2

kotki rozporowe

0.07szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S -
rusztowania ramowe
0.065m-g/m?2

m?2

r-g

m3

szt

%

m-g

20.4481

0.0133

5.1674

1.5000

4.7983

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

19

1*

Czas pracy rusztowan grupy
(poz.:1,5,6)

~-S-
czas pracy rusztowania
22.21188i(1*1)=22.2119m-g

m-g

22.2119

0.00

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:

20

l*

2*

3*

A*

5*

6*

KNR-W 2-02
0514-01

Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej pas nadrynnowy
obmiar = 2.36m2

~-R--
robocizna
2.31r-g/m2

- M --

blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm
5.01kg/m?2

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

0.028kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

8.1szt/m2

materiaty pomocnicze

0.015%

- S -
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?2

m?2

r-g

kg
kg
szt

%

5.4516

11.8236

0.0661

19.1160

0.0150

0.0163

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

21

1*

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe pétokragte o $r.12cm - z bla-
chy ocynkowanej
obmiar = 11.8m

-R -
robocizna
0.6495r-g/m

M --

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm

r-g

7.6641

0.000

0.00




budynek nr 4.1 Kucze.KST

L Podstawa Opis jm | Nakfiady Koszt R M S
p. jedn.
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm' kg 17.7000 0.000 0.00
1.5kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2124 0.000 0.00
0.018kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 23.6000 0.000 0.00
2szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0366 0.000 0.00
0.0031m-g/m
7* wyciag m-g 0.0201 0.000 0.00
0.0017m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

22|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy m
0510-02 ocynkowanej
obmiar = 6m

-R -
1* robocizna r-g 4.6326 0.000 0.00
0.7721r-g/m

- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 9.4200 0.000 0.00
1.57kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1260 0.000 0.00
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 1.9800 0.000 0.00
0.33szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%

- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0144 0.000 0.00
0.0024m-g/m

Razem koszty bezpo s$rednie:
Razem z narzutami:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla mm



