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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji

Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na scieki bytowo-gospodarcze na
terenie powiatu Olecko, gmina Kowale Oleckie, w obreb i wies Kucze.

Inwestor

Spotdzielnia Mieszkaniowa "Drozd", 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4, lok.2
Adres inwestycji

Gmina Kowale Oleckie, obreb Kucze, wies Kucze, dz. nr 24/7, 24/8, 24/9

Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki Sciekowej na terenie gminy Kowale Oleckie
poprzez montaz szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekte, co powoduje zminimalizowanie emisji
niebezpiecznych zwiazkéw przedostajacych sie do gruntu i wod gruntowych wraz ze Sciekami bytowo-
gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu srodowiska naturalnego.

Zakres inwestycji obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z montazem
prefabrykowanego betonowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu
Gospodarstwa domowe ujete w projekcie nie posiadaja jakiejkolwiek infrastruktury technicznej
pozwalajacej w spos6b kontrolowany i zgodny z przepisami zagospodarowac scieki bytwo-
gospodarcze. Na dzien dzisiejszy scieki bezposrednio trafiaja do sSrodowiska naturalnego.
Gospodarstwa domowe zasilane sa w wode z wodociagu gminnego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie grawitacyjne przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN160 klasy N. Na
przytaczu nalezy zamontowac jedna studzienke rewizyjna z PP DN315. Scieki odprowadzone zostana
do szczelnego betonowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci czynnej 10m®. Zbiornik
zlokalizowany zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia telekomunikacyjna. Prace ziemne przy
zblizeniach z urzadzeniami telekomunikacyjnymi wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia przed
ich uszkodzeniem, po uprzedniej lokalizacji przebiegu prébnymi przekopami poprzecznymi.
W miejscach zblizen i skrzyzowan na urzadzenia telekomunikacyjne zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
typu AROT DN 80mm o dtugosci L=4,0m.

4. Zestawienie inwestycji
— Kolektor grawitacyjny PVC DN160 SDR41 L=31,5m
— Studzienka rewizyjna PP DN315 szt. 1
— Prefabrykowany zbiornik na nieczystosci ciekte V= 10,0m? szt. 1

5. Dane informacyjne
— Teren zajety pod inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
— Teren, na ktorym planowana jest inwestycja nie jest potozony w strefie ochronnej,
— Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Pozostate dane informacyjne zgodnie z zatgcznikiem formalno—prawnym Nrl niniejszej dokumentacji.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Planowana inwestycja nie lezy w obszarze eksploatacji grniczej.
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7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow

Zasieg uciazliwego oddziatywania wynikajacy z prowadzonej dziatalnosci nie bedzie
wykracza¢ poza tereny dziatek ujetych w dokumentacji. Dziatalno$¢ polegajaca na uzytkowaniu
projektowanych obiektow nie wptynie ujemnie na rownowage przyrodnicza otoczenia.

8. Inne dane
Brak.

Opracowat:
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Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem.
Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000.
Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r.
Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujacych rury z PVC, PE.
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek i eksploatatorem sieci.
Wizja lokalna i pomiary w terenie.
Uzgodnienie z wtascicielami urzadzen, z ktérymi koliduje projektowana inwestycja.
Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.
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2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej wraz ze
zbiornikiem na scieki bytowo-gospodarcze na terenie powiatu Olecko, gmina Kowale Oleckie, obreb
i wie$ Kucze.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki sciekowej na terenie gminy Kowale Oleckie
poprzez montaz prefabrykowanych betonowych szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekte, co
powoduje zminimalizowanie emisji niebezpiecznych zwigzkéw przedostajacych sie do gruntu i wdéd
gruntowych wraz ze sciekami bytowo-gospodarczymi, a co za tym idzie poprawa stanu Srodowiska
naturalnego.

4. Bilans sciekow
llosci odprowadzanych sciekéw przyjeto na podstawie danych zebranych w trakcie wizji
lokalnej na podstawie zuzytej wody.
Objetos$¢ czynna projektowanego zbiornika wynosi 10,0m?

Tabela 1. Bilans sciekow

Liczba Jednostkowa ilo$é ,
) . P s Lz Qdsr
L.p. Nazwa obiektu mieszkancow Sciekow
M m*M/d m3/d
1 |Kucze 3/1 6 0,08 0,48
2 | Kucze 3/2 6 0,08 0,48
Razem 12 0,08 0,96

5. Opis projektowanego przytacza wraz ze zbiornikiem

Przykanalik projektuje sie z rur kanalizacyjnych z PVC SDR41 — klasa N (4 kN/m?) o $rednicy
DN160mm taczonych na uszczelke wargowa. Na przytaczu nalezy zamontowac jedng studzienke
rewizyjng z PP DN315. Prowadzenie przewodu, spadki, $rednice zgodnie z czescia graficzng
opracowania. Roboty montazowe wykona¢ Sscisle wg katalogéw technicznych producenta.
Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, pecherzy, zanieczyszczen, poréw i jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzchni.
Konce rur i ksztattek powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do ich osi.

Projektuje sie prefabrykowany betonowy szczelny zbiornik o pojemnosci 10m® taczony na
zaprawe klejowa wykonany z betonu klasy B30 z pierscieniem podwyzszajacym zwieczony wtazem
zeliwnym klasy A.

Zbiornik posadowiony na zageszczonym chudym betonie gr. 15cm odciety izolacja pozioma z 2 warstw
papy. Sciany boczne zbiornika zaizolowane hydroizolacji np. 1zohan ekofoila.

6. Proba szczelnosci rurociagow
Rurociagi grawitacyjne poddaé préobie na szczelnos¢ wg PN-92/B-10735. Przy badaniu
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje nie powinien wystapi¢ ubytek wody lub
Sciekéw w czasie trwania proby. Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzience potozonej wyzej wynosi 30min dla odcinka do 50m. Sposéb wykonania préby wykonaé
5
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zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Proby szczelnosci i odbiér sieci wykona¢ w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

7. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym z umocnieniem
wykopu w deskowaniu systemowym. Po zakonczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robdt. Szczegdlnie wazne jest ustalenie
przebiegu energetycznych i telekomunikacyjnych. Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach
nie wolno:
—  zatrudnia¢ kobiet ani pracownikéw mtodocianych,
—  postugiwac sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,
- spozywac positkdw ani napojoéw alkoholowych.

Podczas robdt w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotéw powinno byé sygnatem do
przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddéw, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia
kiloféw.

Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zwracac¢ uwage:
czy nie tworza si¢ nawisy,
— czy skarpa nie jest podkopywana,
— czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtos¢ to
60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).
Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic stan obudowy lub skarp.
We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
Wykopy w miejscach ogélnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i technologii
uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem. Wykonujac prace ziemne
nalezy zwracac szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu
dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego wystepowania wod
gruntowych w obrebie wykopdéw nalezy wykona¢ system odwodnienia na czas robét montazowych np.
metoda powierzchniowego odwadniania za pomoca pompowania. W przypadkéw lokalnie mogacych
wystapic¢ gruntéw organicznych - torféw i namutéw nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia
podtoza.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne

zejscie (wyjscie) dla pracownikéw przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w Scianie wykopu

o nachyleniu max 45st. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42st. W wykopie nalezy wykona¢ dwa

wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtos¢

miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

— W odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli sciany jego
sa obudowane,

— W granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.

Projektuje sie wykonanie wykopow w deskowaniach systemu “PODLASIE 1” i “PODLASIE 3. Montaz

i demontaz deskowan nalezy wykonac scisle wedtug instrukcji producentéw.

W gruntach silnie nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy przy wykorzystaniu scianek szczelnych np.

typu Larsena.
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Pod rurociagami kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm.
Obsypke i zasypke rurociagu wykonywac warstwami 30cm. Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki
i zasypki powinien wynosi¢ Is= 0,95.

Nadmiar urobku po uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

8. Warunki sktadowania, uktadania i montazu rurociagu

Sktadowanie materiatéw

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowac¢ w 2 lub 3 warstwach o max.
wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gérnego beda spoczywaty na listwach
pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny byc sktadowane na réwnym podtozu na podktadach
i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lIzejszych. Szerokos¢ stosu
ograniczac wspornikami pionowymi z drewna.

Uktadanie rurociggu

Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy scian szczegélnie dla rur PE montaz odcinkéw
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewdd montowany jest na
podktadach drewnianych, badz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugosc¢ rurociagu
nie powinna przekracza¢ 100m.

Montaz rurociggéw PVC

Warstwy podsypki, obsypki i zasypki nalezy wykonac jak wyzej. Rury, ksztattki, uszczelki powinny byc¢
sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz ich stanem technicznym. Montaz
przeprowadza¢ w zakresie temperatur od 0 do 30°C, mozliwie najblizej wykopu na réwnej powierzchni z
réwnomiernym podparciem po przeciwnej stronie niz odktadany grunt z wykopu. Rury uktadac kielichem
skierowanym w goére przewodu. Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem. Wykonujac
potaczenie nalezy usuna¢ dekle zabezpieczajace, ustawic wspdtosiowo elementy, posmarowac bosy koniec
i uszczelke wargowa, bosy koniec wciskac¢ do osiagniecia przez czoto oznaczonej granicy. Wciskanie bosego
konca do kielicha przeprowadza¢ za pomoca prostej dzwigni. Przycinanie kielichdw rur i ksztattek jest
niedopuszczalne.

Uwagi koncowe

Przy zamawianiu poszczegélnych elementéw sieci kanalizacyjnej nalezy postugiwac sie aktualnymi

katalogami producentéw.

2. Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkéw
rurociagu wraz z domiarami do punktow statych.

3. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robét dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym w trakcie prowadzenia robét a w szczegoélnosci zmiany
materiatéw i technologii wykonania robét nalezy kazdorazowo uzgadniac.

6. Catosc prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych" - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa
1996.

7. Prace wykonywac¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno

budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

= ©
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1. Zakres robo6t oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw

a. Zakres robot
Zakres inwestycji obejmuje budowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z montazem
prefabrykowanego betonowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
— Kolektor grawitacyjny PVC DN160 SDR41 L=31,5m
— Studzienka rewizyjna PP DN315 szt. 1
— Prefabrykowany zbiornik na nieczystosci ciekte V= 10,0m® szt. 1

b. Kolejnosé realizacji poszczegblnych obiektow

— Wytyczenie przytacza i zbiornika w terenie.

— Roboty ziemne.

— Montaz zbiornika

— Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej.

— Odbidr robét -préba szczelnosci.

— Zakrycie rurociagow.

— Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— Istniejaca sie¢ energetyczna nadziemna,

- Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna podziemna,
- Istniejaca sie¢ wodociagowa,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— Roboty ziemne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Projektowane posadowienie zbiornika, studzienek kanalizacyjnych oraz montaz rurociagéw
kanalizacji sanitarnej naleza do robdt typowych. Roboty budowlane zwigzane sa z wykonaniem
wykopow liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatury.

Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i 84 pkt la, 6 a,b Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza
do robdt stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :

1) Robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz

wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,

2) Rob6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

3) Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:
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SZKOLENIE WSTEPNE - ,instruktaz ogolny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

SZKOLENIE OKRESOWE - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréow zurawi, maszyn budowlanych i innych
urzadzen o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

— Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownika, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— Udzielania pierwszej pomocy,

— Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

—  Dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

— Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzoér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— Zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

—  Zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatoéw i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

—  Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu przed
obsunieciem sie, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalezc¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznych, wodociagowych
i kanalizacyjnych powinno byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Wokoét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady.
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez
rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w
przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Nalezy réwniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdéw jest zabronione:
— W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
— W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia
nawisOw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciana wykopu a koparka jest zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét montazowych:

—  Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania
rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia. tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu powigekszonym z kazdej
strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

—  Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

—  Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

—  Przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
dzwigu lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym;

—  Sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réwnomierne oswietlenie bez ostrych cieni i olSnien oséb.

Opracowat:
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