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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na wykonanie projekiu,

- wytyczne dla wykonawcy dokumentacji projektowej,
- projekty innych branz,

- dokumentacje techniczne zastosowanych urzadzen,
- obowiazujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest wykonarie instalacji elektrycznej w obiekcie
przeznaczonym do przebudowy na targowisko w migjscowosci Kowale
Oleckie.

Opracowanie zawiera opis wykonania instalacji elekirycznych
wewnetrznych, instalacji zewnetrznych, zasilania - wiz i rozdzielni. Na
budynku nalezy réwniez wykonaé instalacje odgromows. Zasilanie z linii
energetycznej do ziacza kablowego jest objete opracowaniem i wykonaniem
przez PGE Dystrybucja Biatystok.

3. Opis techniczny instalacji

Obliczenia mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Moc Wspolczynnik Moc
L.P. Rodzaj odbiornika | zainstalow | jednoczesnosci | zapotrzebow
ana [kW] -k- ana [kW]
1 Qswietlenie 5,02 1 5,02
2 Obwaody Gniazdowe b4 0,4 21,6
3 | Ogrzewanie elektryczne 3,5 1 3,5
5 Podsumowanie mocy 62,52 - 30,12

Moc zapotrzebowana dla obiekiu wynosi P,= 30,12 kW, prad znamionowy
1,=51,15A.




Na obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje:

- zasilanie budynku od zigcza ZKP do rozdzielni,

- rozdzielnia RG,

- instalacja gniazd wtyczkowych 1 fazowych i 3 fazowych,
- instalacja o$wietlenia wewneirznego,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- zasilanie straganow targowych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- wyréwnania potencjatow,

- instalacja odgromowa.

3.1. Zasilanie budynku oraz prowadzenie -wiz-

Zasilanie budynku nalezy wykonaé kablem YKXS 5x16mm? od zigcza
ZKP do rozdzielni RG w budynku. Lokalizacje rozdzielni RG przewidziano w
pomieszczeniu porzadkowym nr 9. Kabel od zigcza prowadzi¢ na zewnatrz
budynku w ziemi az do miejsca wprowadzenia, zgodnie z rys nr 12. Kabel
wprowadzi¢ do budynku i ostonic od miejsca wprowadzenia do rozdzielni
ostong DVK 75 i obustronnie uszczelni¢é (gazoszczelnie), w migjscach

skrzyzowan z innymi mediami oraz narazonych na uszkodzenia mechaniczne
ostonic rurg DVK 75.

Do zasilania stragandw targowych zaprojektowano stupki zasilajgce
typu Auckland 17108/47/10. Zasilanie straganow targowych wykonaé kablem
5%2,5mm? z rozdzielni RG do puszki typu PK24 IP87 zlokalizowanej na stupku

zasilajgcym SP1. Nastepnie z puszki PK24 zasili¢c poszczegoine stupki SP
kablem YKY 3x2,5mm?.

Do zasilania o$wietlenia zewnetrznego wyprowadzi¢ kabel YKY 3x4

mm?’ z RG do stupéw oéwietleniowych zgodnie z rys. nr 6, wyjécia na zewnatrz
prowadzi¢ w ostonie DVK 50, oraz obustronnie uszczelni¢.




Kable w ziemi nalezy uktada¢ w rowie kablowym na giebokosci 0,7m,
na 10cm podsypce nad i pod kablem, nastepnie 15¢m gruniu rodzimego i folia
koloru niebieskiego. Wzdtuz trasy kabli i w migjscach charakterystycznych

zatozy¢ oznaczniki kablowe. W miejscach kolizji i pod drogami zatozy¢ rury
ostonowe typu SRS 75.

3.2. Rozdzielnia RG

Na potrzeby zasilania obiektu zaprojektowano rozdzielnie RG typu
XL400 o wymiarach (wys./szer./gleb.} 1200 / 575 / 150, 24 moduly w rzedzie.
Rozdzielnia usytuowana bedzie w pomieszczeniu porzadkowym nr 9.

W gornej czesci rozdzielni bedg zainstalowane zabezpieczenia gtéwne
budynku. Nizej bedzie zabudowana aparatura zabezpieczajgca zasilane
obwody i ochrony przepieciowej. Potgczenia giowne obwodéw w rozdzielniach
nalezy wykonaé poprzez czterobiegunowe bloki listew rozdzielczych. W
rozdzielni nalezy wykonaé rozdziat punktu PEN na PE + N i punkt PE uziemié.
Rozdzielnie nalezy wyposazyé w wylgcznik giowny typu DPX 125 z
wyzwalaczem ktorego przyciski znajdujg sie przy drzwiach wyjsciowych. Na
drzwiczkach nalezy w sposéb czytelny wykonaé opis i przypisaé tablice

licznikowa do konkretnego mieszkania (rozdzielni).

3.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 1 fazowych i 3 fazowych

Instalacjg elekiryczng gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako
wtynkowg przewodem YDYp 3x2,5mm® W pomieszczeniach takich jak
tazienki, toalety, =zastosowaé¢ osprzet hermetyczny. Gniazda w
pomieszczeniach sanitarnych montowac na wysokosci 1,1 m od wiasciwej
wysokosci posadzki. W innych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m od
podiogi. W toaletach | pomieszczeniu porzadkowym zaprojektowano
wydzielone gniazda 1-fazowe do grzejnikow elektrycznych ktére nalezy
zainstalowa¢ na na wysokoéci 0,3 m od wiasciwej posadzki. Do zasilania

podgrzewaczy wody i pralek wykona¢ oddzieine zasilania.




Zasilanie kuchenki elektrycznej wykonaé przewodem YDY 5x4mm?
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunkach E3 i E4.

3.4. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

Instalacje elektryczng oswietlenia wewnetrznego wykonaé jako
wiynkowg w pomieszczeniach sanitarnych, i natynkowg w rurkach PCV w auli
handlowej. Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3/4 x 1,5mm® (do lamp i
wigcznikow). Os$wietlenie wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych
zaprojektowano  jako sufilowe z wykorzystaniem opraw zarowych typu
plafoniera. Na sali targowej oraz stoiskach handlowych do oswietlenia
wykorzystano oprawy typu Aries 04 Art-Metal na wysiegnikach montowanych
na podciggach. Na stoiskach w celu doswietlenia blatdw roboczych

dodatkowo zastosowano oswietlenie boczne.

Wymagane natezenie odwietlenia na poziomie podiogi dla stref wynosi:
tazienki, toalety, - 200 Ix; sala handlowa — 300 Ix. W poszczegdlnych
pomieszczeniach o$wietlenie zaprojektowano w spos6b zapewniajacy
wymagane obowigzujacg normg PN-EN 12464-1 Swiatto i Oswietlenie miejsc
pracy Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. W pomieszczeniach wilgotnych
takich jak tazienki, toalety zastosowaé¢ oprawy i osprzet hermetyczny.
Wiaczniki zamontowac na wysokosci 1,4 m od wlasciwej podtogi. Z instalacj

oswietleniowe] beda réwniez zasilane wentylatory fazienkowe.

3.5. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie oswietlenia zewnetrznego wykonaé kablem YKY 3x4mm? z
rozdzielni RG. Wyprowadzi¢ kabel z budynku w ostonie DVK 50 i obustronnie
uszczelni¢. Do o$wietlenia placu zaprojektowano cztery stupy os$wietleniowe
typu ART-METAL SEUP ST3, RAMIE R17, OPRAWA ARIES 04S8-150W. Przy

ostatnim stupie oswietleniowym nalezy wykonaé uziemienie typu GALMAR o
gtebokosci 9m, ktérego warto$¢ nie powinna przekraczaé R, < 10Q.




3.6. Instalacja oswietienia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano na gtdwnej sali
targowej. Do oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé dodatkowe oprawy
typu Prymat Autotest Ciemna, wyposazone w moduty inwertorowo -
akumulatorowe o czasie $wiecenia minimum 1 godziny. Wydzielone oprawy
nalezy zasilic przewodem YdY 3x1,5 mm%. W budynku zaprojektowano
rowniez oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (oprawa Prymat Autotest
Ciemna z piktogramem nr 03 ~Wyjscie Awaryjne”), kidre nalezy rozmiescicé
nad wyjsciami giéwnymi na zewnatrz budynku. Oprawy te nalezy zasili¢ z
wydzielonego obwodu rozdzielni RG. Rozmieszczenie opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych przedstawia rys. nr E1.

3.7. Stupki zasilajace stoiska straganow

Zasilanie wykona¢ kablem 5x2 5mm? z rozdzielni RG do puszki typu
PK24 P67 zlokalizowanej na stupku zasilajacym SP1. Nastepnie z puszki
PK24 zasili¢ poszczegdine stupki SPprzy straganach kablem YKY 3x2,5mm?2

Wyjscie na zewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonie DVK 50, oraz obustronnie
uszeczelnié.

3.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

Celem ochrony przed przepigciami w sieci zaprojektowano w rozdzielni
RG ogranicznik przepiec klasy B (ogranicznik 3f +N).

3.9. Wyréwnanie potencjatow

W fazienkach nalezy wykonaé instalacje polaczen wyrownawczych. W
tym celu z rozdzielni RG z punktu PE nalezy do tych pomieszczen
doprowadzi¢ przewdd LGY 6 mm? zamontowaé szyny SWP, a potaczenia
wyrownawcze wykonaé przewodem LGY 4 mmZ.



3.10. Instalacja odgromowa

Na budynku nalezy zainstalowa¢ instalacie odgromowa. Zwody
poziome wykona¢ drutem FeZn @8mm?® na wspornikach zamocowanych do
konstrukgji dachu. Jako zwody odprowadzajgce nalezy zastosowadé drut FeZn
@8mm?® sprowadzony po elewacji na uchwytach dystansowych do zigczy
kontrolnych potaczonych z uziemieniem.

Uziemienie wykona¢ jako uziom poziomy (bednarka FeZn 30x4) i uziom
pionowy typu Galmar. Uziemienie otokowe potaczyé z uziemieniem rozdzielni
elekirycznej. Wykonany uziom mieszany nie powinien przekraczaé R, < 10Q

po wymnozeniu przez wspotezynnik korekcyjny.

. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W miejscach
skrzyzowan i zblizen kabli z innymi mediami lub obiektami zachowaé
odpowiednie $rodki ochrony i przepisowe odlegioéci. Przed zatgczeniem
urzagdzen pod napiecie nalezy dokonaé niezbedne préby i pomiary

pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacii.
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