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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYEACZY
WOD. KAN. IK.D.
DO PRZEBUDOWY WANEGO BUDYNKU PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA
W KOWALACH OLECKICH NA DZ. NR 310745, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47
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L PRZYEACZA SANITARNE

A. Dane ogdlne

1. Inwestycja: PRZEBUDOWA PRZEDWOIENNEGO TARGOWISKA.
W KOWALACH OLECKICH
2. Adres inwestycji: KOWALE OLECKIE

dz. nr 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47

3. Autorzy projektu: A mgr inz. Renata Kuczyiska
mgr inZ. Anna Oléw

4, Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku przedwojennego targowiska wraz
przytaczami infrastruktury technicznej.

C. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiedzy pracownig
projektowa PROJEKTOR a INWESTOREM.

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekt zagospodarowania terenu

- wtérnik z mapy terenu w skali 1:500

- warunki techniczne podiaczenia do Imejsklch sieci

- uzgodnienia branzowe

- PN, BN eraz wytyczne projektowania sieci sanitarnych ¢

- materiaty do projektowania firm WAVIN, AROTA, HAURATON

- wizje lokalng terenu,

- ustalenia z Inwestorem. .

D. Warunki gruntowo — wodne

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu terenu inwestycji. Na podstawie wizji
lokalne] przyjeto, iz teren pod wzgledem geologiczno - mzymersklm nadaje sie do
posadowienia przewidzianych projektem obiektéw. Przyjeto Wystqpowame warstw
wierzchnich nienoénych w postaci gleby piaszezystej oraz majdujatcych sie pod nimi warstw
no$nych gruntu, uksztattowanych w postaci pospélek, zwiréw oraz piaskéw Srednich i

 drobnych. - ‘

Wéd gruntowych do giebokosei 3.0m ponizej poziomu terenu o najmzszych rzednych
nie stwierdzono. ; .




Uwaga: W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych niz zalozone w
projekcie prowadzenie prac ziemnych nalezy skonsultowaé z projektantem.

E. Opis przylacza wodociagowego

dlugosé sieci wodociggowej wymienianej —26m - PVC110
dlugosé sieci wodociggowej projektowanej —50m- PVC 110
diugosé przytacza wodociggowego —35m- PE32

Nalezy istnicjaca sie¢ wodociagowa AC dn. 80mm wymienié na nowa PVC110mm
wiaczajac  istniejgce przylacza doprowadzajace wode do istniejacych budynkow
mieszkalnych. Sie¢ PVC 110 nalezy doprowadzié do przedmiotowego budynku targowiska i
zakoriczy¢ hydrantem podziemnym dn. 80mm. Do budynku wybudowaé przytacze PE32mm.
Do pomiaru zuzycia wody nalezy wybudowaé studnie wodomierzowa dn. 400mm.

Roboty montazowe nalezy rozpoczaé od odslonigcia istniejacej sieci wodociagowej (w
miejscu wykonania wcinki) na wys. dz. nr 309/2 w celu zlokalizowania. faktycznych
rzednych jej polozenia.

Weigcie do 18'[11’118_]8,_06_] sieci wodociagowej ACH80mm, wykonaé za pomocg tréjnika
T10/110/10. Na istn, sieci wodoc. dn. 80 nalezy zamontowaé¢ zwezki kolnierzowe. Weinki do
sieci wykona¢ za pomoca nawiertek typu NS110/32 i NS110/40 z wyprowadzeniem klucza w
obudowie do skrzynki ulicznej. Skrzynke uliczng posadowié na rzednej terenu, teren wokol
niej wybetonowa¢ lub wybrukowag, a usytuowanie zasuwy podziemnej oznakowaé w sposéb
trwaly za pomoca tabliczki informacyjnej z domiarami umieszczonymi na shupku betonowym
lub metalowym. Przylacze do przedmiotowego budynku wykonaé z rur PE o érednicy $32.
Rurociag wykona¢ z rur wodociggowych posiadajacych aprobate COBRI INSTAL i PHZ.
Rurociggi utozy¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o gr. 10cm, oraz obsypa¢ na wysokosé
20 cm ponad wierzch rury wraz z zaggszczeniem.

Pionowy odcinek przylacza (podejscie do budynku) nalezy zabezpleczyc termicznie
poprzez nalozenie rury ostonowej PCV160 i wypelnienie przestrzeni pomiedzy rurami pianka
pollmetanowqwodoodpomq

Do pomiaréw zuzycia wody dobrano na podstawie obliczen hydraulicznych (wg PN-
92/B-01706) wodomierz skrzydetkowy typu JS 1.5 o nastepujacych parametrach:
¢ Srednica nominalna ¢15 mm.,

* nominalne natezenie przeptywu Q=1.5 m’/h,
e sirata cisnienia wody na wodomierzu odczytana z nomogramu dla max. przeplywu
obliczeniowego q=1,44m’/h; pw=2,3 mH,0

Za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawdr antyskazeniowy klasy EA dn 20.
Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej $400mm.

Studnia PVC400 mrozoodporna; np. ,,KAJMA I” JAFAR. Rozwiazanie konstrukeyjne
studni bez dna umozliwia wykorzystanie geotermicznych wiadciwosci ziemi. Gérna czesé
studni jest odpowiednio ocieplona specjalng otuling oraz pokrywa termiczng co zabezpiecza
przed przemarzaniem.

Zalecany montaz w trawnikach Iub chodnikach. W przypadku koniecznosci montazu
w ciggach komunikacyjnych nalezy studni¢ montowaé pod wiazem DN600 o odpowiednie;
wytrzymatosci,

Studnia z zamontowanym wodomierzem na wysokosci 30 cm pod pokrywa umozliwia
odezyty wskazan licznika oraz dokonanie czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu.
Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujgeym sity wyporu
w terenie 0 wysokim poziomie wéd gruntowym. Studnia zwieficzona pokrywa zeliwng, Jub z




tworzywa sztucznego. Mozliwosé regulacji wysokosci za pomocs piers'ciepi dystansowych.
Rurociagi utozyé na podsypee piaskowo- zwirowej o gr. 10 em. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewéd obsypaé na wysokosé 50 em 1 zagescié oraz utozy¢ tasme ostrzegawcza
z wiiadka’ metalizowang w kolorze niebieskim na wysokoscei 50 cm nad przewodem 1
nasteprie. zasypac resztg wykopu rodzimym gruntem, ;
Prowadzenie przewodéw, spadki, srednice zgodnie z czgdcia graficzna opracowania.

F. Opis przykanalika k.s.
— diugos¢ przylacza kanalizacji sanitarngj PCV ¢160mm, I=17m,

Odprowadzenie s$cickéw do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
projekiowang studzienke Sp do istniejacej studzienki Si na kolektorze k.s. $200 mm.,
Przylacze wykonaé z rur PVC $160mm Igczonych na uszczelki gumowe. Przejscie
przykanalika przez $ciany budynku wykonaé w rurze ostonowej PVC $300mm. Przejscia rur
pizez Scianki studzienek wykonaé w tulejach ochronnych z uszezelkami. Na cale] dhugosei
przylacze k.s. nalezy docieplié warstwa keramzytu.

Studzienke rewizyjng projektuje sie jako gotowg z PVC $600 typu np. TEGRA lub
inna o analogicznych parametrach z wlazem zeliwnym A15-D400 lub typows z kregéw
zelbetowych $120/50 cm typ A wg KB1-38.4.3.(7)-81, z wlazem typu lekkiego (klasy B), z
pokrywa typu P-15 i plyta zelbetowa, typu PP-144/60 cm wg KB1-38.4.3.(1)-81. W dnie
studzienki wyrobic kinete przeptywowa, w kregach osadzi¢ stopnie ziazowe.

Elementy betonowe zabezpieczyé przeciwwilgociowo (z obu stron) poprzez
dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P,

Rurociag ulozy¢ na podsypee piaskowo - zZwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypaé recznie
na wysokosé¢ 30 cm ponad wierzch rury, zaggsci¢ a nastepnie zasypaé reszte wykopu
rodzimym gruntem.

Prowadzenie przewodow, spadki, srednice zgodnie z czgscia graficzna opracowania.

Studzienki przykanalikowe ¢600 z wlazem zeliwnym D400
Dane techniczne
— klasa obcigzen — D400 — jezdnie drég (réwniez ciagi pieszo-jezdne), utwardzone
pobocza oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych,
— studzienka niewlazowa o srednicy wew. $600
— Srednice podtgczanych rur kemalizacyjnych $160+400,
— mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podiaczen powyzej kinety,
— mozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowej,
— gwarantowana szczelnos'é. polaczen elementéw studzienki: 0,5bar,
— polaczenie studzienek z rurociagiem jest wykonywane na uszezelki gumowe,
— gwarantowana odpornos¢ chemiczna uszczelek i elementéw sktadowych (PP) studni,

b

Przyjeto studnie np. TEGRA 600 o konstrukeji skiadajacej sie z 3 podstawowych elementdw;
* Kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg),
* rur karbowanych stanowiacych komin studzienki,
" zwieniczen (betonowe pierscienie odcigzajace).
t

Kinety sa wykonane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowa

- dennicg po stronie zewngtrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do podlaczenia rur
. kanalizacyjnych.

; t
Rura karbowana produkowana z polipropylenu w rozmiarze $600/670. W prz‘ypadku
koniecznosci przediuzania dhigosei rury nalezy zastosowa¢ rure karbowang z kielichem oraz




dodatkowo uszezelke do rury karbowanej ¢600.

G. Opis sieci 1 przykanalikéw kanalizacji deszczowej

* — diugosé przytaczy kd PCV $160 mm (od budynku)y Li=36m,
~ diugosé sieci k.d. PVC$110 mm — odwodnienie linjowe L;=13m,
— catkowita dlugo$é sieci i przykanalikow, Le=49m

Zaprojektowano odprowadzenie wéd deszezowych z dachu budynku poprzez
przykanaliki PVC160 a dalej do projektowanych studni chionnych betonowych o érednicy
1200mm.

Do odprowadzenia wéd deszczowych z dachu budynku handlowo - ushugowego
zaprojektowano instalacje odprowadzajaca wody deszezowe Poprzez rynny, rury spustowe
Zewnetrzne o Srednicy 120mm RD1-RD7 (wg. proj. archit, —budowlanego). Rury spustowe
zakoriczy¢ rewizjami ¢160 mm, przykanaliki wykonaé z rar PCV $160 mm klasy S taczonych
na kielichy, uszczelnionych uszezelkami SUMOWYIT,

Odprowadzenie wéd opadowych z placu

Wody deszczowe sptywajace z placu przed budynkiem i dré g dojazdowych prowadzié
nalezy poprzez odwodnienie liniowe do studnj chlonne;j.

W chwili obecnej nie ma mozliwosc] odprowadzenia wdd opadowych z terenu
przedmiotowej zabudowy do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Studnie chionne nalezy
wykonaé z osadnikiem glebokosci 1,5m i zasypac warstwa zuzlu gl. 1 m,

Elementy betonowe zabezpieczyé przeciwwilgociowo (z obu stron) poprzez
dwukrotne pomalowanie Abizolem R-+P.

Rurocigg nlozyé na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 cm, oraz obsypaé recznie
na wysokos¢ 30 c¢cm ponad wierzch rury, zagesci¢ a nastgpnie zasypad reszte wykopu
rodzimym gruntem.,

W celu odwodnienia zastosowano odwodnienie liniowe FASERFIX SUPER KS 150
(wbudowany spadek 0,5%) sktadajace sig z korytek FASERFIX SUPER KS150TYP1,2,3
= 6 szt. przykryte rusztem kratowym, zeliwnym GUGI MW 20/30 czarny z powloka KTL -
7szt. W Srodku ciagu w celu odprowadzenia wody deszczowe]j zastosowano studzienke
odplywowa FASERFIX SUPER KS 150 jednoczesciows z ocynkowanym osadnikiem.
Odprowadzenie wody do studni chlonnej.

Odwodnienie liniowe typu FASERFIX SUPER KS to doskonate rozwiazanie dla
wszystkich stref ruchu cigzkiego. Korytka wykonane sg z betony’ wioknistego, ktéry, w
przeciwienstwie do zwyklego betonu, zapewnia wigkszg stabilno§¢ przy zredukowanej
grubosei $cianek. Przy wbudowaniu korytek nie trzeba ich usztywniaé i rozpiera¢, nie
posiadajg one tez zadnych poprzecznych rozpér, ktére utrudniatyby przepltyw. Korytka
posiadaja na swych krawedziach zakotwione w sciankach do samego dna, zabezpieczone
antykorozyjnie ramy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Do korytek FASERFIX SUPER
KS istnieje mozliwo$é dopasowania szerokiej gamy rusztéw i pokryw wykonanych z zeliwa,
stali ocynkowanej lub staii nierdzewnej w réznych klasach obcigzenia. Ruszty i polkrywy
mocowane sq za pomoca zatrzaskowego mocowania SIDE LOCK. Korytka FASERFIX
SUPER KS wystepuja w wersji bez spadku (w czterech roznych wysokosciach) Iub ze
spadkiem 0,6%. Uzupelnienie systemu stanowig studzienki, scianki czolowe, syfony oraz
blokady do wybranych rusztéw sta;nowiatce dodatkowe zabezpieczenie,
H. Opis rebét ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Prace ziemne przy skizyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym' nalezy




wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrola wlascicieli poszezegdlnych sieci. .

W przypadku znalezienia sie istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzes w
kacie odfamu wykopu nalezy zabezpieczyé je przed uszkodzeniem lub osunigeiem sie do
i:vykop_u poprzez czgsciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowan ‘proj.  kolektoréw z istniejacymi elektrycznymi 1
telefonicznymi liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozy¢ przepusty ostony rurowe
dzielone do kabli-PS, np. typu A160 PS dhug. 3.0m.

Wykopy - wykonywaé mechanicznie i recznie (przy mijaniu istniejacego uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne (1: 0.7) na odklad, o naturalnym kacie pochylenia
skarp, z zachowaniem dojsé montazowych.

Zasypywanie rur warstwami: do wysokosei 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie
mechanicznie z zageszczaniem kazdej warstwy do poziomu okreslonego w projekcie
drogowym. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne
jest wiezdzanie ciezkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania wykopow,

Po zakohczeniu robét ziemnych nalezy doprowadzié teren do pierwotnego stanu
(odtworzenie nawierzchni, chodnikéw i trawnikéw)

L. UWAGI KONCOWE

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektow sieciowych powinna dokona¢
osoba uprawniona.

Rury  wodociggowe prowadzic przez  pizeszkody w  tulgjach ostonowych
uszczelnionych materiatem stale plastycznym nie ropopochodnym.

Przylacze wodociagowe podda¢ prébie szezelnosei i wytrzymatosci, oraz phikaniu i
dezynfekcji. Przylacza wod. kan. podiegaja odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie shizby.

Przewody kanalizacyjne podposadzkowe uktadad - nalezy na 15 cm podsypce
piaskowej, a nastepnie do wys.30 cm nad grzbiet rury wykonaé obsypke piaskowa mocno
ja ubijajac.

Catosé prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ,, Warunkami wykonania i odbjoru

robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne™ oraz z » Wytycznymi montazu
producenta rur i urzadzes.

‘ Opracowat;
mgr inz. Renata Kuczynska
£./87/
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8 | Wodomierz 1982:2002
9 Zawor mosigdz PN-EN
T odpowietrzajacy 1982:2002
DM 40Bmm
i > 1
Ve DN 380 mm !
i > 2
i I =~
3:]30 %
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szczegot wezta odejscia
do hydrantu p.poz.

2110/110

~OIN —

/
1=t

irgjnik kielichowy  &110/110mm
zasuwa kiglichows a80 mm
w obudowie i ze skrzynka

Hp @80mm skrzynka uliczna
podziemny

t| 0.00

s

XXX XX $0.00

XXX XX *0.00

X—1.90 —-1.85

1.93 1.87 '

0,5

0.0+ 0,5

SZCZEGOt. WEZtA ODEJSCIA DO HYDRANTU

PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA

KOWALE OLECKIE

DZ. NR 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 308/2, 310/47
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BUDYNEK KOMUNALNY
204,09

docieplenie warstwa zuzla—30cm 203.08
: +/—|0.un=an4.15m npm |R|

/ + folia PE
! | /,

—'——ﬁ'—ﬂ“-"?‘—‘!“ -,——,—__—.—-—_...___...._.__.__._.

» L . T3 A i e e T e N T AT f*r-—u—-rﬁa-.--—v——,—————n.__,._.,,._:,_q_q__
do inst. k. 5. Z s AP OE VN

bud. komun. -
przejscie pod towa fundamentowg
w st rurze ost. s 250mm
£
o 5
e HE
7l Ik
=N = ETY
z £
p. p. 195.00 m n.p.m a 2
Teren istniejqcy m n.p.m 20410 204.10 204.09
"g, Teren projektowany m np.m  |204.10 204.10 : 204.09
[
Dnao przewodu m np.m 203.33 203.29 : 203.08
Srednica [mm} i=1,5% ' i=1,5%
Spodek [%] | PvCa160 PVCa160
Zogtebienie [m] 0.77 0.1 1.01
Dlugosé [m] 3.00 14.00
0.00 3.00 ' 17.00

PRZYLACZE K.S. DO BUDYNKU. PROFIL PODLUZNY

PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA
KOWALE OLECKIE
BZ. NR 310/45 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47
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* FORMAT A4 /2100x2970mm/ skata 1:100
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PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA

KOWALE OLECKIE
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rura spustowa
wg. proj. architektury

rura spustowa
wg. proj. architektury

BUDINEK KOMUMALNY | ] BUDYNEK KOMUNALNY | | /
RD2 : RD1
120 ' Y 120
u +/—|u.ou=204,15m npn /160 : +do.ﬂo-—-an4.15n hpr /160
1 Z
T T
LS L N——
£
E
[ans]
&
<
3 2| e 3
— L o ] ~—
P i) PO =
= <8 2
= =< | = ~.
B Zl= 3
= 2| ' b=
p. p. 195.00 m np.m il p. p. 185.00 m np.m
e . 204.10
Teren istniejacy m n.p.m 204.10 204.10 203.50 Teren istniejacy m n.p.m 204.10
= _ 2 204,10
g | Teren projektowany m npm  [204.10 204.10 203.50 g | Teren projektowany m n.p.m 20410
o o .
. 202.84
Dna przewodu m n.p.m 202.90 202.82 %8%23 Dna przewadu m n.p.m 902,87
Srednica [mm] i=1,5% i=1,5% Srednica [mm) i=1,9%
Spadek [%] | PyvCa160 PVCa160 ‘ Spadek %] |oycg1
Zaghebienie [m] 1.20 1,28 oz | . Zagtebienie [m] 126 1.8
Dhugos¢ [m] 5.50 12,00 Dtugose [m] 1.50
0.00 5.50 : 17.50 0.00 1.50
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o :: - KOWALE OLECKIE
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BUDYNEK KOMUNALNY | ] / &
RD4
120
] +/—|u.au=an4,15n npn /160
| 4
\_ 12
111
E
1=
[ ]
&
5|
5|5
2 o
o Q|0
2 e
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—
p. p. 195.00 m np.m
Teren istniejacy m a.p.m 204.10 204.10 204.00
g Teren projektowany m n.p.m 204,10 204.10 204.00
o
202.68
Dna przewody m n.p.m 202.86 202.82 201.00
Srednica [mm) i=1,5% i=1,5%
Spadek [%] | PVCa160 PVC2160
Zogtebienie [m] 124 198 ‘138%
Dlugosé [m] 250 9.50
000 250 12.00

rura spuslowa
wg. proj. architektury

 BUDYNEK KOMUNALNY T /
RD3
T 120
| -::{jn.no:am,lSm nen /160
1 [l
I\ . nl
B3
_:
3
.
3
=
p. p. 195.00 m np.m
Teren istniejacy m n.p.m 204.10 204.10
}“z, Teren projektowany m np.m  |204.10 204.10
==
Dno przgwodu m n.p.m 202.90 202.82
Srednica {mm} i=1.5%
Spodek [%] | PvCat60
Zagtebienie [m] 1.20 1.28 |
Dhugos¢ [m] 5.00
0.00 ' - 5.00

KOWALE OLECKIE
DZ. NR 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 308/2, 310/47

PROFIL K.D.— PRZEKROJ PODLUZNY SKALA
Z RUR_SPUSTOWYCH_ RD3, RD4 1: 100
PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA - 100
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