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1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNQ - BUDOWLANEGO
1. OPIS FUNKCI I PROGRAMU

Istniejacy obiekt wraz z projektowanymi straganami bgdzie spelnial funkeje targowa. Obecny
sposéb uzytkowania oraz podziat funkcjonalny pomieszczeri wymaga gruntownej przebudowy. Brak
podstawowych pomieszczeft jak np. pom. porzadkowe, brak instalacji grzewczej, kanalizacyjnej
(sanitarnej), elektroenergetycznej oraz zly stan techniczny obiektn wymaga przebudowy oraz
remontu kapitalnego istmiejacego budynku. Projektowany jest nowy podzial pomieszczen w
przyziemiu (pomieszczenia porzadkowe i wc) wraz ze stoiskami handlowymi, w tym jedno
przystosowane na potrzeby gastronomii). Obiekt funkcjonowac bedzie catorocznie w wyznaczonych
terminach.

2.0. ZESTAWIENIE PARAMETROW PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Budynek :

1. Powierzchnia zabudowy adaptowana - 235,90 m*

2. Powierzchnia uzytkowa - 199,50 m*

3. Kubatura - 1660,50 m’

4. Dlugost /szerokosé /wysoko§é (warto§ci maksymalne) 17,36 / 13,70/ k rzecz.= ok 9,40 m
Stragan (1 sztuka)

5. Powierzchnia zajmowana - 7,50 m*

6. Kubatura - ~30,00 m’

Dlugosé /szerokosé /wysokosé (wartosci maksymalne) 3,12 12,26/ h rzecz.= ok. 4,00 m
3. OPIS ARCHITEKTURY

3.1. Opis ogolny

Projektowany jest przebudowa budynku niepodpiwniczonego, z poddaszem nieuzytkowym.
Planowane przedsiewzigcie zaklada rozbiérke istniejacej posadzki, $cian dziatowych, stropu
drewnianego, wiezby dachowej oraz pokrycia dachu. W zakresie rob6t budowlanych pojawi sie
budowa nowych $cian wewnetrznych, Zelbetowego rusztu stropowego (uwzgledniajacego
potencjalne obciazenie stropem belkowym), budowa dachu oraz prace naprawcze i remontowe $cian
zewnetrznych. Projekt przebudowy zaklada zachowanie formy obiektu z niewielka zmiana
wysokosci budynku. Forma architektoniczna ma na celu wpisanie budynku w istniejace otoczenie z
wykorzystaniem lokalnych materiatéw form 1 wielkoséci obiektéw na dziatkach sasiednich.

Przedmiotowy budynek bedzie miat w dalszym ciggu dotychczasows, prostg forme, wynikajgcg
z obecnego ukiadu $cian zewnetrznych — trzy trakty, przekrycie w ‘postaci czterospadowego dachu
kopertowego. Do wykoriczenia elewacji wykorzystane zostang neutralne materialy takie jak cegla
klinkierowa, tynk i drewno — mieszczee sie w konwencji lokalnych tradycji. Wykonczenie detali
(rynny, rury spustowe, obrébka blacharska) blachg ocynkowana w kolorze brazowym.

Projekt konstrukeyjny zaktada wykonanie w technologii tradycyjnej fundamentow pod nowo
‘projektowane elementy jako faw i stép zelbetowych; murowane $ciany noéne przyziemia, ruszt -
powigzany z wieficem - zelbetowy monolityczny wylewany na budowie oraz nowa drewniang
wiezbg dachowa z pokryciem dachéwka ceramiczng »es0wka”.
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3.1.1. Forma , :

Forma projektowanego budynku nawigzuje do budynkéw sasiednich, poprzez wykorzystanie
tradycyjnych — materiatow  (cegla  klinkierowa, drewno) i form architektoniczirych
charakterystycznych dla lokalnego budownictwa.

Kowale Oleckie nr d=. 310/17,310/45,310/47,309/2,310/44,310/44




Frofaki Suamiiony ' L Prrehydm s predimalisnnego lareowizke
Tradycyjna forma budynku na planie prostokata, przekryta dachem dwuspadowym.

Podstawowe cechy formy budynku: '

e symetria w ogdlnej budowie podziatow elewacmnych (doprojektowane okno w Scianie wschodniej}

¢ wilaczenie do kubatury przestrzeni poddasza - drewna !

s cegla kiinkierowa jako element poj amaja}cy sie w nadprozach 1 crzymsw — lokalny populamy

materiat budowlany,

3.1.2. Funkcja : |

Projektowany budynek pelié bedzie finkcje mini — hali targowej, stuzgcej wraz z straganami
handlowymi mieszkaficom regionu i pozwalajacg koncentrowaé lokalne zycie wokét
rewitalizowanego, historycznego obiektu .

3.1.3. Konstrukeja i technoiogia

Projektuje sie przebudowe; i remont budynku o sezonowym uzytkowaniu, nie
podpiwniczonego, parterowego Z poddaszem nieuzytkowym, ze stromym dachem czterospadowym.
Sciany fundamentéw prcuektowanych scian (monolityczne) na lawach i1 stopach zelbetowych,
konstrukcja projektowanych écian przyziemia w technologii tradycyjnej (Sciana z bloczka betonu
komérkowego gestosci 800 oraz cegly pelnej klinkierowej licowej. Drewniana wigzba ze stromym
dachem pokrytym dachéwka ceramicznq ,,e50wka” na obiekcie hali jak 1 wiat straganowych. Elementy
lukam oraz wiat strugane. Wience, podciagi, i nadproza Zzelbetowe monolityczne oblicowane w

$cianach zewnetrznych cegla ceramiczng.

4. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
4.1. Opis ogélny.

Budynek w oparciu technologii tradycyjngj z elementami monolitycznymi - wylewanymi na
budowie — wzmacniajacy ruszt stropowy oraz elementy posadowienia wiat oraz shupdw i Scian.
Przemurowania z cegly ceramicznej lub uzupelnienia betonem szalunkowym, Konstrukcje
drewniane szkieletowe, z przewymiarowanych elementéw dla osiggnigcia odpowiednich efekiow
wizualnych.

4.2. Warunki gruntowe.

Na terenie inwestycji zalegajg grunty odpowiednie do bezposredniego posadowienia budynkow.
W razie zlokalizowania odstepstw w zaleganym podioim gruntowym nalezy powiadomic
projektantow celem dokonania korekt w projektowanym posadowieniu — grunty nieprzepuszezalne
lub o matym stopniu zageszczenia.

1

4.3. Posadowienie.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci faw zelbetowych o przekro_lu
prostokgtnym wg czescl graﬁcznej nn opracowama Pod pro;elctowanyml elementami’ nalezy
wykona¢ nowe lawy fundamentowé dowigzujgc si¢ do poziomu faw istniejgcych (ewentualne
schodki).

i

4.4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentéw do poziomu podiogi przyjeto jako betonowe gr. 25cm. Konstrukeyjne
$ciany betonowe monolityczne.

Istniejace sciany fundamentowe nalezy odkopaé do pozwmu ~ 30 cm ponizej poziomu terem,
usuwega,c przy tym ulegle koroz_u biologiczne] tynki zewnetrzne i potencjalne odspojenia. QOdkopane
$ciany oczysci€, osuszyé, nanie$¢ preparaty grzybobdjcze a nastepnie wykona systemowg przepong
przeciwwilgociowa uzywajac preparatéw np. ,,Sopro”. Najlepsza metods jest iniekcja produktamu
nar]bardmej tolerancyjoymi na rodzaj materialu ﬁmdamentowego oraz stopien zawilgocenia. W
zaleznosci od sposobu aplikaciji (grawitacyjna Iub cisnieniowa), odpowiednio nalezy nawiércié otwory
W murze — na wysokosci warstwy wywiniecia papy posadzkowej. Na podstawie np. oferty ,,.Sopro”
przewidywane jest zuzycie 10 kg/mb sciany, silikatowego $rodka hydrofobizujacego ,,Sopro VK 6907,
Nastgpnie Sciane w gruncie nalezy zaizolowaé pionows izolacja bitumiczng uszczelniajacg mury przed
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bezposrednim ~ dzialaniemn wody. Cokél powyzej terenu wykoniczyé cokolowym tynkiem
-kamyczkowym” np. marmolit.

4.5. Sciany nadziemia ikonstrukeyine. ‘ _
Zewnetrzne $ciany przyziemia pozostaja bez zmian, ich stan techniczny pozwala na dalsze ich
wykorzystanie jako konstrukcyjnych $cian zewnetrznych pod warunkiem wykonania odpowiednich
przemurowar i wzmocnien. B
Projektowana jest wewnetrzna sciana konstrukeyjna gr, 24 cm do podparcia nowego stropu

(stropiku).Sciana murowana z bloczkéw betonu komoérkowego odmiany ,,8007.

4.6, Sciany dzialowe,
Sciany dziafowe parteru murowane z bloczkéw gazobetonowych (ew. ceramiczne - cegla
kratdwka) grubosci 12 1 8 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub cienkopolokowe] zaprawie

klejowe;j
4.7, Stropy:.
Drewniany strop oraz odcinkowy strop na belkach stalowych nad czeScig parteru nalezy -
rozebraé. Zeprojektowany zostat ruszt zelbetowy monolityczny wylewany na budowie oparty na
projektowanych stupach oraz $cianach zewnetrznych istniejacych, powigzany z wiericem.
Beton C 20/25 nalezy zalewaé zgodnie a zaprojektowang otuling 3 cm. Mieszanke betonows w
szalunkach zageszcza¢ mechanicznie i odpowiednio pielegnowac.

4.8. Nadproza.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach zewnetrznych znajduja si¢ nadproza,
ktérych stan techniczny wymaga dziatan naprawczych Iub wymiany na nowe. Nadproza okienne i
drzwiowe przemurowaé w warstwie elewacyjnej powigzanej z projektowanymi nadprozami
zelbetowymi wg czgsci graficznej. Beton nadprozy — C20/25 zbrojony stalg grupy A-ITIN i A-0,

9.9. Podciagi, wience.

Zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach z betonu — C 20/25 zbrojone stala grupy
ATIIN i A-0. Beton w konstrukcjach nadprozy i podciagéw winien byé zageszezony mechaniczaie 1
odpowiednio pielggnowany. W celu poziomego usztywnienia budynku zwrocié uwage na
prawidlowo$¢ wykonania polgczen wieniec — ruszt.

4.10 . Slupy
Projektowane s3 stupy monolityczne w obudowie z ceramicznej cegly pelnej (51 x 51 cm) jako
rdzen 27 x 27 cm, podpierajace gldwne podciagi zelbetowe. Beton w konstrukejach nadprozy i

podciggéw winien by¢ zaggszezony mechanicznie i odpowiednio pielegnowany,

4.11 Wiezba dachowa.

Konstrukcja drewniana tradycyjna, wsparta na murlatach mocowanych do projektowanego
wienca zelbetowego. Zaprojektowano wigzbe dachowa krokwiowo — kieszczowa, w ukladzie
dwustolcowym. Ukdad drewnianych elementéw konstrukeyjnych dachu, przekroje poszczegdlnych
elementéw podano na schemacie wiezby w niniejszym opracowaniu. Dla usztywnignia konstrukeji
oprocz mieczowania i zastosowania zastrzatéw, zaprojektowano deskowanie pelme. Elementy
wigzby laczy¢ w sposob ciesielski. Mozliwo$é zastosowania inwentaryzowanych Iacznikéw
stalowych np. typu ,,BMF” tylko przy polaczeniach niewidocznych. Wszystkie elementy drewniane
wigzby wykonaé nalezy z drewna kiasy minimum C-27, zaimpregnowaé przed wbudowaniem
srodkami grzyb - i owadobdjezymi oraz zabezpieczyé przed dzialaniem ognia. Widoczne wewnatrz
elementy wigzby dachowej nalezy uodpornié ogniowo do stanu niezapalnosci 1 NRO np. fobos M-4.
Na styku z elementami zelbetowymi zastosowaé dwuwarstwowa przekladke z papy izolacyjnej
(murfata). Przed montazem wiezby wykonaé elementy wzorcowe i sprawdzi¢ ich spasowanie w
naturze. Polaczenia elementéw na diugosci dopuszeza sie z uwzglednieniem sziuki budowlanej pod
nadzofem osoby uprawnionej. ‘

Budynek nalezy wyposazy¢é w nowa instalacie odgromowa wg czesei elektrycznej
opracowania. ’ ’

Kowale Oleckie nr dz. 310/17,310/43,310/47,309/2,310/44,310/44




Frorekl Diloone e ¢ SV 0T T A i e 0 [

4.12. Elementy zewnetrzne - stragany.
4.12.1. Opis ogdiny.

Stragany handlowe zaprojektowano jako elementy malej architektury w technologii tradycyjne;
z elementami monolitycznymi - wylewanymi na budowie (fawy, podwaliny). Posadowienie na
fawach — fundamentach betonowych zwienczonych wieficem - podwaling zelbetowym wg
odpowiednich rysunkéw. Wiezba dachowa w geometrii dachu pulpitowego na drewnianych
krokwiach opartych na platwi posredniej (tylnej) oraz oczepie frontowym opartych na systemie
stupach .

4.12.2 Posadowienie
Przyjeto fundamentowanie w postaci zelbetowych écian fundamentowych wysokosci 140 i

128 cm. W razie wystgpowania razgcych odstepstw od przyjmowanych zatozeri (niekontrolowane
migzszosel gruntow nasypowych oraz poktadoéw torfu, mozliwosci wystepowania podskérnych wod
gruntowych etc.) wystepujgcych po wykonaniu wykopéw nalezy bezwzglednie zawiadomié
projektantéw w celu dokonania korekt przyjetych rozwigzan konstrukcygnych

Sciany betonowe wylewane w szalunkach (dopuszcza sie mozliwosé betonowania w wykopie
pod warunkiem wystgpowania gruntéw o duzej spoistosci — gliny) z betonu C - 16/20 ~ zbrojenie wg
opisu na odpowiednich rysunkach.

4,12.3 Ramy nosne.

Gléwnym elementem nosnym sa ramy powstale ze shupéw i oczepéw spiete dwiema parami
kleszczy oraz stgzone oczepami - platwiami na ktérych wsparte sg krokwie — z drewna w klasie
odpowiedniej do min. C-27 . Mocowanie — oparcie — na fundamencie za posrednictwem jarzm
stalowych. Rama tylna stezona blatem z bali gr. 40 mm.

4.7. Dach.

Pokrycie dachu ceramiczng dachéwka ,.eséwka” jak na budynku na tatach i konirlatach w
rozstawie uzaleznionym od producenta dachéwki (~35 cm). Krokwie oraz element Iukarny 8/16,
usztywniony deskowaniem pelym gr. 2,5 cm. Elementy drewniane przed wmontowaniem
impregnowa¢ solnymi Srodkami grzybobdjczymi i owadobdjezymi oraz zabezpieczajacymi przed
dzialaniem ognia, zgodnie z instrukejg producenta (Fobos M-4 itp.)

Wszystkie drewniane elementy wiaty wykona¢ jako strugane.

Przed montazem wigZzby wykona¢ elementy wzorcowe i sprawdzi¢ ich spasowanie w naturze.
Polaczenia elementow na diugosci (nakiadki) dopuszcza sie¢ pod warunkami uwzgledniajacymi
zasady sztuki budowlanej oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j.

1 4

5. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Wszystkie materialy i elementy przewidziane 'do wbudowania winny odpowiadaé atestom

technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

5.1. Cokoly. :

Przewiduje si¢ oczyszczenie — skucie tynkow, osuszenie muréw oraz elewacji, ewentualne
przemurowania uszkodzonych elementéw, odtworzenie ubytkéw, impregnacie i otynkowanie
cienkopowlokowa wyprawa np. marmolit.

5.2. Sciany zewnetrzne.

Warstwe licowa S$cian zewnetrznych przymemza stanowi¢ bedzie warstwa tynku 2-3 cm
cementowo — Waplennego do zastosowan zewnetrzaych z wykonczemem cienko powlokowa strulturg
~varanek” gr. 2,0 mm. Kolorystyka wg czesci graficznej opracowania.

t + 4
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5.3. Pokrycie dachu.
Dachowka ceramiczna holenderka (,,esowka™).

5.4. Obrébki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne.
Parapety zaprojektowano w formie obrdbek blacharskich z blachy powlekanej lub jako phytki

Kowale Oleckie nr dz. 310/17,310/45,310/47,309/2,310/44,310/44




Crodekt Sudoiigine § Prmoledoing sredwoieineso wreoiivle
ceramiczne. Pozostale elementy obrobek blacharskich oraz rymny i rury spustowe beda wykonane z
blachy jw. Profile i umiejscomeme rynien i rur spustowych podano na rys. rzutu dachu. Kolorystyka

danych elementow —w nawigzaniu do kolorystyki dachu.

5.5. Gkna | drzwi zewnetrzue,

Otwory okienne wypelnia¢ stolarka okienna z PCV w kolorze brazowym jako imitacja
drewna, szklong zestawami szklanymi oraz wyposazong w wbudowany, regulowany system
infiltracji powieirza - wg zestawienia. Drzwi wewnetrzne stalowe odporne na wilgoé.

Drzwi i wrota zewngtrzne jako indywidualne ciesielskie w ramach z poszyciem deskowym,
oplerzone, we wrotach gldwnych zaprOJektowano skrzydla drzwiowe. Wrota wyposazyé w system
uniernchomiania po calkomtym rozwarciu {mocowanie do $ciany).

Przed zaméwieniem stolarki nalezy dokonad obmiaréw otworéw w stanie surowym, po wykonaniu
sku¢ tynkéw oraz nowoprojektowanych nadprozy.
Zaluzje wentylacyjne w szczytach lukarn malowaé na kolor biaty

6. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:

6.1. Okladziny Scian.
Przewiduje sig nastgpujace okladziny (wyprawy) écian:

» tynki pospolite cementowo wapienne dwuwarstwowe we wszystkich pomieszezeniach, o fakturze
nadziobanej (miotetkowanej), malowane w kolorze biatym

* glazura latwo zmywalna do wysokosci min. 2,10 m — wszystkie zamykane pomieszczenia
wewnetrzne oraz sciany stoisk od strony potudniowej

6.2. Podciagi, wiefice. Wypraw tynkarska j.w.

6.3. Posadzki
Zaprojektowano nastgpujace rodzaje posadzek:

e gres z wykonczeniem antyposlizgowym o fakturze 1atwo zmywalne] w typie postarzanym,
rustykalnym np. Cottabri Rosa gat. I 40/40 cm, 40 PLN/m?

e ges (ewentualnie terakota) antyposlizgowa — pomieszczenia we, pom. porzadkowe,

e kamienna kostka granitowa — komunikacja pomiedzy wrotami zewnetrznymi, powierzchnia pod
straganami

6.4. Drzwi Wewn@‘rzne
Przewiduje sig mdymdua]nq, stolarke z drewna kleloneﬂo (szczyty) z pelnymi lub przesziklonymi
skrzydiami z regulowanymi oscieznicami, wedhug zestawienia stolarki (okno parteru PCV).
Przed zamGwieniem stolarki nalezy dokonaé¢ obmiaréw otworéw w stanie surowyrm.
1 ]
6.6. Parapety wewnetrzne. ;
\' pro_]ektowanych otworach oklennych nie przewiduje sie parapetéw : podoluenmh wylozyé

ceramicznymi plytkami konfekcjonowanymi. |

7. IZOLACJE:
7.1. Przeciwwilgociowe, hydroizolacje i paroizolacje.
Przewiduje si¢ izolacje:

* Pozioma, przec:1ww1lgoc:1owa w postaci papy asfaltowej, podktadowej na lepiku asfaltowym na
gorgco lub z papy termozgrzewalnej - w warstwach podiogowych,

e Pozioma przepona izolacyjna istn. scian zewnetrznych — 1strue_]qce $ciany fundamentowe nalezy
odkopac, usuwajac ulegte korozji biologicznej tynki, do poziomu ~ 30¢m ponizej pozxomu terenu,
oczyscié 1 wykonaé: systemowg przepong przeciwwilgociows uzywa_]qc preparatu
hydrofobizujacego ,,Sopro VK 690™.

e Pionowa izolacja bitumiczna uszezelniajgeg istniejgce $ciany fundamentowe przed dmalamem
wody, np. preparatami ,,Sopro®”.

e  Papa gwoZdziowana wierzchniego krycia (z posypka mineralna) na deskowaniu pelnym
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¢ lmpregnacja elemeniéw wiezby dachowej oraz drewnianych elemenidw zewngtrznych (oprocz
zabezpieczenia ognioodpomnego wg pkt. 7.2) koloryzujgcymi preparatami (bejes, lakierobejca) do
zastosowan zewngtrznych w kolorze palisander — elementy budynku targowego, w kolorze jasiy
braz (czeresnia, ciemna sosna, jasny dab itp.) np. Dulux, Bondex i inne.
7.2. Zabezpieczenie drewna.

Wszystkie styki drewna z murem nalezy izolowac dwukroma warstwg podidadowej papy
asfaltowej. Elementy drewniane wiezby, elementéw zewngtrzny budynku oraz wiat straganowych przed
wmontowaniem nalezy impregnowaé solnymi srodicami grzybo-
1 owadobgjczymi oraz zabezpieczajgeymi przed dziataniem ognia (ap. FOBOS M-4, OGNIOCHRON),
dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludz, zgodnie z instrukcja

producenta, uodporniajac ogniowo do stanu niezapalnosci.

8.0. Ochrona przeciwpozarowa:

Budynek jednokondygnacyiny, niski (N), zaliczony do kategorii ZL I - budynek
uzytecznosci publicznej, w ktdrym przebywaé bedzie w jednym pornieszezeniu do 50 0s6b, o funkcji
podstawowej przewidzianej jako pomieszczenie handlowe, dla os6b w réinym przedziale
wiekowym, bez ograniczen w zdolnosci poruszania sie.

Budynek odpowiada klasie odpornosci pozarowej D.

Elementy. materiaty konstrukcyine i budowiane obiektu:

* Sciany konstrukcyjne, — cegla pelna gr. 25 oraz 38 cm, bloczek betonu komoérkowego gr. 24, —
wymog RE 30 spefniony

* Podciggi — zelbetowe monolityczne - wymég RE 30 spelmiony

¢ Dach — drewniany, impregnowany do stanu niezapalnosci i SRO - wymég spemiony

Realizacja obiektu zgodnie z nn dokumentacjg prejektowsy:

1. Projektuje si¢ instalacjg odgromows na catym obiekcie

2. Obiekt wyposaza si¢ w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

3. Obiekt wyposaza sie w oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz gtéwnego wylacznika pradu
4. Obiekt wyposazy¢ w 2 gasnice po 4 kg (proszkowego $rodka gasniczego) — (wymog 4 kg)

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

9.1. Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie sciekéw:

. Zapotrzebowanie wody — z istniejace] sieci Wg. cZgscl sanitarnej.

. Odprowadzenie $ciekéw socjalno — do istniej gcej sieci kanalizacji sanitamnej wg. czedci
sanitarnej. . !

. Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo i do studni chionne;j.

2 e » . N . 4w . 1 .
9.2. Emisja zanieczyszczonego powietrza: - nie ma €ISl ZaniecZyszczonego powietrza
; .

9.3. Odpadki stale: Odpadki state beda segregowane, skladowane w pojemnikach (wydzielone
miejsce na dzialce) 1 wywozone do zaktadu utylizacji lub punktn suroweéw wtdinych.

9.4. Emisja halasu, wibracje: Nie przewiduje sig.

9.5. Wplyw inwestycji na wody, zieler: i glebe: Nie przewiduje sie.
) : ; opracowat:
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