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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dane budynku:

Miejscowdsé ‘ Kowale Oleckie
Stacja meteorologiczna Suwatki

Stacja aktynometryczna Suwatki
Temperatura zewnetrzna -24°C

¥

Charakterystyke opracowano zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowigcej samodzielng calo$é techniczno -
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej,
z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2. i okreslono nastepujace wartosci.

a) bilans mocy wrzadzen elekirycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego stale wyposazenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen shizacych do celéw technologicznych zwiazanych z przeznaczeniem

budynku,

- wg projektéw branzowych

b) wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét a
takze przegrod przezroczystych i innych

Nazwa T U() O . Umnx
przegrody Mo [W/(m*xK)] pis [W/(m*>K)]
OK 0z 1,7 Okno 1,7
DZ DZ - 2,6 Drzwi 2,6
Pl PG 0,45 Podioga 0,45
S1 Sz 0,29 Sciana 0,3
D1 SD 0,24 Dach 0,25




c)

d)

parameiry sprawnosci energetycznei instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz
innych urzadzed majacych wplyw na gospodarke energefyczna obiektu budowlanego:

' co CWU’
Sprawno$¢ Zrodia ciepta 0,99 1,00
Sprawno$¢ regulacji ciepta 0,98 -
Sprawnosé instalacji. 1,00 I,OQ
Sprawnosé zbiornika'buforowego 1,00 1,00"

dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczni — budowlanym rozwiazania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczgdnoscei energii zawarte
W przepisach techniczno — budowlanych: '

- przegrody zeWn@Ume budynku oraz technika instalacyjna  odpowiadaja
wymaganiom izolacyjnogci cieplnej oraz powierzchnia okien speinia wymagania
okreslone w pkt 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia

- wartos¢ wskaznika obliczona programem komputerowym dla budynku ocenianego
okreslajaca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej i o$wietlenia
wbudowanego jest mniejsza od wartosci granicznej okredlonej w ust. 3 pkt 3
rozporzadzenia

- przegrody zewnetrzne budynku odpowiadaja  przynajmniej Wwymaganiom
izolacyjnosci cieplnej niezbednej dla zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej,
okre$lonym w pkt 2.2. zatacznika nr 2
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