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OPIS TECENICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJI SANITARNYCH DO BUDYNKU PRZEDWOJENNEGO
! TARGOWISKA W KOWALACH OLECKICH

I. Opis projektu budowlanego
I.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem projektu budowlanego jest opracowanie dokumentacji instalacji samitarmych w
projektowanych budynkach sanitariatow.

12 Stan projektowany
1.2.1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie opracowania projektu budowlanego instalacji wod.-kan.,

c.0. i wentylacji.
Projekt opracowano w oparciu o:
— rzuty czesei architektonicznej budynku,
— rozwiazania materialowe i technologiczne przyjete przez architekta prowadzacego,
— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych,
- materialy do proj. firm DARCO, DIMPLEX, HAURATON
- wizje lokalna terenu,
— ustalenia z Inwestorem.

II. Instalacje wod.-kan.

1.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociagowej przytaczem PE 32. Rozprowadzenie
wody w pomieszczeniach z rur z PP 1gezonych na polaczenia zgrzewane ¢16 mum do 32 mm, podejscia
pod przybory z tworzyw sztucznych. Wszystkie poziome odcinki pod przybory montowad ze spadkiem i
= 3% w kierunku pionu.

Zasilanie w wode obejmuje nastepujace przybory:
I baterie umywalkowe z podejsciem dolnym,
2 sphiczki zbiomikowe w.c. typu dolnopluk,
3 zawor czerpalny ze ztaczka do weza, . .
4  podejscie do pisuaru -

Do umywalek doprowadzona bedzie woda ciepla przygotowana w przeplywowych
podgrzewaczach' wody zlokalizowanym nad umywalkami w pomieszczenit we, porzadkowym i stoisku
gastronomicznym. Zaprojektowano 3 podgrzewacze przeptywowe DHC firmy Stiebel Eltron. $3 to
hydraulicznie sterowane urzadzenia ci$nieniowe do podgrzewania zimnej wody obshugujace 1 lub
wiece] przyboréw. Dobrario dwa rodzaje podgrzewaczy. DHHI2Si - hydrauliczne sterowanie
zapewnia dopasowanie mocy grzewczej w dwoch stopniach, w zaleznodei od wielkosci strumienia
przepltywu. Po przekroczeniu przeptywu wiaczeniowego, przy malym przeplywie wody wiacza sig
mniejsza moc, przy wiekszym przeplywie wigksza moc. DHC8 - nowoczesny system rurkowych
elementdw grzejnych w odpornym na ciénienie zbiorniku miedzianym jest odporny na wode
zawierajaca pecherzyki powietrza. Posiada mozliwos¢ wspolpracy z kazda armaturg cisnieniowa.
Stosunkowo niski przeptyw wiaczeniowy. Qgranicznik temperatury maksymalnej zapewnia peine
bezpieczenstwo. Ciénienie robocze 10 bar. Bezpieczna wspélpraca z instalacja z PCV, po
zastosowaniu metalowej rurki wyprowadzajacej.
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Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej na terenie inwestygji. Do pomiaru wody zimnej
dobrano wodomierz — IS1,5(¢20), g=1,5m’/h.

Dla stanowiska gastronomicznego zaprojektowano podlicznik zimnej wody w celu odrgbnego
opomiarowania i rozliczenia zuzycia wody.

Do pomiaru wody zimnej dobrano wodomierz —J S1,5(913).

Rury prowadzone w posadzkach i §cianach nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi typu “peszel”
i 1aczy¢ na potaczenia zaciskowe. Przyjeto dolne podejscia pod przybory.

Calosé robét montazowych wykonaé zgodnie z technologia rur zgrzewanych lub wediug innej
przyjetej technologii. :

Izolagje termiczna przewodéw wz naleZy wykonad zgodnie z PN-00/B-02421 "Izolacja cieplna
przewodéw, armatury i urzadzed..". Na przewodach nalezy zatozy¢ izolacjg termiczng z oldadzin
poliuretanowych jako zabezpieczenie przed wykraplaniem wilgoci - gr. 5 mm prod. Thermaflex.

Do kompensacji wydtuzen zaprojektowano uktad kompensacji naturalnej.

Izolacje termiczna przewodéw cwu nalezy wykonaé zgodnie z PN-00/B-02421 "Tzolacja cieplna
przewod6w, armatury i urzadzen" z okladzin poliuretanowych gr. 15 mm, prod. Thermaflex.

112 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekéw z budynku zaprojektowano rurami kanalizacyjnymi PVC160 do
istniejacej sieci k.s.
Odprowadzenie sciekéw obejmuje:
— odprowadzenia z umywalek i pisuar6w PCV & 32 mm,
— odprowadzenia z w.c. PCV < 110 mm,
kratld $ciekowe z wyjmowanymi wkiadami PCV & 50 mm i zasyfonowane.
~ odwodnienia punktowe 400x400mm z PYC110mm
Piony instalacji wykonaé z rur PCV o sred. & 110 mm. Lezaki instalacji ks wykonaé zrur PCV o
$rednicy @ 1101 160 mm.
Na hali targowej zaprojektowano dwa odwodnienia punktowe typu FASERFIX POINT SUPER 40/40 o
wymiarach 400x400x500mm przykryte rusztem zeliwnym kratowym GUGI MW 20/30 czamym.
Przyjeto odplyw boczny o ér. 110mm. W celu usuwania zanieczyszezen statych nalezy odwodnienie
wyposazy¢ w osadnik z tworzywa typu wiaderko wybieralne. |
Zakoficzenie piondw wysokich u gory wywiewkami @ 110/160 mm, u dofu rewizjami @110mm.
Przejécia rurociagdw przez $ciany w tulejach ochronnych o srednicy 250mm.
Piony zakryé, podejscia ukryé w bruzdach pod tynkiem (glazura).
Prowadzenie przewoddw, spadki i srednice wykonaé zgodnie z czgscig graficzng opracowania.
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I11. Instalacja c.o.
HIL1 Ogrzewanie

W budynkach sanitariatéw przewiduje sig instalacje c.0. grzejnikowa zasilang elektrycznie.
Dobrane grzejniki pokrywaja zapotrzebowanie na ciepto dla kazdego pomieszczenia.

Zasilanie instalacji c.o. projektowanych budynkow i rozmieszczenie grzejnikéw elekirycznych
zgodnie z czedelg graficzna opracowania.

I11.2 Elementy grzejne:
W kazdym pomieszczeniu umieszezony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w termostat.
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W budynkach sanitariatéw zastosowano grzejniki elektryczne konwekeyjne mp. firmy DIMPLEX =z
zamontowanymi fabrycznie termostatami umozliwiajacymi ptynna regulacje temperatury z nastawa
przeciwmrozng ok, +7°C. E

W zaleznosci od indywidualnych potrzeb uzytkownika, grzejniki moga byé wyposazona w szeroka, game
elektronicznych programatoréw. umozliwiajacych komfortowe zarzadzanie zardwno pojedynczym
grzejnikiem jak i calym systemem ogrzewania elektrycznego.

IV. Opis urzadzen wentylacji grawitacyjuej

Nawiew do pomieszczen w.c. odbywac sig bedzie nawietrzakami o statym przeplywie powietrza
zamontowanymi w ramie okiennej, :

Wywiew projektuje si¢ poprzez wentylacje miejscowa mechaniczna za pomoca wentylatoréw typu
EDM90 zamontowanych w scianie zewnetrznej, Przy stoisku gastronomicznym zamontowano okap
kuchenny z wyrzutem powietrza na wewnatrz.

Przejscie rurami stalowymi gladkimi - rura izolowana np. DARCO. Kanaly musza byé
zamontowane w taki sposéb, aby ich sztywnos¢ nie pozostala naruszona. Wyprowadzenie przewoddéw
ponad dach do kominka wentylacyjnego uszczelni¢ pianka poliuretanowa lub weina mineralna péttwarda.

V. Uwagi koncowe

Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ firmie majacej doswiadczenie w montazu w wiw
technologiach.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i "Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne", "Instrukcjami montazu ..." producentéw armatury
oraz DTR urzadzen.

Opracowat
mgr inz. Renata Kuczyriska
BL/87/02
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KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA
POD PODPOSADZKA PRZYZIEMIA

PROJ. WYSOKIE PIONY KANALIZACYJNE
TAKONCZONE WWWIEWKA a110/180

HISKIE PIONY KANALIZACYINE ZAKOKCZONE
ZAWQREM NAPOYETRZAJACYM

PRZEFLYWOVY PODGRZEWACZ WODY TYPU DHCB

PRZEFLYWOWY PODGRZEWACZ WODY TYPU DHH12S
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