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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I1.1) ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII:

Kolejnoé¢ wykonywania robdt obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne i budowlano montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne prace
~wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy. '

1. roboty rozbidrkowe (budynek tymczasowy, szopka d.remaua)

roboty rozbidrkowe (dach, wigzba, poddasze i sirop nad parterem budynku
przedmiotowego, S$ciany wewnetrzne, Scianka kolankowa, fragmenty $cian
zewnetrznych)
roboty ziemne 1 fundamentowe
roboty budowlano montazowe
roboty ciesielskie
roboty dekarskie
roboty wykorniczeniowe
praca z maszynami i urzadzeniami mechanicznymi na placu budowy
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1.2) WYKAZ ISTNIEJTACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
- na terenie inwestycji oprécz przedmiotowego budynku znajduje sig¢ budynek tymczasowy —
garaz blaszany oraz dobudowana od strony zachodniej szopa — obiekty przeznaczone do
rozbidrki

1.3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH
LUB MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIA
1. istniejace obiekty budowlane : shap linii elektroenergetycznej od strony wschodniej
budynkuy, isiniejace ogrodzenie od strony potudniowej
2. strefy niebezpieczne np. wykopy
3. drogi, wyjscia i przejscia w sasiedztwie placu budowy
4, strefy sktadowania materiatow i wyrobdw budowlanych
5. instalacje rozdzialu energii elektrycznej
6. strefy pracy urzadzen mechanicznych

1.4) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACIIROBOT - Z
OKRESLENIEM ICH SKALIL RODZAJU, MIEISCA QRAZ CZASU WYSTEPOWANIA:
1. roboty rozbiérkowe — demontaz reczny oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego
- upadek z wysokosci, w szczego6lnosci z wysokosci powyzej 5 m
- zagrozenie uderzeniem spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
nalezy zachowad szczegélng ostrozno$é podczas prac rozbidrkowych - prowadzonych
wewnatrz budynku istniejgcego
2. roboty ziemne i fundamentowe
(wykopy pod tawy i stopy fundamentowe)
- zagrozenie przysypaniem lub osunigciem ziemi
nalezy zwrdcié szczegblng uwage na roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie Scian
fundamentowych budynku istniejgcego.
2. roboty budowlano montazowe (rusztowania zewngtrzne i wewnetrzne, balustrady)
- zagrozenie upadkiem z wysokodci w szczegdnosci z wysokosci powyzej 5 m
- zagrozenie uderzeniem spadajgcym przedmiotem
4. roboty ciesielskie - zagrozenie zwigzane z pracg na wysokosci powyzej 5 m
- zagrozenie upadkiem 2 wysokoscl, w szczegdlhodei z wysokosel powyzej 5 i
- zagrozenie uderzeniem spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
5. roboty dekarskie - zagrozenie zwiazane z praca na wysokosci powyzej 5 m
- zagrozenie upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 3 m
- zagrozenie uderzeniem spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
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6. roboty wykonczeniowe

- zagrozenie upadkiem z wysokosei, w szezegolnosci z wysckosei powyzej 5 m

- zagrozenie uderzeniem spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

7. praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy

- zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym

- zagrozenie potraceniem pracownika [ub osoby postronnej sprzetem mechanicznym

- zagrozenie pochwycenia konczyn przez naped urzadzen mechanicznych

- uderzenie spadajgcym przedrmotem (sirefy mebezpleczne) .
rodzaj zagroZenia — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi

miejsce i czas wystepowania — na terenie budowy w trakcie wykonywania robét

1.5) WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
wynikajacych z wykonywania rob6t w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i zycia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezplecznq 1 sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
- szkolenie wstgpne ogdlne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- szkolenie okresowe (instruktaz ogdlny)
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (instruktaz og6lny)
- zasady nadzoru nad pracami szczegdlinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej

I6) WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH - TECHNICZNYCH I

ORGANIZACYINYCH:

- sprzegt i odziez ochrony osebistej pracownika adekwatne do zagroZenia na danym

stanowisku pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

- wykonanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

- zapewnienie i urzadzenie pomieszczed socjalnych i sanitarnych na czas budowy

- ustalenie wykaza prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagroiem‘a zdrowia
lub zycia ludzkiego ¢

- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BEP dotyczqcych
wykonywania prac zwigzanych z zagrozemaml wypadkowymi. Obslugi maszyn i

urzqdzen technicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania

‘pierwszej pomocy. !
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