Przedmiar

INSTALACJE WODNOKANALIZACYINE, OGRZEWANIA I WENTYLACH ORAZ PRZYEACZA
WODOCIAGOWE, KANALIZACII SANIT ARNEJ I DESZCZOWE]

Obieldt PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA

Kod CPV 45330000-9, 45331100-7, 45331210-1, 45232150-8, 45232440-8, 45232130-2

Budowa Kowale Oleckie, dz. nr 309/2, 310/17, 310/43, 310/44, 310/45, 310/47

Inwestor GMINA KOWALE OLECKIE, powiat olecki, 19-420 Kowale Oleckie ul. Kosciuszki 44

Biuro kosztorysowe PROJEKTOR Renata Kuczyniska, 16-400 Suwalki ul. Noniewicza 85C

Sporzadzit  Adam Lukasiewicz ek - Adawn buderenrin

Suwatki marzec 2012 1.




Rodos 6.0.23.1 [7210] - Rekomendacja SKB

Zalgcznik
PRZEBUDOWA PRZEDWOIENNEGO TARGOWISKA

Strona 2/7

160mm.
Przybory sanilarme (umywalki, Aewozmywaki, miski WC wiszace, pisuary) standardowe.

clektrycanych podgrzewaczach przcplywowych.
3. Instalacja c.o. - lokaina: grzejniki elcktryczne.
4. Instalzcja wentylacii mechaniczne; - lokalna: wentylatory tazienkaowe.

5. Przylacze wodociqgowe z rur z tworzyw sztucznych o lacznej diugosei 76m, w tym:
rura PE Dz 32mm - 35m
nura PCW Dz 110mm - 76m

6. Przylacze kanalizacyjne z ur PCW Dz 160mm o dlugosci 17m. Studzienki z tworzyw
sztucznych 608mm - 1 szt.

7. Przylacze deszozowe Z Tur Z tworzyw sztueznych o lacznej diugosdei 53m, w tym:
rura PCW Dz 110mm - 12m

nitn PCW Dz 160mm - 41m

Studnic chlonne betonowe 1200mm - 2 szt Odwodnienie liniowe 150mm - 6m

1. Instalacja kanalizacyjna 2 rur z tworzyw sztucznych: PCW kielichowych o Srednicach 5G-

2. Instalacin wodociggowa z rr Z tWorzyw sztucznych: PP-R zgrzewanych o Srednicach 16-
32mm, ukiadanych w izolacji termicznej. Armatura standard, przygotowanie cieplej wody lokalne w
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Nr

NrST

Qpis robét

Hosc

Cena

Wartos€

1. Instelacja kanalizacji Eciekowej
Kod CPV: 45330060-9

ST/8/1

Przebicie otwordw o Srednicy do 300mm w scianach murowanych o gruboéei 38em,
2 Zimurowaniem olwordw § usunigcicm gruzm

2,0

ST/s/1

Pracbicic otworéw o Srednicy do 150mm w stropach zeibetowych o grubedci do
20cm, z wyrfwnanicm krawedzi otworn i usunigticm gruzu

3,0

ST/8/

Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywine wewnatrz budynku

20,3

ST/8/1

Zasypanie wykopdw Ziemia wewnatrz budynku

19,4

ST/8/1

Usunigcie zicmi z budynku

09

ST/S/t

Rurociagi z PCW kielichowe o $rednicy zewngtrznej 75mm, W gotowych wykopach
wewnatrz budynkow

2lg (BB & B

3,5

ST/8N

Rurociagi z PCW kiclichowe o srednicy zewngtrzngy 1 10mm, w gotowych
wykopach wewnatrz budynkow

|

70

ST/811

Rurociagi z PCW kielichowe o Srodnicy zewngirznej 160mm, w gotowych
wykopach wewnatrz budynkdw

g

40,0

STISN

Witsty przemyslowe - odwodnienia punktowe z polimerabetonu z rusziem
eliwnym 400%400mm, h=500mm - ap. FASERFIX POINT SUPER 40/40 firmy
HAURATON lub réwnowaime

g

2,0

ST/8/1

Wpusty podlogowe z tworzywa SZucznego 2 kratkg ze stali nierdzevwnej
150x150mm o £rednicy zewngtrznej odplywu 50mm - np. EASYFLOW
STANDARD 2500.05.77 firmy ACO lub rownowaime

4

2,0

11

5T/8/1

Rurociagi z PCW kiclichowe na Scianach o $rednicy zewngtrznegj S0mm

13,6

12

ST/s/1

Rurociagi 2 PCW kielichowe na éciannch o $rednicy zewnctrznej 75mm

30

13

ST/S/1

Rurociagi z PCW kielichowe na Scianach o $rednicy zewngtrznej 110mm

28,0

ST/811

Wykucic bruzd ¢ glgbokosei i szerokodel 1/4x1/2 cegly w scianach z cegict na
Znprawic cementawo-wopicnnej, Z usuniceici gruzu

g|g|8|d

13,0

15

STIS!

Crzyszezaki kanalizacyjne ZPCW o srednicy zewngirzg] 75mm

2,0

16

ST/S/1

Czyszczaki kanalizncyjne z PCW o érodnicy zewngtrzng 110mm

3,0

ST/8/1

Rury wywicwne z PCW ldelichowe o Srednicy zewngtrznej 1H/160mm

3,0

18

STish

Zawory napowiettzajace piondw kanalizacyjnych o srednicy zewngtrznei 32-50mm
- np. MINI VENT firmy WAVIN {ub révmownine

2,0

19

ST/8/

Dodalki za pedejscia odplywowe z rur i ksztaltek 2 PCW o $rednicy zewnetrznej
50mm

12,0

20

ST/8/1

Dodatki z podejécia odplywowe z rur | ksztaltek 2 PCW o $rednicy zowngtrzng
110mm

g 81 RiBI®R

4,0

21

ST/S/

Umywalki porcclanowe 55cm z otworem na baterig, syfonem z tworzywa
sztucznego i potpostumentem - np, umywalki NOVA TOP 61155, pélpostumenty
67200 frmy SANITEC KOLO lub réwnowazne

g

5,0

22

ST/S/1

Umywalki porcelanowe dla 0s6b nicpeinosprawnych 65cm z olworem 02 baterig,

syfonem podiynkowym i sitkiem odplywowym chromowanym - ip. umywalki
NOVA TOP 68465 firmy SANITEC KOLO, syfony firmy VIEGA lub rownownzne

8

STiSN

Zlewozmywaki 1-komarowe z plylg ocickowa z blochy stalowe] nierdzewnej, 2
jednym otworem na balerig i syfonem z tworzywa SZtucZncgo, monigwanc na szfee

kpl

2,0

24

ST/8/

Miski porcelanowe wiszace 2 pluczka podtynkowa, dwudzielng, deska sedesowa
twardg (zawiasy ractalowe), na stelazach instalacyjnych do zabudowy suche]
(karton-gips) - np. miski NOVA TOP 63100, deski 60120, przyciski splukujace
chromowane 94034, stelaze do WC 99066 firmy SANITEC KOLO lub réwnowazne

kp!

3,0

STis/

Miski porcelnowe wiszace dla oséb niepetnesprawnych z pluczka podtynkows
dwudzielna, deska sedesowa wzmocniong, na stelnzach instalacyjnych do zabudowy
suchej (karton-pips) - np. miski NOVA TOP 63500, deski 60114, przyciski
splukujgee chromowane 54034, stelaze do WC 99066 firmy SANITEC KOLO lub
rownowaine

kp!

1,0

26

STisi

Pisuary porcelanowe z zaworem sphuktjacym cinicniowym recznym i syfonem
podtynkowym z tworzywa SZIUCZICED - 1D pisuary ALEX 6600, syfony A99021 i
zawory SCHELLOMAT BASIC 96017 firmy SANITEC KOLO [ub réwnowaine

kpl

20

27

ST/SN

Poreeze dia ostb niepelnosprawnych Scienne katowe prawe lub lewe o dlugosci
600mm - np. pergeze faliste gladkic, L=306x610mm scria FUNKTION firmy
LEHNEN (dystrybutor SANITEC KOLO) LUB ROWNOWAZNE

10

28

ST/5/1

Porgeze dia os6b nicpetnosprawnych $cienne uchylne umywalkowe o dlugoscl
600mm - np. porgeze fliste gladkic L=600mm seriz FUNKTION firmy LEHNEN
(dystrybutor SANITEC KOLO) LUB ROWNOWAZNE

29

ST/5/1

Porecze dla os6b niepelnosprawnych scienne uchylne WC o dlugosci 850mm - np.
porgeze faliste gladkie L=850mm serin FUNKTION firmy LEHNEN (dystrybutor
SANITEC KCLO) LUB ROWNOWAZNE

2. Instelacje wody zimnej i cieplej
Kod CPV: 45330000-9

30

5T/8/1

Przcbicie otwordw o Srednicy do 150mm w scianach murowanych o grubodci 38em,
2z wyrdwnaniem krawedzi otworu 1 usunigciemn gruzu

31

51/8/1

Rurociggi Z tworzyw sztucznych, ap. polipropylen PP-R PN20 zgrzewany o
srednicy zewngtrzne] 16mm, ukladane w izotacji gr. 6mm (do instalecji
podtynkowych - laminowanych folig), wraz z proba szczelnodci i ptukaniem - np.
otuliny polictylenowe THERMACOMPACT 18 C-18 firny THERMAFLEX lub

rownowaine

26,0
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2

ST/S/

Rurociagi z tworzyw sztucznych, np. polipropylen PP-R PN20 zgrzewany o
srednicy zewngtrznej 20mm, ukladane w izolacji gr. 6mm (do instatacji
podtynkowych - lnminowanych folig), wraz z probg szezelnoéel i plukaniem - np.
otuliny polietylenowe THERMACOMPACT IS C-22 firmy THERMAFLEX lub
rOWnowaine

21,0

33

ST/811

Rurociagi z tworzyw sztucznych, np. polipropylen PP-R PN20 zgrzewany o
srednicy zewnetrznej 25mm, ukladane w izolacji gr. 6mm {do instalacji
podtynkowych - laminowsnych folis), wraz z proba szczelnodci i plukaniem - np.
otuliny polictylenowe THERMACOMPACT 1S C-28 firmy THERMAFLEX Tub
réwnowazime

15,0

34

ST/sN

Rurociagi z tworzyw sziucznych, np. polipropylen PP-R PN20 zgrzewany o
srednicy zewngtrznej 32mm, ukladane w izolacii gr. 6mm (do instalacji
podtynkawych - laminowanych folia), wraz z prébg szezelnosei i plukaniem - np.
otuliny polictylenowe THERMACOMPACT IS C-35 firmy THERMAFLEX lub
réwnowazne

50

35

8T/81

Wykucie bruzd o glghokodci i szerokodei 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiel na
znprawic cemeniowo-wapiennej, Z usunigciem gruzu

26,0

36

ST/

Dodatkowe nekindy na wykenanie podejsé z rur tworzywowych do baterii
umywalkewych i zlewozmywakowych o sSrednicy zewngtrznej 16mm

R

16,0

37

sSTs/l

Dodatkowe naklady na wykonanic podejéé z rur tworzywowych do zaworow
czerpainych, pisuarowych, pluczek ustgpowych i podgrzewaczy o srednicy
zewngtrzne] 20mm

8

14,0

38

ST/8N

Baterie umywrlkowe stojace jednouchwytowe z przylaczem elastycznym do
armatury w oplocie stalowym - np. SAGA 1910 firmy ORAS lub réwnowazne

tr
N

50

3%

ST/s/1

Bateric zlewozmywakowe stajace jednouchwytowe z przylaczem elastycznym do
armatury w oplocic stalowym - np. SAGA 1930 firmy ORAS lub rownowmme

2,0

40

ST/S/

Zawory kulowe katowe do baterii stojacych o érednicy nominalacj 15x16mm - np.
707-020-10 firmy KFA lub réwnowaine

16,0

41

ST/sN

Zawory wyplywowe mosigzne chromowane ze zlaczka do weza o Srednicy
nominalnej 15mm

2,0

42

ST/S/1

Zawary przelotowe kulowe gwintowane o Stednicy nominainej 1 5mm montowane
na rurze polipropylenowsj o srednicy zewnetrznej 16-20mm

10,0

43

ST/S/1

Zawory przelotowe kulowe gwintowane o Srednicy nominalnej 20mim montowanc
na rurze polipropylenowej o srednicy zewngirznej 25mm

ST/8/1

Zawory przcletowe grzybkowe sicci wodociggowych z kurkiem spustowym o
Srednicy nominalnej 20mm

45

STisit

Zawory przelotowe kalowe gwintowane o Srednicy nominaliej 25mm montowane
na rurze polipropylenowej o Srednicy zewngtrznej 32min

46

5T/8/N

Wodomierze skrzydelkowe jednostrumieniowe do wody zimnej, Qn=1,5m3/h o
érednicy nominalnej 15mm - np. JS 1,5 d=15mm firmy POWOGAZ lub
rownowaine

Bl Bl B R| B| R B 8

47

ST/S/1

Dodatki zn wykonanic obustronnych podejéé o drednicy 15mm do wodomierzy
skrzydetkowych

48

ST/58/1

Podgrzewacze wody przephywowe, clekiryeane jednofazowe 8kW, sterowane
clektronicznie - np. DHC 8 firmy STIEBEL ELTRON lub réwnowaine

49

8T/8/1

Podgrzewacze wody przeplywowe, elcktryezne trdjfazowe 12kW, sterowane
elcktronicznie - np. DHH 12Si firmy STIEBEL ELTRON lub réwnowazne

50

ST/8/1

Drzwiczki rewizyjne do zawordw o wymiarach 20x25mm

3. Instalacja ogrzewania i wentylacji
Kod CPV: 45331100-7, 45331210-1

51

ST/8/1

Grzginiki konwekcyjne elektryczne stacjoname z termostaten mechanicznym o
mocy 500 W - np. PLX 500 firmy DIMPLEX lub réwnownine

szt

30

52

ST/S/1

Grzejniki konwekeyjoe elekiryczne stacjoname z termostatem mechanicznym o
mocy 1000 W - np. PLX 1000 firmy DIMPLEX Iub rownowazne

szt

2,0

53

ST/S/1

Wentylatory lazienkowe z tworzywa szfucznego Vmax=95m3/h 2 automatyczng
snluzjn, lampka kontrolng i opdénieniem czasowym - np. EDM 100 CTZ fimmy
VENTURE INDUSTRIES Iub réwnowaime

4,0

4. Przylgcze wodociggowe
Kod CPV: 45232150-8

54

ST/S/1

Obsluga geodezyjna: wytyczenic trasy, pomtiary biezace § kontrolne oraz wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej

)

33

sT/8N1

Wykopy mechaniczne wykonywane na odklad koparkami, grunt kategorii I

186,7

36

ST/8/1

Wykopy reczne o Scianach pionowych, glgbokosci do 3,0 m, grunt kategorii -l

5,6

57

ST/8/1

Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glgbokosci do 3m w gruncie
suchym kategorii 111, wraz z rozbidrka

4143

58

ST/S/

Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosei [0cm po zageszezeniu

53,5

59

ST/8/1

—_—

Zasypywanie reczne wykopdw o glebokosci do 3m, z ubiciem gruntu warstwami o
grubosci 20em, grunt katepgorii -1

37,6

60

ST/8N

Zasypanic mechaniczne wykopow wraz z mechanicznym zaggszezeniem, grunt
kategorii -1

148,9

61

ST/5/1

Odwiezienie nadmiaru ziemi na odicglodé do 2 km

58

62

ST/

Dernontaz mrocign azbestowo-cementowege o Srednicy nominatngj 80mm

5ig| B &3] B33

26,0
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63

ST/5/1

Tréiniki z zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej 160/100mm whudowane w
wodociap z rur azbestocementawych o srednicy nominalnej 8¢mm - np. trojniki
kotnierzowe T 9203 + zwezki dwukolnierzowe FFR 9212 100/80mm + facezniki
rurowe kohierzowe 9144 80mm firmy JAFAR Jub réwnowaime. Wszystkic
kszizhki z 2eliwa sferoidalnepo

kpl

1,0

ST/8/1

Zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego z obudows i skrzynka uliczna (klin
zeliwny migkkouszezelniajacy, wrzeciono ze stali nierdzewnej, cbudowa
teleskopown) o srednicy nominatnef 100mm montowane na rurociagu 2 PCW o
stednicy zewngtrznej 110mm - np. zasuwy 2111 + kréciec 1-kolnicrzowy FW 9221
firmy JAFAR lub rownownine

kp!

65

ST/8/1

Rurociagi z rur cifnicniowych PCW PN10 kiclichowych o srednicy zewngtrmej
110mm, z préba szozelnosei, dezynfekeja i jednokrotnym plukaniem - np. firmy
WAVIN lub rownowaine

76,0

66

ST/S/

Luki wodociagowe Z PCW PN10 jednokiclichowe o srednicy zewngtrznef 110mm -
np. firmy WAVIN lub rownownine

2,0

67

ST/s/1

Trojniki wodociggowe kolnicrzown-bose TKB z Zeliwa sfervidalnego o Srednicy
nominalnej 100/80mm - np. firmy TYCO lub réwnowaZne

1,0

68

ST/SN

Hydranty podziemne z zcliwa sferoidalnego (wrezeeiono ze stali nierdzewnej,
glebokosé zabudowy 1,5m) o srednicy nominalnej 80mm. Zasuwy typu E
kolnierzowe PN 16 z zeliwa sferoidalnego, z klinem migkkouszezelniajacym i
wrzecionem ze stali nierdzewnej o srednicy nominalnej 80mm - np. hydmnty 8851 i
zasuwy 2111 firmy JAFAR lub réwnowaine

1,0

69

ST/S/1

Korki wodociagowe z 2cliwa sferoidalnego o rednicy nominaine} 100mm - np.
kolnierze slepe 9219 firmy JAFAR lub réwnowaine

70

ST/5/t

Nasady rurowe {opaski) Zeliwne epoksydowanc PN16 o srednicy zewngtrmef
110mm / 1" do nawiercania rur PCW i zasuwy do przylgezy domowych (z obudowsn
i skrzynka uliczng) zeliwne epoksydowane PN16 o srednicy nominalngy 25mm - np.
obejmy 3160 i zasuwy 3126 firmy JAFAR Iub réwnowaine

kpl

71

ST/81

Nasady rurowe (opaski) zeliwne epoksydowane PN16 o Srednicy zewngtrznej
110mm/ 1 1/4" do nawiercania rur PCW i zasuwy do przylaczy domowych (z
cbudownq i skrzynka uliczna) 2eliwne cpoksydowane PN16 o srednicy nominalnej
32mm - np. obgjmy 3160 i zasuwy 3126 firmy JAFAR lub réwnowazne

20

72

STISN

Rurociagi z rur PE-HD PN10 zgrzewanych lub zaciskanych o $rednicy zewngtrzne]
32mm, z proba szozelnoici, dezynfekeia i jednokrotmym plukaniem - np. firmy
WAVIN lub rownowaine

35,0

73

ST/8N

Ukiadanie w wykopie rur ostonowych dzielonych do kabli o $rednicy 160mm - np.
A160PS firmy AROT lub rownowatne

9,0

74

ST/5/1

Studnie wodomierzowe mrozoodpome w gotowym wykopie Z tworzyw sztucanych o
srednicy 400mm i glebokosei 1,5m zwicficzone pokrywa 2eliwna. Na wyposazeniu
konsola do wodomicrza z zaworem antyskazeniowym typ EA, zaworami
odcinajacymi i odpowictrzajacym oraz 2liezkami zaciskowymi PE w zkresie
Srednic 25-40mm - np. KAJMA | finrmy JAFAR Jub rownowaine

75

ST/8/1

Wodomierze skrzydelkowe jednostrumicniowe do wody zimnej, Qn=1,5m3/h o
srednicy nominalnej 20mm - np. I8 1,5 ¢=20mm firmy POWOGAZ lub
rownowme

76

ST/5/1

Dodatld za wykonanic obustronnych podejéé o srednicy 20mm do wodomicrzy
skrzydelkowych

kpl

77

ST/8/N

Deskowanic blokéw oporowych

78

ST/S/1

Reczne ukladanie mieszanki betonowej w blokach oporowych

7%

ST/SM

Badanic wody mikrobiologicmne

kpl

80

ST/5/1

Orznnkowanie podziemnych urzadzen wodeciagowych tabliczkaml na siupku
stalowym

kpl

81

STis/

Oznakowanic trasy wodociagu utozonego w ziemi tafma 2 IWOrzywn sziucznego z
wkiadkg metalowy

1150

82

8T/S/1

Rury ochrunne z PCW o srednicy zewngtrznej | 10mm na przejiciach rur PE o
srednicy zewngtrzne 32mm pod lawami, preez Sciany lub pedioze budynku

5. Przylacze kannlizacji sanitarnej
Kod CPV: 45232440-8

83

S51/5/1

Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanic
inwentaryzacji powykonowcezej

)

84

ST/8/1

Wykopy mechaniczne wykonywane na odklad koparkami, grunt kategori -1

12,2

85

ST/S/

Wykopy reczne o Scianach pionowych, glebokosci do 1,5 m, grunt kategorii 1-111

0,9

86

ST/S/

Podioza pod kanaly z materialéw sypkich o grubodei 10em po zageszczeniu

8,5

87

ST/8

Zahezpieczenic murociagéw przed zamarzaniem warstwy kernmzytu do wysokosci
30cm ponad wierzch rury z przykryciem folig izolocyjng gr. 0,3mm

59

88

ST/&/1

Zasypanic mechaniczne wykopdw wraz z mechaniczrym zageszezenicrn, grunt
kategorii 1111

6,0

89

ST/S/1

Odwiezienie nadmiaru ziemi na odleglosé do 2 km

7,1

20

ST/81

Kanaly z rur PCW kielichowych o srednicy zewngtrznej 160mm (SN 8, scianka
lita), z proba szczelnoici - np. firmy WAVIN lub riwnawazne

=B8] B BiR33

17.0

n

STiSH

Studnic kanalizacyjne w golowym wykopie z tworzyw sziucznych o srednicy
600mm i glebokosci 3m, zwicniczone adapterem teleskopowym z wlazem Zeliwnym
D400, Kinety z krdécami o Srednicy zewnetrangj 160mm wyprofilowanc zgodnie 2

&

dokumentacjg - np. TEGRA firny WAVIN lub rownowaine
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Przedmiar Strona 6/7
PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA
Nr NrST |Opis robét Jm Nosé Cena Warlost
92 ST/S/1  |Doptata za kazde 0,5m rdinicy glebokodci studni kanalizacyjnej z tworzyw 0,5m 4.0
sztucznych o Srednicy nominalnej 600mm
93 ST/S/1  |Przejscia szezelne ur PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm przez $ciany betonowe | szt 1,0
studni kanalizacyjnych - np. tuleje ochronne krotkie firmy WAVIN lub rdwnowaine
94 ST/5/1 |Rury ostonowe z PCW o Srednicy zewngtrznej 250mm na przcjsciach rur PCWo m 1,0
érednicy zewngtrznej 160mm przez Sciang lub pod lawa fundamentowy budynku
6. Przylacze kanalizacji deszczowe]
Kod CPV: 45232130-2
95 ST/S/t  |Obstuga peodezyjne: wytyczenie trasy, pomiary biczace i kontrelne oraz wykonanic | kpl 1,0
inwentaryzacji powykonaweze]
96 | ST/S/1 |Wykopy mechaniczne wykonywane na odkind koparkami, grunt katcgorii -1 m3 94,0
97 | ST/S/1 |Wykapy reczne o scignach pionowych, elebokosci do 1,5 m, grunt kategorii Il m3 2,8
98 ST/S/1  |Umocnienie pionowych seian wykopdw liniowych o glgbokosdei do 3m w gruncic m2 155,3
suchym kategorii 1-1If, wraz 2 rozbidrka
50 | ST/S/1 |Podloza pod kanaly z materiaddw sypkich o grubosci 10cm po zageszozeniy m2 24,0
100 | ST/S/1 |Zusypywanic meezne wykopow o gigbokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwarmi 0] m3 17,9
grubosci 20cm, grunt kategorii -l
101 | SI/511 |Zasyponic mechaniczne wykopdw wrzz mechanicznym zaggszezeniem, grunt m3 66,1
kategorii [N
102 | ST/5/1  |Odwiezicnie nodmiar ziemi na odleglost do 2 km m3 12,8
103 | ST/S/1 |Kanaty z rur PCW kielichowych o érednicy zewnetrznej 110mm (SN 8, scianka m 12,0
lita), z proba szczelnoici - np. firmy WAVIN lub rownowaine
104 | ST/S/1 |Kanaly z rur PCW kiclichowych o érednicy zewngtrzne] 160mm (SN 8, Sciankn m 41,0
litn), z proba szczelnosc - np. firmy WAVIN lub rownowame
105 | ST/SM  !Studnie kanalizacyjne chionne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o szt 20
srednicy nominalngj 1200mm i glebokosci 3m z dwukrotng izolacja abizolem
aewmetrznychs powierzchni betonowych. Studnic bez pierscienia odcigzajacego, 2
pokrywa nadstudzienng zelbetows 1440x600mm i wlazem zeliwnym D460
106 | ST/S/1 Podsypka filtracyina 2 gotowego kruszywa mincralnego lamancgo m3 23
107 § ST/S/1  |Przzjicia szezelne rur PCW o drednicy zewnetrznej 110mm przez Sciany betonowe | szt 1,0
studni kanalizacyjuych - np. luleje ochronne krotkie firmy WAVIN lub réwnowaine
108 | ST/S/ |Przejicia szczelne rur PCW o Srednicy zewnetrzng] 160mm przez Sciany betonowe | 524 20
studni kanalizacyjnych - np. tulcje ochronne krotkie firmy WAVIN lub réwnowaine
100 | ST/S/1  |Osadniki deszczowe zPCW o Srednicy zewnetrzng] 160mm wmz 2 dodatkami za kpl 4,0
wykonanie podejié odplywowych z rur i kszialtck PCW o Srednicy 160mm
110 | ST/S/1 |Odwodnienie linjowe zabudowane w braku z korytek z polimerobetonu szerokosci m 6,0
150mm z krawgdzia ze stali ocynkowanej, ruszt zeliwny C250, studzicnka z
osadnikiem ocynkowanym - np. system FASERFIX SUPER KS150 firmy
HAURATON lub rownowainy
Rezem
Podntek VAT
Ogdlem kosziorys
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Tabela elementow

PRZEBUDOWA PRZEDWOJENNEGO TARGOWISKA

Strona 7/7

Nr

Opis robot

Wartoié

.|Instalacja kanalizacji Scickowej

Kod CPV: 45330000-9

.|Instalacje wody zimnej i cieplej

Kod CPV: 45330000-9

.|Instalacis ogrzewanin i wentylacji

Kod CPV: 45331100-7,45331210-1

.|Przylacze wodociggowe

Kod CPV:45232150-8

.|Przylacee kanalizacji sanitarmej

Kod CPV: 45232440-8

|Przylqcze kanalizacji deszezowej

Kod CPV: 45232130-2

Razem

Podatek VAT

Ogpidlem koszlorys




