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Cpis rabdt ¢ llo&E rabst

Dzial nr 1. STAN SUROWY

[CPY: £45213141-3 Taroowiska ratiaszong]

Dzial nr 1.1. Roboty rozhiorkows budynku istnigjgcego

[CPV: £5213141-3 Targowisks zadaszane]

1. KNR 4-01 0354-0300

Wykucie z muru. Wykucie oscigznic drewnianych. o powierzchni do 1 m2

Jednostka: 1 szt 16,0000
Oklenka|16160000
2. KNR 4-01 0354-0500 [B.02.00.60]

Wykueie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 38,9600
ot D02, 1042,07°2,40+2,64°2,60+1,00°2,50+1.60"1 A6+1,00°2, 105851 | 38,9630

,50°2,10°2+2,25"2,50)

3. KNR 4-04 0507-0400 {B.02.00.00]

Rozebranie pokrycia dachowego z dachowek. Pokrycia dachéwka: korytkowa, holenderskg,mnichowa i mniszka

Jednostka: 1 m2 334,6200
Powemschmapolag T A RO R0 T ga4 6200 |
4. KNR 4-04 0403-0300 [B.02.00.00]

Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. Otacenia dachu

Jednostka: 1 m2 334,6200
Powierachia porct T T ases e g0 T T da4 6200
5. KNR 4-04 0403-0200 [B.02.00.00]

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Deskowania dachu na styk

Jednostka: 1 m2 334,6200
[ e N e N
6. KNR 4-04 0403-0500 [B.02.00.00]

Rozebranie konstiukeji wiezb dachowych. Wigzb dachowych ze stolcami

Jednostka: 1 m2 3346200
Powierschmiapotact T T I A BAOAD T g5 6200 |
7. KNR 4-04 0405-0300 [8.02.00.00) ) )
Rozebranie drewnianych podidg [ legardow. Podiog bialych ha wpust 4
Jednostka: 1 m2 136,4200
Coodioga poddasze T e men e T g 4220 |
8. KNR 4-04 0404-0600 [B.02.00.00]

Rozebranie cian z okraglakow i bali oraz $cianek dziatowych drewnianych. Scianki dzialowe z dwoch warstw desek

tynkowanych

Jednostka: 1 m2 62,3700
[ Scianki z &;;éslEI:Eéﬁi'e}z'éﬁf;"""""""""'|'(&.la's'-é?é,h%l'(é,'s'cn'ﬁ,ab'-i)'-%jaé)'""“"""""""""'"""'"""[""'"'Is'zfé%éé'

T 4
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9. KNR 4-04 0£02-0400 [B.02.00.00]

Rozebranie stopni | schoddw o kenstrukcfi drewniane]. Schaddw (bisgow) o konstrukcjidrewniane] - odeinii biegu ponad

8 stopni

Jednosthka: 1 szt 2,5000]
biegschodowy ponad 11 stopni - j2 T I

10. iKNR 4-04 ,0301-0800 [B.02.00.00] \

Rozebranie podioza Zwiro i gnuzohetonowego. Podioza z hetonu gruzowego grubosci 10cm

Jednostka: 1 m3 4,3200
Posadzka betonowa  |1ZETI0BOABI0 A2 T oa

Plus posadzka poddasza na siropie 12,87*5,46%0,08 §,6216

odcinkowym

Plus podloze pod garazem blaszanym 4,00°6,50"0,15 3,9000

1. KNR 4-04 0406-0500 [B.02.00.00]

Rozebranie stropéw drewnianych i stemplowania zagrozonych stropow. Belki stropowe bez wrgledu na przekrdj

Jednostka: 1 m : 163,7000
[Poddasze | e

belki 136,42/1,00*1,20 163,7040

12. KNR 4-04 0107-0200 [B.02.00.00]

Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly i stalowych belek stropowych. Ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci

112 cegly, na zaprawie cementowe]

Jednostka: 1 m2 . 70,2700
strop odcinkowy nabelkech statowych [ 12BTUBAE T aT03

13. KNR 4-04 0110-0200 [B.02.00.00}

Rozebranie podciggdw 1 slupdw z ksztaltownikow stalowych. Podciagi z dwuteownikdw o wysokosci penad 200mm

Jednostka: 1 m3 1,0500

14. KNR 4-04 (08-0100 [B.02.00.00]

Rozebranie przesklepien (nadprozy) z cegly. Przesklepienia (nadproza) ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 3,8800
[Nadproza  |(BAB1.0242,0742,64+0 60 B2 00 0AB0,38 T adss

Zidb 1,50*0,45%0,80 0,5400

15. KNR 4-01 0701-0500 [B.02.00.00}

Odbicie tynkéw wewngirznych. Scianyfilary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 } ) 160,4400
| ciany istnigjace a;‘;;a;a;g;;;.-.;ai;“"“""""]'(1'5};7‘-5;;a:;-'zié.‘;g-a‘.i:c;f-‘z;;‘,.r:a-'i-‘z;:e:aa""""'"“"“""“"""l""“'aab‘.;;aa'

16. KNR 4-01 0348-0300 [B.02.00.00]

Rozebranie $cianek z cagiel, bloczkdw [ub plyt 2 betonu komérkowegé oraz pustakéw. Rozebranie cianki z cegly

grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 60,9800
Scianki dzalowe R

17. KNR 4-01 0348-0200 [B.02.00.00] !

Rozebranie $cian, filarkéw, kolumn, nadprozy i licowania z cegiel | kamieni. Rozebranie Scian, filardw,kolumn

wykonanych z cegiel. na zaprawie cem.-wapiennsj 4

Jednastka: 1 m3 64,3400
Sciany zewngtzne padasza | (1730024127800, 804 BOP.E00,Z5 T g

Sciany zewnglrzne parteru (17,30"2+12,78%2-3,46-2,07-2,64-2,00)*0,4270,40 58,3983

Sclany i slupki wewnetrzne (12,88-1,50"2)"0,38"3,50 12,7414

(4,90°2+3,0042,30+5,90-1,43-1,51+0,27*4+0,55)*3,50"0,25 17,2288
plus Sciana do przemarowania ; 2,50%3,30*0,42 , 3,4650




Opis robst

lioS¢ robit ;

1B, KNR 4-04 1103-0100 [B.02.00.00]
Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaiadoycaniu i wytadowaniu. Zafadowanie gruzu koparko-iadowarka
na samochody samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 3 samochoddw

Jednostka: 1 m3 138,6302

bagnatoseomay | (33462+0,03+34 324702770, 15+1,05+3, 086041 0,0260,88°0,15 | 1366345
+64,34)

78, KNR 4-04 1103-0400 [B.02.00.00] i

Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyladowezym na odleglasé 1km

Jednostka: 1 m3 138,6300
tacnaiiogegruey T gy 6 6300

20. KNR 4-04 1103-0500 [B.02.00.00]

Wywaz gruzu z terenu rozbidrki przy mechahicznym zatadowaniu | wyladowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km

odlegloéci transportu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 136,8300
lammaioscgrau T [amea T e a0 |

21. Kalkulacja wiasna [B.02.00.00]

Oplata za przyjecie 1 skiadowanie gruzu na skiadowisku

Jednostka; m3 136,6300
bamnalloseguzu T g ey gat0 |

Dziat nr 1.2. Lawy | sciany fundamentowa

[CPV: 45213141-3 Targowiska zadaszonz)

22, KNR 4-01 0102-0200 [B.02.00.00]

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szerdnado 1,5mi

gieb.do 1,5 m. kat.gruntu |1} .

Jednostka: 1 m3 47,2400
[stopy g A g0 |
£ 12,87"1,80%1,40 32,4324

23, KNR 4-01 0105-0200 [B.02.00.00]

Zasypywanie wykopow ziemig z ukopow oraz przewdz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na adi.3 m. i ubiciem

warstw.co 15 cm gr.kat.qil

Jednostka: 1 m3 47,2400

24, KNNR 2 1201-0100 {B.04.00.00]

Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwykiego B-7,5 z kruszywa naturalnego

Jednostka: T m3 4 1,2800
CStopy e ey

St=1 szt 2 1,4071,40°2°0,10 0,3820

tawy 1

k1, 12,87*0,70*0,10 . 0,9009

25. KNR 2-02 0202-0100 [B.04.00.00}

tawy fundamentowe Zelbetowe prostokalne o szerokoscido 0,6 m :

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 2,5700
t;“:y. ........................................................................................................................

1 12,87°0,50%0,40 25740

' LY [ TR . ' v St - . . . r




Opis robét | llosé robst

126, KNR 2-02 0204-0200 [B.04.00.00]
1 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objgteéci do 1,5 m3
{ Beton zwyldy z kruszywa naturainego C20/25 {B-25)

; Jednostia: 1 m3 1,15800
Stopy ' i ; "
St1s52t2 l 1,20*1,20"2°0,40 I 1,1520

27.NNR 5 0518-0100 [B.16.00.00]
tzalacje przeciwwilgaciowe z papy zarzewalnej. [zolagje poziome faw fundamentowych

Jednostka: 1 m2 10,6800
Lawy
1 12,87%(0,50+0,33) 10,6821

28. KNR 2-02 0208-0400 [B.04.00.000
Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do

16
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
Jednostka: 1 m3

26x26 cm szt 2 [ {0,26°0,26"2"4,13) 0,5584

28, KNNR 2 0104-0100 [B.03.00.00}

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda fradycyjna. Zbrojenie konstrukeii monalitycznych pretami stalowymi

ckraglymi, gfadkimi o sredn. do 14 mm

Jednostka: t 0,0200

wg zestawienia (

tawy, stopy i stupy (15,14+1,23"2+21,62'0,222)"0,001 0,0224

30, KNNR 2 0104-0400 [B.03.00.00]

Zbrojenie konstrukeji monalitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o sredn. do 14 mm

Jednostka: 1t 0,1900
Twgzestawienia L T

tawy, stopy i slupy \ (57,79+28,91%2+38,40*1,89)*0,001 ' 0,1880

31. KNR 2-02W 0101-0600 [B.08.00.00]

Fundamenty z cegiel, kamienia | bloczkdw betonowych. Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Jednostka: 1 m3 2,000

32. KiNR 2-02 0603-0900 [B.16.00.00]

lzolace przeciwwilgociowe powlokewe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki z raziwor asfaltowego -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 33,9700
Fundament T g ao e ea0

stopy 1 sfupy {1,20™1,20"2+1,204*2°0,40+0,51*4*2*1,00) ’ 10,8000

33. KNR 2-02 0603-1000 [B.16.00.00] q ’ .

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionovge - wykonywane na zimno. Powloki z roziworu asfaltowego - )

kazda nastepna warstwa . !

Jednostka: 1 m2 33,9700
[Fundament T amarnget 66D

stopy i slupy (1,20"1,20"2+1,20°4"2°0,40+0,5174"2"1,00) ’ 10,8000

Dziat or 4.3, Sciany nadziemia

[CPV: 45213141-3 Targowiska zadaszone]




Opis rabét

llosE robit

24, KIWR 0-37 0001-0200 {8.16.00.00]
Wykonanizs poziomej izolacji przeciwwilgociowe] metods, paraiinawg W-ART w murze z cegly o normalnej twardosci i
| wilgotnosci wsiepnej ponad 20%. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w murach a grub. 1 1/2 cegly

Jednostia: 1 m ding.mur 51,2000
 Bdiany sewnstizng | wewnglzne T T e 2.87°2+1,60'2)-,462-1,00-2,07°2) T T T 2000 |
35. KR 4—01! 0304-3100 [B.08.00.00) .

Uzupetnienie cian lub zamurowanie otworow caglami, bloczkami z betkamdrkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z

cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 90,9400
o
Zamurowaniza ubytkéw (2,60+2,00+0,57)"3,30%0,42 7.0270
Podmurowanie pod wieniec (13,74+3,0672)"0,35"0,42 2,9165
35. KNR 2-02 0116-0100 [B8.08.00.00]

Sciany budynkéw wielakond .z bloczkéw z betoniu komorkowego gr.24 ¢m

Jednostka: 1 m2 ' 76,5500
saanywewneuzneg(mmza?o)7sgano
37. KWR 2-02 0116-0100 [B.08.00.00i

Sciany budynkéw wislokond.z bloczkéw z belonu komdrkowego gr.24 ¢cm

Analogia: Scinki jw. lecz gruboécl 18 cm

Jednostka: 1 m2 30,7200
[ Sciany CJE'\Jﬁé(é&é""'""""""'"""”'|'(éfa"a'iéiai-h'-éfﬁi'{ﬁé-'ﬁa?é.bﬁéﬁ-'z?j635_”'"""""""""""""""""“"a"o",%iéa'

.138. KINR 2-02 0121-0300 [B.08.00.00]

Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobelonowych gr.12 cm

Jednostka: 1 m2 7,2300
paner|(zaosmogo-z1u)rzsou
39, KNR 2-02 0121-0100 [B.08.00.00]

Scianki dzialowe z piytek pianabetonowych lub gazobetonowych gr.6 cm

Analogia: Scianki grubosci 8 cm

Jednostka: 1 m2 43,2000
S B R
Parter (1,18+1,5442,83*3+2,37)"3,80-1,00°2,1074 43,2040
40, KNR 2-02 4117-0200 {B.08.00.00}

Sciany budynidw z cegiet budowlanych peinych licowane ceglami licowkami o wym.25x12x6,5cm réwnoczesnie z

wykonqngem Scian na zaprawie cem-wap.iub cem.w budynkach _]ednokpndygnacyjnych ar.1 1/2 cegly

Analogia: Cegla ceramiczna pefna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 licowana obustronnie

Jednostka: 1 m2 17.4800
Smnawewnetrznalszn‘zazs-aészasz|174B2D
41. KNR 2-02 0117-1300 {B.08.00.00] :

Licowanie écian z cegief kratdwek, bloczkdw i pustakow cegtam ficéwkami ¢ wymiarach 25x12x6,5 cm réwnoczesnie ze

wznoszeniemn &cian w budynkach jednokondygnacyjnych ¢

Analogia: Cegle ceramiczna peina o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20 licowana - obmurowanie stupéw do poodciggu

Jednostka: 1 m2 ' ’ 9,8600
Siupysztzlazuz(nfnmzs)'z93560
42, KNR 2-02 0126-0100 [8.08.00.00] ’ i

Otwory w Scianach murowanych (hez nadprozy} o gr.icegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow - na okna

Jednostka: 1 otwor 2,0000




‘ Opis robat ! llosé robét

43. KNR 2-02 0126-0200 [B.08.00.00)

Otwory w scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.lcagly z cegist pojedynczych, bloczkéw i pustakow - na drzwi,

drzwi balkonowe i wrota

Jednostka: 1 obwor £,0000

44 KNR 2-02 0126-0300 [8.08.00.00j
Otwory w Scianach murowarych. Ulozenie nadprozy prefabrylkowanych

Jednostka: 1m 18,0000
'B;a;E&.if111'5'6;'156"""""""'"'""""['ﬂz'&-'(iiél%)'"'""""'"""""'""""""""""""'"""";""""'1%'.6666‘
45. KNR 4-01 030G7-0200 [B.08.00.00]

Przemurowanie pelnigé w Scianach z cegiet. Na zaprawie cam.-wap.. gigb.pgknigé 1 cegly

Jednostka: 1 m 35,0000
4G. KNR 2-02 0125-0400 [B.08.00.00]

teki z cegiei

Analogia:Cegla ceramiczna pefna o wymiarach 25x12x6,5 cm k. 20 - Nadproza iukowe

Jednostka: 1 m3 3,3400
[Nadproze Nt sztz  [OZERRIOTOATDED o
Nadproze N-2 szi 2 (0,28+0,25+2,07)"0,12"0,80 0,2456

1,30"0,38"0,42+1,00*13%0,38*D,42 2,2823

47. KNR 4-01 0315-0400 [B.08.00.00)
Uzupetnienie stupkow pod legary i gzymséw z cegiet oraz spadkéw podokiennych z dachéwek. Uzupelnienie gzymsdow
Jednostka: 1 m3 3,9200

Wierice z E;E;r'n's'e};""""""""'"“"'"""THi'z'a'-'zl}"zféf-'z'-'z}:'d-ﬁjéa')ibfis"'b',éé'"""""""""""""""'";"' 3,0221
48. KNNR 2 0101-0500 [B.04.00.0¢]
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zelbetowych - belek

padciagow i wiencow
Jednostka: m2 179,5800
[Zebrosztz | (04242,83+0,2443, 41447440364 5. 4B+0 A4 (0,3000.40° s YT g 800
Pedciag szt 2 (0,50"2+4,68+0,51+4,68+0,50)*(0,35+0,70"2)*2 39,7950
Nadproze N-1 sz1 2 (0,25"2+3,70)*(0,40+0,80°2)"2 16,8000
Nadproze N-2 s2t 2 {0,28+0,25+2,07)"(0,40+0,80"2)"2 10,4000
Wience bez gzymsu 12,877(0,25+0,11) 46332
{2,40+1,83)"(0,30+0,40*2) 4,8530
Wierice z gzymsern (17,26%2+12,B72-2,40-1,83)~(0,38+0,40°2) 66,1154

49. KNNR 2 0107-0600 [B.04.00.00]
Betonowanie kenstrukeji zbrojonych belek, podciggow i wierficow w deskowaniu fradycyjnym |

Beton zwykly B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3 23,8100
(Zebosztz T (0425,8340242,4154 7440 36¢5,4840,4d 0,300 40y T Ty esao |
Podciag szt 2 (0,50°2+4,68+0,51+4,68+0,50)7(0,35"0,70)"2 55713
Nadproze N-1 szt 2 (0,25%2+3,70)*(0,40°0,80)*2 K 2,6680
Nadproze N-2 szt 1 {0,28+0,25+2,07)*(0,40°0,80)*2 1,6640
Wierice bez gzymsu 12,877(0,25°0,25) B 0,8044

(2,40+1,83)7(0,30"0,40) 0,5076
Wierice z gzymsem (17,26*2+12,87*2-2,40-1,83)"(0,35"0,40) ’ B,5166

50. KNNR 2 0104-0100 [B.04.00.00]

Zbrojenie konstruke]i monolitycznych - metoda tradycyjna. Zhrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi

okragtymi, gtadkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka: 1 0,5400




f-“\‘

! Opis robat

P54, KNNR 2 0104-0200 [B.02.00.00]
Zbrojenie konstrukeji monolitycznych - metoda tradyeyjna. Zbrojenis konstrukeji monolityczrych pretami stalowymi
Zebrowanymi o Sredn. do 14 mm

wyg zestawienia | (692,53)"0,001 .

Jednostka: 1t 0,6500
wozestawienia ] (146500443, 080405 12 2R 0 00 00T Ty e s

52. KNNR 2 0104-0500 [8.03.00.00],

Zbrojenie konstrukeji monelitycznych metoda tradyeyjng, Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi,

Zebrowanymi o Srednicy powyZej 14 do 20mm

Jednostka: 11 0,5800
wozestawienia T i ae e dg i garar0 001 Ty ]

Dzia! nir .4, Sirop nad parigrem i schody

[CPV: 48213141-3 Targowisls zadzaszons]

53. KNNR 2 0101-070C [B.04.00.00] )

Deskowante tradycyjne konstrukcii monalitycznych. Deskowanie konstrukeji betonowyeh lub zelbetowych - piyt

stropowych i dachowych

Jednostka: m2 36,4200
[Pliyiastopowa grabosci 15 em  [GRETREY) e

54, KNNR 2 007-0700 [B.04.00.00]

Betonowanie konstrukcji zbrojonych plyt stropowych w deskowaniu tradycyjinym

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)

Jednostka: 1 m3 5,1000
Phyiastopowa gubosei 15 em [ QZBTRBANOAA e

55. KNINR 2 0101-0500 [B.04.00.00]

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych fub Zelbetowych - belak

podciggdw | wisricow

Jednostka: m2 2,1800
Y £ e Y IR

§6. KNNR 2 0107-0600 [B.04.00.00]

Betonowanie konstrukcji zbrojonych belek, podciagow i wierieéw w deskowaniu tradycyjnym

Beton zwykly B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3 0,1800
BekaBa TTTTTTEamoamans e ]

57. KNNR 2 0104-0100 [B.04.00.00]

Zbrojenie konstrukeji monolityczriych - melada tradycyjna. Zbrojenie konstrulgji monolitycznych pretami stalowymi

okraghymi, gladkimi o $redn. do 14 mm

Jednostka:t ¢ 0,0300
wgzestawienia g g g

50, KNNR 2 0104-0400 [B.03.00.00] . .
Zbrojente konstrukcji monolitycznyeh - metoda tradycyjna. Zbiojenie konstrukji monolitycznych pretami stalowymi

zebrowanymi o Sredn. do 14 mm ' t

Jednostka: 1t 0,6900

Dziat nr 1.5. Dach

[CPV: 45213141-3 Targowiska zadzaszone]

Drewno klasy C27, strugane zabezpieczone srodkami grzybo | owadobijczmi i ogniachronnie do stany nieapalnego
NRO.np. FOBOS M-4




Qpis robét

llosé robét

5¢. KNR 2-02 0406-01 [B.06.00.00]
Konstiukeje dachowe z tarcicy nasycong]. Murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
muriaty 14x14 cm

Powierzchnia potaci dachowej ]{18,10"14,50)"1.08

Jednostka: 1 m3 1,2309
o avden e essiens T pesrasgies I
80. KNR 2-02 0407-04 [B.08.00.003 .
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycong]. Stupy o dlugosci do 2 m, przekré] poprzecznydrewna ponad 180 cm2
Slupy 18x18 cm
Jednaostka: 1 m3 1,5300
'Ie,'«J;S;EB;}E'EHE'&Q}L;EQ\LE&;'""""""""'|'(6fs'sa'in',iBla.'z'z'IE,B'vl'u',aé;ﬁ,'cfz}:{ T T Y 633
61. KNR 2-02 0408-03 [B.08.00.00}
Konstrukgje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gome i platwie di.do 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Flatwie i oczepy 24x161 18x18 cm
Jednostka: 1 m3 2,4900
[ Pratwie | oczepy 24x16118x18 cm CN'g"'“"'"""|'(6,'3'7150'_551671'556,6'716';&5;6fo'st&,E%le{ﬁn',b'rl’n',aé)'-ﬁf&s‘. lzx:ass
zestawienia
£2. KNR 2-02 0408-05 [B.06.00.00]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykle o di.ponad 4,5 m, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie 10x20 ¢cm
Jednostka: 1 m3 9,8600
"16»8[&;?&]b;éa'érﬁ}&g}};;af@{én};"'"""""“'(5.15'11'6.5—%1afééia,'e.}lb'.{?"la.'a'sfidjélb.'1'a'+'6.é'z'+'c£é:§;6,'z'1'$cijélﬁ""""'1""'""'g',éééé'
[13+0,10+0,07+0,04+0,05+0,11+0,24+0,22+0,18+0,15+0,13+0,09+0,0
7+0,04+0,05+0,18)"1,05
63. KNR 2-02 0408-07 [B.06.00.00}
Kanstrukgje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekro] poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie narozne | koszowe 2x10x20 cm
Jednostka: 1 m3 1,8800
o e
wg zestawienia (1,57+0,14+0,18)™1,05 ‘ 1,9845
64. KNR 2-02 0408-02 [B.06.00.00}
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Kleszcze 2x10x20 cm
Jednostka: 1 m3 1.0300
[ Kieszeze 2x10120cmwgzes\amenla|(098}1051029{1
55, KNR 2-62 0400-0800 [B.06.00.00]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wialrownice, przekrS] poprzeczny drewna do 180 cm2
Jednostka: 1 m3 ' 1,0000
e 1 B0 14.812.2,000-2,54+8 501 10+2,00°2+3,201 4541 aeoro, T o048
032°0,25
deskowanie $cianek poddasza (2.00‘1,50'0,5"2'2+2,50‘(U,50+1,50'0,5)'2)‘0,032 0,3920
55. KNR 2-02 0410-0100 [B.10.00.00] 1
Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej \
Jednostka: 1 m2 275,5700
bowemchia potas dachow) T 81014507105 T s 725 |
57. KNR 2-02 0501-0901 [B.10.00.00]
Pokrycie dachow papg smoltowg jednowarstwowona podiozu drewnianym
Papa asfalt.na iekturze podkl.odm.400
Jednostka: 1 m2 275,5700




i Opis robat : llosE robdt |

B8. KR 2-02 0410-0300 [B.19.00.00) |
O tacenie polaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x30 mm, o rozstawie lat 16 do 24 cm . I
Jednostka: 1 m2 ' 275,5700 |

Powierzchnia polaci dachowaj i {18,10*14,50)*1,05 275,5725
69. KINR 2-02 0504-0105 [B.10.00.00) '

Pokrycie dachdw dachowks. Dachowka marsylka ceramiczna

Jednostka: 1 m2 ' 2755700

Powierzchnia pofaci dachowej ! {18,10"14,50)*1,05 275,5725

70. NNR 6 0541-0200 [B.10.00.00]
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrabki o szerokodci w rozwinieciu ponad 25cm zgodnie z kolorysiykg

Jednaostka: 1 m2 50,7700
Pasy nadrynnowe i porynnowe {18,10°2+14,61*2-2,00-2,54)"(0,25+0,40) ] 39,4420
Obbrobki dachu (2,50"2"1,40+2,001,40"2+2,00*2*1,42+1,35"1,50+1,36*2+2,00*2+3,2 11,3280

0*1,50"2)*0,30

71. KNR 2-32W 0522-0200 [B.10.00.00}

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, Rynny dachowe
polokragte o &rednicy 15 cm. z blachy stalowej acynkowanej
Rynny systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekane] zgodnie 2 kolorystyka

Jednostka: 1 m 60,6800
Rynny d=150 mm ] (14,51*2+18,10*2-2 00-2,54) | 50,6800
72, KNR 2-02W 0529-0200 {B.10.00.00}
Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej acynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe ckragle
o Srednicy 15 cm. z blachy stalowe] ocynkowanej
Rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=12 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka.
Jednostka: 1 m 31,5000
Rury spustowe d=120 mm | 4,507 31,5000
Dzial nr 2. Reboty wykonczeniows
[CPV: 45213141-3 Targowiska zadaszons]
Dziat nr 2.1. Tynki | olkladziny wawneirzne
[CPV: 4521314 1-3 Targowiska zadaszone]
73. KNR 4-01 0322-0200 [B.11.00.00]
Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegly lub podfozach betonowych, Osadzenie w Scianach kratek
wentylacyjnych .
Analogia : Kratki wenlylacyjne biaszane z zaluzjg d=150 mm od wewnairz i od zewnatrz.
Jednosika: 1 szt . - 12,0000
kratki wentylacyjne blaszane z zaluzjg d=150 672 12,0000
mm
74, KNR 2-02 0802-0400 [B.11.00.00] {
Tynki zwykie [Hl kategorii, wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym na siropach i podciggach
Jednostka: 1 m2 11,4100
Strop ' {1,4+5,4+3,8+2,743,8+4 5+5,4+2 60*1,32) : 34,4320
Zebroszt 2 (0,42+2,83+0,24+2,41+4,74+0,36+5,46+0,44)*(0,30+0,40°2)"2 37,1800
Podcigg szt 2 (0,5072+4,68+0,51+4,68+0,50)%(0,35+0,70°2)*2 39,7950
75. KNR 2-02 0802-0200 [B.11.00.00]
Tynki zwykle 1l! kategorii, wykonywane recenie z transporiem mechanicznym na Scianach i slupach
Jednostka: 1 m2 481,9800
Parter (1,10+1,54+2 837442 51+1,60+1,27+2,02+2 37*2+1,55+1,20+2 40+1, 263,2920 |
61+2,60°0,5+1,32)"2*3,70
(2,75+10,40+1,50°2+12,8770,5+5,14*0,5+2 4 1+4,95*0,5)"2"3,90 234,3510
-(3.46"2,45°2+2,6"2,30°2)+((3,46+2,45"2)*2+(2,07+2,3072)"2)"0,44 -15,6876
% i 4

4 . . 1 L e e e . 1 - T i [
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I 78, KNR 2-02 0828-0500 [B.11.00.00

| Licowanie scian plytkami o wym.20x20 cm na klgj - metoda wykonania zwykia

Terakota mrozoodpoma w kolorystyce wy. ustalert z uzytkownikiem, ukiadana na kleju elastycznym wodoodpomym

Jednostka: 1 m2 73,6400
[Glmura

Pomieszczenia sanitame | (1,54+1,1042,B342,61+2,37°2+1,55+1,20+2,40+1,61+1,60+2,83"3+1, 43,8370

! | 28+2,02)"2,10-0,90"2,0073-1,00*2,00*10 i

StoiskaNr1i2 (2,4172+4,96°2)"2,10-0,55*2*2,00-3,45%1,10"2+1,10%(0,354) 22,7480

Plus oblozeni blatéw w stoiskach 3,46"2%(0,82+0,10"2) 7,0584

77. KNNR 2 1401-0800 [B.1i1.06.00]

Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznyeh. Tynki wewngtrzne gladkie malowane trzykroinie farba emulsyjng bez

gruntowania

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowart zewnetrznych.

Jednostka: 100 m2 5,2873

Sciany 401,96 491,9600

Minus glazura 73,64 -73,6400

Dziat nr 2.2. Stolarka okienna i drawiowa

[CPV: £45213141-3 Targowisks zadaszong]

78. KNR 0-19 1022-0201 [B.13.00.00]

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki ohsadzenia. Okna uchyine jednodzielne o powierzehni do 0,6m2 mocowane

na dyble

Jednostka; 1m2 86,5500
wediug zestawleniastolarkd . e e e

01 80x63 cm szt 13 - ze szprosami, gorg 0,800,633 8,5520

fukawe

79. KNR 2-02 1015-0100 [B.13.00.00]

Oscieznice drewniane zewnglizne zwykle dwukrotnie malowane na budowie - farba flalowa podkiadowa + farba flalowa

nawierzchniowa

Jednostka: 1 m 30,0300
[wediug zestawlenia stolarki | e

B1 szt 0

B2 szt 1 (2.53+1,90°2) 65,3300

B3 szt (1,60+1,45°2) £,5000

Dt szt 1 {1,00+2,10"2) . 5,2000

D2 szt 2 (2,00+2,50"2)*2 14,0000

80. KNR 2-02 1015-0602 [B.13.00.00]

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne peine dwukroinie malowane na budowie o powierzchni ponad 1,0 m2 - farba fialowa

podkladowa + ermalia falowa

Analogia: kompleine skrzydlg drzwiowe z drewna litego impregnowanego

Jednostka: 1 m2 ‘ 37,8700
[wediug zestawieniastolard

B1 52t 2 - giirg fukowe 3,4672,7572 19,0300

B2 szt 1 2,50*1,84 ) 4,6000

B3 szt 1 : 1,60*1,40 ! 2,2400

D1szt1 1,00°2,00 2,0000

D2 szt 2 - gora lukowe 2,00%2,50*2 10,0000

81. KNR 2-02 1203-0100 {B.14.00.00)

Drzwi sialowe peine o powierzchni do 2 m2- wewngirzne, w komplecie z oscle2nicami, malowans proszkowo.

Jednostka: 1 m2 18,2700
| wediug zestawienia stolarki | s et
D3szt3 0,90"2,10"3 5,6700
D4 szt G - z kratg nawiewng, 1,00*2,10°6 12,5000

4 v 3 b

to-10-
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82. Keliwlaciz wizsnz  [B.13.00.001

: Jednostha: m2

Scinki systemowe z drzwiami | (2,62+1,50)71,85

Dgstawa | montaz sclanek kabin sanitarnych oraz drzwi kabinowych, systemowych wadaodpornych

Dzist nr 2.2. Fodicze | posaczki
[CPV: $52124941-2 Taigowisks zadaszone]

}
w
4
o]
i
(Gl

83 KNNR 2 1201-0300 [B.12.00.00]
Podkiady. Podklady z ubitych materiatéw sypkich; pospolka do betonéw
Jednostka: 1 m3

Powierzehnia podkiadu } (12,877(2,83+2,40+4,74+5,46)+6,20*4"0,36)"0,15

31,1300

84, KNNR 2 1201-0100 {B.12.00.00]

Podkiady. Podkiady betoriowe, beton [ekki zwyikly
Beton zwykly z kruszywa naturainego C12/15 (B-15)

Jednostka: 1 m3

Powisrzchnia podkiadu | (12,877(2,83+2,40+4,74+5,46)+6,20°4°0,36)"0,10

85. NNR 5 0618-0300 [B.16.00.00]

Jednostka: 1 m2

Powierzchnia podkiadu 1 (12,87%(2,83+2,40+4,74+5,46)+6,20°4"0,36)

|zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. |zolacje poziome w pomieszczeniach o powisrzchni ponad 5 m2

86. KNR 2-31 0302-0400 [D.05.03.01]

Jednostka: 100 m2

Mawierzchnie z kostki kamiennej na podsypee cementowo-piaskowe]. Z kostki nieregulame] o wysokosci 8cm

87. KNNR 2 1202-0100 [B.12.00.00]

posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm
Jednostka: m2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami, Warstwy wyrbwnawcze pod

138,6000
138,6000

B88. KNNR 2 1202-0300 [B.12.00.00]

posadzki, zmiana grubos¢i o 10 mm
Krotno$¢=3
Jednostka: m2

Warsiwy wyrbwnawcze z zaprawy cementowej | posadzki cementowe z cokalikami. Warstwy wyrawnawcze pod

138,6000
138,6000

89. KNR 2-02 11180800 [B.12.00.00] -

ukladania zwykta

Jednostka: 1 m2

Posadzki plylkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej. Posadzka z phytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda

Gres 20x30 cm mrozoodpomy, antyposlizgowy podwyzszone] twardasci w kelorystyce wg. ustaleri z uzytkownikiemn

......................... TP T ST PP ES PR L EEE S LR LR L St inial i
Pod gres | (1,4+5,4+3,8+2,7+3,8+4,5+9,4+10,00+11,9+11 ,9+73,8)

138,6000
138,6000

90, KNR 2-02 1118-0800 [B.12.00.0C] |
ukladania zwykia

plytki gres

Jednostka: Tm

Cakoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania plytek. Cokoliki z piytek o wym.15x15 cm - metoda

-11-
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91, KNR £-01 0105-0200 [B.02.00.00] ' N

Wykopy nisumocniong o scianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku. Wylop bez wzgledu na glgh.i kategoria,

przy istniejacych fundamentach ! )

Jednostka: 1 m3 19,3200
[ Odkopanie istigjacych cian """‘""""""']21'5_'71{-&1?}Eé-'z'{dé'n:if-a,'é&-'u',é6"“""""""""""“"""'"";""“"}"gfééu'a'

82. KNR 4-01 0105-0200 [B.02.00.00]

Zasypywanie wykopdw ziemig z ukopow oraz przewdz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. | ubiciem

warstw.co 16 cm gr.kat.lll

Jednostka: 1 m3 19,3200
I [ T B PPy

93. KNR 4-01 0618-0300 {B.02.00.00]

Odgrzybianie powierzchni muréw i stropdw z cegly przy uzyeiu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.scian latwo

dostepnych o pow.ponad 5 m2

Jednostka: 1 m2 19,3200
| Odkopanie Istrigjagych &cian ‘""""""""'Tiié,}la‘-élﬁ}féé:z}'d,é634)'-6.'5'6-'0',66""""'""""""“"'"""""";""""'153565'

84, KNR 2-02 0804-0100 [B.11.00.00]

Tynki cementowe kategorii Il na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych (baikony, loggie) wykonywane recznie

Jednostka: 1 m2 31,0000
Odkoparie isniejagychsoian | [(RTARMTAGINOE0 e

95, KNR 2-02 0803-1000 [B.16.00.00]

{zolagje przeciwwilgociowe powlekowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki 2 roztworu asfaltowego -

kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 31,0000
Ockopanieistnisfagych scian | [UBTABTAEDOR0 e

96. KNR 2-02 0803-1000 [B.16.00.00]

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego -

kazda nastepna warstwa

Jednostka; 1 m2 31,0000
Odiopanieistniejacyeh Scian | (A TABHTAGR080 e i

87. KNNR 3W 0613-0100 [B.11.00.00}

Spoinowanie muréw z cagly | kamiennych. Spoinowanie murdw bez wykucia spoin: murdw z cegly

Analogia: Spoinowanie gzymsdw | sklepien.

Jednostka: 1 m2 27,1300
[Gaymsu T BT 2R 2 002 A0 2B 0 By T
Nadproza (0.90713+1,10+42,20°2+3,54+2,50"2)"(0,13+0,25) 9,7812

498. KR 2-02 0902-0100 [B.11.00.00] .

Tynki zwykle kategorit lll na écianach ptaskich i powierzchniach poziomych {balkeny, loggie} wykonywane recznie

Jednostka: 1 m2 ‘ 24,9700
I 2 e R Py
98*. KNR 0-23 0933-0100 [B.11.00.00] ’

Wyprawa elew.cienkowarsiwowa z akryl.tynkéw dekor. systemowych. Nalozenie na podiozepodkiadowej masy

tynkarskiej

Jednostka: 100 m2 0,2497
kel B At R B A B O OT OB Ty

-12- '
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29, KMR 0-23 0832-0201 [B.11.00.00)

Wyprawa elew.cienkowarstwowa w systemie Gramaplast U lub réwnowaznym (mozaikowy zywiczny) zgodnie z

kolorysiyka elewacji nz cokolz

Jednostlka: 100 m2 0,2467
(G T 7 Be a3 742 3 467 e I

100. [XNR 2-02 0808-0100 {8.17.00.00] .

Tynki szlachetne nakrapiane na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych (balkeny, loggie) wykonywane recznie

Jednostka: T m2 182,3200
| Sciany zewnglrzne | (17.26"2+13.74%)"3,20-(3,5473,00°2.1,001,60-2.072.00240.1520 T en3500

0*5)

101, KNR £-01 0733-0400 [B.14.00.00]

Dodatkowe nakiady na pogruhienie o 10mm tynkdw zewnatrznych cementowo~-wapiannych. Na $cianach

plaskich loggiach,balkonach. pow.tynkéw w 1 migjscu ponad 5 m2 - wapno suchogaszone

Jednostka: 1 m2 217,2900
Colst T T R a3 A IO OO B0 T o

Sciany zewnetrzne (17,2672+13,74"2)"3,20-(3,54*2,00"2-1,00"4,60-2,07"2,00"2+0,15*2,0 192,3200

0'6)

102. KNR 2-62 0823-0400 [B.11.00.00]

Spadki pod obrébki biacharskie z zaprawy

Jednostka: 1 m2 1,5600
Podakienniki GBOUABNE o0

103. NNR 6 0541-0200 {B.10.00.00]

Obrobki blacharskie z blachy powlekane]. Obrabki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m

Jednostka: 1 m2 3,6400
Podaidenni T mAG s a0

Dziat nr £. Zagospodarowanie terenu

[CPV: 45213142-0 Targowiska na walnym powietrzu]

Dzial nr 4.1, Nawierzchnie placu targowago

[CPV: 45213142-0 Targowiska na wolnym powistrzu]

104, KNR 2-31 DB04-0700 [B.02,00.00]

Rozebranie nawierzehni z hucznia kamiennege | brukowca. Rozbidrka mechaniczna nawierzchni z brukowca wysokosci

13-17cm .

Jednostka: 100 m2 3,0000
T e
Istniejacy britk 300 300,0000

105. KNR 2-31 0101-0100 [B.02.00.00}

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni | chpdnikéw. Gigbokosci 20cm w gruncie kal.l-V, wykonywane <

mechanicznie

Jednostka: 100 m2 ' 8,2750
T

Pod nowy bruk 827,5-125,5 : 702,0000

Pod kostke kamienng 1255 125,5000

106. KNR 2-31 0101-0200 [B.02.00.00]

Koryta wykonywane na calej szerokesei jezdni i chodnikdw. Dodatek za kazde dalsze Scm gtebokosci w gruncie

kat.l-IV, wykonywane mechanicznie

Jednosika: 100 m2 8.2750
| Powierzchnia terenu ] T ST

Pod nowy bruk 827,5-125,5 702,0000

Ped kostke kamienng 125,5 125,5000

-13-
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107. KNR 2-01 0239-0401 [B.02.00.00]
Roboty ziemne wykonywane {adowarkami koiowymi z fransportem uroblku sampchodami samowyladowezymi na
odlegiosé do 1km lub na odktad. fadowarkami laiowymi o poj. tyzlki 2,00m3 w gruncie kat. [, samochod 10-15t.
Odwiezizniz gruntu z korytowania
Jednostka: 100 m3
827,5"0,25

206,8750

108. KNNR 6 0%03-0300 [0.04.01.01]

{walec wibracyjny samojezedny)

Jednostka: 100 m2

Powierzchnia {erenu

Pod nowy bruk 827,5-125,5
Pod kostlkg lkamianng 125,5

Profilawanie i zageszezanie podlaza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu HI-VI,

702,0000
125,5000

106. KNNR 6 0403-030C [D.08.01.01]

Krawezniki betoriowe i kamienne wraz z wykonaniem law. Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, tawa
betoniowa,podsypka cementowo-piaskowa

Beton zwykly B 15 (C1215) - krwgzniki wiopions na obramowaniu placu

Jednostka: 100 m

Krawezniki | (21,5+52,0°2-25,00)

110. KNNR 6 0106-0500 [D.04.02.01]

Warstwy odcinajace zageszczane. Mechanicznie - grubost warstwy 10 cm. Piasek
Jednostka: 100 m2

Powierzchnia teranu

Pod nowy bruk 827,5-125,5

Pod kostke kamienng . 1255

702,0000
125,5000

111, KNNR 6 D108-0100 [D.05.01.02]

Podbudowy betonowe, Pielggnacja pedbudowy piaskiem i woda. Grubosé po zaggszczeniu 10 cm
Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-7,5)
Jednostka: 100 m2

Powierzchnia terenu
Pod kostke kamienng

112, KNR 2-31 0302-0400 [D.05.03.01]
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypea cementowo-piaskowej. Z kosthi niereguiamej o wysokosci 8cm
Jednostka: 100 m2

Powierzchnia terenu
Pod kostke kamienng

113. KNR 2-31 0205-0100
Nawierzchnie z brukowca. Z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm
Jednostka: 100 m2

Powierzchnia terenu
Pad nowy bruk

827,5-125,5

702,0000

]
Dzial nr 4.2. Zielen
[CPV: 45213142-0 Targowiska na wolnym powietrzu]

114, KNR 2-21 0207-0100 [B.18.00.00]

-l
Jednostka: 1 ha

Orka glebogryzarka oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orka. Orka glebogryzarkg preyczepna kat.gruntu

-14-
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115, KR 2-21 0218-0100 [B.18.00.00]
Rozscielenie zigmi urodzajne]. Na terenie plaskim - FRCZNE Z przerzutem ,
Jednostka: 100 m3 0,7600

76,0000

Powierzchnia trawnikéw do renowacji | 760,070,10

116, KNR 2-31 0163-0400 [B-18.00.00f

Profilowanie | zaggszezanie podioza pad warstwy konstrukeyjns nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie
kat.-IvV

Jednostka: 100 m2 7,6000

Powierzchnia frawnikow do renowaci I 760,0

T17. KNR 2-21 02110100 [B.18.00.00]

Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajne]. Reczne - na terenie plaskim gr.warstwy 2 cm
Jednostka: 1 ha 0,0800

Powierzchnia trawnikéw do renowagji | 760,070,0001 0,0760

118. KNR 2-2t 0211-0200 [B.18.00.00]

Rozrzucenie mieszanki z torfu | ziemi urodzajnef. Reczne - na terenie pltaskim dodatek za kazdy nastepny 1 cm

Krotnosc =2 )

Jednostka: 1 ha 0,0800

119. KNR 2-21 0401-0400 [B.18.00.00]
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruniu I-ll
Jednostka: 100 m2 0,0008

Powierzchnia trawnikéw do renowacji | 760,0°0,0001

120, KNR 2-21 0331-0500 [B.18.00.00]

Sadzenie krzewdw zywoplotowych w rowach o szer.do 45 em. Z zaprawaq rowdw calkowitg - kat.gruntu I}
Jednostka: 100 szt 1,1000

121, KNR 2-21 0323-0500 [B.18.00.00)
Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie plaskim gr.kaLlll. Z zaprawg doléw - srednice [ glebokosei 0.7 m
Jednostka: 100 szt . 0,0800

122. KNR 2-21 0323-0500 [B.18.00.00]
Sadzenie drzew | krzewdw iglastych na terenie plaskim grkat.IIl. Z zaprawaq dolow - rednice i glebokodci 0.7 m
Jednostka; 100 szt . 0,0400

Swierk serbski |4 4,0000
123. Kalkulacia wiasna [SST-OG]

Dostawa i montaz lawek typu parkowego diugo$ci 2,0 m.

Jednostka: 1 kp! 2,0000

124, Kalkulacja wiasna [SST-OG]
Dostawa i montaz koszdéw na odpadki o pojemnoéci 35-50 1.

4,0000

Kosze na odpadki

-i5.
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Przsbudowsa Przedwojennego Targowiska - Stragan Typ A -na 1 kpl

Fizecmiar o

&1 | 3,14*2%1,40

) Opis robat ' 11046 robat

Dziat nr 1. Stregan typ A - kpt

[CPV: £52131£2-0 Targowiska ne wolnym powisirzuy]

Dziat nr 1.1, Raboly zizmnz | fundamenty

[CPV: 45213142-0 Targowishka nz wainym powistrzu]

1. KNR 2-07 (122-0100 [B.01.00.00] )

Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teren rawninny i nizinny

Jednostka: 100 m3 0,1210
[wykopy ogélem o aogssnan T 2 1000

2. KNR 2-01 0205-0200 [B.01.00.00]

Raboty ziemne wykanywane koparkami podsigbiernymi z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi na

adleglos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, samochdd do 5t

Jednostka: 100 m3 0,0552
Guntdooawiezienia | @dsreogsansaoozsoozs | s

3. KNR 2-01 0217-0200 [B.01.00.00]

Wykopy oraz przekopy wykonywane kaparkami podsigbternymi na odkfad. Koparka o poj. fyzki 0,15m3 w gruncie kat. lll

Jednostka: 100 m3 0,0541
CWykop ogslem T T ase20 T T T T o g2z |

Minus do odwiezienia -5,52 -5,5200

4. KNR 2-01 0310-0200 [B.01.00.00]

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze ziozeniem urobku na odkfad. Wykopy w

gruncie kat. !l gigboko3sci do 1,5m

Jednostka: 100 m3 0,0117
[ 1 v et R e 1

5. KNR 2-02 1101-0100 [B.04.00.00] ’

Podkiady belonowe na podioiu gruntowym

Beton zwykly B-10 (C8/10)

Jednostka: 1 m3 0,4500
| Podidad pod tawy i podwaliny | o 1
£-1 3,14*2*0,450,10 0,2826
P-1 1,85*2*0,450,10 0,1665

6. KNR 2-02 0207—6100 [B.04.00.007

Selany zelbelowe grﬁboéci 8 cm proste o wysokoscido 3 m

Beton zwyldy z kruszywa naturalnego C20/25 {B-25) mrozoodpomy F100

Jednostka: 1 m2 : 8,7800
7. KNR 2-02 0207-0700 [B.04.00.00]

Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy gruboscl Scian

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) mrozeodpomy F100

Krotnosé = 17

Jednostka: 1 m2 8,7900




i Opis rabot { llod rondl
8. KNR 2-02 0202-0900 [5.04.00.00] ‘

tawy furdamentows Zetbetowe prostoliaine o szerokosci do 0,6 m
Beian zwykly z kruszywa naturainego C20/25 (B*25) mrozoodpomy F100

Jednostka: 1 m3 0,3700
P ! | 1,85720,25"0,40 . g 0,3700

2. KNR 2-02 0290-0201 [B.03.00.00] ,

Przygotowanie i moniaz zbrojenia konsirukcji zelbetowych elementdw budynkdw i budowli z pretow stalowych oliraglych

Zebrowanych o srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t : 0,0200
wgzestawienia jasyeaon T TG oo
i0. KNR 2-02 0290-0108 {B.03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji Zelbetowych elernentdw budynkdw i budowli z pretow stalowych okraglych

gladkich o Srednicy do 7 mm
Jednostka: 11 0,0500
wg zestawienia ' | (45)70,001 | 0,0450

11. Kalkulacfa wtasna  [B.03.00.00]

Dostawa i montaz elemntéw kotwienia siupdw w fawach - kotwy o masie stali 6,5 kg ocynkowane i pomalowane.

Jednostka: 1 szt 5,0000
12, KNR 2-01 0320-0200 [B.01.00.00}

Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych. Wykopow w gruncie kat. ll-IV gigbakosci do 1,5m i szerokosci

0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,0669
zasypanmiewykopow  [sEaa7 T g g
13. KNR 2-01 0236-0300 [B.01.00.00]

Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Zageszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.k-lll

Jednostka: 100 m3 ' 0,0669

zasypanie wykopaw | 5,52+1,17 I

Dziat nr 1.2. Konsirukcja

[CPV: 45213142-0 Targowiska na wolnym powistrzu]

Drewno klasy C27, strugane zabezpieczone $rodkami grzybo i owadobdjczmi i egniochronnie do stany nieapalnego
NRO.np. FOBOS M4

14. KNR 2-02 0407-0400 [B.06.00.00]

Kenstrulicje dachowe z tarcicy nasyconej. Siupy o diugoéci do 2 m, przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2
Slupki 12x12 cm o krawegdziach sfazowanych z tarcicy siruganej impregnowansgj
Jednostka: 1 m3 0,2200

Wy zestawienia ’ [ (0,06+0,14)"1,10 - 0,2200

i5. KNR 2-02 0406-0500 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gome i platwie di.pongd 3 m, przekrdj poprzeczny drewna panad 180
cm2

Platwie i oczepy 12x16 cm z tarcicy struganej impregnowanej g
Jednostka: 1 m3 0,2900
Wy zestawienia ! {0,15+0,09+0,02)*1,10 : 0,2860

16. KNR 2-02 0408-0300 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone]. Krokwie zwykie o dl.do 4,5 m, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie Bx16 cm z farcicy strugangj impregnowangj ’
Jednostka: 1 m3

Wy zestawienia | (0,23)*1,10 0,2530
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147, KNR 2-02 0408-0200 [B.05.00.00]
Konstrukgje dachowe z tarcicy nasyconsj. Kleszcze, przekro] poprzeczny drewna do 180 cm2
Kleszcze 2x8x16 om z tarcicy strugans] impregnowanej

Jednostka: 1 m3

Jednostka: 1 m3 G,1200
'iigE;éi;;i;ﬁé"'"""""""""""'“"""]iaﬁﬁﬁiiﬁif"'"'""“""'"""'"""""7"""""""'"""""""""Eﬁiﬁ?&'
18, KNR 2-02 04058-010C [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone]. Miecze i zastrzaly, przekrd] poprzeczry drewna do 180 cm2

Miecze i rygle 12x12 em z tarcicy strugansa] impregnowangj

Jednastka: 1 m3 0,1700
'&ﬁgEéé&é&i;ﬁé'"""'""""""'""""']E&iﬁiﬁiaéiiﬁ{a"""'"""""'"'""""""""""'"'""""""""""'Eiiééﬁ'
18, KNR 2-02 0408-0600 [B.06.00.00]

Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Wiatrownice | okapy 4x25 cm z farcicy struganej impregnowans

Jednostka: 1 m3 0,1000
Y T Y
Szezyly (2,81°2)*1,12"0,04*0,25 0,0625
20, KNR 2-02 0410-0100 [B.10.00.00]

Deskowanie polaci dachowej z tarcicy nasyconej

Deski gruboéci 25 mm z tarcicy strugangj trzystronnie impregnowang

Jednostka: 1 m2 ’ 11,9800
'E&Q&é&&ﬁi&;}iﬁéé{'""""'"""""“""']Eiﬁ&ﬁ]}ﬁé%iééi""""""""'""""'""""""""'""""""'""'1316556'
21. KNR 2-02 0501-0200 [B.10.00.00]

Pokrycle dachéw papa asfaltowa dwuwarstwowo na podlozu drewnianym

Papa asfaltowa na tekiurze budowians] wierzchniego krycia odm. 400,

Jednostka: T m2 13,3600
e v e T R Y T T 3 as10
22. KNR 2-02 0410-0300 [B.10.00.00]

O tacenie potaci dachowyeh fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie fat 16 do 24 cm

Jednostka: T m2 11,9800
bowerdhiapeas T ereaeegs R
23, KNR 2-02 0504-0200 [B.10.00.00]

Pokrycie dachow dachdwka, Dachowka zakladkowa ceramiczna

Jednostka: 1 m2 11,8800
[ Fowierschnia polaci TTTererazmes T YT s
24. NNR 6 0541-0100 [B.10.00.00]

Obrébki blacharskie z blachy powlekane]. Obrobki o szerokoscl w rozwinigciu do 25 cm

Jednostka: 1 m2 : 5,5700
'5&;5;"“"""""""'"""'""""""'"'Eé;ﬁ&i&;ﬁﬂiié&ﬁ"'"'"""“"""""""""'“""""'""""""""""E{éééa'
Szezyty . (2,81'1,12"2)"0,35 2,2030
25, KNR 2-02 0408-0100 [B.06.00.00] -
Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej. Mi‘ecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 '

Miecze i kleszcze: i inne elementy poszycia z tarcicy struganej czterostronni impregnowanej

: 0,3000

deski obicla Scian [ 3,00

Wg zestawienia ] (0,30) 0.3000

26, KNNR 2 1108-0200 [B-10.00.00}

Boazerie z listew drewnianych, plycin i paneli. Boazerie z listew drewnianych

Analogia; obicie cian deskami struganymi czterosironnie grubasci 25 mm impregnowanymii.

Jednostka: 1 m2 3.0000
BT By T T 00
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27. KiWNR 2 1205-0200 [B.10.00.00¢
Podiogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i plyt prospanelowych. Podiogaz desek struganych o grub. 32mm

Analogia: Wykonanie blaldw sioiow i obicia &ciany z desek struganych czierostronnie 4x%18 cm impregnowanych.

Jednostka: 100 m2 0,153
B!at)mblmeécnany|560+w?u163000

25. KWR 2-02 1101-0700 [B.10.00.00} \

Podkiady z ubitych malerialéw sypkich na podlozu gruntowym

Jednostka: 1 m3 2,0000
"p;a'kz;a;ayaa;;&;gg"'“""“"'""""'1'(.350'-5.:55,'-5,‘2'5""“"‘""'"'"""“"""““"‘"""‘""""‘"'""'a:aaaa'

20, KINR 2-31 0302-0400 [D.05.03.01]

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe]. Z kostki nieregulamej o wysokosei 8cm :

Jedﬂostkf.-l: 100212 ____________________ 0,1000

Posadzka | 4,00°2,50 | 10,0000 |

§ g
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Identyfiiator: Z3
Data utworzenia: 2012-03-16
Przsbudows Przadwojennago Targowisks - Stragan - n 1 kpl

¥

Preadmizr robdt

! Opis robt llo&¢ rabét

Dziat nr 1. Stragan - 1 kol

[CPV: £5213142-0 Targowisla na wolnym powistrzuj

Dzial nr 4.1, Roboty zizmns i fundamenty

[CPV; 45213142-0 Tergowisks na wolnym powistrzu]

1. KNR 2-01 0122-0100 [B.01.00.00)

Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teren rdéwninny i nizinny

Jednostka: 100 m3 ' 0,4210
(wykopyogslem Jaogsetany T g 000

2. KNR 2-01 0205-0200 [B.01.00.001

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odleglo$é do 1km. Koparkg o pojemnosci fyzki 0,15m3 w gruncie kat.lll, samochéd do 5t

Jednostka: 100 m3 0,0552
[Grntdoodwieziena | |@asrorozsoanspnzanzs [ s

3, KNR 2-01 0217-0200 [B.01.00.00]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemnymi na odkiad. Koparka o puoj. fyzki 0,15m3 w gruncie kat. 11l

Jednostka: 100 m3 0,0541
[Wykopogalem  |@idrrasteo T o .gzrz |

Minus do odwiezienia -5,52 5,5200

4. KNR 2-01 0310-0200 [B.01.00.00]

Reczne wykopy ciggte lub Jamiste ze skarpami o szerckosci dna do 1,5m ze zlozeniem urobku na odkiad. Wykopy w

gruncie kat. Il glebokosci do 1,5m

Jednostka: 100 m3 0,0117
B e e Y

5. KNR 2-02 1101-0100 [B.04.00.00]

Podkiady betonowe na podiozu grunfowym

Beton zwykly B-10 (C8/10)

Jednostka: 1 m3 0,4500
"Podklad pod fawy ipodwaliny |
-1 3,14*2"0,45°0,10 0,2826
P-1 ) 1,85'2"0,45"0,10 0,1685

6. KNR 2-02 0207-0100 [B.04.00.00} I ) )

Sciany zelbetowe gruboéci 8 cm proste c;' wysokoscido 3 m i

Beton zwykly z kruszywa naturainege C20/25 (B-25) mrozoodporny F100

Jednostka: 1 m2 g 8,7900

7. KWR 2-02 0207-0700 [B.04.00.00]

Sciany zelbetowe. Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosc Scian

Beton zwykly z kiuszywa naturalnego C20/25 (B-25) mrozoodpamy F100

Krotnosé =17

Jednostka: 1 m2 ¢ 4 8,7900
; 1




Cpis robot | llosc robot
8, KNR 2-02 0202-0100 [B.04.00.00]
Ei\{g] ﬂéndﬁmengowe zelbstawe Fmslokgtne o szergkoscido 0,6 m
= wykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) mrozoodporny F100

Jednostka: 1 m3 (,3709
R N T o
4 8 KNR 2-02 0220-0201 [B.03.00.00] \ '

Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukeji zetbetowych elementdw budynkdw i budowli z pretdw stalowych okraglych

Zebrowanych o Srednicy 8-14 mm

Jednostka: 1t 0,0200
Wozesawiena  l@spseod T o050

10. KNR 2-02 0290-0100 [B.03.00.00]

Przygotowanie | montaz zbrojenia konstrukcli zelbetowych elementéw budynkow i budowli z pretdw stalowych okraglych

gladkich o &rednicy do 7 mm

Jednostka: 1t 0,0500
(wgzestawienia  J@spogm T o080 |

i1. Kalkulacja wiasna [B.03.00.00]

Dostawa i montaz elemniow kotwienia slupow w fawach - kolwy o masie stali 6,5 kg ocynkowane | pomalowane.

Jednostka: 1 szt 5,0000

12, KNR 2-31 0320-0200 ([B.04.00.00]

Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. Wykopdw w gruncie kat. Ill-V glebokosci do 1,5m i szerokosc

0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,0669
[asypanewsiopw sgawar T g eann)

13. KNR 2-01 0235-0300 [8.01.00.00j

Zageszczanie nasypow ubijakami [ zageszezarkami. Zaggszezarkami wibracyinymi, grunt sypki kat. -1

Jednostka: 100 m3 0,0669
Casyeamewsiopdw | ssmady T et

Dziat nr 1.2. Konstrukcja

[CPV: £5213142-0 Targowiska na wolnym powistrzu]

Drewno klasy C27, strugane zabezpieczaone srodkami grzybo i owadobdjezmi i ogniochronnie do stany nieapalnego

NRO.np. FOBOS M4

14, KNR 2-02 0407-0400 [B.06.00.00]

Konstrukgje dachowe z tarcicy nasyconej. Slupy o diugasci do 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

Slupki 12x12 cm o krawadziach sfazowanych z tarcicy struganej impregnowanej

-~ e I e eeeeeroomeaeommemeeameameeseaseoemmmmmeeeeseseeommeteesemnmmeesiemae 0:2200,
' Wy zestawienia | (0,06+0,14)*1,10 0,2200

15. KNR 2-02 0406-0800 [B.056.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone]. Ramy gdme i platwie di.ponad 3 m, przekrdj poprzgczny drewna ponad 180

cm2

Platwie i oczepfr 12x16 cm z tarcicy struganej impregnowanej ¢

Jednostka: 1 m3 0,2900
(Wozestawiema v J@sseegsseozriao T T a0 |

16. KiNR 2-02 0408-0300 {B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe 2 tarcicy nasyconej. Krokwie zwykie o di.do 4,5 m, przekrdj popizeczny drewna do 180 cm2

Krokwie 8x16 cm z tarcicy struganej impregnowanej

Jednostka: 1 m3 0,3700
[Wozestswiona ezswemogzwgsooariio T sz
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Opis robét
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17. KR 2-02 0408-0700 1B.05.00.00]
Konstrukeje dachowe z farcicy nasyconej. Krolawie narozna i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
{rokwie koszowe Bx16 cm z tarcicy strugansj impregnowans]

Wg zestawienia ] {0,30)

Jednostka: 1 m3 0,0800
g zestawienia |00811u<uuaau

18. KR 2-02 0408-0200 {B.06.00.00] ; '

Kanstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Kleszeze 2x8x16 cm z tarcicy struganej impregnowanej

Jednostka: 1 m3 ‘ 0,1200
Wgzesﬁawuenta|(011)11001210

19, KNR 2-02 0408-0100 IB.0G6.00.00]

Konstrukcje dachowe z iarcicy nasyconej. Miecze | zastrzaly, przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm?2

Miecze i rygle 12x12 cm z tarcicy struganej impregnowanej

Jednostka: 1 m3 0,700
Wgzestawmma|(009+005)11001650

20. KNR 2-02 0408-0500 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

Wiatrownice i okapy 4x25 cm z tarcicy struganej impregnowanej

Jednostka: 1 m3 0,1100
';L;L;'"""""""'"""""'""""'""(1'.'a'n'-'zl?:TE&-'{.éa)'-"u',EZ-'&,é%'"""""""""""""'"'"'"""""""'"b’.ééé&'

Szczyty (2,81%2)"1,1270,04*0,25 0,06290

21. KNR 2-02 0410-010C [B.10.00.00]

Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasycongj

Deski gruboéci 25 mm 2 tarcicy struganef trzystronnie impregnowanej

Jednostka: 1 m2 14,7800
Fowersdaiapoas T (270 12,86-(0,30+1 45)°0.5°1,12+(0,30+1, aOszICen) ] w477s0)

22 KNR 202 0501-0200 ([B.10.00.00]

Pokrydie dachéw papg asfallowa dwuwarstwowo na podiozu drewnianym

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wierzchniego krycia odm. 440,

Jednostka: 1 m2 16,1600
owiemchia potast T T T 12 70 12°3,96-(0,90+1,45)°0,6%1,12+(0,30+1, 5052 70Ms0ea g | 181610

*0,35)

23, KR 2-02 0410-0300 [B.10.00.00}

O lacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie fat 16 do 24 cm

Jednostka: 1 m2 ’ 14,7800
owemamapore T (a70,123,96.(0,30+1.45)°0,5°1 IO ABNO, 52T B0 | 147750]

24, KNR 2-02 0504-0200 ,[B.10.00.00]

Pokeycle dachow dachdwka, Dachowka zakladkowa ceramiczna

Jednostka: 1 m2 14,7800
ot potal T [(27071,12°8 960,304 45)°05°t oeAD ABN SR TOE0) | 147750]

25, NNR 6 0541-0100 [B.10.00.00] :

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokoéc w rozwinigciu do 25 cm

Jednostka: 1 m2 “ 9,1100
okapy(396055+1302030)29530

Szezyly {1,42"1,60+2,81*2*1,12)"0,35 2,9982

kosze 4,50"0,35"2 3,1500

26. KNR 2-02 0408-0100 {B.056.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Miecze i zastrzaly, preekrdj paprzeczny drewna do 180 cm2

Miecze | kleszcze i inne elementy poszycia z tarcicy struganej czierostronni impregnowanej

Jednostka: 1 m3 0,3000




Opis robit i lloss robét
l97, KNNR 2 1108-0200 [B~10.00.00%

Boszerie z listew drewnianych, plycin | panefi. Boazerie z listew drewnianych
Analogia: obicie éclan deskami struganymi czterostronnie grubosci 25 mm impragnowanyimi.

Jednostka: 1 m2 3.0000
Pty e 1Y S T T oo
28. KNWR 2 1205-0200 ,{B.10.00.00]
Podiogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i plyt pruspanelowych. Padlogaz desek sn'uganyclh 0 grub. 32mm
Analogia: Wykonanie blatow stoléw i obicia $ciany z desek struganych czterostronnie 4x18 cm impregnowanych.
0,1630

Jednosika: 100 m2
ey b sy T Tseome e | 16,3000
25. KNR 2-02 1101-0700 [B.10.00.00]

Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntawym

Jednastka: T m3
‘;;a@;;a;,;a',;a;;a;;;g"“""““"""'""iz;:o'u'-a:éa):ajz‘o"“""""‘""""“““‘""""""““""“"“““""':o:,aaaa‘
30. KNR 2-31 0302-0400 [D.05.03.01]

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. £ kostki nieregulamej o wysokosci 8cm

Jednestka: 100 m2




