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E PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIL

1.1. Przedmiot specyfikacji ) _
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach
robdt budowlanych w obiekcie przeznaczonym do przebudowy na targowisko w
miejscowosci Kowale Oleckie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace | majace na ceiu wykonanie wszystkich robét elekirycznych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawq
materiatéw, wykonawstwem | wykoriczeniem robét elektrycznych, wykonywanych
na miejscu. Roboty elektryczne obejmujg wykonanie zewnetrznej i wewnetrznej
instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd w/w budynku.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt
elektrycznych:

- zasilanie budynku od ztacza ZKP do rozdzielni,

- rozdzielnia RG,

- instalacja gniazd wityczkowych 1 fazowych i 3 fazowych,
- instalacja oswietlenia wewnetrznego,

- instalacja oswietlenia zewnetrznego,

- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- zasilanie stragandw targowych,

- ochrona przeciwprzepieciowa,

- wyréwnania potencjatow,

- instalacja odgromowa.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robdt sg
przedstawione na rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym. .

1.3. Okresienia podstawowe ‘

Okréélenia padstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne,z obowigzujgcymi Polskimi
Normami .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
wewnetrznych instalacji elektryeznych w/w budynku oraz zewnetrznej instalacji wiz:

» przygotowanie i ukladanie przewoddw instalacji,
* 'montaz osprzetu instalacji elektrycznei, {
» ukiadanie kabli w rowach i wykopach

¢ badania i pomiary . ‘




Wykonawca jest odpowiedziainy za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosc z
umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego.

i

1.5. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatow.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw.

2 MATERIALY

2.1 Przewody
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/w robot muszg posiadac na swoich
izolacjach zewnetrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole
literowe zawierajace informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach
i jego parametrach technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na
niej przecigé, przetar¢ i innych uszkodzen mechanicznych.

2.2 Ospizet instalacji elektrycznej.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda
wtyczkowe, taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylaczniki réznicowo- pradowe, itp.
muszg, posiadac atesty dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.3 Rozdzielnie

Rozdzielnie zastosowane w instalacji elektrycznej budynku musza spetnia¢ warunki
zawarte w projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie musza posiadac atesty
dostarczone przez producentow.

2.4 Materialy pomochicze. :

-~ sruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do tgczenia poszczegdinych odcinkdw przewoddw.
Wszystkie wymienione materialy musza posiadaé odpowiednie atesty dostarczone
przez producenta.

3 SPRzET
3.1. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt




Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét elektrycznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych
robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego

' zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. ' B

' I

4 TRANSPORT

4.1. Transport materizldw

Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementdw wehodzacych w skiad
rob6t elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5 WYKONANIE ROBOT

3.1. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktdredy przewody instalacji beda
przebiegac oraz wyznaczyé zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania
Rozdzielnic. Trasy ulozenia przewodéw powinny przebiega¢ w liniach prostych
réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi cian i stropow. Ziacza powinny byé
umieszczone w miejscach dostepnych dla dozoru i obstugi, chronione przed
uszkodzeniami, wplywarni atmosferycznymi oraz dostepem osdb trzecich. W
instalacji elektrycznej nalezy zastosowac wyodrebnione obwody oswietlenia
gornego, gniazd wtyczkowych ogolnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i wigcej). W instalacji
elektrycznej nalezy zainstalowad ochrone przepieciowa.

Obwody odbiorcze powinny byé tak podigczone do wewnetrznej linii zasilajacej, aby
obcigzenia poszczegdinych faz byly mozliwie jednakowe, nie wywolujace
niedopuszczalnej asymetrii napieé. Kazde odgatezienie musi by¢ wyposazone w
zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w rozdzielnicy elekirycznej.

5.2. Zewnetizne instalacje elektryczne.

‘ 5.2.1 Ukladanie kabli w rowach i wykopach
Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 ¢cm
-dopuszcza sie pominigcie podsypki dla gruntéw piaszczystych. Linia ukiadanego
kabla powinna by¢ falista, aby iloé¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% ad
dtugosci wykopu. Zasada jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie,
przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od napiecia
Znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dia kabla powyzej 1 kV,
Dla kabli ukiadanych na terenie zakiadu przemystowego dopuszcza sie warstwowe
ukfadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwarni i
oddzieleniem warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych.
Dia utatwienia lub umozliwienia robdt naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie
kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje polaczenie lub
podiaczenie kabla (mufy, Zacza kablowego, staci transformatorowej itp.).

5.2.2 Ukfadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi

wh




Kable ukfadane w miejscach, gdzie sg szczegdinie narazone na uszkodzenia, chroni
sie poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV sztywnych fub
gigtkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje
ostonowe diuzsze niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku
prowadzenia linii kablowej wyposaZa sie w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe sg
najpopularniejsze i posiadaja wymiary minjmaine 800x800 mm, powinny posiadac
odwodnienie (kanalk) | zamykany wiaz lub przykrycie z plyty betonowej lub
zelbetowej, a tak?e odpowietrznik dia umozliwienia odplywu ewentualnych gazow
jakie moga sie zebrac w studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co
najmniej 1,5 Srednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie
jednego kabla w danym otwoize, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w
przypadku zestawu kabli jednozylowych tworzacych wigzke wielofazows, zestawu
kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli
energetycznych i sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia. Po
wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba kofice uszczelnié, szczegéinie
kiedy nastepuje przejScie pomigdzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego
(stosuje sig wiedy przepusty ogniowe lub specjaine materiaty izolujace, w zaleznoéci
od wymaganego stopnia ochrony poZarowej). Wciaganie kabli do rur mozna
wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy wystepuje koniecznos¢ wykonania
oston kablowych na utozonych wezedniej kablach tub ich odcinkach - wtedy stosuje
sig technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

O KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Oggolne zasady kontroli jakosci robdt

Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do
eksploatacji przygotowac do sprawdzenia i préb. Wszelkie elementy instalaci
podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosd z dokumentacjg techniczna,

-~ poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnoSci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolagji,

- atestow producentow wszystkich zastosowanych wbudewanych elementéw
instalacji. .

W czasie kontroli szczegdina uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoéci
prowadzenia rob6t z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardéw robdt



@O
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Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdinych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot . ‘

i 1

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNGSCE ;

Do odbioru robdt nalezy przedtozyé:

dokumentacje powykonawcza,

protokoty pomiardw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietl., ‘
protokoly préb i pomiaréw urzadzeri tego wymagajacych,

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawceg przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie,

Ceny jednostkowe obejmuja;
- Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych elementéw instalacj,
- wewngltizne instalacje elekiryczna oswietlenia budynku,
- wewnetizna instalacja elektryczna gniazd budynku,
- prace wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie —
bedgcych
whasnoscia wykonawcy ~ materiatéw z placu budowy.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

Zarzadzenie ministra energetyki T energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie
warunkdw dostarczania energii elektrycznej,

Zarzadzenie ministra energetyki i gérnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiadaé¢ ochrona przeciwporazeniowa w
urzadzeniach elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

Zarzadzenie ministra gérnictwa i engrgetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogdlnych
zasad eksploatacji urzadzen energesznych.

. 9.2 Zalecane normy

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolagji urzadzer elektrycznych w ukiadach
niskiego napiecia. Czesc 1: Zasady, wymagdania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Czeéé 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004 Sprzet elekiroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace. _

i i




PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze5¢ 1. Wylgczniki do obwoddw
pragu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgezniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1:
Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).,

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Whylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i
podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN 61005-1:2005 (U) Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO).

Czesc 1: Postanowienia ogdine.

PN~E-04700:1998 Urzadzenia | ukiady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukiady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i phytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mm .
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjiny. Odgatezniki instalacyjne i
plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm .
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstatacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drdg publicznych.

PN-83/E-06305 Elektryezne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagama i badania.
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301 Kable elekiroenergetyczne o izolacdji z tworzyw termoplastycznych l
powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-75ZE-C51QQ Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie, i budowa.
PN-71/E-05160 Rozdzuelmce prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe, przepisy budowy.
PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewoddw i kabli.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-80/B 03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-30000 Cement portiandzki.

PW-6fi/B-06050 Roboty ziemne budouAane.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.




