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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
CPV — 45112730-1; 45231300-8;
D.01.03.05 WYKONANIE SIECI I PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

1. WSTEP
- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST} sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci i przylacza wodociggowego doprowadzajacego
wodg do przebudowywanego przedwojennego targowiska a takse wymiang istniejacego odeinka sieci
woidociggowej w Kowalach Oleckich, na dz. nr 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47 z istniejacej
sieci wodociggowej.

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.1. Zakres robdt objetych ST
D.01.03.05. Wykonanie sieci wodociggowej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem przylacza wodociagowego doprowadzajacego wode do przebudowywanego przedwojennego
targowiska a takZe wymiane istniejgcego odcinka sieci wodociggowej w Kowalach Oleckich, na dz. nr
310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47 z istniejgcej sieci wodociaggowej dn. 80mm.

Nalezy istniejaca sie¢ wodociggowa AC dn. 80mm wymieni¢ na nowa PVC110mm wlgczajgc
istniejace przylaeza doprowadzajace wode do istniejacych budynkéw mieszkalnych. Sieé PVC 110 nalezy
doprowadzié do przedmiofowego budynku targowiska i zakonczyé hydrantem podziemnym dn. 80mm. Do
budynku wybudowaé przylacze PE32Zmm. Do pomiarn zuzycia wody nalezy wybudowaé studnig
wodomierzowsa dn. 400mm.

1.2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany w otoczeniu isiniejacego budynku obecnie
wykorzystywany jako parking dia mieszkancow sasiednich budynkéw. W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji
znajduje sig nastgpujace uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable eN.

1.3. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Przed przystapieniem do robét Inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przyleglych posesji o
utrudnieniach w ruchu. Roboty prowadzié w obrebie granic inwestycji, nie naruszajac wlasnosci osob trzecich.
Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do zasuw wodociggowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Calos¢ robot prowadzié pod nadzorem oscby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyé uprawnionemu
geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowac zgadnie z , Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym” (ML.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.}). Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem
do robdt jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. {Dz.U.Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla poszezegélnych robét w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.UNr 47, poz.401)} oraz uwzglednié ,informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Obowiagzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery robocze
naniesiono i opisano na projekcie drogowym.
Technologia robot i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na srodowisko.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Okre$lenia podstawowe — roboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemysiowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgéé wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
L.4.1.3. Wysokos¢ nasypu iub glebokosé¢ wykopu - rézmica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.



1.4.1.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przelracza 3 m.

1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dhugotrwalym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalosc na
éciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa robot.

1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robGt.

1.4.1.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasg
drogowa.

1.4.1.15. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okre§lenia podstawowe — roboty montazowe sieci wodociggowej

1.4.2.1. Wodociag — zesp6! urzadzen inzynierskich i obiektéw technicznych; zadaniem j Jego jest zaopatrywame
ludnosci i przemystu w wode o wymaganych ilosciach i wiasciwosciach odpowiadajacych jej przeznaczeniu.
1.4.2.2. Sie¢ wodociagowa — uklad polaczonych ze soba przewodéw wodociagowych, ktérymi plynie woda od
wszystkich odbiorcow znajdujacych sig na terenie jednostki gospodarczej.

1.4.2.3. Przewéd tranzytowy — przewdd grawitacyjny lub tloczny do transportu wody na znaczng odleglosc,
laczacy zrédlo wody ze zbiornikiem wodociaggowym lub stacja uzdatniania wody, albo tez z magistrala
wodociagowa.

1.4.2.4. Przewsd rozdzielezy — odgalezienie przewodu magistralnego do kidrego podiaczone sa przylacza
domowe.

1.4.2.5. Instalacja wodociagowa — przewody wodociagowe w budynku wraz z niezbgdnym uzbrojeniem;
zadaniem jej jest rozprowadzenie wody w budynku.

1.4.2.6.Wydajnos¢ wodociagu — dobowa zdolnos¢ produkcji wodociagu w metrach szedciennych na dobg (m
3/d).

1.4.2.7. Zapotrzebowame na wode brutto — ilo§¢ wody zaspokajajaca potrzeby wszystkich odbiorcow,
majdujacych si¢ w zasiggu dzialania sieci wodociagowej wymagajacych wody tej samej jakosci, oraz ilosci
wody do celow technologicznych wodociagu (su'aty wody na ujeciu i stacji uzdatniania wody, straty sieci
wodociagowej, a takze ilo§¢ wody do plukania sieci i zbiomikéw wodociagowych).

1.4.2.8. Horyzont czasowy — okres na jaki projektuje si¢ wodociag; przyjmuje sig, ze okres perspektywiczny to
20 lat, a okres kierunkowy — 30lat, liczac od daty projektowania lub zakoriczenia budowy.

1.4.2.9. Uzbrojenie sieci — armatura umozliwiajaca korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem oraz utatwia
obstuge, kontrole i eksploatacie.

1.4.2.9.1, Uzbrojenie regulujace przeptyw wody (redukcyjne) — sfuzy do otwierania i zamykania przeptywu,
kierowania przeplywu w jednym tylko kierunku oraz do oprézmiania przewodéw (zeliwne zasuwy klinowe
kielichowe i komierzowe, klapy zwrotne, zasuwy odwadniajace w studzienkach spustowych .

1.4.2.9.2. Uzbrojenie czerpalne — stuzy do czerpania wody z przewodéw wodociagowych na cele p.poz,
gospodarcze lub ogdlnokomunalne (hydranty pozarowe i zdroje uliczne).

1.4.2.9.3. Uzbrojenie zabezpieczajace — chroni przewdd prze gromadzeniem sig w nim powietrza wydzielajacego
sie z wody (odpowietrzniki) lub przed powstawaniem w przewodzie podcisnienia (napowietrzniki) oraz przed
powstawaniem w przewodach zbyt duzych sil rozrywajacych (zawory bezpieczenistwa, zawory redukcyjne,
kompensatory).

1.4.2.10. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego shizaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$é poza przeszkode terenowa (korpus
drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.2.1%. Studzienka wodomierzowa - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury odcinajacej i pomiarowej lub na koficach rury ochronnej.

2. MATERIALY
2.1. Grunty
Podstawe podziatu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzglgdem trudnoéci ich odspajania podano w




SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigte wartosci ggstosci objgtosciowej
gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2, Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla kiérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakodci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera.

2.3. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od ismiejacych przewodéw i ustala sig je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci wodociagowej.

Do wykonania sieci wodociagowej stosuje sie nastepujace materialy:

Rury PE (z polietylenu) stosowaé¢ do przesylania wody pitnej o cinieniu roboczym do 1.0 MPa i temperaturze
20° C. Przy przesylaniu mediéw o wyzszej temperaturze nalezy uwzgledni¢ spadek wytrzymalosci rur i
odpornosci tworzywa. Laczenie rur — zgrewanie doczolowe Iub elektrooporowe,

2.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykonaé z materialow trwalych, szezelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dzialanie czynnikéw agresywnych.

Powierzchnie §cianek powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz odpowiednio zaizolowane.

2.4.1. Korpus rury ochronnej

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowad:

-rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania wg PN-8$0/H-74219 [29] malowane
wewngirznie asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewngtrznie powloka bitumiczna z podwéina przekladka (Z02),
-rury zelbetowe kielichowe ,Wipro” wg BN-83/8971-06.01 [54] zabezpieczone izolacja zewnetrzna i
wewngtrzng przy uzyciu ,Bitizolu R” oraz ,,Bitizolu P”; zlacza uszczelnione za pomoca fabrycznego pierscienia
gumowego.

Zakoriczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykonaé za pomoca studzienek — komér
wodociagowych lub specjalnych uszczelnien z zastosowaniem rurki sygnalizacyjnej.

2.4.2. Uszczelrienia rur echronnych

Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowaé:

-péipierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco StO grubosci od 5 do 19 mm,
-pr¢ty dystansowe (minimum 3 szt.) okragle walcowane na gorgco StO $rednicy od 8 do 14 mm,
-sznur konopny krgcony, czesankowy, surowy,

-asfalt izolacyiny wysokotopliwy IW-80, IW-100.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ped studzienki, komory, rurociagi moze byé wykonana z thucznia lub zwiru, Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-
02 [52].

2.8. Armatura odeinajaca
Jako armaturg odcinajgca (przeplyw wody) nalezy stosowag:
-zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-74024 [36].

2.9, Hydranty podziemne
Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm i 100 mm odpowiadajace wymaganiom
normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43).

2.10. Skiadowanie materialow
2,10.1. Rury przewodowe i cchronne



Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w spostb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw
bhp.

Ponadto;

a) rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podiozem
na calej swej dlugosci. Mozna je skladowaé na gesto ulozonych podkiadach. Wysokosé sterty rur nie powinna
przekraczaé: ur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania sionecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30° C,

b) Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 [34] powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.10.2. Wlazy, stopnie i skrzynki uliczne

Wiazy, stopnie i skrzynki moga byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji
dzialajacych korodujaco. Skiadowiska powinny byé utwardzone i odwodnione.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

2.10.3. Bloki oporowe

Skiadowisko prefabrykatéw blokdw oporowych nalezy lokalizowad jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu moma skiadowaé w pozycji lezacej
na podkiadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.10.4. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podioze skladowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skiadowania i poboru.

2.10.5. Cement

Cement powinien byé przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sig silosy w ilodci
zapewniajacej cigglodé robot.
Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Skladowany cement musi
byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ duzszy niz 3 miesigce.

2.10.6. Kregi

Kregi nalezy skladowaé na placach lub gruncie nieutwardzonym wyréwnanym i edwodnionym pod
warunkiem, ze nacisk krggoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ skiadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.10.7. Cegla kanalizacyjna

Cepla kanalizacyjna moze by¢ przechowywana na skiadowiskach otwartych.
Wykonawca jest zobowiazany do skladowania cegiet na skladowiskach wyrdwnanych i utwardzonych, z
odpowiednimi spadkami wvmozliwiajacymi odprowadzenie woéd opadowych. Skiadowiska powinny by¢
oczyszczone Z gruzu, blota fub innych zanieczyszczen.
Cegly w migjscu skiadowania. powinny by¢é ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy fatwosc
przeliczeniz, racjonalne wykorzystanie miejsca i zgodny z wymaganiami bhp.
Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach {adunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki
fadunkowe moga byé ulozone jedne nad drugimi maksymalnie w 3 warstwach o lacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.
Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.11. Studnia wodomierzowa

Studnia PVC400 mrozeodporna, np. ,,KAIJMA I” JAFAR. Rozwigzanie konstrukcyjne studni bez dna
umozliwia wykorzystanie geotermicznych whasciwodci ziemi. Gérna czed¢ studni jest odpowiednio ocieplona
specjalng otuling oraz pokrywa termiczng, co 2abezpiecza przed przemarzaniem.

Zalecany montaz w trawnikach lub chodnikach., W przypadku koniecznosci montazu w ciagach
komunikacyjnych nalezy studnie montowaé pod wlazem DN600 o odpowiedniej wytrzymatosei.




Studnia z zamontowanym wodomierzem na wysokosci 30 cm pod pokrywa umozliwia odczyty
wskazan liczika oraz dokonanie czynnoici eksploatacyjnych z poziomu terenu. Korpus studni wykonany z
tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujacym sity wyporu w terenie o wysokim poziomie wéd
gruntowym. Studnia zwieficzona pokrywa zeliwna lub z tworzywa sztucznego. Mozliwosé regulacji wysokosei
za pomoca pierscieni dystansowych.

3. SPRZET

3.1. Ogélre wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t do robét ziemnych przygotowawcezych i wykoriczeniowych

W zaleimosei od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykoficzeniowych:

-pile do cigeia asfaltu 1 betonu,

-pile motorows latcuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

-koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

-spycharke kolowa lub gasiennicowa do 100 KM,

-sprzgt do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarkg wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
-specjalistyczny sprzet do uzupeiiania nawierzehni,

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy:
-samochéd dostawczy do 0,9 1,

-samochaéd skrzyniowy do 5 t,

-samochdd skrzyniowy od 5 do 10¢,

-samochdd samowyladowczy od 25 do 30 t,

-samochéd beczkowdz 4 ¢,

-beczkowoz ciggniony 4000 dm3,

-przyczepe dluzycowa do 10 t,

~zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do 6t, 0d 7do 10t

~furawie samojezdne kolowe do 5t,0d 7do 10¢,

-weiagarke recznaod 3 do 5,

-wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5 ¢,

-wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,

-spawarke elekiryczna wirujacg 300 A,

-zespdl pradotwirezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

-pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

-gietarke do pretéw mechaniczna,

-nozyce do pretéw mechaniczne elekiryczne.

Sprz¢t montazowy i $rodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w polozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o ladowaniu i
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnegtrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz fadowaé do
granic wykorzystania wagonu,
Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szezegélng ostroznoéé nalezy zachowaé przy
przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0° C i nizszej.




Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewy#szaé scian érodka transportu o wigcej niz
1/3 drednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kohlierzowych nalezy ukladaé na
podkladach drewnianych, podobnie poszczegolne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3, Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami  transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
Armatura drobna ( DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sig dowolnymi $rodkami transportu.
Bloki mogg by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiemnym rozioZeniu fadunku
wykorzystana byla nosnosé érodka transportu,
Ladunek powinien byé zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostalych szczelin (migdzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawaiki drewna itp.).

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
-segregacji skladnikéw,
-zmiany sktadu mieszanki,
-zanieczyszczenia mieszanki,
-obniZenia temperatury przekraczajacej granice okre$lona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu wmozliwiajacy prawidiowe whudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.7, Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.

4.8. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocia.

4.9, Transport gruatéw

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzete stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiahu}.
Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartoéei zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczefi Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera,

4.10. Transport wlazéw kanalowych, stopni i skrzynek ulicznych

Wiazy, stopnie i skrzynki mogg byé transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki fadunkowe i ukiadaé je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinne umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do rozladunku.

4.11. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozpér i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw 0,8; 1,2 i 1,4 nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu,
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4.12. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w jednej
warstwie, Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu.
Wysoko$¢ ladunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Cegly luzem moga byé przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien odbywac sie¢ mechanicznie, za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszezowy, widlowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenic za
pomoca kotkéw osiowych, kolkéw $wiadkéw i kolkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosei
reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (2 rzednymi sprawdzanymi przez shizby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw atmosferycznych
powinny byé zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujace warunki:
a) gorne laawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni 1 podbudowy, a
materiat z rozbi6rki odwiezie i zlozy w migjscu uzgodnionym z InZynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunk6w atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykop6éw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopéw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez InZzyniera.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez ulozenie przy jego krawgdziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokosc wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna
byé dostosowana do érednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus Srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno byé ono na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Ze wzgledu na zaggszezenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace ziemne
nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrola wiascicieli poszczegélnych sieci.

Wykopy wykonywaé mechanicznie i rgcznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wasko przestrzenne
(1:0.7) na odkiad, z zachowaniem doj¢ montazowych.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzef podziemnych i ogrodzen w kacie odiamu wykopu
nalezy zabezpieczyé je przed uszkodzeniem lub osunigciem sig do wykopu poprzez czesciowe oszalowanie,
podparcie lub mocowanie.

Przy zblizeniu do istniejacych slupow telefonicznych i drzew nalezy je zabezpieczyc przed osunigciem do
wykopu poprzez wykonanie jednostronnego szalunku.




W miejscach skrzyzowaii projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy na tych ostatnich zatozyé przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS
f- my AROTA.

Powyisze roboty wykonywa¢é pod nadzorem wiascicieli sieci i linii kablowych.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przylegtych dzialek komunikacje
(przejscia i kladki dla pieszych).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie mechanicznie z zageszczaniem
kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (zel.), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopéw.

Na zakoriczenie rob6t nalezy przywrocié pierwotne uksztaltowanie terenu.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanaty, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie écian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié¢ w
miarg jego glgbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddw rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zaleimy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszezystych, Zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spehniajacy wymagania normy PN-
85/B-10726 [12].
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podioze wzmocnione z warstw pospélki Iub zwiru 2z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podloze nalezy wykonaé z warstwy zwirn lub
tlucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 em facznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.
Dia rur zeliwnych o Srednicy powyzej 400 mm na warstwie odwadniajacej nalezy wykonaé fundament betonowy
zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podloze nalezy wykonaé zgodnie z indywidualng
dokumentacjg projektowa zaakceptowans przez InZyniera. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego
podioza do IS nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montaiowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé posadowienia rurociagu
powinny zapewni¢ przeplyw wody - minimalny spadek przewodu wynosi 3 %e.
Przewody sieci wodociagowej uklada sig na glebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem tj. 40cm ponizej
glebokosci przemarzania,

5.5.1. Rury wodociggowe

5.5.1.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie
muniej jednak niz 0,1%.
Glebokosé utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i érodkéw zabezpieczajacych podioze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz glebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020
(6] 0 0,4 m dla rur o érednicy ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyzej.
Przykrycie to powinne odpowiednio wynosié:
-wstrefleochz=08m,hn=12mil,0m
-wstrefleohz=10m, hn=14mil,2m
-wstrefieohz=12m =1, mil4dm
-wstrefieohz=14m, hn=1,8mil,6 m.
Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje sie
powyzej doinej granicy przemarzania w danej strefie.
Odleglo$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnyeh oraz od $ciany budowli powinna byé
zgodna z dokumentacja,
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5.5.1.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewéd (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat sig na nim
wzdhuz calej dlugodci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewéd powinien byé ulozony zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegélne odeinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Polaczenie rur nalezy wykonywaé w sposéb nastepujacy:
-rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie,
-rury stalowe zlgczami spawanymi,
-rury eliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione sznurem konopnym surowym i smolowanym oraz folia
aluminiowsg lub clowiem.
Polaczenia rur zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ziaczami uszczelnionymi pierécieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé dopuszczalnej strzalki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$é zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur (zlgczu
kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia.
Wykonaweca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byé
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach,
odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:
- dia przewoddéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,
- dla przewod6w zeliwnych i stalowych (nie taczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm i
kacie odchylenia wigkszym niz 100.

5.5.1.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdéw, tj. o obciazeniu jezdni ruchem powyzej 10 000 ton
na dobg, liczbg pojazdéw powyzej 2300 na dobg oraz przez obiekt powinny byé wykonane w rurze ochronnej.
Korice rury ochronnej powinny byé usytuowane poza korpusem drogowym w odleglosci od 1 do 2 m od
podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowéw odwadniajacych - poza nimi.

Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna sig koficzyé w studzienkach lub komorach,
(w ktérych przewdd powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy odeinajace powinny znajdowaé sie na
zewnatrz studzienek,

Pod pozostatymi drogami rurg ochronng nalezy zakoriczyé pierscieniami uszezelniajacymi i zaopatrzyé w rurke
sygnalizacyjng érednicy 25 mm wprowadzona do poziomu terenu, a jej zakoriczenie umiescié w skrzynce do
Zasuw,

PierScienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni miedzy przewodem a rura
ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody fub innych zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na
zewnatrz w niekontrolowany sposéb wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4. Armatura odcinajgca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé:

-w komorze montazowej i kontrolnej obudowy tunelowej,

-na przewodach wodociggowych przy rurach ochronnych na zewnatrz studzienek,
-na wezlach wodociagowych (przy odgalezieniach),

-na odgalezieniu do hydrantu, '

-w innych miejscach wskazanych przez uzytkownika wodociagdéw.

5.5.5. Elementy montaZowe

Elementy te nalezy stosowaé:

-kompensatory diawnicowe dla montazu zasuw przy studzienkach wodociagowych,

-nasuwki dla montazu zasuw i przewodéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla laczenia przebudowanych
odcinkow przewoddw z isiniejacymi.

5.5.6. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, zlacza na polaczenie uszczelka gumowsa, na potaczenie lacznikami,
srubowe lub uszczelnione folia aluminiowa powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowié¢ szczelna jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym obwodzie i
nie powinna mieé pecherzy powietrznych, odpryskéw i peknieé,
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Polgczenia rur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu powinny byé
dokiadnie oczyszczone, 2 nastgpnie zaizolowane. Izolacja zlgczy powinna zachedzié, co najmniej 10 cm poza
polaczenie z izolacja rur. Do izolacji rur nalezy stosowaé: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-
24625 [17], asfalty przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178 [22], welon z widkna
szklanego wg BN-87/6755-06 [50).

Bitumiezne powloki na rurach nalezy wykonywaé w oparciu o normy PN~70/M-97051 [32] oraz BN-76/0648-76
[42].

5.5.7. Zasypanie wykop6w i ich zaggszczenie

UZyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosié:

-dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,

-dla przewodéw z innych rur - 0,3 m.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sig zageszezaé mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewadu.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istnigjacej drodze o nawierzehni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwe zasypu wzmocniong podbudowa,
drogi. Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurocigg recznie, nastepnie mechanicznie z
zaggszezaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na material (2eliwo), z kt6rego wykonano rurociagi
niedopuszczaine jest wjezdzanie cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykop6w.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawea uzgodni z Inzynierem Kontraku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéei robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw
i ustalié recepte, .
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
-okredlenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
-okre$lenie stanu terenu,
-ustalenie skiadu betonu i zapraw,
-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
-ustalenie metod wykonywania wykopow,
-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2, Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13).

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z dokiadno$cig odezytu do 1 mm,

-sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

-zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

-badanie zachowania warnnkéw bezpieczenstwa pracy,

-badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
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-badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnoéci, wilgotnodci i zgodnodci z
okreslonym w dokumentacii,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

-badanie ewentualnego drenazu,

-badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacjg, techniczng i warunkami okreslonymi w adpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwémni materialéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

-badanie gigbokosci uozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

-badanie vlozenia przewodu na podioiu,

-badanie odchylenia osi przewodu i jego spadlay,

-badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

-badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

-badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),

-badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

-badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podioza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejsé
rurociagéw przez $ciany, sprawdzenie montazu przewodéw i armatury, sprawdzenie rzgdnych posadowienia
pokryw wlazéw oraz sprawdzenie stopni wiazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),
-badanie szczelnodci calego przewodu,

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdinych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigeej
niz £ Scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac & 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podioza wzmecnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczyé: dla
przewod6w z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- odchylenie spadku uloZonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- rz¢dne pokryw studzienek powinny byé¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogé6lne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednostka ocbmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniz niZej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedhug innych jednostek:
-studzienki i komory wodociagowe w kompletach,
-obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr szeicienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr
szefcienny),
izolacja — m* (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranc}i wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryein

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linit wodociagowych, a mianowicie:
-roboty przygotowawcze,

-roboty ziemne z obudows $cian wykopdw,

-przygotowanie podioza,

-roboty montazowe wykonania rurociagdw,

-wykonanie studzienek wodociagowych,

-wykonanie komér wodociagowych,

-wykonanie rur ochronnych,

-wykonanie obudowy tunelowej,

-wykonanie izolacji,

-proby szczelnosci przewoddéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

QOdbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhigoéé odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢: okolo 300 m dla przewodéw z rur zeliwnych i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb
prowadzenia wykopow oraz dla przewoddw z rur stalowych i PCW, w przypadku ulozenia ich w wykopach o
$cianach umocnionych, za$ dla przewodéw ulozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okolo 600 m, z
rur stalowych okolo 1000 m.

Dopuszcza sig zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, Ze powinna by¢ ona uzalesniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje adbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreélonymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.2,

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dolumentacji do odbioru technicmege koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokoiow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

-badanie szczelnodci studzienki,

-badanie szczelnodci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),

-badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdly, szczegélowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badail przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spelnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spelnione, naleZy ocenié jego wplyw
na stopiefi sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznoéci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

-dostawe materiatow,

~-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
-przygotowanie podloza i fiilndamentu,

-wykonanie saczkow,

-ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
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-wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejécin pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i
uzbrojenien),

-wykonanie studzienek (komor) wodociagowych,

-przeprowadzenie préby szczelnosci,

-wykonanie izolacji rur i studzienek (komor),

-zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badafi wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2.PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okresdlenie $rodowisk.

3.PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

4.PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materialowo-strukturalna. Wymagania.

3.PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.

6.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczme i
projektowanie.

7.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
8.PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9.PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

10.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11.PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12.PN-85/B-10726 Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gémiczych. Wymagania i
badania.

13.PN-91/B-10728 Smdzienki wodociggowe.

14.PN-76/B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

15.PN-50/B-14501 Zaprawy budowlane zwylde.

16.PN-74/B-24622 Roztwir asfaltowy do gruntowania.

17.PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

18.PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, Wymiary.

19.PN-76/C-89202 Ksztaltki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
20.PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania.
21.PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

22 PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

23,PN-87/H-74051 Wlazy kanalowe, Ogdlne wymagania i badania.

24.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

25.PN-81/H-74100 Rury zeliwne ciénieniowe, Wymagania i badania.

26.PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do polaczen sztywnych.

27.PN-84/H-74102 Rury Zzeliwne cisnieniowe do polaczen elastycznych srubowych.

28.PN-~74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

29.PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

30.PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

31.PN-86/H-74374 Polaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

32.PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne,

33.PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

34.PN-92/M-74001 Armatura przemyslowa. Ogélne wymagania i badania.

35.PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cinienie nominalne 1 MPa.
36.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne. Wymagania i badania,
37.PN-83/M-~74024/02 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kohmierzowe zeliwne na ciénienie nominalne
0,63 MPa.

38 PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne na ciénienie nominalne
1MPa.

39.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

40.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
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41.PN-89/M-74301 Armatura przemyslowa. Kompensatory jednodiawicowe kolnierzowe zeliwne na ciénienie
nominalne 1 i 1,6 MPa.

42.BN-76/0648-76 Bitumiczne powloki na rurach stalowych ukiadanych w ziemi.

43.BN-77/5213-04 Armatura przemystowa, Hydranty. Wymagania i badania.

44.BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

45.BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

46.BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

47.BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.

48.BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

49.BN-62/6738-03,04,07Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

50.BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych,

51.BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospolka.
52.BN-84/6774-02 Kruszywo mineraine. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni drogowych.
53.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
54.BN-83/8971-06.01 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro®,

55.BN-86/8671-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

56.BN-86/9192-03 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i Zeliwnych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

57.BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

58.BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania, ,
59.BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelnost przewodow Z PCW ukiadanych metods bezodkrywkowa,
Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

60.Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja kenstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r,

61.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 1.

62.Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociaggami wodociagowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 {marzec 1979 1.)

KB 4 - 4,11.5 (5) studzienki wodociagowe dla zasuw (czerwiec 1973 1.}

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).

Opracowal:

mgr inz. RENATA KUCZYNSKA
or upr. proj. BL/87/02
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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

CPV — 45112730-1; 45230000-8;

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW w GRUNTACH I - V KATEGORII
D.03.02.01 - WYKONANIE PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa przylacza kanalizacji sanitamej odprowadzajacej
Scieki socjalno — bytowe z przebudowywanego przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich, na dz. nr
310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47 do istniejacej sieci k.s.

- Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.1. Zakres robét ebhjetych ST
D.03.02.01. Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki socjalno — bytowe z przebudowywanego
przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich, na dz. nr 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47
do istniejacej sieci k.s. Scieki k.s. naleZy odprowadzié rurociggiem PVC160mm poprzez projektowana
studni¢ TEGRAG00 do istniejacej studni k.s.

L2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany w otoczeniu istniejacego budynku obecnie
wykorzystywany jako parking dla mieszkaricow sasiednich budynkéw. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji
majduje sig¢ nastgpujace uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable eN.

1.3. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich wlascicieli przyleglych posesji o
utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadzié w obrebie granic inwestycji, nie naruszajac wlasnosci 0sob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentaciji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzié recznie.
Calos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja oznakowania rob6t
prowadzonych w pasie
drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem
do robot jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robot w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowianych (Dz.UNr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych i dojazdu
do posesji. Repery robocze nariesiono i opisano na projekeie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na Srodowisko.

1.4.1. Okreslenia padstawowe — reboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemysiowych, spelniajaca warunki statecznosei i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdéw.
1.4.1.3. Wysokos¢ nasypu lub gigbokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz I m.

1.4.1.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosé przekracza 3 m.




1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gleboko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop Sredni - wykop, ktérego glgbokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.9, Wykop gieboki - wykap, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

L.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej no$noéci, charakteryzujacy si¢ zmacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymalosé na
Sciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12, Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robét.

1.4.1.13, Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot.

1.4.1.14. Qdklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogows.

1.4.1.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Okreélenia podstawowe — roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

1.4.2.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania éciekéw bytowo
gospodarczych.

1.4.2.2. Kanaly

1.4.2.2.1, Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

1.4.2.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo - gospodarczych.
1.4.2.2.3. Przykanalik — przewéd odprowadzajacy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacji zewnetrznej Iub
innego odbiornika.

1.4.2.3. Kanal nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnegtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.4, Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzeltazowym przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.2.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zalamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych.

1.4.2.4.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do igczenia, co najmniej dwéch
kanaléw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.2.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego
do nizej polozonego kanahi odplywowego.

1.4.2.4.4.1. Elementy studzienek

1.4.2.4.4.2. Komora robocza - zasadnicza czg$é studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedna dolnej powierzehni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.2.4.4.3. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przezmaczony do
zejécia obstugi do komeory robocze;j.

1.4.2.4.4.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgea komore robocza.

1.4.2.4.4.5. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych,

1.4.2.4.4.6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim scickéw.
1.4.2.4.4.7. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej,

1.4.2.4.4.8. Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu nizszego na

Wy2szy.

2.MATERIALY

2.1. Grunty

Podstawg podziatu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w

SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienione]j tablicy okre$lono przecigtne wartosci gestodci objetosciowe;
gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu,

2.2. Rury kanalowe



2.2.1. Rury do przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych - Rury PCV o $rednicy 160 mm zgodne z ISO 4435
Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U).

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [171.

2,5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7).

2.6. Skladowanie materialéw

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury z tworzyw winny byé skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
{wiazkach).

Powierzchnia skiadowania powinna byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.

Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkladach drewnianych. Wiazki mozna skladowaé po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej nizna2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na
ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sa skladowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na calej dhugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby
nigdy kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2,0m.

W stercie nie powinno znajdowa¢ sig¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Wykonawca jest zobowiazany ukladaé rury o réznych $rednicach i grubosciach oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé si¢ na spodzie, oraz w spos6b umozliwiajacy dostgp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozyciji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Skladowanie powinno umozliwiaé dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych krggdw.

2.6.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze byé skiadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.
Cegly w miejscu skladowania powinny byé ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwosé
przeliczenia. Cegly powinny by¢ uloZone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Jednostki fadunkowe moga byé ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.
Przy skiadowaniu cegie! luzem maksymalna wysokosé stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m.

2.6.4, Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.60.00 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu do:




- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ladowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzg¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3, Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsigbiernych,
- spycharek kolowych lub gasienicowych,
- sprzgtu do zageszezania gruntu,
- weiagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczice transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materialu), jego objgtodei, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnodci sprzetu stosowanego do urabiania i
whudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczaeych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczeniej zaakceptowane
na piSmie przez Inzyniera.

4.3, Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposGb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu, Rury w wiazkach
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z plaskimi pasami lub dZzwigu z belkq (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z
lin stalowych lub tadcuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur
o wigkszej $rednicy) przed rozladunkiem wigzki wyjaé¢ rury “wewngtrzne”. Rury rozladowywane pojedynczo
mozna zdejmowaé recznie (do Srednicy 500 mm) lub z uzyciem podnoénika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé
lub wlec,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugodci na podiodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sig na
spodzie,

Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugo$é rur
Jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekraczaé 1,0 m.

4.4. Transport krggéw

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycii wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekiadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow,

Podnoszenie i opuszczanie krggdéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu,

4.5, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢é przewozona dowolnymi srodkami transportm w jednostkach

fadunkowych lub luzem.




Jednostki tadunkowe nalezy ukladaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukiadaé na srodkach przewozowych $cifle jedne obok drugich, w
Jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokoéé fadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca
urzadzen wyposazonych w osprzgt kleszezowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywacé sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.6. Transport studzienek z tworzyw sztucznych

Elementy skladowe studzienek z tworzyw sztucznych moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszezeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur karbowanych i pierécieni dystansowych w pozycji poziomej wzdhuz $rodka
transportn oraz kinet w pozycji poziomej. Rury i pierScienie musza byé transportowane na samochodach o
odpowiedniej diugosci. Wyladunek w/w elementow wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi pasami
lub dZwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub laficuchéw. Rury
zatadowywane pojedynczo moima zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnoénika widtowego. Nie wolno rur
zrzucad lub wiec.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladno$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy transportowaniu elementéw studzienek luzem winny ene spoczywacé na calej diugosei na podiodze
pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Pierécienie dystansowe (sg sztywniejsze od rur
karbowanych) winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugosé rur jest wigksza niz dlugoéé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekraczaé 1,0 m.

4.7. Transport wlazéow kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé na paletach
po 10 szt. i {aczyé tasma stalowa.

4.8. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji skladnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9, Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy j jB przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kolkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilodci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjme), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Zasady prowadzenia robdt
Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5,



Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzeri, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych. _

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera,

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigety nie nalezy odspajaé go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej
projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

5.4, Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelniaé wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosé I, dla:
Autostrad Innych drég
Strefa korpusu idrég Ruch ciezki Ruch
ekspresowych i bardzo mniejszy
cigzki od cigzkiego |

Godrna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokodci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ulozeniem konstrukcji nawierzehni nalezy je doggscié do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaZnika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rz¢dnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnosé budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzet powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obciaza Wykonawce robot ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Ze wzgledu na zaggszczenie istnigjacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace

ziemne nalezy wykonywac w uzgodnieniu i pod koatrola wlascicieli poszczegélnych sieci.
Wykopy - wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniv uzbrojenia podziemnego) jako wasko
przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych budowli i
uzbrojenia podziemnego (stlupéw, ogrodzen i.t.p.) przed osunieciern do wykopu, na odklad, z zachowaniem
doj$é montazowych.

W przypadku znalezienia si¢ istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzeh w kacie odlamu
wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigciem sig do wykopu poprzez czgiciowe
oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowani proj. kolektoréw z istnigjaca siecia wodociagowa oraz jej przylaczami w przypadku
zblizenia (wysokosciowego) na odlegiosé h < 0.5 m nalezy na przewodach wodociagowych instalowaé rury
oslonowe o éred. d= 1.5 * dw i dlug. 1 =3,0 m,



W migjscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy na tych ostamich zalozy¢ przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS
f- my ARQOTA.

Powyzsze roboty wykonywaé pod nadzorem wiascicieli sieci i linii kablowych.

W trakeie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewnié uzytkownikom przylegtych dzialek komunikacje
(przejscia i kladki dia pieszych).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie mechanicznie z zageszczaniem
kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania wykop6éw.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzgtu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie écian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w
miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane 0,10 - 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu
dna.

5.7. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykonaé z piasku o max 15% pozostatosci na
sicie 0,75 mm 1 grubosci warstwy przynajmniej 10 — 15 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy thicznia lub
zwiru z piaskiem o gruboéci od 35 do 40 cm facznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy wykona¢ podloze z pospékki, zwiru lub
tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Wykonane podioze nalezy zagescié.

3.8. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko§¢ posadowienia rurociagu
powinny spelnia¢ poniZsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze
- dia kanalow o érednicy do 0,4 m - 3 %,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %a).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkogei przeptywu (dla rur
z tworzyw sztucznych - 7 m/s).
giebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruatéw + 0,2 m dia przewodu
kanalizacyjnego bez izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).

Przy mnigjszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é odpowmdmego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy
dazy¢ do tego, aby zagighienie kanalu na koficowce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia
mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow polozonych przy tym kanale.

5.8.1. Rury kanalowe

Rury kanalowe PCV ukiada sig¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych™ [24].
Rury PVC maja na obu koricach zadlepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.
Rury PVC - dostarczane z uszczelka zabezpieczona do celéw magazynowych smarem silikonowym.
Rury musza by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury muszg byé ukladane i pozostawione w
takim polozeniu, zeby trzymaty sig linii i spadkow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia,
temperatury i predkodci przepltywu substancji musza byé absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczer.
Dzigki warstwie wyréwnawczej i wypelieniu dookola rury podparcie jej moze byé uwazane jako wystarczajace.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie wspieraly sie na kielichu.
Poszczeg6lne ulozone rury powinny byé zabezpieczone prze przemieszczaniem si¢ podczas wypehiania
wykopu, zaggszezania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.




Uszezelnienia zlaczy przewodéw z PVC na uszezelki gumowe (dostarczane z rurami).

Przejscia rur przez Scianki studzienek wykonaé w tulejach ochronnych z uszczelkami.

Polaczenia kanaléw stosowad nalezy zawsze w studzience,

Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sig w
granicach od 45 do 90o.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej nix +8o C.

5.8.2. Warunki montazu zbiornika

Przestrzen migdzy $ciang wykopu, a zbiornikiem nalezy wykonaé z chudego betonu min. B-10.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20cm warstwie z chudego betonu B-10. Warstwg betonu nalezy wprowadzié
rownomiernie na calym obwodzie osadnika, w celu uniknigcia niesymetrycznego obciazenia jego $cian
bocznych. Zbiornik nalezy do polowy napemié woda. Nie wolno zasypywaé pustego zbiornika. Maksymalna
glebokosé¢ zaglebienia zbiornika liczac od powierzchni terenu do dna wlotu nie moze przekraczaé 0,9m.

Gorna czesc osadnika obsypa¢ ziemia urodzajna i obsiaé trawa. Teren wokét zbiornika nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wjezdzania pojazdéw mechanicznych.

5.9. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna,

Dopuszcza sig stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z InZynierem.

W srodowisku slabo agresywnym, niezaleinie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg
PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza rézmorodnosé i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) spos6b zabezpieczenia rur przed korozja Wykenawca uzgodni z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykopow i ich zageszezenie

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag recznie, nastgpnie mechanicznie z zageszczaniem
kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszezalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzgtem na sieci w trakeie zasypywania wykopow.

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw

i ustali€ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokoéciowych z dokladnoseig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodoéw,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaZnikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
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- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszezalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglodei osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekeie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykop6éw okreslony w trzech migjscach na diugosei 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.3,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.L Ogélne zasady obmiaru rob6t
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbiora robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanalowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dlugo$¢ odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mnigjsza od 50 m.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczice podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgjmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawg materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podloza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, i studni,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badai wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna

6. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehliaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wlazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wlazy kanalowe, Klasa A (wlazy typu lekkiego)

i1. PN-H-74051-02 Wlazy kanatowe. Klasy B, C, I (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-H-74101 Zeliwne rury ciénieniowe do potaczen sztywnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

15.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i Zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
18 Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.
19. Katalog budownictwa
KB4-4.12,1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki §lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Krggi betonowe Srednicy 50 em; wysokosci 30 lub 60 cm
20. “Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 1.
21, Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur “Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
22, Wytycze eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpiefi 1984 r.
23. Katalog wyrobdw firmy WAVIN — Kanalizacja zewnetrzna — Studzienki. styczen 1998r
24. Instrukcja stosowania systeméw WAVIN w drogownictwie:
Studnie kanalizacyjne: wlazowe i inspekeyjne. czerwiec 1999r
Rury kanalizacji zewngtrznej i rury drenarskie. czerwiec 1999r,
Opracowak:
mgr inz, Renata Kuczyniska
nr upr. proj. BL/87/02
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje
zakres robét niezbgdnych do wykonywania przy budowie
przytacza k.d. w przedmiotowym obiekcie
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1. WSTEP
- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budows sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki
deszczowe z przebudowywanego przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich, na dz. nr 310/45,
310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47.

- LaKres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.

L.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych =z
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki deszczowe z przebudowywanego
przedwojennego targowiska w Kowalach Oleckich, na dz. nr 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2, 310/47.
Wody deszezowe z dachu przedmiotowego budynku z rur spustowych nr RD5, RD6, RD7 zostang
odprowadzone powierzchniowo. Z pozostalych rur spustowych wody opadowe nalezy odprowadzié do
dwéch studni chlonnych dn. 1200mm zlokalizowanych na terenie Inwestora. Wody deszczowe z placu
przed budynkiem nalezy poprzez projektowane odwodnienie liniowe odprowadzié do studni chlonnej.

1.2. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi obszar zlokalizowany w otoczeniu istniejacego budynku obecnie
wykorzystywany jako parking dla mieszkaricéw sasiednich budynkéw. W bezposrednim sasiedztwie inwestycji
znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable eN.

1.3. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich wiacicieli przyleglych posesji o

utrudnieniach w ruchu.

Roboty prowadzi¢ w obrebie granic inwestycji, nie naruszajac wlasnosci oséb frzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne, Przy
zblizeniu do zasuw wodociagowych, kabli energetycznych i telefonicznych roboty ziemne prowadzié recznie.

Calos¢ rob6t prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyé
uprawnionemu geodecie,

Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowaé zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym” (M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.). Wykonawca robét — Kierownik
budowy przed przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.UNr 120,
pez.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla poszczeg6lnych rob6t w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz401) oraz uwzglednié ,,informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu
do posesji. Repery robocze naniesiono i opisano na projekcie drogowym.

Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na $rodowisko.

1.4.1. Okreslenia podstawowe — roboty ziemne

1.4.1.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionyeh odpadéw
przemyslowych, speniajaca warunki statecznosdci i odwodnienia.

1.4.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$é wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw,
1.4.1.3. Wysokos¢ nasypu lub glgboko$é wykopu - réimica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osinasypu lub wykopu.

1.4.1.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysokosé przekracza 3 m.

1.4.1.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.1.8. Wykop Sredni - wykop, ktérego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.1.9. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.1.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.



1.4.1.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja sig pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.1.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét.

1.4.1.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, poloZone poza pasem robét.

1.4.1.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwiazanych z trasa
drogowa.

1.4.1.15. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.4.1.

1.4.2. OkreSlenia podstawowe — roboty montaZowe kanalizacji deszezowej

1.4.2.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzma przeznaczona do odprowadzania $ciekow
deszczowych.

1.4.2.1. Kanaly

1.4.2.2. Kanat - liniowa budowia przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania iciekdw.

1.4.2.3. Kanal deszezowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowej.
1.4.2.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.2.6. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.7. Kanat nieprzelazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mnigjszej niz 1,0 m.

1.4.2.8. Kanat przetazowy-kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanaléw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwdch
kanatéw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umeozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej polozonego kanah: doplywowego
do nizej polozonego kanalu odplywowego,

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowego,
spefiajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczonma do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanaléw
doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnig¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii Sciekéw splywajacych z wyzej polozonego kanalu doplywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koricu kanatu odprowadzajacego cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Odwodnienie liniowe - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, splywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komdr

1.44.1. Komora robocza - =zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub kemory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia
obshugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykvycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4,5, Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory
roboczej,

2. MATERIALY
2.1. Grunty



Podstawe podzialu gruntéw i innych materialéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecigime wartosci gestosci
objetoéciowe]j gruntéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2.2, Rury kanalowe

Rury do sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych

Rury PCV o drednicy 160mm —315mm zgodne z ISO 4435 Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PVC ( PVC -U).

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2,4, Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.5. Skladowanie materialéw

2,5.1. Rury kanalowe

Rury moima skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Rury z tworzyw winny by¢ skiadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).
Powierzchnia skiadowania powinna byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Pierwsza warstwg rur nalezy utozyé na podkiadach drewnianych. Wiazki mozna skladowaé po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki spos6b, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce
wiazki nizszej.
Gdy rury sa skladowane w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepisj drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy jest mozliwe podparcie rur na calej diugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokoéci, aby nigdy
kielichy nie lezaly na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2,0m.
W stercie nie powinno znajdowaé sig wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Wykonawca jest zobowiazany ukiadac rury o réznych srednicach i grubodeiach oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny zmajdowac si¢ na spodzie, oraz w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszczegbinych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Krggi mozne skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nieprzekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é skladowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosdéw wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.5.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny by¢ uloZzone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy latwosé
przeliczenia.

Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach ladunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$é stosow i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2m.

2.5.4. Wlazy kanalowe i stopnie
Wlazy kanalowe i stopnie powinny byé skiadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i cdwodniona.

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyezace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet de robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty prneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.}),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
- sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawea przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- znrawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszezania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2, Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiafu), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
whudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

4.3. Transport rur kanalowych

Rury PVC moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Rury w wiazkach
musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wyladunek rur w wiazkach wymaga
uzycia podnosnika widlowego z plaskimi pasami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z
lin stalowych lub taricuchéw.

Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej érednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy)
przed roztadunkiem wiazki wyjaé rury “wewnetrzne”. Rury rozladowywane pojedynczo mozna zdejmowaé
recznie (do $rednicy 500 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej diugosci na podiodze pojazdu.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczme w rozstawie max 2,0 m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sig na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugosé rur
jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekraczaé 1,0 m.

4.4. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania,
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
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zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszezanie krggéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy ukiadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uklada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w
Jjednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.
Wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek,
Zafadunek i wyladunek cegly w jednostkach ladunkowych powinien sic odbywaé mechanicznie za pomocs
urzadzeri wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw
przewozonych luzem powinien odbywaé sig recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.6, Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem,
Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukladac na paletach po 10
szt. i laczy¢ tasma stalowa.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji skiadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementn i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

4.10. Transport studzienek z tworzyw sztucznych

Elementy skladowe studzienek z tworzyw sztucznych mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur karbowanych i pierscieni dystansowych w pozycji poziomej wzdhiz srodka
transportu oraz kinet w pozycji poziomej.. Rury i pierscienie musza byé transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Wyladunek w/w element6w wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi pasami
lub déwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub ifancuchéw. Rury
zaladowywane pojedynczo mozna zdejmowaé recznie lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur
zrzucaé lub wiec,

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy transportowaniu elementéw studzienek luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podiodze
pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2,0 m. Piericienie dystansowe (sg
sztywniejsze od rur karbowanych) winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dhugo$é rur jest wieksza niz diugosé
pojazdu, wielkosé nawisu nie moze przekraczaé 1,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotk6éw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilodci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reper6éw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.




5.3. Zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowe] obciagza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o romym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
preewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych sruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glgbokosci okolo 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinne spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zaggszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartos¢ I, dla:
Autostrad Innych drég
Strefa korpusu i drog Ruch cigzki Ruch
ekspresowych i bardzo muiejszy
ciezki od cigzkiego

Gdma warstwa o grubogci 20cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00 1,00 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speliaja wymaganego wskaznika zaggszozenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié do wartosci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé osiagniete przez bezposrednie
zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawea i przedstawia do akeeptacji Inzynierowi.

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. '
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnosé budowlana. Moze odbywaé sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonaweg robot ziemnych.

5.6. ROBOTY ZIEMNE :

Ze wzgledu na zaggszezenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, liczne z nim skrzyzowania prace
ziemne nalezy wykonywaé w uzgodnieniu i pod kontrolg wlascicieli poszezegélnych sieci.
Wykopy - wykonywa¢ mechanicznie i recznie (przy mijaniu uzbrojenia podziemnego) jako wasko
przestrzenne w obudowie (wykop szalowany dwustronnie) w celu zabezpieczenia istniejacych budowli i
uzbrojenia podziemnego (stupéw, ogrodzen itp..) przed osunigciem do wykopu, na odklad z zachowaniem
dojsé montazowych.
W przypadku znalezienia sig istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w kacie odiamu wykopu
nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunigeiem sig do wykopu poprzez czesciowe oszalowanie,
podparcie lub mocowanie.
W miejscach skrzyzowar projektowanych sieci z istniejacymi elektryczaymi i telefonicznymi liniami
kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozyé przepusty - ostony rurowe dzielone do kabli - PS, np. typu A160 PS
f- my AROTA.




Powyisze roboty wykonywad ped nadzorem wla$cicieli sieci i linii kablowych

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zapewni¢ uzytkownikom przyleglych dzialek komunikacje

{ przejécia i ktadki dla pieszych ).

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag rgcznie, nastgpnie mechanicznie z zaggszczaniem
kazdej warstwy. Ze wzglgdu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzetem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do kitérych dodaje sig obustronnie
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzié w
miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyZszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezpoérednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie Iub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego
poziomu dna. '

5.7. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Podsypke wykona¢ z piasku o max 15% pozostatosci na
sicie 0,75 mm i grubosci warstwy przynajmniej 10 — 15 em.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 35 do 40 cm 1gcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospéiki, Zwiru
lub thicznia o grubosci od 15 do 20 cm. Wykonane podioze nalety zaggscié.

5.8. Roboty montaZowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gigbokos¢ posadowienia rurociagu
powinny spelniaé poniZsze warunki:
- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie moga byé jednak mniejsze:
- dla kanaléw o srednicy do 0,4 m — 3%
- dla kanat6éw i kolektordw przelotowych -1 %o (wyjatkowo dopuszcza sig spadek 0,5 %o).

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosei przeptywu (dla rur
z tworzyw sztucznych - 7 m/s).
glebokosé posadowienia powinna wynosié w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw -+ 0,2 m dla przewodu
kanalizacyjnego bez izolacji cieplnej (zgodnie z PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735).
Przy mnigjszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanahi. Ponadto nalezy dazy¢
do tego, aby zaglebienie kanahu na konicéwee sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci
ewentualnego skanalizowania obiektéw pofozonych przy tym kanale.

5.8.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe PCV uklada si¢ zgodnie z “Warunkami wykonania i edbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
[24].

Rury PVC maja na obu koricach zaslepki, ktére winny by¢ zdjgte dopiero bezposrednio przed montazem zlaczy.
Rury PVC - dostarczane z uszczelka zabezpieczona do celéw magazynowych smarem silikonowym.

Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w
takim polozeniu, zeby trzymaly sig linii i spadk6w okre§lonych w projekcie. Sity bgdace rezultater ciénienia,
temperatury i predkosci przeplywn substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez
niszczenia rur i polaczen. Dzigki warstwie wyréwnawczej i wypemieniu dookola rury podparcie jej moze byé
uwazane jako wystarczajace. Nalezy zwrdci¢ uwage aby rury nie wspieraly sig na kielichu.

Poszczegblne ulozone rury powinny byé zabezpieczone prze przemieszczaniem sig¢ podczas wypelniania
wykopu, zageszezania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu wykonawey.

Uszczelnienia ztaczy przewoddw z PVC na uszezelki gumowe (dostarczane z rurami).

Przejécia rur przez Scianki studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszezelkami.

Polaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience.
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Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doplywowego i odplywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w
granicach od 45 do 900.

Rury nalezy ukiadaé w temperaturze powyzej Oo C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +80 C,

5.8.2, Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
-trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem ukéw dla podiaczenia do
wpustu boczmego w kanale Iub do syfonu przy podigczeniach do kanatu ogdinosptawnego),
- minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosié 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie diuzszych niz 12 m mozna stosowaé érednice 0,15 m),
- dlugosé przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kamahu lub studzienki rewizyjnej
polaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,
- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. 5lepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %» do max. 400 %o z tym, Ze przy spadkach wiekszych od
250 %o nalezy stosowaé rury zeliwne,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanahi zbiorczego,
- wlaczenie przykanalika do kanatu nalezy wykona¢ pod katem min. 450, max. 900 (optymal. 600),
- wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosila max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszezone na zewnatrz poza $ciankg
studzienki,
- wiaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczme powinny byé
usytuowane w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

3.9. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.
Dopuszcza sig stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W srodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez
zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanyrn na goraco wg
PN-C-96177 [8].

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réinorodnosé i bardzo duzy przedzial natezenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawcea uzgodni z Inzynierem.

5.10. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur warstwami: do wys. 50 cm ponad rurociag rgcznie, nastgpnie mechanicznie z
zageszezaniem kazdej warstwy. Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociagi niedopuszczalne
Jest wjezdzanie cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania wykopow.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiemie uldadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 6.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie stateczno$ci skarp,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
— dokladnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoticzenie),
— zaggszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan.

6.2. Kontroia, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t



Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosei kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysckosciowych z dokladnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zalozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidlowosci utoZenia przewodow,
— sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszezegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszezalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej
niz 5cm,

- odchylenie wymiardw w planie nie powinno byé¢ wicksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé 3 cm,

- odchylenie szerokoscei warstwy podloza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosei osi ulozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé 5 mm,

- odchylenie spadku ufoZonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
Spadlcu))

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dugosci 100 m powinien byé
zgodny z pkt 5.5.3,

- rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoéeia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa wykopéw
Jednostka obmiarowsg jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

7.3. Jednostka obmiarowa sieci.
Jednostks obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady adbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét ziemnych
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:




- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robaét.

Diugo$é¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykopéw

Cena wykonania 1 m3 wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszezenie,
zatadunek,

- przewiezienie i wyladunek,

- adwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zaggszezenie powierzehni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,

- wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacje terenu.

9.3. Cena jednostki obmiarowej sieci kanalizacji deszczowej

Cena I m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materialow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- przygotowanie podloza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, i studni,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badad wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Roboty ziemne

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

14,2, Roboty montaZowe sieci

1. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

2. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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5. PN-B-12037 Cegta peina wypalana z gliny — kanalizacyjna

6. PN-B-1072% Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Kiasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustdéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie 2eliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do polaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.3. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.
22, Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki polaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1930)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosei 30 lub 60 cm
23. “Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur “Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t
Doradezy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
26. Katalog wyrobéw firmy WAVIN — Kanalizacja zewnetrzna — Studzienki. styczer: 1998r
27. Instrukcja stosowania systeméw WAVIN w drogownictwie:
Studnie kanalizacyjne: wiazowe i inspekcyjne. czerwiec 1999r
Rury kanalizacji zewngtrznej i rury drenarskie. czerwiec 1999r,
Opracowal:
mgr inz. Renata Kuczyriska
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczepdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbiorz robdt zwiazanych z wykonaniem studni
chionnych przy przebudowie drlogi w Nowej Wisi

1.2. Ziakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczma (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drodze w Nowej Wsi
podczas przebudowy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem studni chlonnych, ktére stosuje si¢ w terenie réwninnym,
gdy istnieja trudnosci odprowadzenia wody rowami, a pod wierzchnia nieprzepuszezalng
lub czedciowo przepuszczalia warstwa gruntu zmajduje si¢ grunt przepuszezalny o
dostatecznej chionnogci.

Studnie chlonne wykonuje sig jako gruntowe (wykop jamisty ze skarpami), z
kregéw betonowych Iub zelbetowych, a takie z muru kinkierowego, wiercone, wiercono-
kopane i inne,

Wymiary studni nalezy okreslié obliczeniowo lub doswiadczalnie, przy
uwzglednieniu jej zdolnosci chionnej, w zatozeniu przejgcia przez nia okreslonej objgtosci
doplywajacej wody. Zwykle studnie gruntowe maja przekrdj kwadratowy lub prostokatny
o wymiarach doa np. 1,0 x 1,0 m; 1,0 x 2,0 m lub 2,0 x 2,0 m, a studnie z krggow
betonowych §rednice od 0.8 m do 1,5 m.

Studnie chlonng wypelnia sie filirem z przepuszczalnych warstw kruszyw od
gruboziamistych (z thucznia i zwiréw) polozonych u spodu do drobnoziamistych (z piasku)
polozonych u gory. Goma warstwe piasku okresowo wymienia sie, po jej zamuleniu,
recznie lub mechanicznie.

Niniejsze QST dotycza studni chionnych gruntowych i studni chionnych z kregéw
betonowych lub zelbetowych, najczesciej stosowanych w drogownictwie.

1.4, Qkre§lenia podstawowe

1.4.1. Studnia chlonna - wykop jamisty lub studzienka z kregow, przeznaczona do
zbierania wody powierzchniowej i wehlaniania jej przez podloze gruntowe.

4
1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiszujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.4, « N
1.5. Ogdlne wymagania dotyczjce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczzce materialow

Ogdine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 2.
Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do gbrotu zgodnie z ustawg 0

wyrobach budowlanych [11]. .

2.2. Rodzaje materialéw stosowanych w studniach chionnych

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu studni chionnych sa:
a) dla studni gruntowych - materiaty filtracyjne,
b) dla studni z kregow - kregi betonowe lub Zelbetowe i materialy filtracyjne,
¢) dia studni z prefabrykatow — rury CFW-GRP! i materialy filtracyjne.

2.3. Material filtracyjny w studni chionnej

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje si¢ studnie chionna, stosuje sig tfuezer i
swir o frakcjach od 2 do 4, od 4 do &, od 8§ do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg
PN-EN 13043 [4] oraz piasek gruby wg PN-86/B-02480 [6].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej
8 m/dobg, wg PN-55/B-04492 [5].

Zwiry i piaski nie powinny miec zawartosci zwiazkow siarki w przeliczeniu na
S0, wigkszej niz 0,2 % masy, Wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4. Kregi betonowe i zelbetowe

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym
przez BN-86/8971-08 [10] i podanym w tablicach 11 2.

Kregi betonowe powinny byé wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C-20/25
akregi zelbetowe C-16/20.

Kregi przeznaczone na studnig, do ktérej wprowadza sig wode powierzchniows z
rowu powinmy byé typu I” wg BN-86/8971-08 [10], bez gniazd na stopnie ziazowe
(studnie chionne przeznaczone do odbioru wody ze studzienek Sciekowych powinny byé
typu 11" z gniazdami na stopnie zlazowe).

Powicrzchnie kregdw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, peknigé, ubytkdw i
rozwarstwiel. Wiracenie cial obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno,
odlamki cegly itp. nalezy traktowad jako ubytld betenu o rozmiarach tych wirgcen.

Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu zlacza sa niedopuszczalne.
]

Tablica 1. Wymiary kregdw betonowych i zelbetowych

Wymiary podsiawowe, mm ! Dopuszczalne odchytki, mm

\ CFW- Continuous filament winding
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§rednica e
wewrngtrzna wysokosé kregu grubos'é drednicy |wysokedci| grubosci
krggu betono- | Zelbeto- Scianki '
Wego wego

800 300 80 +3
1000 500 600 100 +8 +3
1200 lub 120
1400 600 120 +5

Tablica 2. Dopuszezalne wady powierzchni kregéw betomowych i Zelbetowych studni

chionnych
Ubytek betonu na powierzchai
Srednica Rysy wloskowate | j ednegq eIel'nen'tu fz}qcza " i pozostalej - nie wiecej niz
skurczowe na nie wiecej niz .
wewnetrzna dowolnei ] 5 uszkodzen
keegn, mm owolnej 3 uszkodzenia
powierzchni o glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego
uszkodzenia nie wiekszej niz cm®
800 10 100
1000 . . . 12 125
1200 nie ogranicza sig 15 150
1400 18 175

Prostopadioés czola mierzona réznica wysokoscl kreggu powinna wynosié £ 5 mm.

Kreg badany pod cignieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaé przecielkow wody.
Dopuszcza sig zawilgocenie zewnetrznej powierzchni kregu, jednak bez wystgpowania
widocznych kropel.

Skiadowanie krepdéw powinno odbywaé sig na feremie utwardzonym z
mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych. Skladowanie na wyréwnanym gruncie
nieutwardzonym jest mozliwe, jesli naciski przekazywane na grunt nie przekroczg 0,5
MPa. Kregi moga byé skiadowane, z zapewnieniem statecznosci, w pozycji wbudowgnia
(wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podkiadéw lub prostopadle do poiycji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

2.4. Prefabrykaty z rur CFW-GRP
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Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z rur CFW-GRP zgodnych z norma PN-EN
1115 [2]. Wysokost prefabrykatéw o srednicach 0,8+1,4 powinna odpowiadaé wymiarom
ustalonym w dokumentacji projeklowe;j.

Prefabrykaty musza by¢ zgodne z aprobaty techniczng wydang przez upowazniona
jednostke [13].

3. SPRZET

[}
3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzetu

Qgolne wymagania dotyczace sprzet podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chionne moga byé wykonane czedciowo rgoznie 1 czesciowo
mechanicznie.
Wykonawea powinien dysponowaé mnasigpujacym, sprawnym technicznie,
sprzetem dowelnego typu, pod warunkiem zaalcceptowania go przez InZyniera:
a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnie,
b) Zorawiem samochodowym o udZwigu do 4 t, do ustawiania kregow studni w gotowym
wykopie,
c) innym, jak: kolowrotem do wyciggania gruntn ze studni wykomywanej metoda
stdniarska, ubijakami reczmymi, sprzetem do transporiv keggéw 1 materialow
filtracyjnych, itp. )

4, TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transporta

Ogdlne wymagania dotyczace iransporm podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywanin studni chlonnej

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transporfu powinny byé ukladane, przy
zachowaniu warunkéw ukladania jak przy skladowaniv (punkt 2.4) z tym, ze goma
warstwa kregéw nie moZe przewyzszaé Scian srodka transporfowego o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrzne] krega lub 1/3 jego wysokoscei.

5. WYKONANIE ROBOT J

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 5.
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5.2, Zasady wykonania studni chlonnej ‘

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, studnig chionng nalezy
wykonad, gdy:

— zaistniejg trudnoéci uzyskania odpowiedniego pochylenia podiuznego rowow
drogowych lub drenéw, wzglednie odprowadzenie wod opadowych z lokalnych
zaglebien terenu w inny sposéb byloby nieuzasadnione technicznie lub ekonomicznie,

— warstwa gruntu przepuszczalnego, o dostatecznej chionnodci, znajduje si¢ na glebokosci
od 1 do 5 m ponizej tereny,

— poziom wody gruntowej, w warunkach niekorzysinych, znajduje sig na glebokosci
zapewniajacej moznoéé wehionigeia wody ze studni,

— nie wystgpuje ruch wody gruntowej w kierunla do drogi,

— studnig mozna zlokalizowaé w odleglosci nie mniejszej niz 10 m od podstawy nasypu
drogowego lub zewnetrznej krawedzi skarpy rowu drogowego,

— nie ma przeciwwskazati sanitarnych do wprowadzenia splywoéw z drogi do gruntu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnig
chionng powinien by¢é wykonany w spos6b dostosowany do glebokosdei, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzetu. Zaleca sig wykonanie wykopu recznie do
glebokosci nie wigkszej niz 2 m. Studnia powinna byé zaglebiona co najmnigj 0,5 m w
warstwie gruntu przepuszczalnego.

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia
welebnego jest dopuszezalne tylko do glebokosci 1 m ponizej poziomu piczometrycznego
wdd gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odkladu lub rozplantowad
przy studni oraz przy rowach doplywowych.

Wydobyty grunt powinien byé skiadowany przy studni, z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokogci co najmniej 1 m, liczac od krawedzi wykopu — dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien byd wiekszy od kata
jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnig terenu wyprofilowad ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Studnie nalezy zabezpieczyé przed doplywem wéd z otaczajacego terenu przez
nadanie odpowiednich spadkéw lub ebwalowanie studni.

5.3, Wykonanic studni chlonnej gruntowej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnmi¢
chionng gruntowa powinien byé wykopany zgodnie z zaleceniami punktu 5.2 z {ym, Ze
nachylenie skarp powinno wynosié 2:1.

Po wykonanin wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystapic do wypelnienia
go materiatem filtracyjnym. Jesli w dokumentacfi projektowej nie okreslono inaczej,
materiat filtracyjny powinien sklada¢ sig z nastepujacych warstw (od dotu ku gérze):

1. warstwa najnizsza, polozona w otoczeniu gruntu przepuszezalnego, ze Zwiru grubego
lub thuicznia 31,5 do 63 mm,
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warstwa posrednia, w zaleznoscl od calkowite] grubosci, z warstw zwiru od 16 do
31,5 mm, od 8 do 16 mm, od 4 do 8 mm i od 2 do 4 mm,

3. warstwa najwyzsza polozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosei 30 cm
z piasku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy ukiadac warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie
luznym, ktére nalezy lelko ubic. ‘

5.4, Wykonanie studni chionnej z kregdw .

Studnie chionne z kregdw betonowych Iub  zelbetowych nalezy, jesti
dokumentacja projektowa nie okresli tego inaczej, zaglebi¢ w gruncie albo metoda
studniarska albo poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdw.

Metoda studniarska wykonania studni polega na kolejnym ustawianiu kregdw
jednego na drugim, w miejscu lokalizacji studni, a nastgpnie stopniowym ich opuszczaniu
w miare poglebiania studni. Podbieranie gruntu spod krawedzi kregu dokomuje sig od
wewnglrz studni przy pomocy Kilofa i lopaty. Nalezy zwracaé uwagg na rownomieme
podbieranie gruntu wzdluz calego obwodu kregu, zeby nie spowodowac pochylenia studni.

Wyciaganie gruntu odbywa sig:

a) przy pomocy zwyklego kolowrotu z nawinigts ling i dwoma kublami. Kubly powinny
byé uwiazane na linfe, a nie zawieszone na hakach, ze wzgledu na bezpieczefistwo
pracy,

b) poprzez wyciag wolnostojacy o udzwigu 0,5 t z napgdem spalinowym.

Metody studniarskiej nie zaleca sig stosowaé w gruncie, w ktorym mozna
spodziewaé sig grubych korzeni, kamieni, resztek starych fundamentéw, konstrukeji itp.

Metoda polegajaca na wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niegoe kregdw zaldada
wykonanie wykopu w takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna bylo
przystapié do ustawiania kregow.

Jedli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop powinien byé
wykonany zgodnie z zaleceniami punktz 5.2 z tym, ze bezpieczne nachylenia skarp
powinny wynosié:
~ +w gruntach spoistych (glinach, itach) niespekanych - 21,

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - 1:1,25.

Ustawienie kregdéw w wykopie wykonuje si¢ za pomoca furawia o udzwigu do 4 t
lub inftym sposebem uzgodnionym przez Inzyniera. Nalezy zwracaé uwage na dokladne
ustawicnie poszczegdlnych kregow ze ziaczami prawidlowo dopasowanymi.

Material filtracyjny nalezy ulozyé w studni w mysl zasad podanych w punkcie 5.3.

Zasypanie wykopu wokoé} studni nalezy przeprowadzié mozliwie jak najszybceigj.
Do zasypania powinien byé uzyty grunt z wykopu, bez zanieczyszczed (Op. torfu, darniay,
korzeni, odpadkéw). Zasypywanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 30 cm i
zageszezaé ubijakami rgcznymi. Wskaznik zageszczania grumtu mierzony Wg BN-
77/8931-12 [9] powinien byé okreslomy w SST. Nasypywanie warstwy gruntu i ich
zageszczanie w poblizu studni nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowad
uszkodzenia krggdw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosei robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine™ pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna pf‘zed wykonaniem studni chionnej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi betonowe iflub prefabrykaty studni
do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoscei, deklaracfe zgodnogci itp.) [12],

— wykonaé badania materialéw filtracyjnych (tuczest, zwir i piasek) w zakresie skladu
ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci zwiazkdw siarki wg PN-EN 13043 [4],
wskaznika wodoprzepuszczalnodcei piaskéw wg PN-B-04492 [5].

Whszystkie dokumenty oraz wyniki badaii Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akeeptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania studni chlonnej

W czasie wykonywania studni chlonnej nalezy zbadac:
a) zgodnosé wykonania studni z dokumentacjg projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wediug zasad podanych w p. 5.3,
c) prawidiowosé ulozenia warstw filtracyjnych, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnos¢ zasypki wykopu wolkdt studni z kregdw, zgoduie z p. 5.4,
&) chlonnosé warstwy przepuszczalnej w doie studni {(wizualnie),
f) zabezpieczenie studni przed doplywem wdd z otaczajacego teremu, wedhig zasady
podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot pedano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa studni chionnej jest - szt. (sztuka) okreslonege wymiaru.
Obmiar polega na okreSleniu liczby sztuk calkowicie wykonanych studni

chionnych. ‘
1

8. ODBIOR ROBOT

4 s
8.1. Ogélue zasady odbioru robét

Ogblne zasady odbioru robdt podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z Zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla studni chionnej
podlegaja:

L wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zaglgbione co najmniej
0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),

— ustawione kregi lub prefabrykaty,
— zasypana studnia kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélue ustaleniz dotyczgee podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9,2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. studni chionnej obejmuje:

— wyznaczenie studni,

— dostarczenie materiaféw,

~ wykopanie studni z opuszczeniem kregéw (lub bez), z ewentualnym umocnieniem scian,

— wypelnienie studni warstwami materialem filtracyjnym z kruszywa, zgodnie z
dokumentacja projekiows i specyfikacja techniczna,

— wykonanie rowu doprowadzajacego lub rowow doprowadzajacych wade,

— rozplantowanie gruntu z wykopu wzdhuz krawedzi studni lub rowu albo odwiezienie
gruntu na odklad wraz z rozplantowaniem,

~ wykonanie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie
skiadu ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji cisnieniowej deszczowej i Scickowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione witknem szklanym (GRP)

3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna ; : )

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumiczoych i powierzchniowych
utrwalefi stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysziociowych. Tymczasowo nalezy stosowac
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normy: PN-B-11111 [7]i PN-B-11112 [8].

5. PN-B-04492:1955  Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych.
Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnogei

6. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial I opis
gruntdw

7. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

9. BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaZnika zaggszezania gruntu

10. BN-86/3971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i zelbetowe.

10.1. Inne dokumenty

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych { Dz. U. ar 92, poz.
8al1).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

techniczoych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. or 249, poz. 2497),

i Qpracowak:
mgr inz. Renata Kuczynska
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L INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rTob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym
przedwojennym targowisku w Kowalach Oleckich, na dz. nr 310/45, 310/17, 310/44, 310/43, 309/2,
310/47.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robét:

¢ montaz grzejnikow,

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacig techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys®owe.” Arkady, Warszawa 1988.

Odstgpstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych na budowie lub zastapienia
zaprojektowanych elementéw — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci lub tez odstapienie inwestora od czgsci robot. Wszystkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatodci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie uzyte materialy do wykonanja instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspekiora Nadzoru. Odbiér techniczny materialéw powinien
by¢ dokonany wg wymagati i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Grzejniki
W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elektryczny wyposazony w
termostat.
W budynkach sanitariatéw zastosowano grzejniki elekiryczne konwekcyjne np. firmy DIMPLEX z
zamontowanymi fabrycznie termostatami umozliwiajacymi plynna regulacje temperatury z nastawg,
przeciwmrozng ok. +7°C.
W zaleznosci od indywidualnych potrzeb uzytkownika, grzejniki moga byé wyposazona w szeroka
gamg elekironicznych programatoréw, umozliwiajacych komfortowe zarzadzanie zardwno
1



pojedynczym grzejnikiem jak i calym systemem ogrzewania elektrycznego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedyme takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca sie przewozenie na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone tak, aby w
trakcie transportu nie wystgpowato ich przemieszczanie i uszkadzanie. Dopuszcza sie
transportowanie  grzejnikéw  luzem, ulozonych w  warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy przygotowaé front robét poprzez
oczyszezenie drdg transportu wewngtrznego materiatow, wykonanie prac branzowych innych branz,
zgromadzenie odpowiednich narzedzi.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszezyznie rownolegle) do
powierzchni Sciany lub wngki. Odleglos$é grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co
najmniej 100mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonywanie otwordw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm 1 “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materialdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
Jjakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan naleZy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione nalezy
dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania og6Ine”.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

“WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM II
INSTALACIE SANITARNE I PRZEMYSLOWE.” ARKADY, WARSZAWA 1988,

PN — 64B - 10400 “URZADZENIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDOWNICTWIE
POWSZECHNYM. WYMAGANIA I BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE”.

PN — 91/B — 02420 “OGRZEWNICTWO. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI OGRZEWAN WODNYCH.
WYMAGANIA™.

PN —EN 442 — 1:1999 “GRZEINIKI, WYMAGANIA I WARUNKI TECHNICZNE.”

PN — EN 442 — 2:1999/A1:2002 “GRZEJNIKI. MOC CIEPLNA [ METODY BADAN (ZMIANA Al).”

PN — B — 02421:2000 OGRZEWNICTWO 1 CIEPLOWNICTWO. [ZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW
ARMATURY [ URZADZEN. WYMAGANIA [ BADANIA ODBIORCZE.”

Opracowal:
mgr inz. RENATA KUCZYNSKA
nr upr. proj. BL/87/02




IT. SPECYFIKACJA INSTALACJA WOD. — KAN.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt dotyczacych budowy instalacji wod. — kan.

1.2 Zakres Stosowania ST
Specytikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na
celu budowe instalacji wod. —kan. zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot;
- instalacji wody zimnej, cieple;.
- instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.4 Okreslenia podstawowe

* Instalacja wody zimnej — instalacja zasilajaca w wode zimna i cieptg budynki,

* Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne z
budynkdow,

2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-O- ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowiagzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokurmentacji Projektowej i ST.
Materialy uzyte do budowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.
Rury majace kontakt z woda pitng powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PZH. Wszystkie materialy
uzyte do budowy powinny spetlia¢ warunki okre§lone w PN lub posiadaé aprobaty techniczne
stwierdzajgce przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, posiadaé zmak ,CE” lub Znak
Budowlany ,,B”.
Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyé deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami
odniesienia i atesty higieniczne.
Materialy:
» rury stalowe ocynkowane ze szwem, gwintowane wg pn-74/h-74200, pn-81/b-10700/02,
* rury z pp. sieciowanego w peszlu woda zimna, w izolacji woda ciepla i cyrkulacja wg dinl16776,
16883
armatura wodociggowa wg pn-76/h75001,
zawory odcinajace, zwrotne i odpowietrzajace gwintowane,
zawory z ogranicznikiem termostatycznym gwintowane mosigzne,
armatura umywalkowa stojaca, zawory czerpalne ze zlaczka do weza wg projektu budowlanego
rurociagi, ksztaltki z PVC wg katalogu sww,
wpusty podlogowe z tworzywa sztucznego wg pn-86/h-74084,
urzadzenia i armatura sanitarna; umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym plastykowym i
poipostumentowym wg pn-79/b-12634, ustepy z ptuczka typu ,.kompakt” wg pn-81/b-12635,
pisuary pojedyncze z zaworem spiukujacym wg pn-65/c-12625,
wyroby sanitarne porcelanowe zgodnie z pn-78/b-12630,
* urzagdzenia splukujace zgodnie z pn-77/b-75700.




2.1. Skiadowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.
Rury z PVC oraz PP nie powinno si¢ magazynowa¢ na wolnej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sa
zabezpieczone folig czy plandeka. Temperatura w miejscu skiadowania nie moze przekroczyé 40°C,
powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach zamknigtych lub w miejscach zadaszonych,
Materialy i urzadzenia powinny byé skiadowane w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy
zachowanie jakosci i przydamosci do dalszego zastosowania.

2.2, Odbiér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjaymi,
protokétami odbioru technicznego oraz atestami zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich
jakosci nalezy przed wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzgt uzywany do wykonania zadania nie powinien mieé niekorzysinego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonywania robét ma byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegblowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzeni i odksztalcerr przewozonych materialéw. Ilo$é uzywanych $rodkéw transportu musi
zapewnja¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku
ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne
Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieplej 1 kanalizacji obejmuja:

» przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do picia,

* przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepla wode na potrzeby
uzytkowe, poczynajac od wyjscia z podgrzewadza cieplej wody do armatury czerpalnej oraz
przewody cyrkulacyjne,

e przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyboréw
sanitarnych i urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.

1). Do rozpocze¢cia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji mozna przystapié po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
* obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefistwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
* elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacii
wodociagowo — kanalizacyjnej i cieplej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym.
2). Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych.

3). W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw po $cianach
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zewngtrziych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie przewodow).

4). W miejscu przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w migjscach tych nie moze byé polgczeri rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tuleja ochronna, powinna byé wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

5). Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukladane pionowo.

6). Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody moga byé prowadzone w obudowanych
weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia.

7). Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplna.

8). Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych
(np. polietylenu PP) o podobnych wiasciwosciach powinmy byé: - prowadzone w odlegtodci min. 10
cm od rurociagéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur, W przypadku, gdy odleglosé ta jest
muniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowar izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowaé, gdy
dziatanie dowolnego Zrédia ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
rurociagu: w przewodach wodociagowych — powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych —
powyzej +45°C

Minimalne odleglodci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

10}. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytdow stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sig rur.

11). Nie wolno Iaczy¢ przewodéw wodociggowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewodéw
zasilanych z innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodéw
wodociagowych z wymiennikami ciepla i instalacja centralnego ogrzewania.

5.2 MATERIALY

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktére moga styka¢ sie bezposrednio z
woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw niewplywajacych ujemnie na jako$é wody
i mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniona
przez minisira zdrowia.

2. Wewngtrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych i
taczonych za pomoca gwintowanych ocynkowanych facznikéw z zeliwa ciagliwego.

3. Wewngtrzne instalacje cieplej wody nalezy wykonywa¢ z PP oraz rur stalowych i tacznikow
zeliwa ciagliwego ze wzmocniong powloka cynkowa.




4. w instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest laczenie rur stalowych
ocynkowanych przez spawanie.

5. wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur pve bezci$nieniowych —
kanalizacja sanitarna.

5.3 MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH
1. Polaczenie gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub
przedzy z konopii. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu
tacznikéw; niedopuszezalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak
i na goraco.

3. Maksymalne odlegiosci pomigdzy punktami mocowani przewodéw poziomych z rur
stalowych ocynkowanych powinny wynosié:

K Srednica rur (mm) odleglosci
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5

4. Na pionowych przewodach powinny by¢, co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.

Montaz rurociggow PP
A) Przewody z polipropylenu prowadzi¢ w posadzce w ostonie ,,peszel”. Przewody w
posadzce uklada¢ z lekkimi poziomymi malowaniami w celu zmniejszenia naprezen
W czasie pracy
B) Ziacza do rur — kolano, trojnik
Polaczenia tego typu charakteryzuja si¢ korpusem w postaci ztaczki mosieznej lub z PPSU, w
postaci kolanka, trgjnika podejscia i pierscienia pelnego nasuwanego na rure.
: Wykonanie polaczed z pierScieniem pelnym:
—_ e rure pp o wymaganej dlugosci uciaé za pomocg nozyc,

* nalozy¢ pierscien na nirg wewngtrznie sfazowanym koricem od strony ksztattki,
rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonaé w trzech fazach. pierwsze dwa rozparcia
niepelne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°, trzecie rozwarcie
rury niepelne,
wsung¢ ziaczke w rure do ostatniego zgrubienia,

¢ uzywajgc narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasunaé pierscien
na rure,

¢ polaczenie przygotowane jest do obréobki cisnieniowej,

Ziaczke tworzywowa PPSU z pierScieniem mosi¢znym nasuwamy praskat przeznaczona do rur PP.

5.4 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH
1. Polaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy
dostosowane] do zewngtrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°,
nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak, aby odleglos¢ miedzy nimi i
podstawa kielicha wynosila 0,5-1,0 cm.
2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
— 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych,
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Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych

powinny wynosic:

— 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podlogowego,

— 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek
wpustéw podlogowych,

— 50 mm od pojedynczych wpustéw podtogowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od

$rednicy przewodu wynosza:

— dla przewodu érednicy 100 mm ~ 2,5%,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddow poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, moga wynosi¢ +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych
trojnikdw iaczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady
osiowego montazu elementow przewodow.
Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca
trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé¢ rurg pod kielichem. Na
przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagéw i co najmniej jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewodoéw poziomych wynosza:

— dlarurzPVCi PP srednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
— dlarur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP laczonych za pomoca polaczen

rozigcznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i

ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg lokalizacje mocowan stalych i

przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne powinny speiniaé nastgpujace warunki umozliwiajace ich

0CZyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje shuzace do czyszczenia
przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w
miejscach, w ktoérych wystepuje zagrozenie zatkania przewoddow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace latwa eksploatacjg, lecz
utrudniajace dostep osobom niepowotanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i

drzwi prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odleglodci nie mniejszej niz 4 m od

tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedluzenie
przewodow spustowych.

W uzasadnionych techmicznie przypadkach dopuszcza sie polaczenie nie wigcej niz 3

przewodow spustowych nad najwyzej polozonymi przewodami kanalizacyjnymi do jednego

przewodu stanowiacego wspolng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie
moze byé mniejsze od sumy powierzchni po6l przekrojow polaczonych przewodow
wentylacyjnych.




13. niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do

przewodéw wentylacyjnych z pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

MONTAZ PRZYBOROW I URZADZEN

. Umywalki nalezy mocowaé do $cian, natomiast miski ustgpowe i bidety do posadzek w sposob

zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustgpowe powinny
by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce
jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustgpowych mocowanych do $ciany.

. Przybory i urzadzenia lgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w

indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$é zaniknigcia wodnego powinna
gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw
oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszcze. Wysokosé zamknieé wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynosié co najmniej:

— przy miskach ustgpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

— przy wpustach podiogowych — 50 mm,

— przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm.

. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,8 m. W przypadku szeregowego ustawienia

umywalek indywidualnych odstep migdzy krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

. Miski ustgpowe powinny byé wyposazone w urzadzenia sptukujace.

MONTAZ ARMATURY

. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy

(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

. Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna lub ciepla do grupy

przybordw nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawér przelotowy.

. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagar, wysokosé ustawienia

armatury czerpalnej powinna byé nastepujaca:
a) baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakow — stojace,

. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowa¢ Iaczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu i drgai powodowanych dziataniem tej armatury.

6. BADANIA PROBY

. Instalacj¢ wody cieplej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é.

a) Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powierza wewnetrznego
powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé
wykonana préba czedciowa, jezeli badanie szezelnosci w czasie préby kornicowej byloby
niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napeini¢ woda wodociggowa Iud z
innego Zrédla, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzié
kontrolg calego urzadzenia, zwracajac szczeg6lna uwage czy polaczenia przewoddéw i
armatury sa szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ciénienia za
pomocg r¢eznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do
wykonania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym
1,5 m krotnej wartodci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna
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wykazywaé przecieckéw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej 1
polaczeniowe;j.

¢) Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
ciénienia. Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napekniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébg szezelnosei na
goraco przeprowadzamy na cisnienie wodociagowe.

Préba ciSnienia dla rur PP

1. Napelni¢ i odpowietrzy¢ instalacjg, wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 — krotnos¢ catkowitego
ciénienia kazdym miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie,
poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur. Czas proby 24
godziny. Instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyplyneta woda, a ci$nienie
kontrolne nie spadio wigcej niz o 1,5 bar.

2. Badania szezelnosci instalacii kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nast¢pujacym warunkom
a) podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno§é w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,
b) kanalizacyjine przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo —
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego
pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. ODBIORY ROBOT
7.1 Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;
— przebiegi i spadki tras kanalizacyjnych,
— szczelno$é polaczeni kanalizacyjnych,
—  spos6b prowadzenia przewod6w poziomych i pionowych,
- elementy kompensacji,
— lokalizacja przyboréw sanitarnych.

7.2 Odbior cz¢sSciowy
a) Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku dostepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

7.3 Odbiér koncowy

a) przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy
przediozyé protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnodci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw), z warunkami niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

b) Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoly odbioréw
czesciowych i prob szczelnosci.

¢) W szczegdlnoscei nalezy skontrolowac:

—~ uzycie wiasciwych materialow 1 elementow urzadzenia, prawidlowo$¢ wykonania
polaczen,
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jakosé zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

wielko$é spadkow przewodow,

odlegloéé przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidlowosé wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ wykonania préb przewodéw oraz odleglo$é migdzy podporami,
prawidlowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

jakosé wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodnos¢ wykonania instalacji z
dokumentacja techniczna,

8.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu:

uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

prawidtowosci wykonanych polgczen, podpor, wydtuzek armatury, prowadzenia instalacji,
jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

wielkosci spadkéw przewodow,

odleglosci przewodéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

prawidlowo$é wykonania odpowietrzen, przej$¢ przez przegrody budowlane,
prawidlowosé przeprowadzenia wstgpnej regulacii,

jako$é wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chiodu, klimatyzacji,

zgodnoéé wykonania z dokumentacja techniczna,

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obgjmuje:

Instalacje wodociggowe.:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materialow,

wykonanie instalacji wodociagowych wewnetrznych,

montaz armatury,

wykonanie ptukania, prob szczelnoscei i dezynfekeji, instalacji wodociagowej.

Kanalizacja sanitarna:

roboty przygotowawcze,

zakup i dostawe materialow,

wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyborow
sanitarnych,

wykonanie prob szczelnodei.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzeni cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody zimnej wody z pelichlorku winylu i polipropylenu.
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10.2. Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, tom II. Instalacje
sanitarni i przemystowe, Arkady 1998.
Opracowal:
mgr inz. RENATA KUCZYNSKA
nr upr. proj. BE/87/02
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