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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-M 00.00.00
Wymagania ogoélne

|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wynmagagolne odnosi sido wymagé wspolnych
dla poszczego6lnych wymafyéechnicznych dotyezxych wykonania i odbioru robét , ktére zostan
wykonane w ramactprzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894

1.3. Zakres rob6t ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjphujg wymagania ogolne, wspodlne dla robaitygh
w ponizszych grupach klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zansh obejmujacych porsze szczego-
lowe specyfikacje techniczne.

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysclawych 21-23
D.01.02.01. Usuniecie drzew i krzakéw 24-25
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. 26-29
D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-1V 30-31
D.02.03.01. Wykonanie nasypow 32-34
D.04. 03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kokesyinych 35-39
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabitinego mechanicznie 40-42
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 43-57
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami ) 58-61

1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.0. Wspdlny Stownik Zamowie— przyjeta systematykapodziatu robét budowlanygodziatem
na grupy , klasy i kategorie okiene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspoélnego Stownika Zaméwi€Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z v0 zm.),
zwanym dalej "Wspolnym Stownikiem Zaméwale

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, ngeldcy budynkiem,' stanowcy catag¢ techniczno-
uzytkowy (droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technolo-
giczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehdmiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony:

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczangudhu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielwiazujacymi przepisami, stanowéy urz-
dowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazzaarokolicznadci zachodzcych w
toku wykonywania robét.

1.4.8. Jezdnia - ex¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddow.
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1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przekiwawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wys¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw rexathni wraz ze sposobem ich ggaenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tag&zwykopu, ktora jest ograniczona kosodrogi i skarpami
rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utgenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez IngpakNadzoru zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, stiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wy-
liczen, szkicow i ew. dodatkowych zgznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpp-
twierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laborateridadawcze, zaakceptowane przez Zamauoea)
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwihzanych z ocepjakasci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezime do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjek-
towa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane ptmspektor Nadzoru.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgslych do przejmowania i rozktadania open
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - goérna warstwa nawierzchni z betonu tsfedgo grubéci 5cm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbud@nojektowana z be-
tonu asfaltowego gr. 5cm

c) Warstwa wyrbwnawcza - warstwazjga do wyrownania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego a przy géabearstwy >8cm z kruszywa mineral-
nego stabilizowanego mechanicznie.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa sktada est podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

e)Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetnigga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni wykonana z asfaltobetorgrubéci warstwy 8cm.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng@zpodbudowy spetniaga funkcg nasna wykonana z mie-
szanki kruszywa naturalnego z doziarnieniem 40%#yrwa lamanego o grufm warstwy 20cm.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy hawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzch-
ni.

1.4.20. Niweleta - wysoKkgiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priayjgana i odpowiednio utrzymana do przeprowa-
dzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgoditc zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jéli przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmo-
wanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budoydan

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigeymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowgzenrdwniez obejmowa teren przewi-
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dziany do rozbudowy drogi i budowy gdzex chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtli-
wosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - e%¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaat pojazdow,
umieszczenia ugdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchreerskaci 1,50m

1.4.26. Podize - grunt rodzimy lub nasypowy,zey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.27. Podiee ulepszone - gérna warstwa padtplezagca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie gaiéa przekazane Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygee sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna kyzfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe.

1.4.30. Przedsiziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegaqaania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycizngasy w planie i przekroju podtu
nym) istniegcego paiczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowe-
go, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elentemtlowiska naturalnego, stan@ay utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagndarie.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, steggoe utrudnienie w realizacji zadania budowlane-
go, na przyktad droga, kolej, ruragiitp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasccdokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje loka-
lizacje, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu moetgmw Mae sktadd sie z petnejsciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skizykomor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty m@je na celu upogdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWwlaa@go.

1.4.38. Szeroki catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linu prostopadtejasi podtinej, obejmuje catkowatsze-
rokas¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szerokd uzytkowa obiektu - szeroke jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegol-
nych rodzajow ruchu oraz szerdkahodnikow mierzona wietle porczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4:40.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.43. Zadanie budowlane <é& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyaa odgbng catasé kon-
strukcyjra lub technologiczy, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kich wykonania oraz za ich zgodiéa@ dokumen-
tacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, lokalizaeji wspot-
rzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennitddwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej. i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziash@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomia-
rowych do chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagade Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowadizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbtowych warunkach umowy, uadgiajcym podziat na dokumentaggprojekto-
wa: - Zamawiajcego, sporgdzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné& robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynenzekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowgi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @hojednym z nichgobo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentac;i.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obpwe kolejng¢ ich
waznasci wymieniona w "Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich rmia
i poprawek.

W przypadku rozbimaosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgiicda zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od kto-
rych dopuszczalngodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzdy¢ jednorodne i wykazywazgodnaé z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlpw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub
SST i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modesyjizgch i remontowych ("pod ruchem®™)

Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na tereni@bydw sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizagjiritraktu, a do zakaczenia i odbioru osta-
tecznego robot.

Przed przygpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi Inspektoraéad do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania lbyddV zalenosci od potrzeb i pogpu robot pro-
jekt organizacji ruchu powinien byaktualizowany przez Wykonawoa biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarzaynstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapew-
niajgc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczaiov dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczstwa.  Wszystkie znaki, zapory i inne gtzenia zabez-
pieczajice keda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiesie, w miejscach i ikziach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnyclrieh tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestla utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczo-
ny w cer umowrs.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienianaalizacji kon-
traktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujestlbie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesee, w miejscach i ikzgiach okrelonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnycharith treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnestls utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podbelgdonej zaptacie i przyjmuje size jest whczo-
ny w cer umowrs.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie;sio przepiséw i norm doty-
czgcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgalojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami.  toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca &dzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalnedala sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpie-
czone przed dogbem os6b trzecich.
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Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe, dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wick-
szym od dopuszczalnego, o#lanego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robo6t bdg miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.  Materiaty, ktoregszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie. robétpazpkaczeniu
robét ich szkodliwé¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavidi@y
powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwo-
wej.

Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj

cy.

1.5.8. Ochrona wias®oi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @Zemajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiehrinstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowrany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadoilnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarz@oozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjkdhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze orad#ie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pashni ziemi i urgdzear podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagégjo.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie mate-
riatdw i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposajglyi bedzie o kadym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki pdujgce nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone néawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napraywvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspekto-
ra Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotyceych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnei Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ani@zspetniajcych
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odpowiednich wymagasanitarnych.  Wykonawca zapewntdhie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b za-
trudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpistwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie pod-
legap odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do
robot od daty rozpogzia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez
Inspektora Nadzoru).

Wykonawca &dzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowgrmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblgmenty byly w zadowalggym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.5.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowkany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrainiej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposéb zwirzane z robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prgwzepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca §rizie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni  odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i
w sposob cigly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o  swoich dziataniach, przegisiac kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplasmomn wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdw z daneégodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowkany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzy-
skane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwaolé wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodia wskazane przez Zamavdieg-
go i jest zobowizany dostarcayInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordegidzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziafd@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych mate-
riatdw z jakiegokolwiekzrodia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tgptaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zidj z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacii terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéwerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydl wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadoedp
wiednio do wymagaumowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziiad Wykonawca nieddzie prowa-
dzi¢ zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéasigne w doku-
mentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy spraw-
dzenia zgodnizi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamébli materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aiavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okre-
slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzordbie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

Inspektor Nadzorudulzie miat zapewnianwspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta mate-
riatbw w czasie przeprowadzania inspekgciji,

Inspektor Nadzorudulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesl.Idspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy nha @ycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materialdw zostanie przewatmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakas¢ | whasciwosé do robot i
byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  Miajszasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanyobzpi¢ykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedyciem materiatu, albo w okresie dezym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraraakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego spyiri, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany do robo6t powinien gyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptoym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalé w takich dokumentach spgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspek-
tora Nadzoru.

Liczba i wydajnét sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre-
slonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidespektora Nadzoru w terminie przewidzia-
nym umove.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdni do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kajmkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgie zachowania warunkéw
umowy, zostagprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropaszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudnizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkireymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképea Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazeljalspetnig wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gitagi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofein na osie mogbyé dopusz-
czone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem prag@nia stanu pierwotnegayikowanych od-
cinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca &dzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeoi®t zgodnie z umogvwraz za jak& zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgad z dokumentagj projektows, wymaga-
niami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t orazpehiami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramietdreymi okreélonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi nagenie przez Inspektora Nadzoru.

Nasgpstwa jakiegokolwiek lpidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robo6t zostag, jesli wymaga: tego lzdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgama wia-
sny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenjaokaici przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn@&.  Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoe ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw tdiedla oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 8TSa take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uveziyli wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty nor-
malnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatédwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzordp wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonagy@od graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia j&kn

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakiadzo-
ru programu zapewnienia jada, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie robét zgodnie z dokumen-
tacjg projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jadad bedzie zawieré&
a) czs$¢ 0goblrg opisupca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbdt,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp.,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elemen-
tow robot,

- system (sposoéb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaieia wykonywanych
robot,

- wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
- wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zaraieslect prowadzenie badg

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w pro-
cesie technologicznym, proponowany sposoéb i §ogpmaekazywania tych informaciji In-
spektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami teehgii oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddmpomiarow i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowywayzania miesza-
nek i wykonywania poszczegoélnych elementdw robdét,

- sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot
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Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zomng jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatéw. Wykonawca zapew-
ni odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspeki@dzoru mee zaadac od Wykonawcy przepro-
wadzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materialéw oraz robo6t zstatliwoscia za-
pewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu had@h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z umgw Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzorgwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okééaja-
cych procedury bada

Inspektor Nadzoruebzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzorwtizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigciach dotyczacych uradze laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te kedg tak powane,ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych mate-
riatdw i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialdbw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mmbgt z jednakowym praw-
dopodobiéstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoruebzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdele przeprowadzadodatkowe badania tych mate-
riatdw, ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wy-
konawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonaw-
ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w praagim przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj
cy.

Pojemniki do pobierania prébekdg dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspek-
tora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykorascbadé wykonywanych przez Inspektora Nad-
zoru kedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zatdwapy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekladzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Bxananiu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

PRO-KOM Olecko ,maj 2013r. 13



Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1802N w m. SZAREJKI

Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami a@aghk
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaki.

Wyniki bada (kopie) eda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaetitug dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych, przez niegprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst o dokonywania kon-
troli, pobierania probek i badania materiatéwrddia ich wytwarzania i zapewniona medzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaggtemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawe, bedzie ocenia zgodndé¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow ba-
dan dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nae pobiera probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badaalbo oprze giwylacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatéw i robot z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtor-
nych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadagertyfikat na znak
bezpieczastwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ordasciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

Polsky Normg lub aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokurtyess wymagane przez SST,4da partia do-
starczona do roboéthzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p
trzeby poparte wynikami badlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbads dostarczo-
ne przez Wykonawgclnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetgigjch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem praw obowizujacym Zamawiagcego i Wy-
konawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvigkadca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialng¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuacymi przepisami [2] spoczy-
wa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowytla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszeny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistaz stanowiska shivowego. Zapisy dula czytel-
ne, dokonane trwaltechnily, w porzadku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrtda oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naie wpisywa w szczegolngci:
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dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgsia jakdci i harmonograméw
robot,

terminy rozpocecia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i osta-
tecznych odbiorow robat,

wyjasnienid, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggeh ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w gzkiu z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji pro-
jektoweyj,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed itrakcie
wykonywania robot,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych ba-
dan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgiabprzedtaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzlenbhudowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-
niem ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligjspektora Nadzoru do ustosunkowania Bro-
jektant nie jest jednak stremumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegewWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwshajna rozliczenie faktycznego pestl kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepidz@ase w sposéb cigty w jednostkach przy-
jetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgdg gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia fako

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kadezyczenie In-
spektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasiface doku-

menty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustdle korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowyddlg' przechowywane na terenie budowy w miejscu odptmiezabezpie-
czonym.

Zaginécie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawigfedo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy pro-
jektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnywipdomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek kdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekis ukaiczenia wszystkich robot. &ine
dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narie.

Obmiar gotowych robétdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagag do celu miegicznej ptat-
nosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady ok&tania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugacci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone pozio-
mo wzdhs linl osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robdt nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rol@htzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzidzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstalujeggdzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SST Bxdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniafg w sposob aigty zachowanie doktadsdoi wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgdziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robétlee
w przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikgpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podleggjych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowrEpénia lgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etaj$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razaku miejsca szkice mgdpy¢ dolgczone w
formie oddzielnego za¢znika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostarzigodniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykony-
wanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaejgm zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowag@nego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demzika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odiidzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakéc¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia/
konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robét dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. i@db
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocengezywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
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Calkowite zakaczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaiéoiem na pgimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny roboét ngsitw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zadaenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja &gzona przez Zamawigiego w obecniei In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadaowej na pod-
stawie przediwonych dokumentow, wynikow bafié@ pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robot z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapcs¢ z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzopet-
niajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgmftrawkowych lub robot uzupetnigych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgige jakag¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokwangmgrojektows i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzd@stwo ruchu, komi-
sja dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbidtatesznego roboét jest protokét odbioru osta-
tecznego rob6t spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobravy przygotowanastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spogdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnia-
jace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrSz i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowejwaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekaman
tych robot wtdcicielom uradzes,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimiz Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét pebniagcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usugtiem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych wesie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnyebizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiér ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa jednost& obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycasd podstaw ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozogztorysowej &dzie uwzgédniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robéddobejmowé:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyseewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nafewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagsilo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wekos
torysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem dladizodpowiednimi instytucjami projektu or-
ganizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz zatogeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzo-
ru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieatsteva
ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowiai dre-
nazu,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organjizruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustieitymczasowych oznakowaionowych, pozio-
mych, barier gwiatel,

(b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i orgaadi ruchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldd=zJ.Nr 89, poz. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia IS grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Rr 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publfitziiDz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmia-
nami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.00

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjysymagania dotyege wykonania i odbio-
ru robot przygotowawczych - odtworzenia (wyznacagiriasy i punktow wysokaiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfjkeechnicznej dotycz prowadzenia robot, ktére zostan
wykonane w ramacliprzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894majgce na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasgairvej i punktow wysok@iowych
zgodnie z dokumentagcprojektowy .

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysékimwych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pouk
wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktow gtownych osi trasy i
punktow wysokéciowych ;
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktatatwiagcymi wytyczenie geometrycznych ele-
mentow drogi , przepustow .

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania @Sy, punkty kierunkowe oraz patizowy i kon-
cowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate ok§ienia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotygrz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny zaofdkwykonanych robét oraz za ich zgodéa
dokumentagj projektovs, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie robét Wykonawca ponosi odpowiedziathpa bezpieczestwo ruchu drogowego i
0s6b trzecich w olgbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdaex ostrzegawczych i za-
bezpieczajcych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY

Sposob odtworzenia trasy i wyznaczenia punktowokgiciowych wynika z charakteru pro-
wadzonych robét i polega na ich wyznaczeniu nalszpih metalowych lub palikach drewnianych.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniane o dtugei ok. 0,30 m gredni-
cy 0,05 - 0,08 mSwiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny niietuga¢ ok. 0.5 m i prze-
kréj prostokstny lub okggty.
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3. SPRET

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktéw wys@iowych naley stosowa odpowiedni
sprzt geodezyjny:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- tyczki,
- faty,
- taSmy stalowe.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtdwngolvinien gwarantowauzyskanie
wymaganej dokfadrsai pomiaru.

4. TRANSPORT

Nie wysipuje.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ustalenia ogolne

Z uwagi na charakter projektowanych rob6t wytydeetementow konstrukcyjnych tarsy
drogowej lgdzie miato znaczenie przy wytyczaniu elementéwdwilpoziomych

Prace pomiarowe w zakresie tyczenia skomyania i wyznaczania punktow wysakowych
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzial§é za nasgpstwa niezgodrizi wykonanych rob6t z dokumentagrojekto-
wa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczagez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaawaspektora Nadzoru o jakichkolwiekebt
dach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych tragiub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kdne terenu
istotnie r@nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaanic o
tym Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy nie myolgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspekibadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czer w czasie trwania robot.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtowngehtrasy i punktow wysokeiowych.

Z uwagi na charakter trasy wyznaczenie punktéwgi@h polega bedzie na okresleniu
lokalizacji elementéw lukéw poziomych na istniegj koronie drogi.

Usytuowanie reperdw roboczych na digjdrasy zostato przedstawione na palnie sytuacyj-
nym i profilu podhénym.

5.3. Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows z uwzgkdnieniem
lokalizacji projektowanej jezdni Wladzie istniegcej nawierzchni bitumicznej i brukowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrole jakdéci prac pomiarowych zweanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i

punktow wysokéciowych naley prowadz¢ wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarovs robét zwhzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy ertier
jest 1 km trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t zwgzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy vertier nasfpuje na
podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow denyjnych lub protokotu z kontroli geodezyj-
nej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowdagau.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za kilometr nalgy przyjmowd& na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geo-
dezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych ositragunktow wysokeéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wykonywanie pomiardéw bigcych w miag postpu robot, zgodnie z dokumentagjrojektova.

PRZEPISY ZWI AZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga itwegsGUGIK Warszawal979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paaip@UGIK 1978

Instrukcja techniczna G-1. Wysalmowa osnowa geodezyjna , GUGIK 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe , GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjnéJ3K 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne 38U1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.01.

USUNIECIE KRZAKOW

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacjy svymagania dotyeare wykonania robot przygoto-
wawczych- usuwanie drzew i krzakow w elbie rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t oélych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicaiatycz prowadzenia robét ktére zostan
wykonane w ramacprzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894 obejmup wszystkie czynnii zwigzane z usuwaniem krzakéw wykonywanych w ramach
robét przygotowawczych.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Stosowane okgétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. ,Wyraa@a ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robot, oraz za ich zgoéha
dokumentagj projektows, i z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00.
2.0.MATERIALY

Nie wyskpuja.
3.0.SPRET

Nie wystpuje — usuricie krzakdw z pasa robot ziemnych przewidziaguazmie z uzyciem
prostych narzedzi.

4.0.TRANSPORT

Nie przewiduje si — krzaki pozyskane z wycinki przewidziano do spaleha miejscu.
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5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og0lne
Raslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigsa , powinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5.3. Spalanie usugtej raslinnosci.

Spalanie réinnosci w obrebie robot jest przewidziane z wykluczeniemejsc w gsiedztwie
zabudowy. Dopuszczaesspalanie w przetransportowaneglionosci w uzgodnione miejsce z za-
chowaniem wymogow bezpiecmtwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii ,urd@viajacych intensywne spalanie ,z powstawaniem
matej ilosci dymu ,to jest spalanie w wysokich stosach apalanie w dotach z wymuszonym do-
ptywem powietrza.

Po zakaczeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony ,bez pozostawiangych sé
czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spa-
lania lub jego przerwania, a nagromadzony mateldaspalania stanowi przeszkod prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien ugdrgo w miejsce tymczasowego skiadania lub we immej-
sce wskazane przez Inspektora Nadzoru ,w ktéreaib maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny léyztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
Zoru.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Sprawdzenie jaki robdt polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia raslinnosci, z
pasa robot ziemnuych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg robot zwizanych z usultiem drzew jest:

dla krzakéw — 1ha
Obmiar powinien b§ dokonany na budowie w obedgeolnspektora Nadzoru.

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowaakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentagmjo-
jektowej, z wyptkiem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upaminia Inspektora Nadzoru nie mogtanowé podstawy do roszcae
0 dodatkowy zaptat.

8.0. ODBIOR ROBOT
Nie przewiduje s specjalnych wymagaodnagnie usungcia krzakow z uwagi na ich lokali-
zacje na powierzchni pasa drogowego przeznaczaaejgkopy.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. zgodroémia-
rem ,po odbiorze robdét.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- spalenie na miejscu pozost&obpo wykarczowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru liniowych rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robét, ktére zosgany-
konane w ramacfrzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894majace na celu okenie zasad prowadzenia robot zmanych z wykonaniem wykopéw pod
pogkbienie rowow oraz pozyskiwaniem gruntu z dokopuumnapetnienie poboczy.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruihdiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigg¢a warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta&zwykopu, ktdra jest ograniczona kogoarogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysek{est mniejsza @il m.

Nasypsredni -nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 1.4.9. Wykop
gteboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypow, potzone w obg¢bie pasa robot
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@aaasypow, potmne poza pasem robot dro-
gowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowgoiwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypdw oraz innych prac zyza-
nych z trag drogova.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléo charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéie-
na wg wzoru:

gdzie:
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[q - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mg/m3),

[gs - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okréona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-044814tuzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dso/ dho
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17: Pozostate oldlenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdjrkt
1.5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow

Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane z wykopu w ramach renowacji robbéwidziano w cakci do odwiezienia na od-
ktad

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotygze sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt
3.2 Sprzt do robd6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyk&zs& mozliwoscia ko-
rzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (naizia mechaniczne, , koparki, tadowarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe,
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powitigg dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydaj-
nos¢ srodkdw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleghkei transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by¢ podstavg roszczé Wy-
konawcy, dotycazcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegixi nie zostaty wcze-
$niej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk £ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robo6t ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zalama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanit sie
od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.

Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy po-
miarze tag 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce
ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétrmych 6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poled@ntxoli zgodnéci z wymaganiami specyfika-
cji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegdllg uwag nalezy zwrdck na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST D-
02.01.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.¢st0diwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.
Tablica 3. Castotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp |Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

Pomiar szerokixi korpusu ziems-
nego

1

Pomiar rzdnych powierzchni

2 korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato dtugaci 3 m i poziomig

_ lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w
Zlemnego punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 60 1
3 Pomiar pochylenia skarp m co 50 m na tukach o R < 100 m oraz w miejscatdrek
budz watpliwosci

Pomiar rownéci powierzchni
korpusu

5 Pomiar rownéci skarp

6.3.4. Redne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3
cmlub +1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogej niz 10% wartdci po-
chylenia wyraonego tangensemnata.

6.3.6. ROwné¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovs, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7. ROwnéc skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powiniendggodny z zato-
zonym dla kategorii ruchu ruchu KR1 i niievartas¢ wigksz lub rowrg od 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty ziemne uznajegsza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyni-

ki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne"
pkt 9.

Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02D1D3.0
pkt 9.
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-VKATEGORII

1. W STEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyege wyko-
nania i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdbtowa specyfikacja stanowi dokument tprgewy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji techniczneéydm prowadzenia robot, ktére zossamykonane
w ramachprzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km 4+89bbej-
Mmuja czynndci zwigzane z wykonaniem wykopow :

- w ramach renowacji rowéw przydnoych

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w zakresie jak
w pkt 1.3. i obejmuyj wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kav)!

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.@doHine wymagania dotygze
robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-02.00.01 pkt | .5.

2.0 MATERIALY (GRUNTY)
Grunty pozyskane z pagdienia rowow przewidziano w cdld do odwiezienia na odktad.

Dla wykopow nie wyodsbniono pozycji oddzielnej dla zgjia humusu ktory zostat zaliczony w ebj
tos¢ wykopu.

3.0 SPRET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4.0 TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST 00021 pkt 5.
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Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoela stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podcicia lub innych odgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

5.2. Wymagania dotygze zagszczenia
Nie dotyczy.

5.3. Ruch budowlany
Nie dotyczy

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontroloawagodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji pidf@vej i SST. W czasie kontroli szczegdimwag
nalezy zwréci na:

a) zapewnienie stateczwo skarp,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

c) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k0Z.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00kD 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrioi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$oi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach I-V kateigaloejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkta@jmiojgce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie rowdw i skarp,
- rozplantowanie urobku na odktadzie ,
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-02.03.01

WYKONANIE NASYPOW W GRUNTACH Il KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gswymagania dotyegce wyko-
nania i odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji téchnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramacfrzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894i obejmup uzupetnienie korpusu drogowego i poboczy gruntdwwonielkasci wynikajacej z
projektowanych ranych nawierzchni .

1.4. Okrdlenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyge materialow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pexev SST D-
02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Wykonanie nasypow przewidziane jest z pospoétkipkanej z koncesjonowaneayirowni .

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprgu zagszczagcego

Do zagszczania gruntow natg uzy¢ walcéw ogumionych oraz zesgczarek spalinowych z uwagi
na matay zakres o ograniczona powierzemaisypu w przekroju poprzecznym wynik@a z faktu
uzupetnienia korpusu drogowego w przeajacej wie kszéci w obszarach o utrudnionym desie
walcow mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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5.3.1.2. Zagszczenie gruntdw w podia nasypow

Z uwagi na ustabilizowany korpus drogowy istaidgf drogi zagszczenie przewidziano na po-
wierzchni poboczy gruntowych.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypdéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartd¢ | dla katego}
0 Wysokaci rii ruchu KR1
do 2 metrow 0,95

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania rasy

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwnego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za-
wczasu przez Inspektora Nadzoru,

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékodo 1,0
metra. Spadek gornej powierzchni stopni powiniemegt 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyle-
niem skarpy.

5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazgpygacych warunkow.

5.3.4.2. Grub& warstwy

Grubas¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzepé maszyny zagszczagcej zaleca siokre-
sli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% jej warkei.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestisza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej warto-
§ci, to wilgotna¢ gruntu naley zwiekszye przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waéts, grunt nale-
7y 0Suszy w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnicowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocaragtu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.3.4.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,gzgzenie warstwy natg okresla¢ za po-
mMocy oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhnddksztat-
cenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okre-
slonych zgodnie z nor;nBN-64J8931-02 [6], naky stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [7].
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Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckoay wedtug normy BN77/8931-12 [7], powinien
na szerokgci poboczy wynosils =1,0 dla KR1

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosuje giorownanie wartei modutéw
odksztalcenia, to warké stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [6], nie powinna byvieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca po-
winien spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagcic.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédino wymaganiami okre-
slonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikaajv idokumentacji projektowej.

Szczego6la uwag; nalery zwréck na:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,
¢) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02.06k0X.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m3 (metr szeienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw po-
przecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegodabiom gruntu po usuggiu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$oi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania i m3 nasypow obejmuje:

- 0znakowanie robat,

- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagsszczenie gruntu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikachnicznej SSTaswymagania dotyce wy-
konania i odbioru rob6t zezanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjaych na-
wierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oltiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji tachnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramaciprzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894i obejmup skropienie midzywarstwowe pod warstwwvyréwnawcz i scieralrg emulsjp asfal-
tows.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okrdlenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbiplet 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygz robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdbkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyge materialow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puer SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu wargomstrukcyjnych nawierzchngs
b) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw zsmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1PR4

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5).

2.4. Zuycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ztycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy |.
Tablica 1. Orientacyjne 2zucie lepiszczy do skropienia warstwyaaicej nawierzchni
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Lp |Rodzajlepiszcza Znycie (kg/nd)
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,3do 0,5

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno léyustalone w zalanosci od rodzaju warstwy i stanu jej po-
wierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Sktadowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naly przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgseém wody i zanieczyszczeniem.

Dopuszcza simagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanpetonowych lukzelbetowych
przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie poddiaozbiornikow stalowych.

Emulsg mazha magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrnikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie gina duej po-
wierzchni cieczy "keucha" asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] nglprzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRAT

3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" 3kt

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aeg sic mazliwo-
$cig korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych, zalecalgiycie urazdzexr dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek po-
winna by wykonana z twardych elementéw czysgmzh i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powposaada mickkie
elementy czyszere i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych w uradze-
nia odpylajce,

- spezarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢gcznych.

3.3. Spret do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni rgleizywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadby
wyposa&ona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie gpst
jacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,

- predkaosci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinierchgolowany termicznie tak, aby byto move za-
chowanie statej temperatury lepiszcza.
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Wykonawca powinien posiatlaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmbzktadanie lepiszcza z toleramej 10% od ildci zatazone.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotygae transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4,

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdeotwych, posiadgiych
izolac termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszsd
dostpem wody.

Emulsja mge by¢ transportowana w cysternach, autocysternach piskkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetls powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozusgnpadwinny by przedzielone przegrodami,
dzielpcymi je na komory o pojemsoi nie wikszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndievy-
kroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomgtzeznaczone do trans-
portu lub skladowania emulsji powinnydgzyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SSWI-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega naigsiu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cknieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywa¢ szczotek¢cznych. W razie potrzeby, na terenach nie-
zabudowanych, bezpednio przed skropieniem warstwa powinné bgzyszczona z kurzu przyys
ciu sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna logzyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipi¢ dopie-
ro po wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieriahmaze by
wilgotna.

Skropienie warstwy ne rozpocz¢ sie po akceptaciji przez Inspektora Nadzoru jej oczeszi@.

Warstwa nawierzchni powinnadgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskovd).
Temperatury lepiszczy powinny o€ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Lp Rodzaj lepiszcza TemperatufiZj

1 Emulsja asfaltowa kationowa Od 20 do40*
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*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do temperatury zapewnage] wymagan lepkasé.

Jeeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozosta-
wiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas nighthy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsw
odparowania wody z emulsji. W zaiesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do
24 godzin.

Przed uleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \blylwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6

6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowégizdobne skropienie warstwy w
celu okrglenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki reSlenia wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej doogkenia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tygr\Wykonawca powinien kontro-
lowac dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wixiwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Kontrolowane wia- | Badania wedtug nor-
$Ciwosci my
1 Emulsja asfaltowa kationowa Lepko EmA-94

Lp |Rodzajlepiszcza

Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metod podanepracowaniu
"Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozkladanego lepiszcza i kruszywa" [4].

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0NVymagania ogolne"  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- i / metr kwadratowy/ oczyszczonej powierzchni,

m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggjojektovs, SST | wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki po-

zytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni  z ewehtua
nym polewaniem wagdlub wyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnycéjoluje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
- technicznej.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(NAWIERZCHNIA ZJAZDOW)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem n/n SSB svymagania dotyee wykonaniai odbioru podbudowy pomocni-
czej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechkare.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyshpunkcie 1.

1.3. Zakres robét oftiych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji téchnej dotycz prowadzenia robot, ktére zosgany-
konane w ramacfrzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarefid km 3+194 do km
4+894i obejmup wykonanie nawierzchni zjazdéw gospodarczych gécbbscm z mieszanki kru-
szywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 o zawéarteiaren przekruszonych w foi 30%.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie - jedna lub ¢giej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate olgienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.6@¢budowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotygaz robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vy-

magania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd 2ok
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z mieszanki kpustamanych stabilizowanych me-
chanicznie powinno liykruszywo famane w ikzi nie mniejszej i 50% uzyskane w wyniku prze-
kruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutoviyitbczakéw oraz kruszywa naturalnego o
uziarnieniu do 31,5mm

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa ok§®no w dokumentacji projektowej na 0-31,5mm
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2.3.2. Wigciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnfavymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyece sprztu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywmatya-
nia ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwraszyw. Wyma-
gania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004odbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podta

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozkfadania i zagzczania mieszanki podano w SST - D
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 5pk.
5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykottaodcinki prébne, zgodnie z zasadami glaeymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 5k.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsz
Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przypieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogolne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robo6t podano w 5T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd g8.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bdawa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 6ok.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-04004£0dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyu-
szywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-0404,0dbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentuagmaprave podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rgep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D — 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikamhhicznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyecmbot ktére zostapwykonane w ramacprze-
budowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Monety ad K+900 do km 6+10Bobejmup wykonanie
warstwyscieralnej grubéci 3cm z betonu asfaltowego AC11S oraz warstwy wyr@wczej z betonu
asfaltowego AC 11W prz§redniej grubéci wyrownania 75kg/m2.

Warstwe $cieralrg z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfalto-
wego o0 wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria : . :
uchu Mieszanki o wymiarze , mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S

Y'Podziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja skfadeg sé z jednej lub kilku warstw sfacych do przejmowania
i rozkladania obgizen od ruchu pojazdow na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchpidfca w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — odtemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwgkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&iawej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren przechymgzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczenio-
wych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji neanzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-
IBDiM [68].
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1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozosta-
je na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada giwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewap-
nia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaensiimego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkiastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ywiagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe
ACS - Dbeton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrelac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produceayiendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoozabzany),

IRI - (International Roughness Index)quizynarodowy wskanik rowndgci,

MOP - miejsce obstugi podedych.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoli]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbmpadano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymie-
nionych w tablicy 2 mena stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACS5S, 50/70, 70/100
ACS8S, Wielorodzajowy 50/70
AC11S

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgBNN12591 [27]
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L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1| PN-EN 1426 [21] | 50-70, 70-100
mm

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22]| 46-54  43-51

3 | Temperaturazaplonu, | oc | pNEN22592[62]] 230|230
nie mniej nk

4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 [28]| 99 99
nie mniej nk m/m

1 2 3 4 5

5 | Zmiana masy po starze-
niu (ubytek lub przy- % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
rost), m/m [31]
nie wiecej niz

6 | Pozostatapenetracjia po o, | pNEN 1426 [21]| 50 46
starzeniu, nie mniej ni

7| Temperawrargknienia | oo | pNEN1427[22]| 48 | 45
po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarta¢ parafiny, % | PN-EN12606-1 | 22 | 22
nie wigcej N [30]

9 | Wzrosttemp. neknie- | oo | pNEN1427[22]] 9 9
nia po starzeniu, nie
wigcej niz

10| Temperatura tamiioi | oc | pNEN 12503 [20] -8 | -10
Fraassa, nie wcej nz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ @ilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanie-
czyszczenie asfaltu i wypaganych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien¢higolowany termicznie, posiad@automatyczny
system grzewczy z toleragci 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidazi-
Szywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnagsidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym vaynei lub pochodzeniu. Podisktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipera powinno siodbywa w silo-
sach wyposaonych w uradzenia do aeracji.
2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego ¢epkza asfaltowego i kruszywa, gwa-
rantupcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odporganieszanki mine-
ralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalelobra i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla kon-
kretnej pary kruszywo-lepiszcze waitqrzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w wa-
runkach okr@onych przez producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia poten i krawedzi

Do uszczelnienia patzenr technologicznych (tj. aztzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@aych pohczenia ranych ma-
teriatéw lub pojczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaj-
cymi, naley stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,
b) emulsi asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhgym lub aprobat tech-

nicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materialdw termoplastycznych jest ddan®tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach otomych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt mo-
dyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje le-
piszcza wg nhorm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlkczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuispelyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 @ikt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany poli-
merem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBRugtast tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gogco.

Emulsg asfaltows mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie hatelewa emulsji do opakowai zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélng” [1
pkt 3.
3.2. Spret stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie maozli-
woscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulhgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekamsmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowamaktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszere,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymntermosami,
— sprzt drobny.

N

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Asfalt nalery przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzo-
nych w uradzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremadami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieid pyzewaony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiatdw sypkich, alingajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie kgda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac
do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi
w zaleznadsci od posgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizo-
lacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas tramgpmieszanki, od produkcji do wbudowania, po-
winna zapewni&utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie pojemnikow zy-
wanych do transportu mieszanki powinny logyste, a do zwihnia tych powierzchni nima wywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptaciji projekt skta-
du mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AS1L1
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ae¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i tamanego, to natgrzy-
ja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do war-
stwy scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Przesiew, [%
Wiasciwos¢ (m/m)]
AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ mins,6
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu
KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wiasciwose zagszcza-| Metoda i warunki | AC11S
nia wg PN- badania
EN
13108-20
[48]
Zawartd¢ wol- | ¢ 1.2 ubija PN-EN 12697-8 | v
nych przestrze-| pie, 2x50 [33] Vminl,O
ni uderzeé 0.4 max3,0
Wolne prze- .
. C.1.2,ubija - -
strzenie wypel-| 2)(501 PN E[';‘))31]2697 8 | VFBuinrs
nione lepisz- | =° ) c VFBhings
czem :

Zawartg¢ wol- C.1.2 ubiia
nych przestrze-| ==+<""0! PN-EN 12697-8 | yMA-

. : nie, 2x50 [33]
ni w mieszance ’

. . uderzeé 5
mineralnej p.
PN-EN 12697-12
[35], przechowy-
wanie w 40°C z

minl4

Odporndgé¢ na | C.1.1,ubija

gma’fanle wody Bféé;% jednym cyI_<Iem ITSRg
zamraania,
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i
urzagdzenr dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévz praechowywania gotowej mieszan-
Ki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regemtoocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nafy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowywda w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewn@jm utrzymaniezagdanej temperatury z dokladiuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polioaesfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnaé lasysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskata temperatasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 3°C od najwyszej temperatury mieszan-
ki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. Wtaplicy najnksza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce whuadosy a najwysza temperatura dotyczy mie-
szanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszar]ki
[°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
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Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniow-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania ngdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wlasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzric w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podta

Poditae (warstwa wyréwnawcza, warstwagigca lub stara warstwiieralna) pod warstyv

scieralrg z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réowni podiuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej
nawierzchni, nierébwniei nie powinny przekraczavartagsici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtow
(pomiar tag 4-metrowy lub rownowana metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni poditaza pod warstw
scieralrg [mm]
Z LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwndci §3 wicksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lulp ggranicza-
jacych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usung.

Nieréwndaci podtaza (W tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownasycz

Wykonane w podtau taty z materiatu o mniejszej sztywdoo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usury¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétniateriatem o wkiwo-
sciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypeletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiérzc
nia podi@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podto nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami dro-
gowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 141882] albo innymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedhuym lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowa-
dzenia w obecrii Inzyniera proby technologicznej, ktra ma na celuwgdeenie zgodnizi wia-
sciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie
z recepd robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobr& mie-
szank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrgi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobwyagi na méliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadat w silo-
sie lub zatadowana samochdéd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z
metod) okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka préb-
nego.
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5.6. Odcinek probny

Przed przyapieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celemaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warun-
kow zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Po-
wierzchnia odcinka prébnego powinna wyréosh najmniej 500 M a diugdéé co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materialow oraz spitu jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyiiera technolo-
gii wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Poiczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia
migdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu gbenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gezenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie preikaniem i zaleganiem wody gaizy war-
stwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy wzace] asfaltowej), przed utleniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kgfmprzy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podka oraz porowatei mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczasirapianie ¢gczne lang w miejscach trudno dagi-
nych (np.scieki uliczne) oraz przy uggzeniach usytuowanych w nawierzchni lglmgraniczajcych.
W razie potrzeby ueglzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed ukia-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae by nizsza nz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgraavinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tabli-
cy 13. Temperatura otoczenia edy¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltiNie do-
puszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgveelczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvwydodatkiem obgajgcym tempera-
ture mieszania i wbudowania naleindywidualnie okreli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13.Minimalna temperatura otoczenia na wgéa 2m podczas wykonywania warstw asfal-

towych
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwascieralna o grubsi > 3 0 +5
cm

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 14.
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Tablica 14. WiHaciwosci warstwy AC

Projektowana | \yci ik 7a @sz- Zawartg¢ wol-
Typ i wymiar grubas¢ warstwy czenia nych przestrzeni v
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(viV)]
AC11S, KR1- 3,0+5,0 > 98 1,5+4,0
KR2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna budowywana rozktadagkwvyposaong w
uktad automatycznego sterowania gridgdavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep
projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #liwvoscia wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1]
pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaragi zgodndci, aprobat techniczn, ew. badania materiatdbw wykonane
przez dostawcéw itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteok
slone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlagpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfa
we, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéae badania podczas realizacji kontraktu, z njdalp sta-
ranndcia i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usuit.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier mo-
ze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badldykonawcy. W razie zastrzea Inzynier
moze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovsgjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13 [36]),
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— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatdow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakoate-
riatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowyitt sktadnikow, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfee, pohczenia itp.) spetnigj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujesdnspektor Nadzoru w obectm Wykonawcy.
Badania odbywajsic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmoej z niej warstwy poda-
no w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartc¢ lepiszcza
13 Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzert
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocate 6 000 mnawierzchni jedna probka
w razie potrzeby liczba prébek mzostéa zwickszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

") w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw baddkontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych do-
datkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatrzed-
cinkéw cz:sciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw e¢gciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (mppodstawie wkasnych baga

PRO-KOM Olecko ,maj 2013r. 52



Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1802N w m. SZAREJKI

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiaciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatow nalgy oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 126948boraz ila¢ wbudowa-
nego materiatu na ok§l®ng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rpagibie-
ga od projektu o wartei podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchai sredniej wartéci grubgci warstwy
Z reguly naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawaspza
odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienny dziatke roboca.
Do odcinka czsciowego obowdzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni arytmetyczyg wszystkich pojedynczych
oznaczé grubagci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgaiowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni,
[%6]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia giisza
niz 6000 nd lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzch- <10
nia wicksza nz 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza n 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwacieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bo <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésieralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym eta
pie budowy do gdrnej warstwy nawierzchni obgeuje warté¢ 25%, a do
tacznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

<15

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wymme wskanikiem zagszczenia oraz zawagioa
wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemavykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni ngidadé nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla
cow i parkingbw nalegy stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyaaw-
nowaznej, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni
co 10 m. Wymagana rowkopodtwzna jest okréona przez wart@ odchylenia rownsci (przewitu),
ktore nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie réwsod rozumie s najwicksz odlegtaé mie-
dzy fap a mierzog powierzchmni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia réwnéci podiwznej warstwyscie-
ralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinnathwieksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkites kechnicznych nale-
zy stosowd metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej uzyciu taty i
klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wymagana réwfopoprzeczna jest olksiena w rozporzdzeniu do-
tyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartmdchylenia rownéci poprzecznej warstwy
scieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technjezh nie powinna bywigksza nk podana w ta-
blicy 18. Badanie wykonujeeivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rownasci poprzecznej warstw§cieralnej wymagane
przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartdéci odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzeaj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szeroko-
$ci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawe-
dziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczamtolerancy  + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow niezmprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych od-
chylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno réni¢ sie od dokumentacji
projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyvne i zwjzane, wyko-
nane w linii prostej, rownolegle lub prostopadleaddrogi. Przylegage warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercpgdnorodny, bez sgan,
deformacii, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M@0M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu as-
faltowego (AC).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensggjojektows, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrioi
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irggjigsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatow wystijacych w
niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviertgci chlorkéw, dwutlenku -
gla i alkalibw w cemencie

. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $glavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarno-
wego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomog wskaznika ptaskeci

7. PN-EN 9334 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztat-
tu ziaren — Wskanik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdeiavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wihciwo-
sci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych

czgstek — Badania bkitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsailaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsianiu
powietrza)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody ozna-
czania odporrgei na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiskei
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Ozna-
czanie pustych przestrzeni suchegoggagzonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 5: Ozna-
czanie zawarkei wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Ozna-
czanie gstasci ziaren i nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Ozna-
czanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ozna-
czanie polerowalrizi kamienia
Badania witawosci cieplnych i odpornéri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @z¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod
Badania witawosci cieplnych i odporngri kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metod
gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetraciji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatieimperatury nknienia — Metoda
Piercien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaaie pozostatgi na sicie emulsji as-
faltowych oraz trwaléci podczas magazynowania metqubzostatéci na
sicie
Badania chemicznych d§stavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznychdgtavosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie podatno-
sci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyaldmiatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalic
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe -n@zzanie zawarfei parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoma twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej meto-
da hydrostatyczag
Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa# wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrglenie powazania pomgdzy kru-
szywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
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40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.
48.

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 36: Oznaczanie grubc nawierzchni asfal-
towych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie czasu wyptywu emulsji asfalto-
wych lepkdciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie sedymentacji emulsji asfalto-
wych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie warteci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwalesto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierm@timprzeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtada z wypetnia-
czem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynVagania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — Cg¢ 20: Badanie typu
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SZCZEGOLOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA
D-06.02.01
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem n/n specyfikacji techniczngps/magania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjadami z ruPBEBarbowanych.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokdimezetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres robot oltych ST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotygrowadzenia robo6t ktore zosganwykonane w
ramachprzebudowy drogi powiatowej Nr 1802N w m. Szarejki km 3+194 do km 4+89bejmu-
jacych wykonywanie przepustéw rurowych z rur HDBE0cm pod zjazdami gospodarczymi

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zarglapiobudowy konstrukcyjnej, stacy do prze-
prowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypaazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsfeukigna wykonana jest z karbowanych HDPE
srednicy 40cm

1.4.3. Umocnienia wlotéw - konstrukcja stabilizzg przepust na wlocie i wylocie i podtrzyrpcg
nasyp zjazdu wykonana z bruku na zaprawie cementowraaniem szczelizapravg cementow.

1.4.4. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 yvagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot
Ogo6lne wymagania dotygz robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogltpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materialow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustz typowych prefabrykowanych rur beto-
nowych, obgtych niniejsa SST, g:
- rury karbowane HDPE
- cement,
- woda,
- kamie polny lub tamany
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- Zzaprawa cementowa.

2.3. Rury

Dopuszcza sistosowanie rur z HDPE lub innych o sztyweioobwodowej 8kN/m posiadgych
aproba¢ IBDIM do zastosownia na przepusty drogowe.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementomstkukcji przepustow powinien spetfia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasyx@o betonu klasy B-30 i klasy
32,5 do betonu klasy B-25.

Cement naliy przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
2.6. Woda

Woda powinna by "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 B¢z bada laboratoryj-
nych mana stosowawodochgowa Wocke pitna.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinrgangrki nie nkszej n M 12 i spetnia wymagania PN-
B-14501 [6].

3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" 3kt

3.2. Spret do wykonania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustoéw pod zjazdami powinierkamg sie mazli-
woscig korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek,
- sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyae transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow do budowy przepustéw geddami podano w SST D-03.01. Ol "Przepusty
pod koromn drogi".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST-DAM0.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Wykonawca zobowrany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie

- odwodnienia,

- czasowego przekenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym bdzie
wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,

- innych robét podanych w dokumentacji projektow8ST.

5.3. Wykop

Sposob wykonywania robét ziemnych pod fundagnécianek czotowych i taw fundamentow
powinien by dostosowany do wielkei przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i ro-
dzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa& w takim okresie, aby po ich zakrzeniu mana byto przysipi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinnadoywykonana zgodnie z dokumentagrojektows i SST z kruszy-
wa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodmymaganiami SST D-04.04.01 "Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanitznie

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowgcrepustéw wynosz
- dla wymiarow w planie £ 5 cm,
- dla rzdnych wierzchu tawy £ 2 cm.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) rgleiktada jednoczénie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubd z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotni& zasypki w czasie za-
geszczania powinna odpowiatavilgotnasci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metdavg
PN-B-04481 [2] z tolerangj-20%, +10%.

Wskanik zag:szczenia poszczegolnych warstw powinie bgodny z dokumentagjprojektovg
i SST.
5.8. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotdbw natg wykona zgodnie z dokumentagjprojektowg i SST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

W zalenosci od materiatu #ytego do umocnienia, wykonanie robot powinn@ agodne z SST
D-06.01.01 "Umocnienie skarp, rowowdiekow".
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jas@ robot podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblokt 6.
6.2. Kontrola jakéci wykonywanych robét

Kontrok jakasci robot naley wykona zgodnie z SST @ .01.01 "Przepusty pod korpulrogi”
pkt 6, oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DMM@.00 "Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST DEMM0.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie zasypki i zggzczenie,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

PRO-KOM Olecko ,maj 2013r. 61



Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1802N w m. SZAREJKI

PRO-KOM Olecko ,maj 2013r. 62



