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Klasyfikacja robot wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog:

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii

energetycznych:

CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggow



CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociaggow do odprowadzania
sciekow

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.



Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Charakter inwestycji

Remont sanitarnej sieci kanalizacji ciSnieniowej na odcinku Daniele - Kowale Oleckie, gmina Kowale
Oleckie, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Inwestor
Gmina Kowale Oleckie, ul. Kosciuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie.

Adres Inwestycji:

Gmina Kowale Oleckie, obreb 7 Gorczyce dz. nr geod. 11, 49/7, 49/8, 85
Obreb 12 Kowale Olecki, dz. nr geod. 174/8.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zminimalizowanie awarii wystepujacych na odcinku przeznaczonym do
remontu. Obecnie dochodzi do czestych awarii zwiazanych z nieszczelnoscia rurociagu.

Dodatkowo inwestycja ma za zadanie poprawe funkcjonowania istniejacej sieci cisSnieniowej poprzez
montaz zaworow odpowietrzajnaco-napowietrzajacych w miejscach wskazanych przez Inwestora.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym odcinku sieci dochodzi do licznych awarii rurociggu wykonanego z rur PE DN90.
Teren na ktorym planowana jest inwestycja stanowi gtownie taki i pastwiska. Rzezba terenu jest
pofatdowana.
Na projektowanym terenie wystepuje uzbrojenie w postaci:

> sieci energetycznej nadziemnej,

> sieci wodociagowej,

» sieci kanalizacji sanitarnej,

> przepompownia Sciekow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Prace beda prowadzone wzdtuz istniejacego rurociagu ttocznej kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur
PE DN 90. W ramach realizacji inwestycji, tj. remontu istniejacej sieci nie przewiduje sie trwatych
zmian w zagospodarowaniu terenu. Jedynie w trakcie budowy wystapia zmiany tymczasowe zwigzane
z prowadzeniem wykopow pod wymiane rurociagdw. Po wykonaniu prac teren zostanie odtworzony i
doprowadzony do stanu pierwotnego.

4, Sieci uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia energetyczna, siecia wodociagowa, siecia
kanalizacyjna. Prace ziemne nalezy w tych miejscach wykonywacé ze szczegolng uwaga bez uzycia
sprzetu mechanicznego z odpowiednim zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury oraz jej
odtworzeniem po ewentualnym naruszeniu.

5. Zestawienie wielkosci inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rura PE100RC SDR17 DN90 m 783,0
Komora rewizyjna wraz z wyposazeniem szt. 1
Zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy szt. 1
Przewiert PERC DN90 m 11
Przecisk PERC DN200 m 11



Projekt budowlany

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000

Marek Roman "Poradnik wodociagi i kanalizacja" Arkady Warszawa 1991r..
Instrukcje montazowe i katalogi firm produkujacych rury z PVC, PE.

Uzgodnienia z wtascicielami dziatek i eksploatatorem sieci.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Uzgodnienie z wtascicielami urzadzen, z ktérymi koliduje projektowana inwestycja.
Normy i przepisy w przedmiotowym zakresie.
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2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remont sanitarnej sieci kanalizacji cisSnieniowej na odcinku
Daniele-Kowale Oleckie w gminie Kowale Oleckie. .

3. Cel opracowania

Na odcinku sieci kanalizacji sanitarnej ktory przewidziany jest do remontu wystepuja czeste awarie.
Planowany remont ma na celu poprawe stanu technicznego wadliwego odcinka. Ponadto w celu
poprawienia funkcjonowania istniejacej sieci projektuje sie montaz komory odpowietrzajacej oraz
doposazenie komory rewizyjnej w zawor odpowietrzajacy w miejscach wskazanych przez Inwestora.

4, Opis siecii jej elementéw

4.1.  Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej projektuje sie z rur PE100RC DN90 SDR17 taczonych za
pomoca ksztattek do zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Ksztattki do systemu
cisnieniowego stosowac tego samego producenta, co rurociagi. Ksztattki powinny posiada¢ wdrozony
do stosowania system 1SO09001 i 1SO14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu oraz spetniac
wymagania normy PN-EN12201-3 lub PN-EN13244-3. Przykrycie przewodow kanalizacji ttocznej
powinno wynosi¢ 1,80m liczac od wierzchu rury.

Rury PE100 RC

> dwuscienna rura ci$nieniowa z polietylenu PE 100RC z zewnetrzna, gtadka warstwa ochronng
PE100RC odporna na powolny wzrost pekniec¢ i obciazenia punktowe,

> rury przeznaczone s do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych
w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i osypki,

> Srednice zewnetrzne rur sa zgodne z norma PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umozliwiaja
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek elektroporowych oraz
segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej.

Ksztattki elektrooporowe

> ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na
liscie stowarzyszenia PE100+,

> ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427,

> ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania
w drogownictwie,

> kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego
czyszczenia przez zgrzewaniem; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

> konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by Zzaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny byc¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

> ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki; kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztattki,

> kazda ksztattka powinna posiadac¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,




> kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice; znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

> ksztattki powinny byc dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

> ksztattki powinny posiadac¢ izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4mm do podtaczenia
koncowek elektrod zgrzewarki,

> caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej; maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekraczac 4 KWA,

> mufy elektrooporowe w s$rednicach =315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia
dodatkowych stalowych pierscieni wzmacniajacych,

> trojniki oraz odgatezienia siodtowe w zakresie srednic do 225mm wtacznie powinny by¢
dostarczane w wersji petnej obejmy; do mocowania dolnej czesci obejmy i korpusu ksztattki
powinny by¢ stosowane klamry zaciskowe, co eliminuje stosowanie specjalnych narzedzi do
montazu,

> wszystkie czesci ksztattek siodtowych: korpus, dolna czes¢ obejmy oraz klamry zaciskowe
powinny by¢ wykonane z PE100,

> frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowacC powstawania wiorow podczas
nawiercania rury,

> tréjniki siodtowe powinny posiadaé¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przez odkreceniem.

Ksztattki bose

> ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na
lisScie stowarzyszenia PE100+,

> ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-3 / ISO 4437,

> ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania
w drogownictwie,

> kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujagce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

> ksztattki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

5. Préba szczelnosci rurociagow

Proby szczelnosci powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych
odcinkow przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy réwniez
przeprowadzi¢ dla catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow
rurociagi nalezy poddac ogledzinom i hydraulicznej probie na szczelnosé. Wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte, dostepne i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny by¢ zaslepione. Proba moze
odbywac sie nie wczesniej niz 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5
x ci$nienie robocze na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany prébie w czasie 30
min nie powinien wykazywac spadku cisnienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu
powinien byc zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢
otwarte (poza zasuwami przytaczy). Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy
przeprowadzi¢ powoli z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego
odptywu wody bez powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podniesc
cisnienie do wysokosci cisnienia probnego. Proby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Inwestora i Administratora sieci.

6. Opis przejs¢ pod przeszkodami

Przejscia rurociagu pod przeszkodami nalezy wykonaé¢ metoda przecisku wg czesci graficznej, stosu-
jac rury ochronne PERC o s$rednicy i dtugosci wg czesci graficznej. W przypadku przejs¢ w rurze
ostonowej, na obwodzie rur przewodowych zamontowac ptozy slizgowe, co 1,5m. Koncowki rury
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przeciskowej zabezpieczy¢ manszetami gumowymi. Montaz rury ochronnej wykonac zgodnie z czesci
graficznej oraz wg zalecen producenta. Ewentualne zmiany technologii przekraczania przeszkod
terenowych nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu, odpowiednim Zarzadem Drog.

Przejscie pod ciekiem wodnym nalezy wykonac za pomoca przewiertu rura przewodowa o zwiekszonej
odpornosci PE100RC DN90.

7. Roboty ziemne

Projektowane roboty ziemne prowadzi¢ sposobem mechanicznym i recznym. Po zakonczeniu prac
ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, z odtworzeniem naruszonych ciagow
komunikacyjnych, drenazy, utoZzeniem humusu, odsianiem trawy. Projektowane odtworzenie ciaggow
komunikacyjnych wg czesci graficznej opracowania.

Zasady BHP

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji
geodezyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robot. Szczegoélnie wazne jest ustalenie
przebiegu kabli energetycznych. Prace w sasiedztwie kabli wysokiego napiecia nalezy uzgodnié
z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nalezy wykonywac
z zachowaniem szczegblnej ostroznosci. Odkryte w wykopie przewody nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owinaé¢ kocem gasniczym z zastosowaniem dywanika
i rekawic dielektrycznych. Roboty ziemne moze wykonywac¢ tylko pracownik, ktory zostat
przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych
prowadzonych w wykopach nie wolno zatrudnia¢ kobiet ani pracownikow mtodocianych, postugiwac
sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym, spozywac positkow ani napojow
alkoholowych. Podczas robét w bezposrednim ich sasiedztwie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc.
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robét i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postepowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewoddw, na gtebokosci mniejszej niz 40cm nalezy kopac tylko topatami. Podczas pracy
sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zwraca¢ uwage czy nie tworza
sie nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy podwozie pracujacej maszyny nie jest ustawione
zbyt blisko wykopu (minimalna odlegtosc to 60cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robdt po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed
zejsciem do wykopu nalezy sprawdzic¢ stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujacymi
nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami, zwtaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty
0 nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogolnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z porecza na wysokosci
1,1m i 15cm deska kraweznikowa, zaopatrzonymi w Swiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1m
od krawedzi wykopu.

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Roboty ziemne w =zaleznosci od warunkdow gruntowo—wodnych, gtebokosci przewodu
i technologii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do
kategorii gruntu nachyleniem skarp lub waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-
83/8836-02. Wykonujac prace ziemne nalezy zwracaé szczegolng uwage by nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéw spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo—wodnych,
w miejscach potencjalnego wystepowania wdd gruntowych w obrebie wykopow nalezy wykonac
system odwodnienia na czas robdt montazowych np. metoda powierzchniowego odwadniania za
pomoca pompowania. llos¢ godzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezaco przez nadzor
inwestorski. W przypadkow lokalnie mogacych wystapi¢ gruntow organicznych — torfow i namutow
nalezy wykona¢ ich wymiane oraz wzmocnienia podtoza wg czesci graficznej opracowania.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikow przez wykonanie schodéw o szerokosci 0,7m w Scianie wykopu
o nachyleniu max 45° lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie nalezy wykona¢ dwa
wyjscia z dwoch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugo$¢ wykopu przekracza 20m. Odlegtosé¢
miedzy zejsciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20m.
Zabronione jest sktadowanie urobku i rur:

> w odlegtosci mniejszej niz 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawedzi wykopu, jezeli

sciany jego sa obudowane,
> w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa umocnione.




Projektuje sie wykonanie wykopow w deskowaniach systemu “PODLASIE 1” i “PODLASIE 3. Montaz
i demontaz deskowan nalezy wykona¢ scisle wedtug instrukcji producentow.

W gruntach silnie nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy przy wykorzystaniu scianek szczelnych np.
typu Larsena.

Pod rurociagami kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci 20cm.
Obsypke i zasypke rurocmgu wykonywac warstwami 30cm. Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki
i zasypki powinien wynosic Is= 0,95.

Nadmiar urobku po uzgodnieniu z inwestorem nalezy wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.

8. Odtworzenie ciagow komunikacyjnych

Nawierzchnie z ptyt betonowych (trylinka)

Pod uktadane ptyty betonowe typu trylinka nalezy wykonac¢ podsypke z piasku. Grubos¢ podsypki po
jej zageszczeniu winna wynosi¢ 15 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana. Ptyty
betonowe nalezy uktada¢ na powierzchni podlegajacej rozbiorce, dostosowujac je do rozktadu
istniejacych elementéw betonowych. Po utozeniu ptyt spoiny pomiedzy nimi nalezy wypetnic
piaskiem. Wypetnienie ptyt powinno by¢ wykonane na petna ich wysokosc.

Jezdnie zwirowe

Warstwy wg dokumentacji graficznej.

Sposob prowadzenia robot:

Rozscielenie i wyrownanie kruszywa dla poszczegolnych warstw.

Rozscielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych z polewaniem woda.
Wyréwnanie warstw nawierzchni.

Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.

Pielegnacja nawierzchni.

U DNWN =

9. Odtworzenie przerwanych rurociagéw drenarskich

W przypadku przerwania podziemnych rurociagéw drenarskich nie bedacych na ewidencji
(poniemieckich) Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku Oddziatu Terenowego w
Suwatkach zobowiazuje sie wykonawce robot do przywrocenia pierwotnego stanu technicznego na
swoj wtasny koszt.

Wykonanie robét:

1. Zabezpieczenie przerwanego rurociagu.

2. Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociagu.

3. Dowiezienie piasku.

4. Reczne zasypanie wyrobiska mieszanka piaskowa.

5. Przetozenie starego rurociagu powyzej i ponizej miejsca przerwania i jego potaczenie rurg PCV o
dtugosci 1,5 m o przekroju przerwanego rurociagu.

6. Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

10. Warunki sktadowania, uktadania i montazu rurociagu

Sktadowanie materiatow

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rury pakietowane nalezy magazynowac¢ w 2 lub 3 warstwach o max.
wysokosci do 2m pod warunkiem, ze listwy drewniane pakietu gornego beda spoczywaty na listwach
pakietu dolnego. Rury nie pakietowane powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach
i przektadach drewnianych. Nie wolno sktadowac rur ciezszych na rurach lzejszych. Szerokos¢ stosu
ograniczac¢ wspornikami pionowymi z drewna.

Uktadanie rurociggu

Przy wykopach waskoprzestrzennych bez obudowy $cian szczegolnie dla rur PE montaz odcinkow
przeprowadza sie na powierzchni terenu z opuszczeniem do wykopu. Przewdd montowany jest na
podktadach drewnianych, badz na pomoscie ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugosc rurociagu
nie powinna przekraczac¢ 100m.

Montaz rurociggow PE




Rurociag nalezy uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. W miejscach wystepowania
gruntow stabonosnych nalezy pod podsypka wykona¢ 5cm ptyty betonowej. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢c 95% wg metody Proctora. Podsypke, zasypke i zasypanie wykopu prowadzic¢
w 4 etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej pod rury PE (podsypki),

2. Po probie szczelnosci ztacz kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczenia

(obsypka),
3. Wykonanie strefy ochronnej rurociagu gr. 0,10+0,30m z warstwy zwiru, piasku zageszczane
recznie warstwami do 15cm,

4, Zasyp gruntem warstwami gr. 0,30m z jednoczesnym doktadnym zageszczeniem.
Zastosowanie gruntow lokalnych do podsypki i zasypki wymaga potwierdzenia i uzgodnienia
z inspektorem nadzoru. Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem pod wzgledem zgodnosci
z projektem oraz ich stanem technicznym. Proces zgrzewania przeprowadza¢ w temperaturach
dodatnich i niskiej wilgotnosci powietrza. W przypadku koniecznosci taczenia przewoddw w temp od 0
do -3 °C prace nalezy prowadzi¢ w specjalnych namiotach izolujacych, a konce przewoddéw nalezy
zabezpieczy¢ przed nawiewaniem zimnego powietrza do s$rodka przewodu. W przypadku rur
zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia nalezy taczy¢ wytacznie rury
o tej samej sSrednicy i grubosci $cianek. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie
z instrukcja zgrzewarki i wedtug niej wykonac¢ potaczenie. Po wykonaniu zgrzewania sprawdzi¢
rownomiernos¢ i zmierzy¢ wyptywki na catym obwodzie. Nie narzuca sie metody potaczen, jednak
zgrzewarki musza by¢é wyposazone w rejestratory procesu zgrzewania, a na zadanie inspektora
nadzoru nalezy przedstawic raport wykonanych potaczen.

11. Uwagi koncowe

1. Przy zamawianiu poszczegolnych elementéw sieci nalezy postugiwac sie aktualnymi katalogami
producentéw urzadzen.

2. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wyznaczy¢ trase przebiegi odcinkow
rurociagu wraz z domiarami do punktéw statych.

3. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby.

4. Przed rozpoczeciem robot dokonac rozeznania, co do przebiegu tras urzadzen podziemnych.

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczegélnosci zmiany materiatow i technologii
wykonania robot nalezy kazdorazowo uzgadniac z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych” — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — W—wa
1996.

7. Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami techniczno
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:



W@San-System

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Remont sanitarnej sieci kanalizacji ciSnieniowej na odcinku Daniele - Kowale
Oleckie
ADRES: Gmina Kowale Oleckie, dziatki o numerach geodezyjnych:

Obreb nr 7 Gorczyce: 11, 49/7, 49/8, 85
Obreb nr 12 Kowale Oleckie: 174/8

INWESTOR : Gmina Kowale Oleckie
ul. Kosciuszki 44,
19-420 Kowale Oleckie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Przedsiebiorstwo Obstugi Inwestycji
SAN -SYSTEM Karol Brodowski
19-400 Olecko, ul. Sktadowa 3A/23,
tel./fax. 087 520 17 83

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Data Podpis z pieczecia

Uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, luty
PROJEKTANT: wodociagowych i kanalizacyjnych 2013r.
mgr inz. Karol Brodowski Nr ewid. WAM/0076/P0O0S/04

Olecko, luty 2013 r.




1. Zakres robot
Remont sanitarnej sieci kanalizacji ci$nieniowej na odcinku Daniele-Kowale Oleckie.

Kolejnos¢ realizacji robot

Trasowanie sieci w terenie.

Roboty ziemne.

Montaz elementow, rurociagéw i armatury projektowanych sieci.
Odbior roboét -préba szczelnosci.

Zakrycie rurociagow.

Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sie¢ wodociagowa,
Sie¢ kanalizacyjna,
Siec energetyczna nadziemna i podziemna,

WN = W ODUTANAWN= N

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Montaz rurociaggow kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy do robot typowych. Roboty budowlane
zwigzane sa z  wykonaniem  wykopow liniowych i  opuszczeniu do nich  rur
i armatury.
Prace budowlane zwiazanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z p6z zm. )i §4 pkt 1a, 6 a,b Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002r. ,Nr 151, poz. 1256 ) naleza
do robét stwarzajacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj. :
- Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci ponad 1,5m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
— Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii energetycznych w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
3,0m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV.
5,0m dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV.
— Robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
— Robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i tunelach.
- Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych.
- Roboty zwiazane z wykonaniem przejs¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi.
— Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych-roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

1. Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania, uprzatniecia, zabezpieczenia i usuniecia
ewentualnych przeszkod w celu przystapienia do realizacji robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza
budowy w okresie realizacji robot.

3. Na wykonawcy spoczywa obowiazek zgtoszenia wtasciwym wtadzom faktu rozpoczecia robét,
wtasciwej osobie lub instytucji.

4. W czasie wykonania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace plac budowy w tym: zapory, pomosty, stupki
Z tasma ostrzegawcza, znaki informacyjne, $wiatta ostrzegawcze.
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5. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow w dzien i w nocy ze wzgledu na
bezpieczenstwo osob trzecich.

6. Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy
informacyjnej zawierajacej:

— Rodzaj budowy, numer pozwolenia,

— Adresy i telefony wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

— Adres i telefon zamawiajacego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, numery
alarmowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

Szkolenie wstepne - ,jinstruktaz ogélny”, ,instruktaz stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku, przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinny byc¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piSmie oraz odnotowane w aktach
osobowych.

Szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracownikdow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazy nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych urzadzen

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byc

udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczace:

- Wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownika.
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

— Udzielania pierwszej pomocy.

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym
Zz wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczny i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Dbac o sprawnosc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikowi
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami Srodowiska pracy.

— Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
i sprawnosc srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Wtasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez

siebie powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych.

- Zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczehstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
Zz wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wtasciciel firmy budowlanej poprzez
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odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowiazany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

— Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu).

— Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed
obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

— Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- Elektroenergetyczne,

- Telekomunikacyjne,

— Cieptownicze,

- Wodociagowe i kanalizacyjne,

Powinno byc¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawié¢ balustrady. Porecze
balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie i szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien i gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0m. Nalezy rowniez

ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu

zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia

lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i gtebokosci wigkszej

od 2,0m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

- W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia
nawisow gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt montazowych:

- Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia. tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Prowadzenie montazu przy pomocy dzwigu jest zabronione:

— Przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- Przy ztej widocznosci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.
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- Odlegtos¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dzwigu a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ nie najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— Przechodzenia os6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem dzwigu
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

— Sktadowanie materiatow i wyrobow pomiedzy skrajnia dzwigu budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem dzwigu a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc tak rozmieszczone, aby zapewniaty

réownomierne o$wietlenie bez ostrych cieni i olSnien osob.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbednych dokumentow

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Miejsce to musi by¢
niedostepne dla oso6b postronnych a jednoczesnie ww. dokumenty powinny by¢ natychmiast mozliwe
do wgladu na zyczenie Inspektora oraz innych os6b uprawnionych.

8. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 poz. 94
Z pozniejszymi zmianami)

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
Z pézniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresy rodzajow robdt
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r. Nr 151
poz. 1256)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 285)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 287)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekow.

Opracowat:
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