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LEGENDA:

1. Warstwa odcinajaca gr. warstwy 15 cm;

2. Zasypka gr. warstwy 25, 5 cm;

3. Podbudowa z mieszanek z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 10 cm;

4. Podsypka gr. warstwy 5 cm;

5. Ptyty betonowe chodnikowe o wym 35x35x5cm lub trylinka ;
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JEZDNIA
ASFALTOWA

LEGENDA:

1. Warstwa odcinajaca gr. warstwy 15 cm;

2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie lub ttucznika kamiennego gr. warstwy 20 cm;
3. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm;
4. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr.warstwy 5 cm;
5. Wymiarowanie podano w mm;
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DROGA
ZWIROWA

1. Zasypka.

2. Warstwa dolna nawierzchni z kruszyw naturalnych
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 12cm.
3. Warstwa gorna nawierzchni z kruszyw naturalnych

stabilizowana mechanicznie gr. warstwy 15cm.

SYSTEM

WaSan-System

www.san-system.com.pl
e-mail: biuro@san-system.com.pl

Wk i OBIEKT: Remont sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Daniele - Kowale Oleckie Skala
ykonawca: INWESTOR: Gmina Kowale Oleckie, ul. Kosciuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie
SAN- SYSTEM TEMAT: Schemat odtworzenia ciagow komunikacyjnych Nrrys. 6
ul. Sktadowa 3A/23
19-400 Olecko Imie i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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