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Projekt budowlany Rozbudowg, preebudowa i zmiana sposobu usvtkowania budvnky istniciaceso

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE:
1. Inwestor : Gmina Kowale Oleckie ul. Kosciuszki 44 19-420 Kowale Oleckie
2. inwestycja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniefacego budynku
poszkolnego na swietlice wiejsks i mieszkania komunaine.
3. adres inwestycji: Monety gmina Kowale Oleckie dz. nr 12/2
4. biuro autorskie : PROJEKTOR Renata Kuczyniska, Noniewicza 85C, 16-400 Suwatki
5. podstawa opracowania :
-Umowa z Inwestorem
-Wytyczne Inwestora do projektowania
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
~wizje lokalne i pomiary terenowe (inwentaryzacja) na potrzeby niniejszego opracowania
-aktualne normy i przepisy w zakresie prawa budowlanego

6. Bilans powierzchni:

* Powierzchnia zabudoWy ISHHEJACA. ... ...eeeerireeeeieeeeeeres e e ee e e e et et 260,0 m*
* Powierzchnia zabudowy po Przebudowie:.....cuuecureeeveeerevensraresssesssessrmsmmessesssssessasessons 313,2 m?
* Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie.............ccoeoevevevevvneeeererrn, 440,9 m*
W tym:
P PIWIHCE oottt ettt ettt ee et e e e eeeeeaeene e s e ns e es wylaczone z uzytkowania
© PAIEL oottt ccvie et esst ettt sttt eeeeteenes e e 215,1 m*
® POAAASZE iiiveeircee ettt er e et e et et ettt e 206,2 m*
*  KotloWnia I MAGAZYT OLEJU.....cvuevieveeriosoereee e seseseeeeesseses e s s seeeee s e 19,6 m*
* Dhugosé/szerokosé/wysokosé (maksymalna)...........oocveeevereeeeenee, 27,80x 14,67% 6,90 /9,35 m

- Kubatura | L )
® ISHUEIACA. crovuvevererereseeseesnssessssesteestes st ss e sesesoneseesmeseseseessesesssesseeseseseesssesessesoseeenne 1058 T
* Kubatura budynkui po przebudOWit.. .. omveeerevvoereeeeeeeee e eees e eeeessseseesseeeesesseese s 2330 m’
STAN ISTNIEJACY
Opis ogdlny

Budynek wolnostojacy, parterowy, czesciowo podpiwniczomy, majacy konstrukcje tradycyjna ze
scianami murowanymi z cegly ceramicznej pelnej grubosci ok. 45em w parterze oraz od 60 do 90cm
w piwnicy. Sciany piwnic i Sciany fundamentowe do poziomu gruntu przyleglego ‘murowane z
kamienia, powyzej z cegly ceramicznej pelnej. Strop nad piwnicg kolebkowy ceglany ( w czedel na
belkach stalowych), strop nad parterem i wiezba dachowa o konstrukeji drewnianej, dach .
dwuspadowy, pokrycie — dachéwka ceramiczna. Obiekt pochodzacy prawdopodobnie z poczatku
ubieglego stulecia w znacznym stopniu zdewastowany w zhym stanie technicznym. '
W przesztosci budynek pefnit funkcje szkoty wiejskiej, a od kilkudziesieciu lat jest nieuzytkowany.

Projekt przewiduje zmiang sposobu uzytkowania czgéci pomieszezen parteru ma pomieszczenia
swietlicy wiejskiej i dwéch odrgbnych lokali mieszkalnych dostepnych z zewnatrz budynku
projektowanymi wejéciami w elewacji potudniowo wschodniej oraz utworzeniu pieciu lokali
mieszkalnych na nowoprojektowanym poddaszu budynku
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Projekt budowiany Rozbydowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budvnku istniejqcego
Zakres zmian projektowych:

* Calkowite wylaczenie z uzytkowania podpiwniczenia budynku ze wzmocnieniem czesei stropow
nad piwnicg '

* Rozbidrka poddasza i drewnianego stropu nad parterem

° Dobudowa nowej kiatki schodowej laczacej kondygnacje parteru i poddasza oraz elementéw
wejsciowych do czesci pomieszczen parteru

* Zmiana sposobu uzytkowania i ukladu aranzacyjnego czesei pomieszezen parteru

* Wykonanie nowego ggstozebrowego stropu nad parterem

* Wykonanie Scian kolankowych i nowej wigzby dachowej oraz pokrycia

* Wykonanie nowych podzialéw wewnetrznych pomieszczen poddasza (lokale mieszkalne)

* Catkowita wymiana stolarki otworowe;j

* Przebudowa schodéw zewngtrznych i podestéw wejsciowych

* Docieplenie écian zewnetrznych

2.0 OPIS FUNKCJI I PROGRAMU

Program funkcjonalno uzytkowy.

Piwnice ze wzgledu na brak waloréw uzytkowych pomieszczen piwnic oraz brak mozliwosci ich
poglebienia, bez podbijania fundamentéw projekt przewiduje calkowite wylaczenie pomieszczen
piwnic z eksploatacji.

Parter budynku przeznacza si¢ w czesci na pomieszczenia $wietlicy wiejskiej, a w czesci na lokale
mieszkalne z odrgbnymi wejsciami od strony elewacji potudniowo wschodniej.

Poddasze dostgpne z dobudowanej klatki schodowej z oddzielnym wejsciem od strony elewacji
polnocno wschodniej miesei pie¢ oddzielnych lokali mieszkalnych

Rozwiazania szczegbtowe wraz z danymi powierzchniowymi zawiera cze$¢ graficzna opracowania.

3.0. 0. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU
3.1.1 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:

3.1.1.1 Wykenczenie $cian zewnetrznych budynku.

-~ * - .Cokoly -budynku- nalezy - wykonczyé - ceramiczna- plytkg -elewacyjng. w.-kolorze - naturalnej -

,,czerwonej” cegly kol. (cherry Iub rubin) na siatce z wiékna szklanego zatopionej w zaprawie
klejowej na wykonanej uprzednio warstwie dociepleniowej $cian fundamentowych. Cokét wypukly
z zastosowaniem systemowej listwy (kapinos) z tworzywa sztucznego lub blachy powlekanej wg
asortymentu producenta wybranej technologii docieplenia.
* Sciany zewnetrzne - cienkopowlokowy tynk strukturalny przy dociepleniu metoda lekka mokra
Kolor gléwny np. terranova 121B, kolor bialy np. terranova W001.
kolorystyka elewacji wg czeSci graficznej opracowania
* Fragmenty Scian wg rys. elewacji — ceramiczna plytka elewacyjna — kolor naturalnej ,,czerwonej”
cegly (cherry lub rubin) , schody i podesty tynk mineralny na bazie Zywic np. ,,gramplast”34
3.1.1.2. Pokrycie dachu:
Blachodachowka powlekana w kolorze zblizonym do naturalnej dachowki ceramiczne;j
3.1.1.3. Obroébki blacharskie, balustrady
Projektuje si¢ obrébki blacharskie zgodnie z dokumentacja producenta przy uzyciu
konfekcjonowanych profili z blachy stalowej, powlekanej, kolorystyka jak pokrycia dachowego.
Balustrady , pochwyty, z rur stalowych malowanych farbami do metali, kolor RAL 7045
3.1.1.4. Rynny i rury spustowe:
Rynny dachowe (wiszace) projektuje sig z blachy stalowej powlekanej lub w materiale odpowiednim
do pokrycia dachowego & 150 i rury spustowe z tego samego materialu @ 120. Rozmieszczenie i ilosé
wg czesci graficznej opracowania. Kolor brazowy — RAL 3009
3.1.1.5. Stolarka drzwiowa i okienna: stolarka okienna — kolor bialy, drzwi zewn. RAL 8001
Projektuje si¢ wypelnienie otworow indywidualng stolarka drewniang i z PCV, okienna i drzwiows
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Projekt budowlany Rozbudowaq, przebudowa i zmiana sposobu uivtkowanig budvnku istniejacego
wg rysunkdw rzutdw kondygnacji i zestawienia stolarki.

3.1.1.6. Parapety zewnetrzne

Projektuje sie z blachy stalowej powlekanej poliestrem w kolorze pokrycia dachowego.

3.1.1.7. Dojscia do kominow

Przewiduje sie wejscie na dach z przestrzeni nieuzytkowej poddasza przez wytaz dachowy dostepny za
posrednictwem konfekcjonowanych schoddw rozktadanych

3.1.1.8. Kominy, przewody wentylacyjne.

Ponad potaciami dachowymi kominy obmurowane cegty klinkierowa , zwieficzone czapami
betonowymi z dodatkami uszczelniajacymi. Kominy wentylacyjne czesci pomieszezen poddasza w
obudowie drewnianej, ponad dachem obitej blachg powlekana piaska w kolorze pokrycia dachowego.

3.1.2.0. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

3.1.2.1. Posadzki

» oktadziny z ptytek ceramicznych (wg opisu pomieszezeil czgsci graficznej)

» podiogi drewniane lub drewnopodobne (wg opisu pomieszczen czgsci graficzngj)

wszystkie rodzaje posadzek opisano na rzutach poszczegdlnych kondygnacji

Uwaga : Wszystkie pomieszczenia posiadajace podloge z plytek ceramicznych: na styku ze Sciana

wykonaé cokolik na wysokosé 1/3 plytki wykonczony listwa pev (lub konfekcjonowana opaska wg

asortymentu producenta wysokosci ok. 10 cm). '

3.1.2.2. Sciany

Pomieszczenia ogdlnodostepne: wyprawa Scian - tynkiem  wapienno — cementowym kat. III,

szpachlowanie gladzia gipsowa lub tynki gipsowe, malowanie emulsjami akrylowymi. Pomieszczenia
“komunikacji ogélnej od wysokosci ok. 1,0 = od poziomu cokoliku strukturalny -tynk mozaikowy. '

Pomieszczenia mieszkalne: wykorficzenie scian wewngtrznych murowanych tynkiem wapienno —

cementowym kat. III 1 szpachlowanie gladzia gipsowsa lub tynkarsks wyprawa gipsows, malowanie

farbami emulsyjnymi.

Sciany z plyt gipsowo kartonowych - szpachlowanie gladzig gipsowa lub tynkarska wyprawa gipsowa.

malowanie farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenia ..mokre”: pom. wc, pom. porzadkowe, fazienki — glazura do wysokosci 2,05 m

Scianki dzialowe pietra: Plyty gipsowo kartonowe gr. 12cm na stelazu stalowym konfekcjonowanym z

wypekieniem z wely mineralnej, wykoriczone gladzia gipsowa i malowane farbami emulsyjnymi.

Sciany dziatlowe z plyt gipsowo kartonowych pomiedzy lokalami mieszkalnymi oraz pomigdzy

mieszkaniami i komunikacja o gruboéci 18-20cm o podwyzszonej izolacyjnodci akustycznej

np. systemu NIDA 180B50.

Pomieszczenie kotlowni i magazynu oleju (piyty GKF posiadajace odpowiednie certyfikaty) - do

wymaganej klasy odpornosci ogniowej: kottownia EI 60, magazyn oleju EI 120,

3.1.2.3. Sufity

Pomieszczenia ogdlnodostepne: sufity pomieszezen parteru — tynki cementowo wapienne z zewngirzng

ctadka wyprawa gipsowa

Pomieszczenie kotlowni i magazymu oleju (pltyty GKF posiadajace odpowiednie certyfikaty) - do

wymaganej klasy odpornosci ogniowej: kottownia REI 60, magazyn oleju REI 120. '

Sufity i $cianv skosne poddasza: - mocowane na stronie wewnetrznej konstrukcji dachu — plyty

gipsowo — kartonowe na systemowym ruszcie stalowym lub na ruszcie drewnianym, wykonczenie —

szpachlowane gladzia gipsowa i malowane emulsyjnie.

3.1.2.4. Parapety wewnetrzne

Projektuje sic z PCV lub konglomeratu (fatwo zmywalne) we wszystkich pomieszczeniach
ogélnodostepnych, mieszkalnych oraz komunikacji ogélnej.
3.1.2.5.Balustrady

Balustrady w pomieszczeniach komunikacji ogélnodostepnej wys. min. 110 cm wykonac¢ jako ramy z

rur okragtych lub prostokatnych profili zamknigtych wypelnionych azurowo ptaskownikami lub pretami

stalowymi po zakotwieniu w konstrukcji plyty Zelbetowej i $ciany. Rozmieszczenie balustrad wg

odpowiednich rysunkéw czesci graficznej opracowania.
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Projekt budowlany Rozhudeowa, przebudowa i zmiana sposobu wivtkowania budviku istniejncego

3.1.4.0. IZOLACJE

3.1.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje:

* pozioma posadzki na gruncie w postaci dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na

goraco (bez wypelniaczy) lub papy termozgrzewalnej.

* izolacja pozioma posadzki na stropie w postaci warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na

goraco (bez wypelniaczy) lub papy termozgrzewalnej.

» izolacja pozioma $cian fundamentowych: odkryte sciany fundamentowe i $ciany piwnic nalezy

oczy$cié, osuszyé, nanie$é preparaty grzybobdjeze, a nastgpnie wykona¢ systemowa przepong

przeciwwilgociowa (w poziomie ponizgj istn. stropu nad piwnics) metodg iniekcji grawitacyjnej lub

ci$nieniowej. W zaleznosci od sposobu aplikacji produktu nalezy odpowiednio nawiercic otwory w

murze zgodnie z zaleceniami wybranej technologii. Nalezy wybraé produkt o wiasnosciach najbardzie;

tolerancyjnych na rodzaj materiatu fundamentowego oraz stopiefh zawilgocenia — np. silikatowy srodek

hydrofobizujacy ,,Sopro VK 690”, Nastepnie $ciang nalezy zaizolowaé pionowg izolacja bitumiczna.

» pionowa na $cianach fundamentowych i $cianach podpiwniczenia (bitumiczna masa powlokowa

—np. CP 48 Xpress Ceresit) po oczyszczeniu, osuszeniu i wyréwnaniu powierzehni $ciany.

» paroizolacja - pod warstwa ociepleniows poddasza jako folia polietylenowa (np. Flammex —

Gullfiber)

3.1.4.2. Izolacje termiczne i akustyczne:

e strop nad poddaszem uzytkowym i ciany skosne poddasza - welna mineralna — 18 cm

e $ciany zewnetrzne parteru i poddasza- plyty styropianowe EPS 80-036 gr. 12 cm jako docieplenie
w systemie BSO metods ,,lekka- mokrg”

» Sciany fundamentowe - plyty styropianowe EPS 100-038 gr 10 cm do gleb. .ok..50cm w. gruncie,-
metoda ,,lekka-mokra”

e stropy - plyty styropianowe gr. 6cm (styropian twardy) EPS 100-038

o posadzki na gruncie - plyty styropianowe gr. 10cm (styropian twardy) EPS 100-038

e Scianki dzialowe - welna mineralna pomiedzy elementami konstrukeji stelazu wg rozwigzan
systemowych :

3.1.4.3. Zabezpieczenie drewna:
Wszystkie elementy drewniane przed wmontowaniem impregnowa¢ solnymi srodkami

grzybobdjczymi i.owadebdjczymi oraz- -zabezpieczajacymi przed dziataniem ognia dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi (czg$¢ mieszkalna poddasza) ,
zgodnie z instrukcjq producenta.

Wszystkie palne (drewniane) elementy konstrukeyjne powinny by¢ uodpornione ogniowo.

3.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
3.2.1. Opis ogdlny stanu istniejacego
Budynek istniejacy wykonany w technologii tradycyjnej jako murowany z cegly ceramicznej
petnej na fundamentach kamiennych. Budynek parterowy, czgéciowo podpiwniczony, konstrukcja
stropu nad piwnica kolebkowa ceglana, stropu nad parterem i dachu drewniana, pokrycie - dachéwka
ceramiczna. Bryla budynku jest prosta, posiada obrys regularny na planie zblizonym do prostokata. W
chwili obecnej obiekt jest nieuzytkowany, nieogrzewany i niekonserwowany. Stopien zdewastowania
budynku jest powazny, a wigkszos¢ jego elementéw konstrukcyjnych nadaje sig-do rozbidrki.
3.2.2. Opis elementéw konstrukeji
Fundamenty nowych czescei budynku na fawach i stopach zelbetowych na podldadzie z chudego
betonu. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr 24cm na zaprawie
cementowej. Lawy fundamentowe zaopatrzyé w wyrostki uziemiajace z ocynkowanej bednarki
stalowej przyspawanej do zbrojenia podiuznego taw. Rozwiazania szczegdtowe wedlug czgsei
konstrukcyjuej opracowania.
W przypadku posadowienia $cian budynku istniejacego powyze] zalozonego poziomu
projektowanych fundamentéw nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu korekty przyjetych
rozwigzan projektowych
Monety gmina Kowale Oleckie dz. nr 12/2
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Projekt budowlany Rozhudowa. przebudowa i zmiana sposobu uzvtkowania budvnku istniejacego

OFundamenty istniejace - Istniejace fundamenty nalezy po odstonieciu oczyscié, osuszy¢, uzupelnic
ubytki w spoinach i zaizolowaé przeciwwilgociowo. W fcianach fundamentowych wykonac
izolacje pozioma metoda iniekcji. Izolacja pionowa jak w punkcie 3.1.4 Wykona¢ betonowe opaski
wokét budynku i odprowadzié¢ prawidlowo wody opadowe zaréwno z terenu jak i rur spustowych.

0Sciany istniejace — zaleca si¢ skucie odparzonych tynkéw oraz oczyszezenie podtoza z uzupelnieniem
ubytkéw cegiel i zaprawy w spoinach. Przy okazji remontu kapitalnego nalezy dokonaé
sprawdzenia na odstonietych $cianach wewnetrznych uktadu zamurowar i przeku¢ w kontekscie ich
stabilnosci konstrukcyjnej. Wykonaé nowe tynki wewnetrzne. Projekt zaklada skucie wegarkéw w
istniejacych otworach okiennych. Sciany zewnetrzne ocieplone metoda lekka mokra.

0 Sciany dobudowy — wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej lub odpowiedniej, klejowej z ociepleniem metodg lekka, mokra,.

0 Sciany wewnetrzne nosne — wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonu komérkowego grubosei 24
cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

0Sciany murowane poddasza_-— ciany szczytowe —~ gazobeton 24cm z Zzelbetowymi elementami
wylewanymi, sciany kolankowe — gazobeton 42cm z wieicem zelbetowym.

0 Nadproza istniejace — wickszo$é nadprozy wykonanych jako ceglane i zelbetowe zaleca si¢ w
zaleznodei od rozwarcia pekniecia zaszpachlowaé badZ (w przypadku ceglanych) przemurowac.
Nadproza proste w wypadku wigkszych pelnig¢é wzmocni¢é katownikiem stalowym
(zakwalifikowanie na etapie remontu).

ONadproza w §cianach projektowanych— proste, prefabrykowane na belkach typu L-19 i zelbetowe
wylewane wg czesci konstrukeyjnej opracowania.

0Stropy parteru czesci istniejacej — przewidziane w calosci do wymiany na zelbetowe gestozebrowe

" SystemuTeriva, oparte ma $cianach isthiejgcych zewngtrznych i wewngtrznych. Rozwiazania
szczegolowe wg czesei konstrukeyjnej.

0Strop pietra czesci dobudowanej — zelbetowy, krzyzowo zbrojony gr. 15em wg czedcl
konstrukeyjnej

0 Wl@zba dachowa — wiezba dachowa drewniana zaprojektowana w ustroju mieszanym, o kilku typach
wiazarow dachowych opartych na murfatach kotwionych w wieficu oraz indywidualnych
tacznikach stalowych. Szczegdly wg czgscel konstrukeyjnej opracowania.

'OSchody — przyjeto schemat zelbetowych, monohtycznych schodéw p}ytowych rozpietych migedzy

' Sciafami, podestami i spocznikiem wspierajacymi si¢ na $cianach czesei prdjektowanej.” Podezas
wylewania nalezy zachowaé zaprojektowane otuliny. Beton w szalunkach nalezy zaggszczac
mechanicznie w celu ograniczenia porowatosci i przygotowania podtoza pod posadzke. '
Schody i taras zewnetrzny — zelbetowe wylewane. Rozwiazania szczegblowe wg odpowiednich
rysunk6w czesci konstrukeyjnej opracowania.
Schody zewnetrzne na gruncie przewiduje si¢ w formie plyty z betonu zbrojonego konstrukeyjnie
przeciwskurczowa siatka z pretéw @6 o oczkach 15x15 cm. Siatke nalezy ustabilizowaé w polowie
crubosci plyty. Pod phyta na stabilizowanym podiozu wykonaé izolacje przeciwwilgociowa
powloka z papy asfaltowej klejonej lepikiem asfaltowym na gorgco.

0 Kominy — trzony wentylacyjne z pustakéw ceramicznych 19x19x24em @15 obmurowane cegla
ceramiczng pelng gr.12cm. Ponad dachem cegta klinkierowa z zastosowaniem obrobek blacharskich
— wydr. Kominy zwiericzone czapami betonowymi (beton z dodatkiem uszczelniajacym)
Wskazane w czesel graficznej przewody wentylacyjne poddasza z rur elastycznych aluminiowych
izolowanych termicznie (np. RESD @150 DARCO) , ponad potaciami dachu obudowa drewniana
obita blacha powlekana w kolorze pokrycia. '

4.0. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA

Budynek o dwdch funkcjach: ogélnodostepnej i mieszkalnej, niski , zaliczony jest do kategorii ZL

I - czesé ogolnodostepna (§wietlica), 1 ZL IV- czesé mieszkalna parteru oraz poddasze. Liczba

przebywajacych 0séb w jednym pomieszczeniu ponizej 50.

- parter - cze$¢ ogdlnodostepna — kategoria ZL 11

- parter — cze$6 mieszkalna i poddasze — czgs¢ mieszkalna — kategoria ZL IV
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Projein budowlany Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu wivtkowania budvnku istniefacego
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

- gtéwna konstrukeja nosna - R 30

- strop -REI30

- éciany zewnetrzne -El 30

- konstrukcja dachu -R{)

Kottownia Magazyn oleju
- §clany wewnetrzne -EI 60 EI 120

- strop -REI 60 REI 120

- drzwi -EI30 EI 60

+  Sciany zewnetrzne — dobudowa - beton komoérkowy gr. 24em, istn. cegla pelna ~45cm

«  Strop nad parterem — pustaki ceramiczne na belkach zelbetowych gr. faczna stropu 36cm

+ Sciany wewnetrzne kottowni i mag oleju zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej 60min i 120min
phytami GKF posiadajacymi odpowiednie certyfikaty '

» Strop nad kottownia i mag. oleju nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowe; 60min i 120min
phytami GKF posiadajacymi odpowiednie certyfikaty

Realizacja obiektn zgodnie z nn dokumentacjg projektowa winna spelniac ponizsze wymogi :

1. na obiekcie nalezy wykona¢ instalacie odgromowa.

2. drzwi oddzielenia p.poz. o odpornoei 30 min. z samozamykaczem (do pomieszezenia kottowni)

3. drzwi oddzielenia p.poz. o odpornosci 60 min. z samozamykaczem (do magazynu oleju)

4. obiekt nalezy wyposazyé w oznakowanie drég ewakuacyjnych

5. obiekt nalezy wyposazy¢ w gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu

6. obiekt wyposazyé w instalacje oswietlenia awaryjnego (zapasowego)

7. obiekt w czesci ogdlnodostepnej nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 2kg $rodka gasniczego na
‘kazde 100m’ powierzchni uzytkowej. :

- 5.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

5.1 Odprowadzenie wéd opadowych :
Odprowadzenie “w6d- -opadowych z polaci-dachowych' budynku--za posrednictwem’ rynien -1 rur
spustowych — powierzchniowo na teren przylegly w granicach inwestycji. ' T
5.2 Emisja zanieczyszezonego powietrza: emisja spalin z projektowanej kottowni olejowe]
5.3 Odpadki stale: Odpadki - zwiazane z dziatalnoscia obiektu bedg gromadzone w zamykanych
kontenerach na odpadki zlokalizowanych na zewnatrz budynku i sukcesywnie wywozone do zakiadu
utylizacji. _
5.4 Emisja halasu, wibracje: Zakres opracowania nie powoduje zmian w emisji hatasu i wibracji .
5.5 Wplyw inwestycji na zielen i glebe:
Nie przewiduje sie zadnego wplywu inwestycji na wody podziemne i zieleil.
5.6 Przystosowanie obiektu dla oséb niepelnosprawnych :
Dla potrzeb os6b niepelnosprawnych wyznacza sig¢ miejsce parkingowe — potozone przy wejsciu do
budynku od strony pémocno zachodniej, wjazd na wézku inwalidzkim na kondygnacje parteru
przewidziano podjazdem zlokalizowanym przy wejsciu w elewacji poinocno wschodniej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Dariusz Smiarowski
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Wyniki - Px_'zegrody

Suma

Réwnowaszny opor

Suma

Suma

D2 Dach

Rodzaj przegrody: Dach - .
0,0050|Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 0,000
0,0100{Papa asfaltowa. 0,056
0,0250|Drewno sosnowe W poprzek widkien. 0,156
0,0400 Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,160
0,1800|Filce i maty z welny minerlanej w stropi| 3,462
0,0125|Piyty gipsowo-kartonowe. 0,054
Opér przejmowania wewnatrz Ri, =2 K/WI1: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [n?-K/W]: 0,040
oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 4,028
Wspéilczynnik przenikania ciepia U, W/ (@?-K)]: 0,248

EH PGl Podloga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie

Sciana przy podtodze: 81

0,0200{Podkiad z betonu pod posadzke. 0,014
0,0600]|Zelbet. 0,035
0,1000(Styropian uloZzony szczelnie. 2,500
0,0100|Papa asfaltowa. 0,056
0,1000|Podkiad z betonu chudego. 0,085
runtu wraz z oporami przejmowania Rg, [m?-K/WI: 1,936
oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m?-K/W]: 4,636
Wspéiezynnik przenikania ciepia U, [W/ (m?-K)1: 0,216
H.s1 Sciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna
0,0150|Tynk lub giadz cementowo—-wapienna. 0,018
0,4500Mur z cegly ceramiczne] peinej na zapraw| 0,584
0,1200|Styropian utoZony szezelnie. 3,000
Opér przejmowania wewnatrz Ry, [m?-K/W] : 0,130
Opbxr przejmowania na zewngtrz Re, [m2 K/W]: 0,040
cporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 3,773
Wepbtczynnik przenikania ciepla U, [W/ (m?-K)1: 0,265
14 s2 $ciana zewnetrzna
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna
0,0150|Tynk lub giadz cementowo-wapienna. 0,018
0,4200|Gazcbeton 1.2, 0,903
0,1200 Styz:opian‘ ulozony szczelnie. 3,000
Opbér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W] :I 0,130

Strona 1
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Wyniki - Przegrody

6r przejmowania na zewnatrz Rg, [m? - K/W]: 0,040
]

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m? K/W]: 4,092

Wspdtczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?:K)J:| 0,244

k: 83 Sciana zewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna
0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,018
0,2400|Gazobeton 1.2, 0,516
0,1200iStyropian ulozony szczelnie. 3,000
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [m2-K/W] : 0,130
Opbér przejmowania na zewnatrz Re, [m?-K/WI]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [m2 K/W]: 3,704
Wspbleozynnik przenikania ciepia U, W/ (m2-K)1: 0,270

Strona 2
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St-1 S
S
Zem PODLOGA {WARSTWA WYKOMCZ.) o
4em BETON WYRGWNAWCZY M
6 em STYROPIAN  EPS 100-038
1% PAPA ASFALT. — POMIESZCZENIA MOKRE 2x
24cm | STROP GESTOZEBROWY
TYNK CEM.— WAP, S;
[r0]
- m .
St-1"
2em PODLOGA {WARSTWA WYKORDZ)
4em BETON WYRGHNAWCEY
6em | STYROPUN EPS 100-038 o
1% PAPA ASFALT. — POMIESZCZENIA MOKRE 2x I
15cm | PLYTA ZELBETOWA WG CZ. KONSTRUKCYINE

TYNK CEM.— WAP. ™

Pg-1}| PODLOGA NA GRUNCIE

Zem WARSTWA WYKORCZENIOWA NA PODK. WYRGWN.
Bem BETON ZBROJONY PRZECMHWSKURCZOWO

10em | STYROPAN EPS 100-03B

2¢ PAPA TERMCZGRZEWALNA

10em | GHUDY BETON

20cm | ZWIR ZAGESZCZONY

=
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404.5

140

. 82.5
257

174.5

|

@OWEOEWOO

23.0

130
201.5

168
951

ZAMUROWANY WG CZ]

OBJASNIENIA

kanaty nawiewne 2x12x12cm do magazynu oleju typ,,Z" wiot ok 30cm nad posadzka
pnomieszczenia = -0,90

kanaly nawlewne 2x12x12 do kotlown! - pod posad $ci dobudowang
_oﬁmu« kotlownl ok 30cm nad posadzka poap ke oz J
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fundamenty wg czescl konstrukeyjnej

przewody wentylacyjne ponad dachem w obudowie drewnianej
obitej blacha powlekang ptaska w kolorze pokrycia

zamurowania otwordw Istnigjgcych - cegla ceramiczna peina
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St-2

3,2cm DESKOWANIE

2Zem PUSTKA POWIETRZNA

KONSTRUKCJA DZWIGARA

18cm WELNA MINERALNA KLESZCZE 20cm

FOLA PAROIZOLACYJNA

Sem SYSTEMOWY RUSZT WSPORCZY

1,25mm | PLYTA GIPSOWO KARTONOWA
GLAD? GIPSOWA
St+1
2Zem PODLOGA (WARSTWA WYKORGZ.)
4cm BETON WYROWNAWCZY
6 em STYROPUN  EPS 100-038
1x PAPA ASFALT. — POMIESZCZENIA MOKRE 2x
24em STROP GESTOZEBROWY
TYNK CEM.— WAP.
St-1"

%m PODLOGA (WARSTWA WYKORCZ.)

4em BETON WYRGWNAWCZY
6 em STYROPIAN  EPS 100-033
1x PAPA ASFALT. = POMIESZCZENIA MOKRE 2x

15em PLYTA ZELBETOWA WG CZ. KONSTRUKCYJNEJ

TYNK CEM.— WAP,

PODLOGA NA GRUNCIE

Pg-1

Zem | WARSTWA WYKORCZENIOWA NA PODK. WYRGWN.

Bem BETON ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWD

10cm | STYROPIAN EPS 100-038

x PAPA TERMOZGRZEWALNA

10em | CHUDY BETON

0cm | 2ZWIR ZAGESZCZONY
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ofwdr oklenny projektowany
nadproZe wg czesci konstrukcyjne]

@ wigzary dachowe drewniane wg czesci konstrukcyjnej @ parapety zewnetrznie blacha stalowa powlekana

wyk.met. iniekeji

{
i
i

@ ‘opaska betonowa wokdt budynku ze mvmaw_m_

|

@ wywiew systemowy kalenicowy

935.5 .

@ kapinos systemowy coketu - blacha powlekana

PODDASZE z_mcgfs.m

D-1
BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA
dem LATY -DREWNIANS
i
4em KONTRLATY DREWNIANE

PAPA ASFALT. WIERZCHNIEGO KRYCIA

2.5¢m

DESKOWANIE PELNE

20em KROKWIE

Do | Povossze unmione

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA
4cm LATY DREWNIANE ,
dem KONTRLATY DREWNINE .

PAPA ASFALT. WIERZCHNIEGO KRYCIA
25cm | DESKOWANE PELNE
4em PUSTKA POWETRZNA

KROKWEE 20cm

18em | WELNA MINERALNA :
B FOLW PARGZOLACYINA |
125cm | PLYTA GIPSOHO KARTONOWA NA RUSZCIE SYSTEMOWM

S-F SCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJACA

TYNK MINERALNY NA BAZIE 2YWIC/ PEYTK KLINKIEROWE
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO
ZATOPIONES ¥ ZAPRAWIE KLEJOWEJ

10em STYRCPIAN TWARDY DO STYKU Z GRUNTEM
MASA USZCZEJNWACA np Ceresit CP48

£0--90cm)

ISTHIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA
MUR KAMIENNY / CEGLA CERAMICZNA PELNA

S.F SCIANA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA

PLYTKI KLINKIEROWE

NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO
ZATOPIONE) W ZAPRAWIE KLEIOWE!

10em STYROPIAN TWARDY DO STYKU 7 GRUNTEM
2x PAPA TERMOZORZEWALNA

25cmn | BLOCZEK BETONOWY

. S SCIANA ISTMIEJACA

WYPRAWA TYNKARSKA {TYNK STRUKTURALNY)

HA SIETCE Z WEGKNA SZKLANEGO

ZATOPIONE) W ZAPRAWIE KLEJOWES

1Zem STYROPIAN — METODA LEKKA MOKRA

42-45cm| (STNIEJACA SCIANA Z CEGLU CERAMICZNEJ PELNE

1,5em TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

8.2 SCIANA KOLANKOWA

WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK STRUKTURALNY)
NA SIATCE Z WLGKNA SZKLANEGO
ZATOPIONES W ZAPRAWIE KLEJOWEJ

12em STYROPUAN — METODA LEKKA MOKRA

42cm GAZOBETON

1,5em TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

S.3 || SCIANY ZEWN. PROJEKTOWANE

WYPRAWA TYNKARSKA (TYNK STRUKTURALNY)
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO
ZATOPIONE) W ZAPRAWIE KLEJOWE)

12em STYROPIAN — METODA LEKKA MOKRA

24cm GAZOBETON

1.5em TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

53 T SKALA
Hokas PRZEKRGJ C—C
qu_.l.ﬁmozwi_» o ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO 1:50
o2 QTR ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
MAa_m ADRES NA SWIETLICE WIEJSKA | MIESZKANIA KOMUNALNE 2
il zw_z_.mw%é« Manety gmina Kowale Ofeckie DZ. NR 12/2 = Q
g g

ﬁ // PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY T
O SEY — A
Z ) PROJEKTANT m mgr inz.arch. D.Smiarowski 2| mgr ko P.Kuczyfiski
m nr uprawnieft w nr upr.proj.bo. BL/3/02 . 5 m n ..uﬂu B < PAZDZIERNIK
3 | podpia . e I 3 2011w
m PROJEKT CHRORIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSHOM

}
1
|

—PD




SKALA

1:50

UNKU

8
A

PAZDZIERNIK,

2011 r

!

+_m.mm +[9.86
] ]
_ ] 4
I I i I
T I I
] I [l I 1
| I I
] I [| 3 f
= L_ﬂ S % X
|||||||||||| .|_ _ T " T " ]
||||||||||||| 1 I H
||||||||||||| i OBJASNIENIA ﬂ _
i __ L _. ] kanaly nawiewne 2x12%1 qammmgg_mw%_og_ﬁmogmaﬁommﬁ_ﬂl_
——— pemieszczenia =-0,90
1 P kanaty nawlewne 2x12x12do kottown! - pod nsadzkq czescl dobudowane
a7u. T @ ia_w kottawni ok 30cm nad posadzka, pod® ¢ :
T 1 r o b 17
N W ” i @ kanaly wentylacyjne 14x14 przestrzeni nieuzytkowe] podpiwniczenia
I ) I !
1 [ —— :
S o _)./J\ - / @ balustardy stalowe indywidualne =110cm
> mm— [ — == ‘
I 1 1
— W .::E%::E:j _ _ I " _\__\ 70 o/o .:HEE.IEEEEEﬁ&;E_\Gy @ balustrady stalowe Indywidualne (pochwyty) h=75 1 90cm
| > o W . T m -
i ] s o +H6.43 ] T[T T 1 I
v Pl | .
- " —
_ _ |
0 0 ! ! |
..ﬁm ..n.m o) I i | .
N R L |
|
[ ™~ I
T E——1— = _ =1 _ ‘
-~ .0 ,_ 7 _
< | 1 _
M <] = +~ 4.20 N\\ o _
= J 2 | 5
P <] %ml I e ! N «
—— I I : t 1 .
.NO o B e e A A ST A A :
ol 10 - X 5 . A /
—| 0 ) ]
T © 5 3 \
| _+|2.85 ] o~ - 5 o
<4 ey ey ! t‘“vrYe)mret ! lssEL+=1 NI % -
>t T 1 e
= >4 0 “ St
o s3 |FR S ! =l
< 7] ) +2.02 ! ]
Lnl - bt —
o~ A
Ye) PARARE]Y ZEWNETRZNE- [blacha stalowo owlekan o 7 !
M w holerze zblizonym do |pokrycie dochawpgo 8 |
1 f rs] —J =
™~ o -
— O (@} - o o™
MY — \ w0 o —
™~ ™ 7 0 o ™
]
= _ e
o) %
w ! e b
Q RS R I s e m — = ) o "“““
o w I o i Sl N S I 58] ‘m 0 mm m m G S
R w m m m m el o Y PODEST BET. NA GRUNCIE L ..
PODEST BET. NA GRUNCIE R % Pa-1 Ed b4 GRES ANTYPOSLIZGOWY
GRS ANTYPOSUZGONY 5 > 3 T L
ank> ) N N -]
Y=y 3 e~ e o ,
» I RN A Tl Tl Y ol A TR Y o T TR T Y TS T Vi YT T L Tl , i
) _przepona izolacyjna V54777 TATINAYAVAY \AVAYAVAYAVAYAVAVATAY VAVAVAVAVAVAVAVAYAVAVAVAVAVAVAYAY, p7070% B .
; wyk.met. iniekcji 7 \\ %@I Ee )] rosumc PRZEKROJ D-D
A A S N 2 I \_M.. - '
! f _ _ pox ¥ .| ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO
/ <03 IR ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
FUNDAMENTY WG CZ. KONSTRUKCYJNEJ / L < ADRES NA SWIETLICE WIEJSKA | MIESZKANIA KOMUNALNE
FUNDAMENTY WG CZ. KONSTRUKCYUNEJ mMp L oL Monety gmina Kowale Oleckie DZ. NR 12/2
| Tl Y= ARCHITEKTONIGZNG BYDOWLANY
g J PROEKTANT . . o
; = mgr inz.arch. D.Smia
! 2 % nr :Tu.aﬂuoa m nr upr.proj.b.c. ww\u&r m
3 |_pogpis |& 5
w w ? : PRONEXT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM




Y

FORMAT A3 /4200%2100mm/ skala 1:100

EEE RR NN,
————r———

ELEWACJA POLUDNIOWO ZACHODNIA

4
A
A

ELEWACJA FRONTOWA

SKALA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOQOLNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA SWIETLICE WIEJSKA 1 MIESZKANIA KOMUNALNE
Monety gmina Kowale Oleckie DZ. NR 12/2

1:100

PROJEKTANT

N nr uprawnief

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNQ BUDOWLANY

mgr inz.arch. D.Smicrowski § P Kuczyniski
nr upr.prajb.o. Bt/3/02 2 (BL /5 /03t
[+ 5 .
v

A

R RYSUNKU
N®)

%gl

PROJEXT CHRONIONY USTAWA O PRAWME RSN

AZDZIERNIK

a 2001 =«

SUWALKI NCHIEWICZA BSC tel/fax{ 087 ) 563181




LT

g
NNUFIZATYS >

Avd 0 YAYISN ANOINOHHD ININ0Yd

WS

e d yaro FuNgbw

70/¢/18 “ogioidudn v
WEROIPING'G "yoanTu) JBiw

T\

g|dpoed

uojumoidn 1u %

IH3rOdd

ANVIMOANE ONZDINOLIALIHOYY

2/%1 YN "ZQ epPs|o s[pmoy oujwb AjBuop

ANTYNNWOM VINYMZSIA | WASFIAM 30MLIIMS wN

VINVMOMELAZD NB0S04S YNVIWZ 3Z

OOINTONZSOd MINAGNE "N1S] YMOONB3Z¥d | YMOANEZOoY

VINQOHOVZ ONOON7IQd Vrovman3

b0

ik 2 4 i

VZIMIINON DATPANS

VINQOHOVZ ONOONTQd VIrOovmad

0013l DIoYs funugzezXcole/ vV LywHod

T




FORMAT A3 /4200x2100mm/ skala 1:100

|
am .

ELEWACJA POLNOCNO WSCHODNIA

T << SKALA
gzo RYSUNKU ELEWACJA POLNOCNO WSCHODNIA

it Tzm _ [“ROZBUDGWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO 1:100
$o2 Rz ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

g <e ADRES NA SWIETLICE WIEJSKA | MIESZKANIA KOMUNALNE 2

5 <A Monety gmina Kowale Oleckie DZ. NR 12/2 %1 1
5 (Q\ PROEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY , , [Z—5—
§ /' PROVEKTANT G| mr inz.arch. DSmicrowski § I.P.Kuczynski A

2 or uprawnlen |51 o goe prejho, BL/3/O = aild. B0 A2DZIERNIK
2 adpis T & ' EP i

g m . FROJERT GHRONIONY USTAWA O PRAWIE ALTORSHKIM s e




FINSHOLNY JVEd O ¥AYLSN ANOIMOUHD DEMOHd
110z M o a(dpod
HINYANZAZVd > Nc\m.\u_m ‘orqfordudn Ju m pspumesdn 1u
. 1 . m
4 o _ ~ . g [SMOIDJUIS ] "Y2u0°Zyl 16w w Feo—
— ANYVIMOONE ONZIINOLIALIHOEY parosd \
N .Hm Z/21L ¥N ZQ @193|Q s|pmoy puiwb Ajauop .,z_ﬂ_,‘,omzmﬁ_z
g INTYNNHOY VINYXZSIIW | WISFIIM JOMLIMS YN sadav
VINVMOMLAZN NEOSOdS YNVINZ 37 .'
00 L: | [L093N10%7S0d NYNAGNE "NLSI WiMOang3zsd | wmoanazoy |™iza
i YINGOHOSM OMOINANTOd VrOvMIT3 s (O

Gt Sl 3 It i ol o Bt o I

0011 ojoYs /WwpyEEX00LE/ +Y LYAY0d




ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE.

oznaczenie na rzutach
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