Przedmiar
INSTALACIE WODNOKANALIZACYINE, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACH

Obiekt Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynku po szkolnego na $wietlice
wiejska i mieszkania komunalne wraz z przylaczami wod.-kan. i przydomowg oczyszezalnia
Sciekow

Kod CPV 45332200-5, 45232440-8, 45331100-7, 45331210-1, 45331110-0

Budowa Monety (dz. nr 12/2, 128/1, 128/2), gmina Kowale Oleckie

Inwestor GMINA KOWALE OLECKIE, powiat olecki, 19-420 Kowale Oleckie ul. Kodeiuszki 44

Biuro kosztorysowe PROJEKTOR Renata Kuczynska, 16-400 Suwalid ul. Noniewicza 85C

ﬂ 0 A { , ) . .
Sporsadzil  Adam bukasiewicz (VWM. AV QUi MMMl e~

Suwatki listopad 2011 r. 0




Zalgeznilk . Strona 2/10
Rozhudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania budynlu po sziolnego na Swietlicg wigiska i mieszlkania komunalne wraz 2 przylaczami wed.-kan. i
przydomowq oczyszezalnia sciekow )

1. Instalacja kanalizacyjna z rur z tworzyw sztucanych: PCW kiclichowych o rednicach 50-160mm.
Przybory sanitame (umywalki, zlewozmywaki, miski WC, pisuary, brodziki) standardowe.

2. Instalacja wodociagowa z rur z tworzyw sztucznych: PP-R zgrzewanych o érednicach 16-63mm,
ukiadanych w izolacji termicznej. Armatura standard, przygotowanie cicplej wody w kotle olefowym
1ub lokalne w elekirycznych podgrzewaczach pojemnosciowych.

3. Instalacja c.0. z rur z tworzyw sztucznych: PE-X zaciskanych lub zaprasowywanych, w ukdadzie
rozdzielaczowym o srednicach 14-20mm, ukladanych w izolacji termicmej. Grzejniki stalowe
plytowe typu V, zawory grzejnikowe [ glowice termostatyczne. W mieszkanizch komunalnych
grzejniki elektryczne,

4. Instalacja wentylacji mechanicznej - lokalna: wentylatory lazienkowe,
5. Kotlownia olejowa dwufinkcyjna z antomsatyka pogodowa o mocy znamionowej 18 kW.

6. Pizylacza do budynku:

a/ wodocigzowe z rur PCW o srednicy 90mm i dhugosci 83m oraz z rur PE o drednicy 63mm i
diugosci 29m.

b/ kanalizacii sciekowej z rur PCW o srednicy 110 § 200mm i dlugosciach odpowiednio 46,5 1 9,5m.
Studzienki inspekeyjne 425mm z tworzyw sztucznych - 3 szt. Biologiczna oczyszezalnia sciekéw
{zbiornikowa) - 1 kpl.




Rozbudows i przebudowa ze zmiani sposabu uzy
rzydomowa oczyszezalnin sciekéw
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\zowitnia budyntu po szkolnego na swietlice wigjsla i miesziania komenalne wraz z prayticzami wod.-fan. i

Nr

Nr 8T

Opis rabot

Jm

Nodc

Cena

Wartodé

1. INSTALACJIE W SWIETLICY
Kod CPV: 45232440-8, 45332200-5

1.1. Instalacja kunalizacji Scickowej
Kod CPV: 45232440-8

STI5/

'Przebicie otwordw o srednicy do 150mm w Scianach murowanych o grubosci 25cm,

7 zamirowanicm otwordw i usunigciem gruz

szt

3,0

5T/SM

Przebitie otwordw o drednicy do 150mm w dciamach murowanych o grubosci 38cm,
2 zamnurowaniem otworaw | usunigciern gruze

szt

2,0

ST/SI1

Przebicie otwordw o srednicy do 300mm w scianach murowanych o grubosci 38cm,
z zamurowaniem otwordw i usumieciem gruzu

4,0

sTs/

Przebicie otwordw o drednicy do 300mm w éciznach murowanych o grubosei 52¢m,
2 zamurowaniem otwordw i usunigciem grezu

sz

ST/8A

Przcbicic atwordw o srednicy do 150mm w stropach zelbetowych o grubosei do
20cm, z wyrdwnaziem krwedzi otworu § usunigeiem gruzu

13,0

ST/s/

Rury oslonowe z PCW o Srednicy zewnetrzncj 250mm na przejsciach ur PCW o
srednicy zewngtrmej 160mm przez Scinneg lub pod lawg fundameniown budynku

B

1,0

ST/5/1

Rurociagi z PCW kielichowe na Scianach o $rednicy zewnetrznej 50mm

10,0

ST/S/1

Rurociagi z PCW kielichowe na $cianuch o srednicy zewngtrznej 110mm

47,0

ST/5/1

Rurociagi z PCW kielichowe na Scinnach o érednicy zewngtrznej 160mm

CREREREE

25,0

ST/8/)

Wykucie bruzd o glebokesci i szerckosci 1/4x1/2 cegly w cianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapienncj, Z usunigciers gruzn

10,0

ST/8/1

Czyszezaki kanalizacyjne z PCW o drednicy zevngtrzne] 110mm

4,0

ST/S/1

Rury wywiewne z PCW Idelichowe o s$rednicy zewnetrznej 110/160mm

3,0

5T/S/1

Zawory napowictrzajace pionw kanalizacyjnych o frednicy zewnetrzne]
75-110mm - np. MINI VENT firmy WAVIN Jub FOWDowazne

B|RIH

1,0

14

STisn

Daodatki za podejécin adplywowe z rur i ksztaltek z PCW o srednicy zewnetranej
30mm

i

6,0

15

51781

Dodatki za padejécia odplywowe z rur i ksztaltek 2 PCW o $rednicy zewngtrzngj
110mm

30

16

ST/8/

"Wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego z kratka ze stoli nierdzewnej
150x150mm o éredricy zewngtrznej odpltywu 50mm - np, EASYFLOW

. |sTANDARD 2500.05.77. firmy ACO lub riwnowazne

szt

1,0

17

8T/51

Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy nominalngj 100mm

1,0

18

ST/S/1

Umywalki porcelanowe 50cm Z otworem nt baterig, syfonem z tworzywa
sztucanepe i péipostumentem - np. umywalki NOVA 21150, péipostumenty 27100
firmy SANITEC KOLO lub réwnowaine

kpl

30

19

§T/81

Zlewozmywaki I-komorowe z plyta ocickowa 2 blachy stalowej nierdzewnej, 2
jednym otworem na baterig { syfonem z tworzywa sziuczmepo, montowane na szafce

kpl

20

ST/8/1

Miski porcelanowe kompaktowe z pluczka dwudzielng 3/6 litrdw i deskq sedesown,
wemocniong - ap. kompukty NOVA 20202 i deski 20120 firmy SANITEC KOLO

Jub rownowaime

kpl

2,0

ST/S/

Pisuury porcelanowe z zaworem sphukujacym cisnieniowym recmym i syfonem
podiynkowym z tworzywa sZtucznego - 0p. pisuary FELTX 26000, syfony AS9021 i
zawory SCHELLOMAT BASIC 96017 firmy SANITEC KOLO lub réwnowazne

kpt

1,0

1.2. Instalacjn zimnej i cieplej wady
Kod CPV: 45332200-5

22

ST/8N

Przebicie otwordw o Srednicy do 50mm w scianach murowanych o grubosci 25cm,
z wyrdwnaniem krawgdzi otworu i usunigcicm gruzu

szt

23

STIS/

Przebicie obworaw o érednicy do 150mm w icianach murowaaych o grubosci 25¢m,
z zarqurowarlicm otwordw i usunigciem gruzi

szt

24

ST/8/1

Precbicic otwordw o Srednicy do 150mm w Scianach murowanych o grubosci 38cm,
z zamurowanicm otwordw i ustnigeiem gruzn

25

ST/8/1

Rury echronne z PCW o srednicy zewngtrzngj 110mm nz przgjsciach rur PE 0
&ednicy zewngtrznej 63mm przez sciang, podloze lub pod tawa fundamentowa
budynku

26

§T/8/1

Rurociazi z poliprapylenu PN20 zgrzewnne o Srednicy zewnetrzne] 16mm,
uldadane w izolacji gr. 6mm (do instalacji podtynkowych - Inminowanych folin),
wraz z proba szezelnodel i plukaniem - np. otuliny polietylenowe
THERMACOMPACT IS C-18 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne

27

ST/S/1

Ruraciagi z polipropylenu PN20 zgrzewane o Srednicy zewngtrnej 20mm,
ukiadane w izolacji gr. 6mm (do instalacji podtynkowych - Jeminowanych folia),
wraz z praba szezeinosci § plukaniem - np. otuliny polietylenowe
THERMACOMPACT 1S C-22 firmy THERMAFLEX lub rownowazne

28

ST/8/1

Rurociazi z polipropylenu PN20 zgraewane o srednicy zewngtrznej 25mm,
ukladane wizelacji gr. 6mm (do instalacji podiynkowych - lamipowanych folia),
wiaz 2 proba szezelnogei | plukaniem - np. otuliny polictylenowe
THERMACOMPACT IS C-28 firmy THERMATLEX lub réwnowizne

14,0

ST/8/1

Rurociagi z polipropyleny PN20 zgrzewanc o Srednicy zewnetrznej 25mm,
ukladane wizolzcii g, 13mm (do instalncji podtynkowych - laminowanych folig),
wraz z proba szczelnosci | plukaniem - np. otuliny polietylenowe

THERMACOMPACT IS C-28 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne

3,0
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30

STiS/

Rurocigsi 2 polipropyltenu PP-R PN20 o polaczeniach zgrzewanych na scianach lub
posadzkach, o srednicy zewnetrenej 40mm, ukiadane w otulinach gr. Smm {do
instalacji podiynkowych - laminowanych folin), wriz 2 proba szczelnodei i

iplukaniem - np. atuliny polietylenowe THERMACOMPACT 1S E-42 firmy

THERMAFLEX LUB ROWNOWAZNE

50

k)

31

ST/

Rurociagi z polipropylenu PP-R PN20 o polgezeniach zgrzewanych na seianach hub
posadzkach, o srednicy zewngtrzng] 50mm, ukladane w otulinach gr. 9mim, wraz z
praba szczelnodci i phukaniem - np. otuliny polictylenowe THERMAECO FRZ E-54
firmy THERMAFLEX lub rdwnownine

3.5

32

ST/S/E

Rurociagi z polipropylenu PP-R. PN20 o polaczeninch zgrzewanych na scianach lub
posadzkack, o Srednicy zewngirznej 63mm, ukladane w otulinach gr. 9mm, wrazz
priba szczelnosci 1 plukaniem - np. atuliny polietylenowe THERMAECQ FRZ E-63
firmy THERMAFLEX lub rdwnowaime

3,0

33

ST/SA

‘Wykucie bruzd o glebokodcel i szerokosci 1/4x1/2 cegly wdcianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapiennej, Z usunigeiem grum

10,5

34

ST/S/1

Dodatkowe naklady na wykonanie podejst z mir tworzywowych do baterii
umywalkowych i Zlewozmywakowyeh o Srednicy zewngtrznej 16mm

35

ST/8/

Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé z rur tworzywowych do zaworéw
czerpainych, pisuarowych i pluczek ustepowych o érednicy zewngtrenej 20mm

36

ST/S/

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z przylaczem elnstycznym do
armatury w oplocie stalowym - np. SAGA 1910 firmy ORAS lub rownowaine

szt

37

8T/s/1

Baterie zlewozmywitkowe stojace jednouchwytowe z przytaczem elastyczmym do
armatury w oplocie stalowym - np. SAGA 1930 firny ORAS lub réwnowaine

57t

38

ST/E/

Zawaory kulowe katowe do baterii stojacych o srednicy nominalnej 15x10mm - np.
707-020-10 firmy KFA lub rownowaime

szt

39

ST/8/1

Zawory przybkowe katowe do pluczek WC o érednicy nominalnej 15x20mm - np.
272-010-07 firmy KFA Jub rownowaime

szt

40

ST/8/1

Zawary przelotowe kulowe gwintowage o Srednicy nominalnej 20mm montowane
na rurze polipropylenowej o sSrednicy zewngtranej 25mm

41

ST/811

Zawory przelotowe kulowe gwintowane o srednicy nominalnej 32mm montowane
nn rurze polipropylenowej o srednicy zewngirznej 50mm

42

-8T/5A

Zawory wyplywowe mosigine ze zlaczka do wezn o Srednicy nominalnej 15mm

43.

ST/8/1

Zawory przelotowe kulowe gwintowane o srednicy nominalngj 40mm montowane
na rurze polipropylenowej o Srednicy zewngtrznej 63mm

ST/s/

Zawory przelotowe grzyblowe sieci wodeciggowyceh z kurkiem spustowym o
Srednicy 25mm

45

ST/8/1

‘Wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe do wody zimnej, Qn=1,5m3/h o

srednicy nominalnej 15mm - np. JS 1,5 firmy POWOGAZ lub réwnownime

szt

46

ST/841

Wodomierze skrzydelkowe jednostrumieniowe do wody zimnej, Qn=2,5m3/h o
srednicy nominainej 20mm - np. IS 2,5 firmy POWOGAZ lub réwnowazne

47

ST/8N

Dodatki 21 wykonanie obustronnych podcjsc o Srednicy 15mm do wodomierzy
skrzydelkowych

kpl

48

ST/8/1

Dodatki za wykonanie obustronnych padejsc o Srednicy 20mm do wodemierzy
skrzydelkowych

kpl

49

ST/8/1

Drzwiczki rewizyjue o wymiarach 20x25mm

50

3T/s/N

Zawory antyskazeniowe gwintowane 2 moZliwoscia nadzora typ EA o Srednicy
40mm - np. 1300 irmy JAFAR Jub rownowaine

szt

1.3. Insinlacje ogrzewania i wentylacji
Kod CPV: 45331100-7, 45331210-1

51

8T/s1

Grzejniki konwekeyine elekiryczne stagjoname 2 termoregulatorem elektronicznym
o mocy 500 W - np. EPX 500 firmy DIMPLEX lub réwnowazne

52

5T/s/1

Grzejniki konwekeyjne elekiryeene stacjonarne z ermoregulatorem elektronicznym
o mocy 1000 W - np. EPX 1000 firmy DIMPLEX lub rawnowazne

33

ST/5/1

Grzejniki konwekeyjne elekiryczme stacjonarne 2z termoregulatorem elektronicznym
o mocy 1500 W - np. EPX 1500 firmy DIMPLEX lub réwnowazne

54

ST/8N

Grzejnild konwekcyjne elektryczne stacjonarne z termoregulatorem elektronicznym
o mocy 2000 W - np. EPX 2000 firmy DIMPLEX lub réwnowazne

55

8T/sn

Grzejniki konwekeyine lazienkowe clekiryczne stacjoname z termoregulatorem
elektropicznym o mocy 2000 W - up. EF 1220 firmy DIMPLEX lub réwnowaine

56

ST/

Wentylatory izzienkowe z tworzywa sziucznege Vmax=95m3/ z aulomatyczng
zaluzja, lampka kontrolng i opéZnieniem czasowym - np. EDM 100 CTZ firmy
VENTURE INDUSTRIES lub rownownime

57

ST/SN

Przewody wentylacyjne elnstyczne aluminiowe FLEX o érednicy 100mm - np. FLD
firmny LINDAB lub rownowazne

5,0

58

STIS/

Anemostaty stalowe o srednicy 150mm - np. ASW firmy DOSPEL ub réwnowaine

16,0

2. INSTALACJE W MIESZKANIACH
Kod CPV: 45232440-8, 45332200-5, 45331100-7, 45331210-1, 45331110-0

2.1. Instalacja kanalizacji sciekowej
Kod CPV: 45232440-8

59

STisN

Przebicie otwardw o drednicy do 150mm w scianach murowanych o grubosci 25cm,

Z zamurowaniem olworéw i usunigciem gruzu

6,0
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6o

ST/8/1

Przebicic otwordw o srednicy do 150mm w Scianach murawanych o grubosci 32cm,
z zamurowaniem otwordw i usunigciem gruzu

szt

1,0

61

ST/SM

Przebicic otwordw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do J50mm w stropach
2elbetowych o gruboscei do 20cm, 2z wyréwnanicm krawedzi atwors i usunigciem
fayivall

st

12,0

STiS/

Wykopy nieumocnione o $cianach pitnowych wykonywane wewngaz budynku

0,5

63

ST/8/1

Zasypanie wykopdw ziemig wewnatrz budynlku

0,5

_ S§T/8H

Rurociagi z PCW o §rednicy 110mm, w gotowych wykopach wewngtrz budynkaw

1,5

65

ST/S/E

Rurociagi 2 PCW kielichowe na écianach o érednicy zewngtrznej 50mm

44,0

66

5T/8/1

Rurociagi z PCW kielichowe na Scianach o $rednicy zewnetrznej 75mm

11,0

67

ST/81

Rurociagi z PCW kiclichowe nn $cianach o érednicy zewngtrznej [ 10mm

61,0

68

ST/s/1

Wykucie bruzd o glgbokoic i szerokosdei 1/dx1/2 cegly wicianach z cegiel ma
znprawic cementowo-wapitmnej, 2 usunigeicm gruzu

glelziz|a|B|E

42,0

69

ST/S/1

Czyszczaki kanalizacyjne zPCW o srednicy zewnetrzngj §10mm

4.0

70

ST/8/1

Rury wywiewne z PCW kielichowe o drednicy zewngtrenej 110/160mm

BIRIR

4,0

!

ST/8/E

Dodatki za podcjscia odptywowe z rur i kszialtek 2 PCW o srednicy zewnetrznc]
S0mm

28,0

72

ST/SN

Dodntki 2a podejécia odplywowe z rur | ksziattek z PCW o érednicy zewngtrznej
110mm

7.0

73

ST/8/1

Umywalki porcelanowe 50cm 2 etworem o2 baterig, syfoncm z tworzywa
sztucznego i polpostumentem - np. umywalki NOVA 21150, péipostumenty 27100
firmy SANITEC KOLOQ lub rdwnowazne

70

74

§T/sN

Zlewozmywaki 1-komorowe z plyta ocickowa z blachy stalowe] nierdzewnej, 2
jednym otworem pa baterig i syfonem z tworzywa szmeznego, montowene na szafee

kpl

7,0

75

ST/8N

Rrodziki akrylowe polokragle 80x80cm 2 zestawem odplywowym z wWyjmowanym
wiiadem (mozliwosé czyszczenia syfonu od géry) i pokrywa, chromowann - np.
brodziki STANDARD PLUS ze zintegrowang obudowa firmy SANITEC KOLO +
komplety odplywowe TASSO PLUS firmy KLUDI lub réwnowaime

kpl

7,0

76

ST/8/1

Kabiny natryskowe polokragte ze szkla hadowanego 80x80cm - np. FRESCH SOFT]
firmy SANITEC KOLO lub réwnowazoe

szt

7,0

7

ST/S/

Miski porcelanowe kompaldowe Z phuczla dwudziclng 3/6 liwow i deska sedesowg,
wzmocniong - np. kompakty NOVA 29202 | deski 201 20 firmy SANITEC KCLO
Tub réwnownzne ’ ’

kpl

7.0

2.2. Tustalacin zimnej i cieplej wody
Kod CPV: 45332200-5

78

ST/

Przebicie otwomdw o srednicy do 50mm wdcinnach murowanych o grubesci 25cm,
z wyrdwnanicm krawedzi otworu § usunigeiem gruzu

50

79

ST/s/M

Przebicic otwordw o drednicy do 50mm w stropach zefbetowych o grubosci do
20cm, z wyrdwnaniem krawgdzi otworu i usunigciem gruz

1,0

80

ST/8/1

Rurociagi z polipropylenu PN20 zgrzewane o srednicy zewngirmej | 6mm,
ukdadane w izolacji gr. 6mm (do instalacji podtynkowych - inminowamych folig),
wraz 2 proba szczelnosci { plukaniem - np. otuliny polietylenowe
THERMACOMPACT IS C-18 firmy THERMAFLEX lub rownowazne

64,0

81

§T/8/1

Rurociagi z polipropylenu PN20 zgrzewane o $rednicy zewngtrznej 20mm,
ukladane wizolacji gr. 6mm (do instalacji podtynkowych - laminowanych folia),
wraz z proba szezelnosci i plukaniem - np. otnliny polietylenowe
THERMACOMPACT IS C-22 firmy THERMAFLEX lub réwmowszmne

59,0

STISN

Ruraciagi 2 polipropylenu PN20 zgrzewane o srednicy zewneirznej 25mm,
uldadane w izolacji gr. 6mm (do instalacii podtynkowych - laminowanych folia),
wraz 2 proba szezelnosei { phukaniem - np. otuliny polietylenowe
THERMACOMPACT IS C-28 firmy THERMAFLEX lub réwnowazne

83

ST/8/1

Rurccing] z polipropylenu PN20 zgrzewsne o Srednicy zewngtrzngj 32mm,
ukiadane w izolacji gr. 6mm {do instalacji podtynkowych - laminowanych folia),
wraz Z proba szezelnosci { plukaniem - np. atuliny polietylenowe
THERMACOMPACT 1S C-35 firny THERMAFLEX Jub réwnowazne

2,0

84

ST/8/1

Ruraciagi z polipropylenu PP-R PN20 o polaczeniach zgrzewanych na dcianach lub
posadzkach, o srednicy zewngiranej 40mm, ukladane wotulinach gr. 9mm (do
instalacji podtynkowych - laminowanych folia), wraz z proba szczelnocl i
plukaniem - np. otuliny polietylenowe THERMACOMPACT IS E-42 fimny
THERMAFLEX LUB ROWNOWAZNE

75

85

ST/8/1

Wylcucie bruzd o glgbokosei i szerokosci 1/4x1/2 ceply w dcianach z cegiel na
zaprawie cementowo-wapienne], 2 usunigeicm gz

84,0

86

8T/8N

Dodatkowe nakiady na wykananie podejsé z rur tworzywowych do baterii
umywalkowych, Zlewozmywakowych i natryskowych o Srednicy zewngtiznej
16mm

42,0

87

STish

Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc do podgrzewaczy 1 zawordw do pralek o
$rednicy zewngtrzngj 20mm

21,0

88

ST/S/1

Dodatkowe naklady na wykonanie podejéé z rur tworzywowych do pluezek
ustepowych o érednicy zewngbzne 20mm

R

7.0

89

ST/8/1

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe 2 preylaczem clastycznym do
armatury w oplocie stalowym - np. SAGA 1910 firmy ORAS lub rowanowaine

70

90

ST/8/1

Bateric zlewozmywakowe stojace jednouchwytowe z przylaczem elastycznym do

armatury w oplocie stalowym - np. SAGA 1930 firmy ORAS [ub réwnowazne

szt

7.0
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Hose
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Wartosé

91

ST/s/1

Bateric natryskowe scienne z zestawem aotryskowym przesuwnym chromowanym 0
grednicy nominalac] 15mm - no. bateria SAGA 1960Y i zestaw SENSIVA firmy
ORAS Iub réwnowazne

szt

7,0

92

ST/8M

Podprzewacze wody clekiryezne (jednofazowe), pojemnoiciowe 801 - np.
VIKING-E 80 firmy NIBE-BIAWAR lub rdwnowame

Kpl

93

ST/8/1

Zawory kulowe katowe do baterii stojacych o érednicy nominalnej 15x10mm - np.
707-020-10 firmy KFA lub réwnownzme

sz

94

ST/8/1

Zawary grzybkowe katowe do pluezek WC o $rednicy nominalngj 1552¢mm - np.
272-010-07 firmy KFA lub réwnowaime

szt

95

§T/5/1

Zawory kulowe katowe do pralek o srednicy nominalnej 15x15mm

96

ST/S/1

Zawory przelolowe kdowe gwintowane o Sredaicy nominalnej 15mm

14,0

97

sTIsn

Zawory przelotowe kulowe gwintowane o Srednicy nominalnej 20mm moatowane
na rurze polipropylenowej o srednicy zewngtrznej 25mm

B|8|8

1,0

98

ST/8N

Zawory przelotowe kulowe gwintowane o $rednicy nominalnej 32mm montowane
na rurze polipropylenowej o srednicy zewngtrznej 40mm

szt

1,0

99

STISN

Wodomierze skrzydeikowe jednostrumieniowe do wody Zimnej, Qn=1,5m3/h o
¢rednicy rominalngj 15mm - np. IS 1,5 firmy POWOGAZ lub réwnowzime

7,0

100

ST/S(1

Dodatki za wykenanie cbustronnych podcjsé o srednicy 15mm do wodomierzy
skrzydetkowych

kpl

7.0

101

ST/&/1

Drzwiczki rewizyine o wymiarach 20x25mm

70

2.3. Instzlacje centralnego oprzewania i wentylacji
Kod CPV; 45331100-7, 45331210-1

102

ST/SN

Rurociggi wielowarsewowe PEX/AL/PEX PN10 zprasowywanc o Srednicy
zewnerzne] 16mm, ukladane w izolacii gr. 6mm (do instalacji podtynkowych -
|aminowanych folia), wraz z priby szczelnodei { piukaniem - np. otuliny
polietylenowe THERMACOMPACT IS C-18 firmy THERMAFLEX lub
rownowaine

125,0

103

S5T/s/1

Rurociapi wiclowarstwowe PEX/AL/PEX PN10 zaprusowywane o rednicy
zewnetrznej 20mm, ukladane w izolacji gr. 6rmm (do instalacji podtynkowych -
laminowanych folia), wraz z proba szczelnosei i plukaniem - np. otuliny
polietylenowe THERMACOMPACT 1S C-12 firmy THERMAFLEX lub
rdwnowazne

31,0

104

51/81

Wykucie bruzd o gi¢bokogei i szerokosei 1/4x1/2 cegly w Scianach z cegiel na
zaprawic cementowo-wapiennej, 2 usunigciern gruzi

3,0

105

ST/S1

Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego 4-obwodowe 2 nyplami do §rubunkdw,
spustem, odpowietrznikiem i szafkq natyakowa - np. rozdzielncze serii 61 w
szafkach SWN firmy KAN lub réwnowazne

kpl

1,0

106

8T/8/1

Srubunki gwintowane do nypli rozdzielaczy, zaprasowywane do ritr
wiclowarstwowych o Srednicy 16x2mm/3/4" Jub 20x2mm/3/4"

szt

8,0

107

ST/8/1

Rury przylaczne PEX/AL/PEX o drednicy zewnetrzne 16-20mm do grzejnikéw

kpl

11,0

108

ST/S/

Grzejniki stalowe 2-plytowe typ Vo wysokosci 600mm i dlugosei 400mm, 2
kompletem zawicszen i odpowietrznikiem - np. CV22-60-04 firmy PURMO lub
rovwmowatne

2,0

109

ST/8/1

Grzejniki stalowe 2-plytowe typ V o wysokosci 600mm i diugosci 500mm, 2
kompleter: zawieszen 1 edpowictrznikiem - np. €V22-60-05 firmy PURMO Iub
rownowaine

1,0

110

ST/8/1

Grzejnild stalowe 2-plytowe typ V o wysokosci 600mm i diugosci 600mm, z
kompletem zawieszen | odpowietrznikiem - np. CV22-60-06 firmy PURMO lub
rownowane

30

111

8T/81

Greajniki stalowe 2-plytowe typ V o wysokosei 600mm i diugesci 800mm, 2
kompletem zawiesze i odpowietrznikiem - np. CV22-60-08 firrmy PURMO lub
rownowaime

szt

3,0

112

ST/si

Greejniki stalowe 2-plytowe typ V o wysakosci 600mm i dtugosci 2000mm, z
kompletem zawiesze i odpowietrznikiem - np. CV22-60-20 firmy PURMO lub
OwWnowazne

szt

2,0

113

ST/8/1

Zawory do grzejnikow typ V - podwoine przylacea grzejnikowe bez nastawy
wilgpnej o srednicy nominalngj 15mm - np. RLV-KS fimy DANFOSS lub
COWINOWME

szt

11,0

114

ST/8/1

Glowice termostatyczne z czuinikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym) -
np. RAW firmy DANFOSS lub réwnowazne

kpl

11,0

113

ST/8/1

Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem repulacii

Kpl

11,0

116

ST/81

Wentylatory lazienkowe z tworzywa sztucziego Vmar—=95m3/h z sutomatyczog
2aluzja, lampka kontrolng i opéZnieniem czasowym - np. EDM 100 CTZ firmy
VENTURE INDUSTRIES lub réwnowaine

sz

3,0

117

ST/8/1

Przewody wentylacyjne elastyczne aluminiowe FLEX o srednicy 100mm - np. FLD
firmy LINDAB lub réwnowazne :

4,5

2.4. Ketlownia olcjowa
Kod CPV: 45331110-0

118

ST/8/

Przebicie otwordw o srednicy do 50mm w scianach murowanych o grubosei 12cm,
z wyrdwnaniem krawedz otwom i usunigeicm gruzu

119

sTisn

Przebicic otworow o srednicy do 150mm w scianach murowanych o grubose] 38cm,

7 zamurowanient otwordw I usunigciem gruzu

1,0
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120 | ST/SN |Przcbicic otworéw o powierzehni do 0,1m2 w écinnach murowanych o grubosei szt 4,0
25cm, z wyrdwnanicm krawgdzl otwort i usunigciem gz
121 | ST/S/  {Przebicie otwordw o powierzchni do 0,1m2 w sciznach murowanych o grubosci szt 4.0
38cm, z wyrdwnaniem krawgdzi otword i usunieciem grien
122 | ST/8/1 |Kociol o mocy znamionowej 18kW zintegrowany z pojemnosciowym kpl 1,0
podgrzewaczem wody 130, 2 painikiem olejowym wentylatorowym, automatyka
pogodowa, czujnikami temperatury, potnpami obiegowa i tadujaca podgrzewacs,
armaturg zabezpicczmiac, - np. VITOROND 111 z regulatorem VITOTRONIC 200
firmy VIESSMANN lub réwnowazny
123 | ST/S/ |Zestaw kominowy jednodcienny z¢ stali kwasoodpornej o srednicy 130mm i kpl 1,0
dlugosci do 9m (wiiad, parasol, ptyta dachowa, trdjnik, wyczystka, adskraplacz 2
miska ne kondensat, czopuch itp.) - np. system MKS firmy MK lub rownowainy
124 | ST/S/1 |Zbiomiki oleju opalowego dwuplaszczowe 0 pojernosci 1000dm3 wraz z kpl 1,0
osprzgiem {pakiet podstawowy: zestaw poboru oleju, czujnik maksymalnego
napelnienia itp.) - np. CoEx Plus firmy ROTH lub réwnownzne
125 | ST/S/1 |Filry i odpowietrzniki oleju opalowego z zaworem odcinajacym dl systemdw kpl 1,0
dwururowych - np. TOC-DUO N firmy OVENTROP lub rownowane
126 | ST/S/1 [Rurociggi stalowe czame spawane 0 srednicy nominalnej 25mm, ukiadane w m 11,0
izolacji gr. 20mm w plaszczu z folii PCW, wiaz 2 proba szezelnodei § plukaniem -
np. otulicy poliuretanowe PUR N-36 firmy THERMAFLEX lub réwnowaime
127 | ST/8/1 |Rurociaci miedzizne lutowane (lut twardy) o $rednicy zewnetrznej 10mm, wraz 2 m 18,0
priba szezelnosci
128 | ST/S/1 |Rurocigei stalowe ocynkowarne gwintowane o érednicy nominzlnej 40mm oa m 5,0
Scianach, wraz z proba szezelnosci
120 | ST/S/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane gwintowane o érednicy nominainej S0mm pa m 4,0
scianach, wraz 2 préba szozelnosci
130 | ST/S/1  |Kolpaki edpowictrzajace 2 sitkiem zatrzymujacym zanieczyszezenia o Srednicy szt 1,0
nominene; 40mm - np. firmy QVENTROP lub réwnowaine
131 | ST/8/1 |Zambkniccin rury zalewowej CPN zklepg uchylng o érednicy nominalnej 50mun - szt 1,0
np. firmy OVENTROP lub réwnowaine
132 | §T/S/1  |Zawory przelotowe kulows gwintowane z polérubunkiem o srednicy nominalnej szt 4,0
23mm
133. 1 _ST/S/1. |Zawory.zwiotne klnpowe, gwintowage o srednicy nominalnej 25mm szt 1,0
134 | ST/SA1  |Fillry siatkowe skodne mosigime gwintowane o Srednicy nominainej 25mm szt 1,0
135 | ST/S/1 |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzehni Bdo | m2 1,5
trzeciego stopnia cZystosci, rurociggdw stalowych o Srednicy zewnetrznej do S7mm
136 | ST/S/1 |Malownnic pedziem, farbami do gruntowania miniowymi, rarociagdw stalowycho | m2 1,5
srednicy zewnetrzngj do 57mm
137 | ST/SH  |[Malowanie pedzlem, farbumi nawierzchniowymi i ermnliami ftelowymi, rurociagéw | m2 §,5
stalowych o srednicy zewngtrznej do 57mm
138 | ST/S/1 |Nawiew typu Z do kotlowni i skladu opaltu z przewodéw wentylacyjnych z blachy | m2 11,0
stalowej ocynkowanej, prostokanych, typ AZTo obwodzie do 600mm
130 | ST/S/1 |Kratki wentylacyjue stalowe ocynkowane, prostokane 120x120mm sz 8,0
3. PRZYEACZE WODOCIAGOWE
Keod CPV: 45232150-8
140 | ST/S/1 |Rozcbrmnic reezne i ponowne ulozenie nawierzchni z brukowcea z kamienia polnege | m2 1350
- kamien z odzysku
i41 | sT/8/1 lOdtworzenie po rozkopuch drog Zwirowych, gruboié kruszywa maturainego po m2 1140
zageszezeniu §em
142 | ST/5/1 |Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie | kpi 10
inwentaryzacji powykonawczz]
143 | 51/8/1 {Wykopy mechaniczne wykonywane na odklad koparkami, grunt kategorii I-HI m3 201,6
144 | ST/S/1 |Wykopy recene o scianach pionowych, plebokosct do 3,0 m, grunt kntegorii I-IIT m3 5,6
145 | ST/S/t |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o gruboesci 10cm m2 56,0
146 | ST/8/1 |Umocrienie pionowych écian wykopéw liniowych o glebokosci do 3m w gruncic m2 4480
nnwodnionym kategorii I-I, wraz Z rozbidrka
147 | ST/S/ |Zasypywanic reczne wykopdw o glcbokesci do 3m, z ubiciem gruntu warstwami o | m3 29,6
prubosei 20cm, grunt kategorii I-IT
148 | ST/S/1 [Zasypanie mechaniczne wykopdw Wraz z mechanicznym zoggszezenicm, grunt m3 172,0
kategorii IFII
149 | ST/S/1 |Odwiczienic nadmiaru ziemi na odieglosé do 2 lom m3 5,6
150 | ST/S/1  |Rurociagi z nur cisnieniowych PCW PN10 kiclichowych o srednicy zewnglrznef m 83,0
90mm, z praby szezelnosci, dezynfekejn i jednokratnym plukaniem - np. firmy
WAVIN Jub réwnowame
151 | ST/S/1 |Rurociagi z mr cisnieniowych PE-HD PNH) o Sreduiey zewngirzne] 63mm, zpréby [ m 29,0
szczelnosci, dezynfiekein i jednokrotnym phukaniem - np. firmy WAVIN lub
TOWHOWLIE
152 | ST/3/1 |Tréjniki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej 80/80mm kpl 1,0

whudowane w wodociag z rar PCW o drednicy zewngtrzoej $0mm - np.

komierzowo-bose TKB firmy TYCO lub rownowaine
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zewneirzne] 110mm (25m) § wywiewki z PCW ldelichowej o §rednicy zewngtrane)
110/160mm (] szt)

Nr NrST |Opis robdt Jm Nose Cena Wartadé
153 | ST/8/1 (Zasuwy kolnicrzowe z zeliwa sferoidalnego z obudows i skrzynka uliczng (klin kpl 1,0
zeliwny mickkouszezelniajaey, wrzeciono ze stali nierdzewnej, obudowa
teleskopowa) o srednicy rominalnej 80mm rmontowane nit rerociagn z PCW o
drednicy zewngtrznej 90mm - np. zasuwy 2111 + krdeiec I-kolnierzowy FW 9221
finny JAFAR Iub réwnowiime
154 | ST/8/1 [Nasady rurowe (opuski) zeliwne epoksydowane PN16 o srednicy zewngtrzne] S0mm| kpl 1,0
/2" do nawiercania rur PCW i zasuwy do przylaczy domowych (2 obudowy i
skrzynka uliczna) zeliwne epoksydowane PN16 o Srednicy nominalne] $0mm - op.
obejmy 3160 i zaswwy 3126 frmy JAFAR Iub réwnownine
155 | ST/8/1 |Trojnikd wodociggowe kolnierzowo-bose TKB 2 zeliwa sferoidalnego o srednicy szt 1,0
nominalnej 80/80mm - np. firmy TYCQ lub réwnowiine
156 | S1/5/1 |Hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego (trzpien 1 wrzeciono ze stak kpl Lo
nierdzewnej, plebokos¢ zabndowy 1,8m) o srednicy nominalnej 80mm. Zasuwy
typu E kolnierzowe PN 16 z zeliwa sferoidalnego, z klinem migkkouszezelniajacym i
wrzecionem ze stali nierdzewnej o srednicy nominalnej 80mm - np. hydranty 8855 i
zasuwy 2111 firmy JAFAR lub rownowaine
157 | ST/8/1 iKorki wodociagowe z 2cliwa sferoidalnepo o srednicy nominalngj 80mm - np. szt 1,0
krdcee F-kolnierzowe 5221 z kolnierzem slepym 9219 firmy JAFAR lub
rownowaime
158 | ST/58/1 [Ukiadanic w wykopie rur ochronnych stalowych o srednicy nominalnej 150mm-npa| m 10,0
sieci z rur PCW o Srednicy zewngtrzngj 90mm
159 | ST/8/1 |Deskowanie blokow oporowych m2 24
160 | ST/S/1 |Rgczme uldadanie mieszanki betonowej w biokach oporowych m3 0,3
161 § ST/S/1 |Badanie wody mikrobiologicne kpl 1,0
162 | ST/8/1 |Oznkowanie podziemnych urzzdzen wodociggowych tabliczkaml na stupku kpl 2,0
betonowym
163 | ST/S/1  iOmakowanic trasy wodociapu z tworzywa sziuczaego wozonego w ziemi tnsma z m 112,0
whiadka metalowg
4. PRZYLACZE KANALIZACY-SCIEKOWEY
Kod CPV: 45232440-8
164 | ST/8/1 |Obstuga geodezyjna: wytyczenie trasy, pomiary biezace i kontrolne oraz wykonanie | kpl 1,0
inweniaryzac]i powykonawczej
165 | ST/S/1 |Wykopy mechaniczne wykonywane na odkiad koparkami, grunt kategorii I-T1 m3 100,7
166 | ST/S/1 |Wykopy reczne o Scinnech plonowych, glebokodel do 1,5 m, grunt kategoni IIIT m3 3,7
167 | ST/S/1 |Wykopy reezne o Scianach pionowych, glebokosci do 3,0 m, prunt kategorii I-III m3 2,8
168 | ST/S/1 |Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosei [0cm m2 37,3
169 | ST/S/1 |Podloiz pod kanaly z materialdw sypkich o grubesci 20cm m2 13,9
170 | ST/8/1 |[Umocnienic pionowych Scian wykopdw liniowych o glgbokosci do 3m w gruncie m2 42,8
nawodnionym kategorii I-1, wraz z rozbiérky
171 | ST/S/1 |Zasypywanie reczme wykapow o glebokosci do 1,5m, z ubiciem gruntu warstwami o| m3 17,6
grubosci 20cm, grunt kategosii I-I11
172 | ST/S/1 |Zasypywanie reczne wykopow o glebokosci do 3m, z ubiciem gruntu warstwami o | m3 13,1
grubosci 20cm, grunt kategorii I-II
173 | ST/S/1 |Zasypanic mechaniczne wykeopdw wraz z mechanicznym zageszczeniem, grunt m3 58,6
kategorii I
174 | ST/5/1 |Odwiezienic nadmiaru ziemi na odleglosc do 2 km m3 17,9
175 | ST/8/1 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp 1 korony nasypéw w groncie kategordi I-IF | m2 4,0
(rys 5/T)
176 | ST/S/1 Brukowanie skerp na podsypee z pospdlki, z zalaniem szczelin zaprawg cementowg | m2 2,0
177 | ST/8/1  |Wylot kanalu zrzutowepgo prefebrykowany z betonu B-15 kpl 1,0
178 | ST/S/1 |Kanafy z iy PCW lgczone na weisk, o srednicy zewngtrzne] 110mm (rury SN 8 m 46,5
klasy §) wraz z priba szczelnosci powietrzem zgodnie z polsks normg
179 | ST/5/1 |Kanaly z rur PCW inczone na weisk, o srednicy zewngtrznej 160mm (rury SN 8 m 2,0
klasy S) wraz z probg szczelnoscl powietrzem zgodnie z polska norma
180 | ST/S/1 |Kanaly z rur PCW faczone na weisk, o srednicy zewnetrznej 200mm (rury SN 8 m 9,5
klasy S) wraz 2 probg szezelnosc] powietrzem zgodaic z polskq normg
181 | ST/8/1 |Stmudzienld kanalizacyjne w gotowym wykopie z tworzyw sztucznych o srednicy szt 2,0
425mm 1 glebokoscii 2,5m zwienczone rur teleskopows i wlazem zeliwnym D400,
Kineta przeplywowa 160/160mm - np. firmy WAVIN lub réwnowaine
182 | ST/S8/1  [Studzienki kanslizacyjne w gotowym wykopie z tworzyw sztueznych o drednicy szt 1,0
425mm i glebokoseii 2,5m zwiehiczone rurg teleskopowa i wlazem Zeliwnym D400,
Kineta przeplywowa 110/110mm - np. firmy WAVIN lub rownowaime
183 | ST/8/1 |Doplata za kazde 0,5m ramicy glghokosci studdenki kanalizmcyjnej 2 tworzyw 0,5m -7,0
sziucznych o srednicy 425mm - rura karbowana trzonowa
184 | ST/8/1 (Ukladanic wwykopie rur ochronnych stalowych o Srednicy nominalnej 300mm-na| m 7,0
siect 2 mur PCW o srednicy zewngtrzoej 200mm
185 | ST/S/1 |Biologiczna oczyszezalnia Sciekow hybrydowa (wislokomorowa) - np. BIO MAX kpl 1,0
2,7 firmy SOTRALENTZ lub réwnowaizna
186 | ST/8/1 |Wentylacjn grawitacyjna oczyszezalni z rur PCW kielichowych o Sredaicy kpt 1,0

Razem|
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Strona 10710

Rozbudows i przebudowa ze zmiana sposobu uzythkowania budynku po szkelnego na Swictlicg wigjska i mieszkania komunsine wraz z przylaczami wod.-kan. 1
preydomows oczyszezelnig Sciekdw

Nr

Opis robot

Wartosc

—

JINSTALACIE W SWIETLICY

Kod CPV: 45232440-8, 45332200-5

1.

—

JInstalacja kanalizacji scickowef

Kod CPV: 45232440-8

1.2,

Instalacja zimnej i cieplej wody
Kod CPV: 45332200-5

1.3.

Instalacje ogrzewania i wentylacji
Kod CPV; 453311007, 45331210-1

INSTALACIE W MIESZKANIACH
Kod CPV: 45232440-8, 45332200-5, 453311007, 453312101, 45331110-0

.|Instalacja kanalizacji Scickowej

Kod CPV: 45232440-8

.[Instalacja zimnej i cieplej wody

Kod CPV: 45332200-5

[Instalacie centralnego ogrzewnnin 1 wentyiacii

Kod CPV: 45331100-7, 45331210-1

.| Kotlownia olejowa

Kod CPV: 45331110-0

|PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Kod CPV: 45232150-8

|PRZYLACZE KANALIZACJI SCIEKOWE]

Kod CPV: 45232440-8

Razem

Podatek VAT|

Ogblem lwsztorysl




