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Przedmizar robdt

Opis robdt Hos¢ robot

Drzial ar 1. STAN SUROWY
[CPV: 45211350-7 Budynki wiglofunkeyjne]

Dziat rr 1.1. Roboty rozbidrkowe budynlu poszloinego

1. KNR 4-01 0354-0400 [B.02.00.00]
Wykucie z muru. Wykucie o&ciernic drewnianych. o powierzchni do 2 m2

Jednostka: 1 szt 53,0000
e e R
drzwi 9 89,0000
okna 12 12,0000

Parter

drawi 14 14,0000
okna -] 6,0000
Piwnica

okna 9 90,0000

2. KNR 4-01 0354-0500 [B.02.00.00]
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o powierzehni ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 25,9100
demontaz okien
Parter i (1,33'3"1,BD+1‘4‘2,‘10'5+1.12'2'1,BD) 25,9140

3. KNR 4-04 0507-0400 [B.02.00.00]
Rozebranie pokrycia dachowego Z dachéwek. Pakrycia dachdwka: karytkows, holenderska,mnichowa i mniszka
Jednostka: 1 m2 347,2200

Powierzchnia potaci | 25,60°6,60"2+9,30°2°0,50 ] 347,2200
4, KNR 4-04 -0403—0300 [8.02.00.00]

Rozebranie kpnstrukcji wigzh dachowych. Otacenia dachu
Jednostka: 1 m2 . 347,2200

Powierzehnla potacl i e R B 347,2200

5. KNR 4-04 04030200 [B.02.00.00]
Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. Deskowania dachu na styk
Jednostka: 1 m2 347,2200

Powlerzchmia potaci "]'2%:66:6,66151:5,'3'07236,756 """"""""""""""""""""""""""""""" 347.2200

6. KNR 4-04 0403-0500 (B.02.00.00]
Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych. Wigzb dachawych ze stolcami
Jednostka: 1 m2 3472200

Powierzchnia potaci "| 2'5—66'6-,56:5;9-!,-33‘:2:6,—5-0 ------------------------------------------------- 347,2200

7. KNR 4-04 0406-0300 {B.02:00.00]
Rozebranie stropow drewnianych i slemplowania zagrozonych stropow. Podsufitki z desek otynkowanych
Jednostka: 1 m2 134,7900

poddasze : "|-B:é[-)'-!%,ﬁ(-];'8:‘.50-'7.56;5,-3-2-‘4.,5-6 """""""""""""""""""""""""""""""" 134,7900




Opis robdt

llosé robdt

8. KINR 4-04 0404-0600 [B.02.00.00]
Rozebranie scian z okragtakow i bali oraz scianek dzialowych drewnianych. Scianki dziatowe z dwdch warstw desek

tynkowanych

Jednosika: 1 m2 169,6900
';,:,aa;;;;"'"""""""“"“""""“'"zam‘.aa;a,'éa;{:sa;{ga;55&51%‘,55;;721.1'1:55;5:55;5,‘25;;:5;'"'"" ']""""'12;'9',6656'

9,2+6,322+1,50)*2,30-0,80*2,00"8

9. KNR 4-04 0109-0400 [B.02.00.00)

Rozebranie &cian kanalow, konstrukcji schodéw i kominaw wolnostojacych z cegly. Rozebranie rgczne komindw

wolnostojacych; przy uzyciu kiindw i miotow

Jednostka: 1 m3 ’ 8,9100
'k'&:éi'n}‘&é};b'ﬁérﬁﬁ'ié,éa""'""""""'""“|'1',56-'(6}'6;6.745-'5,%6"""""'""""""""'""'"“"""'""""""""9',&66&’

10. KNR 4-04 0402-0400 {B.02.00.00]

Rozebranie stopri i schoddw o konstrukgji drewnianej. Schodow (biegow} © konsirukejidrewniane - odcinki biegu ponad

8 stopni

Jednostka: 1 szt 2,0000

11. KNR 4-04 0504-0300 [B.02.00.00]

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

Jednostka: 1 m2 19,2000
terakotal(20+28+144)192000

12. KNR 4-04 0301-0600 [B.02.00.00]

Rozebranie podioza #wiro | gruzobetanowego. Padio¥a z betonu gruzowego grubosci 10cm

Jednostka: 1 m3 1,9200
';g,;aaz;“““"“““"““"""""“"'“11550':215;33:4)15:1'5 S Y]

13. KNR 404 0405-0300 [B.02.00.00]

Rozebranie drewnianych podldg i legarow. Podiag biatych na wpust

Jednostka: 1 m2 400,3800
'i:B}s'u;'s'z'em""""'"'""""'"""'"""sa'.éa-'(&fu"éiébblis'.ééi "'""“"'2'12;',6566'

Parter (53,9+25,7+25.a+13,3+6.4+3,3+5.7+13.5+29.4) 183,5000

14. KNR 4-04 0406-0100 {B.02.00.00]

Rozebranie stropow drewnianych i stemplowania zagrozanych strop6w. Zasypki stropowe

Jednostka: 1 m2 180,7300
Poddasze930(300+900+632) '\"""_".o.i‘a‘,é%éé'

Minus balki -1,00/1,20°0,20"216,9 -36,1500

15. KNR 4-04 0405-0100 [B.02.00.00]

Rozebranie drewnianych podifg i legarow. Podtdg $lepych

Jednostka: 1 m2 180,7300
Poddaszegaﬂ{eomsﬂmsaz) T Zieeve0

Minus betki -1,00/1,20"0,20°216,9 ‘ -36,1500

16. KNR 4-04 0406-0500 [B.02.00.00j

Rozehranie stropdw drewnianych i stemplowania zagrozonych stropow. Belki stropowe bex wzgledu na przekrd]

Jednostka: 1 m 43,3800
S e E
belki 1,001,26"0,20*216,9™,20 ‘ . 43,3800

17. KNR 4-04 0406-0300 [B.02.00.00]

Rozebranie siropow drewnianych i stemplowania zagrozonych stropow. Podsufitk z desek otynkowanych

Jednostka: 1 m2 202,7000
'%;Hér"-'ﬁéu'ua'g;'z‘E:é'séi"'""'""""""""iéé,'g';és'jlé%féi{é,él's',élé.'a?é%;]é.'s'iié,&}'"""'"""“"""'" ""“"'aa‘atgaaa'

terakota (2,0+2,8+14,4) 19,2000




T
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18. KNR 4-04 0405-0400 [B.02.00.003 '
Rozebranie drewnianych podl6g f legardw. Legaréw

Jednostka: 1 m 201,8500
|Perter-podiogazdesek | (53,9425,7425,6413,348, 443 86,7+ 1BEF IS AH00M A0 T T sy k00
18. KNR 4-01 0338-0400 [B.02.00.00j
Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Bizdy o gleb.iszer. 112 x 1¢
9,0000

Jednoslka: 1 m .

[Oworywsdanach Jusoae T STy 9,0000

20. KNR 4-01 0313-0400 [B.02.00.00]
Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegief. Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm

Jednostka: Tm
Olwory w Scianach }(1 50%3)"2 : | 8,0000

21. KNR 4-01 0347-0100 [B8.02.00.00]

Skucie wystgpdw na sclanach z karnieni i nieréwnosci na cianach z cegiel. Z kamienia migkkiego, szer.i gleb.wyslgpow

'] 205 em
Analogia: Rozbi6rka wegarkdw w otworach okiennych.

Jednostka: 1 m 62,6400
(1,4072+2,22°2°2+1,33"2+1,76"2*3+1,39+2,20"2+1,35"2+2, 10°2*2+0, 62,6400
69+1,30°2+1,27*4+1,56°2"4)

22. KNR 4-01 0701-0500 [B.02.00.00]

Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany,filary,pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 492,9600

Parter - $ciany istnigjace (4,8272+8,50+5,35+4,36+6,60+4,8272+2,70+5,30+2,60"2+5,52+3,20+ 402,9600
9,04+6,00)"23,00

23. KNR 4-01 0349-0200 [B.02.00.08]

Rozebranie Scian, filarkéw, kolumn, nadprozy i licowania z cegiet i kamieni. Rozebranie &cian, filardw, kolumn

wykonanych z cegiel. na zaprawie cem.-wapienngj

Jednostka: 1 m3 44,3100

Sciany zewngtrzne podhuzne (6,75+9,45+9,52+0,50"2-0,1272)"(0,42"1,10+0,30*0,30*0,5) 13,4456

Sclany szczytowe ((10,25-0,54*2)*0,42*1,10+10,25%(4,20-1,00)"0,5°0,42)*2-(1,45*1,25"4 18,1961
+0,96™,25"2)"0,42

Setany wewngtrzne {8,9070,44+4,80"3%0,28+(15,30"0,34+9,04"0,25))"0,40 6,1640
{3,29+0,80)"0,28"3,20-0,80*2,00°0,28*2 2,8582

otwory w Sclanach (1,00°2,10*0,34+1,00"2,10%0,28"2+1,10*2*1,00*0,44+1,00%2*0,50*0,4 3,6500
4

24 KNR 4-01 0106-0400 [B.02.00.00]

Wykopy nieumacnione o Sclanach piongwych wykonywane wewnatrz budynku. Usunigcie z budynku gruzu i ziemi, z

parteru bez wzglgdu na kategorie

Jednostka: 1 m3 56,8600

Usuniecie zasypki ze skiepien i ziemi pod 4,38"(4,25+0,12+2,275)+4,82*(1,985+0,68+3,30+0,12+1,94)*0,15 34,9072

podioza
4,50%(1,93+1,39+0,81+0,12+42,30)"0,15 44213
4,82"(2,75+3,34+2,02)"0,15 5,8635
6,00°(9,04)*0,15 8,1360
2,60%(5,52+0,25+3,29)"0,15 3,5334

25, KNR 4-04 1103-0100 [B.02.00.00]

Wywdz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkq_

na samochody samowyladowcze, przy obsludze na zmiane rohoczg 3 samochodéw

195,6400

Jednostka: 1 m3

taczna llogt gruzu o (347,22°0,03+134,75°0,04+160,68°0,16+9,91+18 20°0,02+1.92+180,7 | 195,6403 |
3"0,15+202,70*0,04+62,64°0,12°0,06+492,56"0,02+38,08+56,6)




Opis robft llogé robat

26. IKNR 4-04 1103-0400 [B.02.00.00]

Wywoz gruzu z tereny rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyladowczym na odlegios€ 1km

Jadnaostka: 1 m3 195,6400

taczna ilosé gruzu : ] 195,64 | 195,6400

27. KNR 4-04 1103-0500 [B.02.00.00]

Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Za kazdynasiepny rozpoczety 1km

odleglosci transportu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 195,6400

taczna iloéé gruzu 195,64 : | 195,6400

28. Kalkulacja wiasna [B.02.00.00]
Cpiata za przyjecie i skladowanie gruzu na skladowisku
Jednastka: m3 195,6400

taczna ilosé gruzu ; 195,64 195,6400

Drziat nr 1.2. Lawy i Sciany fundamentows
[CPV: 452113507 Budynki wielofunkcyine]

29. KNR 4-01 0102-0200 [B.02.00.00]

Wykopy waskoprzesirzenne, nieumocnione o szer.dna 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym. O szer.dna do 1.5 mi
gleb.do 1,5 m. kat.gruntu [f

Jednostka: 1 m3 ' . 2,3500
e
F-1 {0,85"0,70°2)*0,50 : 0,5950
F-2 (0,60°0,60)°0,50 0,800
F-3 o {0,9570,60)*0,50 ‘ 0,2850
F4 {1,05*0,60)*0,50 0,3150
£2 {1,58+2,33)"0,5070,50 0,8775

30. KNR 2-01 0217-0200 [B.02.00.00]

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi na odkfad. Koparkg o poj. lyzki 0,15m3 w gruncie kat. 1ll

Jednostka: 100 m3 ' 0,9581
kopyogiem | |(B00°2455+1,207+1050 242,002 1604450200140 | 98s00]
31. KNR 2-01 0239—0100 [B.02.00.00}

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
odlegfo&é do 1km lub na odkfad. £adowarkarsi kefowymi o poj. fyzki 1,25m3 w, gruncie kat. I, samochdd 5-10t.

Jednostka: 100 m3 0,3915

I 4,50"3,50*1,50+5,12+{4,75+1,74"3+9,24"2+3,12"2)"0,25%1,20 39,1520

32. KNR 2-01 0320-0200 [R.02.00.00]

Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych. Wykopéwwgruncie kat. [H-IV glebokodei do 1,5m § szerokodct

0,8-1,5m

Jednostka: 100m3 0,5766

| 96,81-39,15 : 57,6600

33. KNR 2-01 0236-0300 [B.02.00.00]
Zageszczanie nasypow ubijakarmi i zageszezarkami. Zageszezarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.|-ill
Jednostka: 100 m3 . 0,5766

34. KNNR 2 1201-0100 [B.04.00.00}
Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonut zwyklego B-7,5 2 kruszywa naturalnego

Jednostka: 1 m3 2,5300
[ 2
Poz §.1i5.2 (0,85%0,50*2+0,50*0,50*2)*0,10 0,1350
F-1 (0,85%0,70*2)*0,10 0,1190
F-2 {0,60"0,60)"0,40 0,0350
F-3 (0,95°0,801°0,10 . 0,0570
F-4 (1,05°0,60)*0,10 0,0630
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£2 {1,58+2,33)"0,50°0,10 ’ 0,1955
£ {0,40°3+1,735"2+9,40%2+2,7472+1,64+1,44)*0,6070,10 1,9218

35. KNINR 2 0104-0100 [B.04.00.00]

Deskowanie tradycyjne konstrukgji monolitycznych. Deskowanie kenstrukgji betonowych lub zelbetowych - law
fundamentowych
Jednostka: 1 m2 desk. 25,6200

t1 l {0,4073+1,735"2+9,40°2+2,74"2+1,64+1,44)70,40°2 | 25,6240

36. KNNR 2 0107-0100 [B.04.00.00]
Betonowanle kanstrukeji zbrojonych faw fundamentowych w deskowaniu tradycyinym

Beton zwykly C16/20 (B-20) ,
Jednostka: 1 m3 . : 5,1200
14 . i (0,40'3+1.735'2+9.4D'2+2,74‘2+1.64-1-1,44)’0,40'0,40 l 5,1248

37. KNNR 2 0101-0200 [B.04.00.00]
Deskawanie tradycyjne kanstrukcli monolitycznych. Deskowanie konstrukeji betonowych lub Zelbetowych - stop i piyt
fundamentowych ’

Jednostka: m2 12,8900
S e I
Poz5.1i52 {(0,85+0,50)"272+(0,50+0,50)2)"0,40 2,9500
F-1 (0,85+0,70)*2°2°0,40 2,4800
F-2 (D,60+0,60)*2*0,40 0,9600
F-3 {0,95+0,60)"2*0,40 1,2400
F-4 {1,05+0,60)"2*0,40 1,3200
k2 (1,58+2,33+0,50°2)"2"0,40 3,9280

38, KNNR 2 0107-0200 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukgji zbrojonych stop fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym

Beton zwykly C16/20 (B-20) . N
Jednostka: 1 m3 2,4200
i e B
Poz5.115.2 (0,85+0,50"2+0,50°D,50°2)"0,40 0,5400
F1 (0,85°0,70°2)*0,40 ‘ 0,4760
F2 (0,6070,60)*0,40 0,1440
B3 {0,85°0,60)°0,40 0,2280
Fd (1,0570,60)°0,40 0,2520
2 (1,58+2,33)70,50°0,40 0,7820

389, NNR 5 0618-0100 [B.16.00.00]
lzolacje przeciwwilgociowe Z papy zgrzewalnej. zolacje poziome taw fundamentowy:

Jednostka: 1 m2 17,5200
T [ H
F-1 {0.85'0,70°2) . 1,1900
F-2 ’ (0,6070,60) 0,3600
F-3 {0,95"0,60) 0,5700
F-4 {1,05%0,60} 0,6300
E2 (1,58+2,33)"0,50 1,8550
t1 (0,40*3+1 735°249,407242,74*2+1,64+1 443,40 12,8120

40, KNR 2-02 0208-0400 [B.04.00.00]
Slupy zelbetowe prostokaine (pod stropy monolilyczng) o wys.do 4 m - stasunek deskowanego obwodu do-przekroju do
16 ' :

Beton zwykly B-20 (C16/20)
Jednostka: 1 m3 0,5600
Poz 5.3 | {0,25°0,25"0,80"2+0,25%0,60"1,50°2) 0,5625
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41. KNR 4-01 0201-0100 [B.04.00.00]
Stemnplowanie i deskowanie elementdéw betonowych | zelbetowych. Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowai

konstrukcji
Jednostka: 1 m2 36,0700
Strop wzmacniany ‘ 4,17%(4,50+4,15) 36,0705

42 KNR 2-02 0125-0500 ([B.08.00.00]

Skiepienia i igki z cegiel. Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem

Analogia: Wykonanie wzmocnienia istniejacych belek stalowych stropu nad piwnicy feownikami zabezp:eczonyml

antykorozyjnie. ‘

Jednostka: 1 kg . 62,4000

Wg zestawienia ceownik 45 f 34,8+27,6 ‘ 62,4000
43. KNR 4-01 1304-0300 [B.08.00.00]

Spawanie i cigcie stali. Spawanie stali okragle] lub kszfaltowej prqtow akrgglych. do ksztaltownikow lub pfaskownikow

Jednostka: 1 m 25,8000

| (1,80°3+2,40°3)2 25,8000

44, KNR 4-01 0304-0100 [B.05.00.00

Uzupetnienie $cian Jub zamurowanie otwordw cegfami, bloczkami z bet. komoérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z

cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3 3,7000

Piwnica - zamurowanie otwordw okiennych I {1,15+1,83+1,22*3+1,20)1,05*0,38+(0,80+0,85°2)"0,38°0,60 3,6982

45. KNR 4-01 0322-0200 [B.08.00.00]
Obsadzenie drobnych elementéw w Scianach z cegly lub podiczach betonowych. Osadzenie w Scianach kratek

wentylacyjnych
Jednostka: 1 szt ) 58,0000
Kratki w zamurowanych okienkach pwnicy . | [ o - 9,0000

46. KNR 4-01 0352-0100- [B.08.00.00]

Rozebranie sklepien odcinkowych z cegly oraz belek stropowych. Rozebranie ceglanych sklepien odcikowych o gr.1/2

cegly. na zaprawie cem.-wap.

Jednostka: 1 m2 1,1400

Otwary na fundamenty kominow |~0,7n'0,7n'2+o,40'o,40 1,1400
47. KNNR 2 0301-0300 [B.08.00.00]
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-12

Jednostka: 1 m3 18,7800
o
F-1 {0,64*0,60°2)"2,45 1,8816
F-2 (0,3B*0,38)*2,45 0,3538
£z {1,32+2,08)"0,25"2,00 1,7000
Fundamenty preybuddwek £-1 {1,885%2+0,24*3+1,74"3+0,48"2+2,98*2+1,64+1,44+2,75)0,25"1,00 10,1200
schody 2,55%2*1,50°0,25 1,9125
padjazd 3,75%2*1,500,25 28125

48. KNR 0-23 2612-0100 [B.40.00.00]

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie plytstyropianowych do $cian
Piyty styrop.frez. EPS 70-040 {(PS-E FS 15) grubos¢i 3 em - dylatacja

Jednostka: 100 m2 . 0.0048
[
Sciany zewnetrzne (8,76+0,3672)"1,00 ’

49. KNR 0-23 2612-0100 [B.40.00.00]
Ocieplenie $cian budynkow plytami styrapianowymi - system STOPTER, Przykiejenie plytstyropianowych do Scian

Phyty styrop.frezowane EPS 100038 gr. 12cm

Jednostka: 100 m2 0,3332
CPrmybudowia Ty
Scelany zewnetrzne

(4,75+2,04*2+3,66*2+8,76+0,36"2)"1,30 ‘ 33,3180
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50. KWR 0-23 2612-0500 [8.40.00.00]

Qcieplenie &cian budynkéw plytami styropianowymi - systern STOPTER. Przymocowanie plytstyropianowych za

pomocs dybli plasiikowych. do Scian z hetonu

Jednostka: 100 szt 1,3328

51. KWNR 0-23 2612-0600 [B.40.00.00]

Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem Allas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na &cianach

Jednostka: 100 m2 0,3332
Fowmnzchmaocueplema|33321333200

52, KNR 2-02 0603-0800 [B.16.00.00]

1zolagje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionows - wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego -

pierwsza warstwa

Jednostka: 1 m2 80,9000
e T RN

Sciany zewnetrzne (4,75+2,04'2+3.as'2+3,75+0’,36'2)'(1,30-0,30) 25,6300

Piwnica

F-1 (0,64+0,60)y2"2°2,45 12,1520

F-2 (0,38+0,36)"2"2,45 3,7240

2 (1.32+2,08+D,25‘2)“2‘2,GD 15,6000

Fundamenty przybudéwek £-1 - {1,895%2+0,24"3+1 ,7'4‘3)'1,00+(4.CIU'2+2,98+1.S4+1,44)'1.UU 23,7900

53. KNR 2-02 0603-1000 [B.16.00.00}

|zalacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykanywane na zimno. Powloki z roziworu asfaliowego -

kazda nastgpna warstwa ’

Jednostka: 1 m2 80,9000
"""""""""""""" |Bosuanguuo

54. KNR 2-02 1101-0700 [B.02.00.00] _ '

Podkiady z ubitych materialaw sypkich na podiozu gruntowym

Analogia: Zasyparie piwnic istnigjgcych na wysokosé 60 cm

Jednostka: 1 m3 ‘ 68,2000
[ Zasypanie S T ;'e'a'-“zficiia,'sia"i,"n'm'»«’é,é'aié,'5‘51'1'.55:6.'5%11{,56-'2'3éliia'é-'z',ailé,"v' T e 1083

2'n,53+2.00'4,55+4.17'(4.50+4,15)+4,3u"(3,0{1+4.un)+3,00"1,33)'0.5
0

Dziat nr 1.3. Sciany nadziemia

[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkeyjnel

55. KNR 0-37 0001-0100 [B.16.00.00]

Wykonanie poziomej izolac]i przeciwwilgociowe] metoda parafinowag W-ART w murze z cegly o nomalnej twardoéci i

wilgotno&ci wstgpnej ponad 20%. Wykonanie izolagji przeciwwilgociows] w murach o grub. 1 cegly

Jednostka: 1 m diug.mur 32,7400
[ Sciany {Jeﬁﬁéﬁéﬁé""""""""""""'""|'(ife{o'-'al?s.ﬁéalébﬁfo'd'%i'""""""'"'""""""""’"'""""""""3'2',-?566'

56. KNR 0-37 0001-0200 [B.16.00.00]

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgaciows] ‘metoda parafinows W-ART w murze Z cegly o normaine] twardosci i

wilgatnosci wstepnej ponad 20%. Wykonanie izolacji przeciwwilgaciowej w murach o grub, 1 1/2 cegly

Jednostka: 1 m diug.mur 37,0900
[ Sciany Eé%éhén"e'ﬁaaﬁzh;"'"""“'""'""(é,‘r"s'is;',i?slé.'éz?ﬁ,'sb?éidj515-'1'.3655.'1',66-'5)'"""'"'""""'"""""""""é’n’.éiaa'

Sciany szczytowe (10,25-0,54"2) 9,1700

Sclany wewngtrzne (8,90-1,20) 7,7000

57. KNR 4-01 0304-0200 ([B.08.00.00]

Uzupelnienie Scian lub zamiurowanie otwordw ceglami, bloczkami z bet.komorkowego b pustakami "Alfa". Sciany z

bloczkéw z betonu kemdrkowego na zaprawie cemeniowo-wapiennej

Jednostka: 1 m3. 30,0600
e L HE

Parter do stropu

Sciany zewngtrzne podiuzae (6.79+9,45+9,52+0,50°2-0,12"2)(0,42°0,70) 7,7969

Sciany szczytowe {(10,25-0,542)*0,42"0,70°2) 5,3920

Sciany wewnglrzne (B,9070,44+4,80"3°0,26+(1 5,3070,34+9,04*0,25))0,70 10,7870
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Opis robét

Poddasze - §ciany zewnglrzne podiuzne | (6,79"2+9,52'2+9,45+1 ,00*4)"D. 440,30 ‘ 6,0812

58, KNR 2-02 0116-0100 {B.08.00.00]

Sciany budynkow wielokond.z bloczkdw z betonu kombrkowego gr.24 cm

Jednostka: 1 m2 260,8700
[ wejicie 08 ;;.;;;xh'"""'"'"'""""""""’(&fs'n"'zjéu';fs',aalé,'éﬁia,'5'-2fén'-'a331',66?£.'16'-5“""""""""""'"'""" T %s,3200

Klatka schodowa (3,12+D.24‘2)‘2"4,3D+B,76'2"4.QD+(B.7B+4,UD)'D,5'2,50'2-1 ,00*2,60- 130,6080

1,30°2,60-1,00"2,60-1,50"1 ,A0-1,00°0,66-2,60°2,60

Poddasze

Sciany szezytowe 10,0%{1,10+4 \20*0,5)"2-1,45M \65"4-0,98™,65"2 51,1960

Scany wewnelrzne (5,10+2,80+0,78+5,25+5,00)"2,85-1 007210 53,7435

50. KNR 4-01 0304-0100 [B.08.00.00]

Uzupelnienie $cian lub zamurowania otwordw ceglami, bloczkami z bet.komérkawego lub pustakami “Alfa". Sciany z

cegly na zaprawie cementowo-wapienne :

Jednostka: 1 m3 41800
‘aa;a;a;a';n‘n'e'"""""'"""""'“""""(a,‘g's‘-a:éa;; 33173-2)044 T T 267
otwory drzwicwe {1 ,25+1,Dﬂ+0,35‘2)'2,10'0,25 ) 1,5488

80. KNR 0-23 2612-0100 [6.40.00.00]

Qcigplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER. Przykisjenie plytstyropianowych do Scian

Phyty styrop.frez.EPS 70-040 (PS-E FS 15} gruboéci 6 om - dylatacja

Jednostka: 100 m2 0,5442
B e IR
Sciany zewngtrzne (8,76*0,24‘2)"(3,52-1-1,5ﬂ)+(8,76+3,50)'[},5'2,50-2,70‘2,70 \ 54,4196
51. KNR 2-02 0126-0100 [B.08.00.00]

Otwary w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.icagly cegiel pojedynczych, bloczkaw | pustakdw - na okna

Jednostka: 1 otwar _ ~ 8,0000
62. KNR 2-02 0126-0200 [B.08.00.00]

Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly cegiet pojedynczych. bloczkdw i pustakow - na drzwi,

drzwi balkonows i wrota

Jednostka: 1 otwor 10,0000
83. KNR 2-02 0126-0500 [B.08.00.00]

Otwory w Scianach murowanych. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

Jednostka: 1 m. 21,6000
'Bé&b‘réééi’ié'ﬁﬁza""""'"'""'""'"""'1',5651'6 B IR =Y
nadproza L-19 DNS0 1,507 6,0000
nadproza L-18 N/180 1,80"2 3,6000
B4, KNR 2-02 0122-0500 [B.08.00.00]

Kominy wolno stojace w budynkach. Kanaly pustakow spalinowe i dymowe ceramiczne

Jednostka: 1 m 242,7200
';:;}{.;;'"""""""""‘""""""""“"(515;5:»;153-‘@:55;5,‘zala'.aé,""‘"""““""'“"“""'““"'"""“"""‘as',éaaa'
+89,86 (B+B+B)'(9,BB—3.BB) 131,5600
+10,25 A1 0,25-3,88) 25,4800
65. KNR 2-02 0120-0200 [B.08.00.00]

Sciarki dzialowe pelne z cegly pelnej gr.1/2 cegly

Cegta bud.peina 25x12x6,5cm - k.20

Jednoslka: 1 m2 86,3100
'b'ﬁﬁh?&&éﬁié&é&ﬁﬂé&"""'""""'"""" i R R
Parter (3,52+0,20+0,36)"(0,64"2+1 0072+0,25°2+0,60+0,71°2+0,40°2+1 642 46,8384

+0,40%4}

Poddasze do poziomu dachy

+8,86 {9,86-3,88)"(1,0472+0,4072) 17,2224
+9,86 ' (g,aaa,ss)-(u,ézrau,w'z) 14,8304
+9,B6 (9,856-3,88)"(1 63*2+0,40"4) 20,0628
10,25 {10,25-3,88)"(1,04°2+0,40°3) 20,8936
| Minus obmurbwka 2 Kinkieru : -42,54 42,5400



T_ . Opis robdt : ilose robbt
£6. KNR 2-02 0117-1400 {8.08.00.00}

Licawanie cian z cegiet kratbwek, bloczkaw i pustakow cegtami licowkami o wymiarach 25x12x¢6,5 cm rownoczesnie ze
wznoszeniem clan w budynkach wielokondygnacyjnych
Cegia bud.klink.pelna 25¢12x8,5cm-kl.35

Jednostka: 1 m2 42,5400
D N N
+9,86 (3,20)°(1,04°2+0,40°2) 48,2160
+3,86 (3,20)(0,84°2+0,40°2) ' 7,9360
+9,86 (3.20)(1,63°2:0,4074) 15,5520
10,25 : | (3,001%(1.04°2+0,40"3) 9,8400

§7. KNR 2-02 0219-0500 [B.08.00.00}

Nakrywy aftyk Scian ogniowych 1 komindw o Sredniej gruboéci 7 cm

Beton B-20 )
Jednostka: 1 m2 4,1600

Poddasze ponad poziom dachu

+9,86 {0,80)*(1,20) 0,9500
+0,86 (0,80)*{1,00) 0,8000
+9,86 (0,80)"(1,80) 1,4400
10,25 {0,80)"(1,20) 0,9600

68. Kalkulacja wiasna [B.08.00.00]
Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm
Jednosika: szt

na kominach | (A+2+3+24244+2)2 ' 48,0000
69. KNR 2-17W 0122-0200 [B.08.00.00] e )
Przewody went.z blachy alum. kolowe S(Spiro).udzial ksztaltek do 35%. Przewody o srednicach do 200 mm

Jednostka: 1 m2 14,9800

70. KNR 2-02 0613-0600 [B.16.00.00]
lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe 2 weiny mineralngj. zalacje pionowe z piyt ukladanych na sucho

Jednostka: 1 m2 10,4900
|(955658)(0454+0452+0302)104940
71. KNR 2-02 0410-0100 [B.10.00.00]
Deskowanie polaci dachowej 2 tarcicy nasycongj
AnalogiaQ Obudowa piondw wenlylacyjnych plytami 0SB gr. 15 mm
Jednostka: 1 m2 10,4900
'"'""""""'"""'""""""""'""|'(é,‘a's'-é,"éé)‘-('rf.i532»26.3{5'-'216.'56-'23""""'"'"""""""'"""'""""""'1"0',5626'
Dzial rr 1.4. Strop nad parteram i schody
[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkeyjnel
72. KNR 2-02u2 0230-0100 [B.05.00.00]
Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych Teriva i o rozstawie co §0cm-transport materiatow
wyciagiem. Stropy na belkach o rozpietosci do 3,9m
Jednostka: 100 m2 ) 0,2220
'iiy's'ék”"""""'"""""""'""""'|Eajéé-'({s"z'lé,'z%l’:f,éé:u’.ééi"""""‘""'""""'""""""""""""""z'z".éa&a'
73. KNR 2-02u2 0230-0200 {B.05.00.00}
Strop Zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych Teriva i o rozstawie co 60cm -transport materialow
wyciagiem. Stropy na belkach o rozpigtosci ponad 3,8m.do 6,0m
Jednostka: 100 m2 1,7022
'ﬁ;gég“"'"""""""""'""""'""'ajéa:(;:z'g;a.'12:;‘2'.5%:3:5_5;:5);'4“,55:@:9'55;6:53";:-;.55;5:{2';{,51;5:"""““"""“s'z:aaaa'
745
4,53"(1,93*-1 ,39+D.B1+D,12+2,30-U.26-0,77) ‘ 24,8400
4.62‘(2,754'3.34+2,02-0.24-0,45) 35,7644
5,00%(8,04-1,12) 47,5200




Pl

Opis robot

1Ip56 rabdt

74, KNR 2-02 0212-0800 [B.05.00.00]

Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Dodatkowe belki w stropach DZ-3.
Analogia: Dodatkowe belki stropu Teriva.

Jednostka: 1 m 30,9800
P R
Zestawienie belek {3,00"15+4,80°21+5,20"27+6 A40%14) 375,8000
Minus ujete w pozycjach jw, -(41,96+313,2)1,03 -344 8155

75. KNR 4-01 ¢202-0100 ([B.03.00.00]

Przygotowanie i montaz zbrdjenia. Prety stalowe gladkie lub zebrowane o # do 6 mm

Anialogia: Siatki zbrojeniowe systemowe stropu Teriva

Jednostka: 1 kg 285,2000
et

Siatka P-1T1P-2 6,3°5+4,4"10 75,5000

Sialka Z-1i Z-2 6,9"14+3,9"29 209,7000

76. KNR 2-02 0212-0700 [B.04.00.00]

Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Dodatkowe belki w strapach monolitycznych

Analogia: Zebra rozdzielcze stropu Teriva - Beton zwykly 8-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3 1,0000
e R
Zebra rozdzigleze Z1 41,50"0,10"0,24 0,8960

77. KNR 2-02 0212-1200 [B.04.00.00]

Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Wience monadlityczne na scianach zewngirznych o szerokosci do 30 cm

Analogia: Wierice zewnetrzne w stropie Teriwa - Beton zwykly B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3- 10,6000
[Rys 2K -wi3 “"""""""""'"'"'""|'(éé,'sb'-'zlajéﬁ-'z'f&.ﬂ-a.'éi T 0 07 |

78. KNR 2-02 0212-1100 [B.04.00.00] -

Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Wience monelityczne na cianach wewngtrznych

Analogia; Wierice wewnglrzne w stropie Teriwa - Beton zwykly B-20 (C16/20)

Jednostka: 1 m3 5,2100
e
wid (25,52-0,44°2)"0,28°0,34 24295
wit, wiz _ 9,30%(0,25°2+0,38)"0,34 2,7826

79. KNNR 2 0101-0700 [B.04.00.001

Deskowanie iradycyjne konstrukeji monolitycznych. Deskowanie konstrukcii betonowych lub zelbetowych - piyt

stropowych | dachowych

Jednostka: m2 61,7700
e N S

poz 2.2 gr 24 cm (4,38*2+4,50+4,80)°0,24 4,3344

poz 2.3 gr24 cm (4,50°0,77) 3,4650

poz 2.4 gr 24 cm (4,82%0,745) 3,5909

poz 2.5 gr 24 cm (4,82°0,92) 4,4344

poz 2.6 gr24 cm (4,82°0,45) 2,1690

poz 2.7 gr24 cm (2,60%0,52+5,98"1,12) 8,0496

poz 4.1 gr.15¢cm 3,12*1,32 41184

poz 4.2gr. 15¢cm 3,12%4,04 12,6048

poz5.1gri5cm {1,80"2+0,25*2+3,02+0,15°2y"(1 92+0,15) 15,3594

poz 2.4 gr. 12 ¢m 1,84°0,85+2,00°1,00 ' 3,640

80. KNNR 2 0107-0700 [B.04.00.00}

Betonowanie konstrukeji zbrojonych plyt stropowych w deskowaniu tradycyjnym

Beton zwykly B-20 (C16/20) -

Jednostka: 1 m3 12,7500
e Y I
poz 2.2 gr 24 ¢cm {4,38°2+4,50+4,80)°0,24°0,24 1,0403
poz 2.3 gr24 cm {4,50°0,77)"0,24 11,8316
poz 2.4 gr 24 cm {4,82"0,745)*0,24 0,8618
poz 2.5gr24 cm (4,8270,92)"0,24 1,0643
poz 2.6 gr24 cm {4,82°0,45)"0,24 0,5206
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Opis robdt ) llo&¢ robat
poz 2.7 gr2d cm (2,60"0,52+5,9871,12)0,24 1,9319
pozd.1gr.16cm 3,12*1,32"0,24 0,9884
poz 4.2 gr. 15 cm 3,12"4,04*0,24 3,0252
poz5.1gr1acm {1,80"2+0,25*2+3,02)"1,927¢,15 2,0508
poz2.1gr. 12 cm 1,94"0,85*0,12+2,00"1,0070,12 0,4379
81. KNNR 2 0i04-0500 ([B.04.00.00]
Deskowanie tradycyjne konstrukeji monolitycznych. Deskowanie konstrukgji betonowych lub zelbetowych - belek
pedciggow | wieficow
Jednostka: m2 118.6500
Y
wis (108,8)*(0,2572) 54,4000
wib 43,3%(0,24"2+0,10) 25,1140
Poz 2.1 1,25%2%(0,25+0,25+0,12) 1,5500
Poz 3.1,3.2;3.3szt 14 {0,42+0,25"2)*1,38714 17,7744
Poz 3.8 szt 1 (0,24+0,25*2)*1,70 1,2580
Poz391311s2t2 1,30%0,24+0,2572)"2 1,9240
Poz 3.10 szt 1 1,007(0,24+0,25"*2)™ 0,7400
Poz 3.12 5211 2,64*(0,24+0,2572)"1 1,9536
Poz 3.4 szt 1 (0,86°2+0,2572+1,45"2+0,48)"(0,24+0,25"2)"1 4.25984
Poz 3.5 szt 1 (1,45%2+0,49)(0,24+0,25"2)™ 2,5086
Poz 3.6 (1,8952+0,24"3)"(0,24+0,25"2) 3,3374
Poz 3.14 (0,25*2+0,32+1,30+1,00)*(0,24+0,25"2 ) 2,3088
Poz 3.13 (1,50+0,25*2)*(0,24+0,25"2) 1,4800
82, KNNR 2 0107-0600 [B.04.00.00)
Betonowanie konstrukeji zbrojonych belek; podcigadw i wiencow w deskowaniu tradycyinym
Beton zwykly B-20 (C16/20)

Jednostka: 1T m3 11,4200
e
wiS (108,8)°0,25*0,25 6,8000
wib 43,3"(0,42*0,24+0,10"0,12) 4,8842
poz 2.1 1,2572°0,25*0,25 0,1563
Poz 3.1,3.2,3.3s21 14 (0,42*-0,25)"1,38"14 -2,0286
Poz 3.8 szt 1 (0,24*0,25)"1,70 0,1020
Poz3.9i3.11szt2 1,30%(0,24"0,25)"2 0,1560
Poz 3.10 52t 1 1,00%(0,24*0,25)*1 0,0600
Poz 3.12szt1 2,647(0,24*0,25)"1 0,1584
Poz 3.4 szt 1 (0,86*2+0,25"2+1,457240,48)"(0,24"0,25)™1 0,3486
Poz 3.5 szt 1 (1,4572+0,49)"(0,24*0,25)*1 0,2034
‘Poz 3.6 (1,895"2+0,24"3)%(0,2470,25) 0,2705
Poz 3.14 (0,25*2+0,32+1,30+1,00)*(0,24°0,25 ) 0,1872
Poz 3.13 {1,50+0,25"2)%(0,24*0,25) 0,1200

83. KNR 2-02 0211-0200 {B.04.00.00]
Shupy Zelbetowe w cianach murowanych dwustronnie deskowane - w §cianach o grubosci poniad 0,3 m
Beton zwykly C16/20 (B-20)

Jednostka: 1 m3 1,7100
70731 R
R1 szt 16 0,66*0,25%0,42™6 1,188
R2szt5 0,24*0,25°0,42*5 0.1260
R3szt8 0,56%0,25"0,42°8 0,4704

B4. KNNR 2 0101-0800 [B.04.00.00]
Deskowanie fradycyjne konstrukgji monolitycznych. Deskowanie knnsti'ukcji betonowych fub zelbetowych - schoddw
prostych na plycle '

Jednostka: 1 m2 desk. 39,4800
T T
Poz4.414.5 (3,08+2,80y"1,72+1,72%(01 7*21)+1,72*2"0,40+1,72*(0,84+0,15}+(3,08 22,8608

+2,80)"20,30
Poz4.614.7 (3,12+0,24"2)"2*0,15*2 2,1600
Poz 5.2 3,5271,40+3,52%0,25*2+3,520,15"4+1,80"2*0,30 9,8800
Poz 5.3 {1,80°0,20*2+1,40%0,10*2)*2 2,0000
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Schody wewnelrzne na gruncie l 1,50*0,30*2+1,40°0,20°6 ] 2,5800
85. KNNR 2 0107-0900 [B.04.00.00]
Betonowanie konstrukeji zbrojonyeh w deskowanit tradycyjnym. Betonowanie schoddw prostych

Beton zwykly B-20 (G16/20)

Jednostka: 1 m3 5,5200
[Pozddias  |(3.08+28011,72'0,15+1,72(0,28°0,17°0,5°21)+1,72'0,25°0,40+1,72* | 2,765

0,84"0,15

Poz46i47 : (3,12+0,24*2)*2*(0,30"0,30) 0,6480

Poz 5.2 3,62*1,40"0,15+3,52*0,25%0,25+3,52*0,35*0,15"0,5"4 1,3288

Poz 5.3 (1,80%0,20+1,40*0,1 0)‘2'6,25 0,2500

Schody wewngtrzne na gruncie 1,40"1,50*0,15+1,40"0,25"0,20"0,5°6 0,5250

86. KNNR 2 0104-0100  [B.04.00.00]

Zbrojenie konstrukeji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie kenstrukefi monolitycznych prefami stalowymi

okraglymi, gladkimi o sredn. do 14 mm

Jednostka: t 0,6300

wqg zeslawienia l (27,4+62,2+20,74316,7+92,0+51,7+30,4+16,2+14,3)"0,001 0,6316

87. KNNR 2 0104-0400 [B.03.00.00]

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metaoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi
zebrowanymi o Sredn. do 14 mm .
Jednostka: 1t 2,0200
[wo zestawienia T T{A70,0415,3475,0+24, 3456 1526 14156 4+36,0+117,1470,54796 4+8 | 20248 ]
4,8+B,3+105,6+107,8+45,5+70,3+19,4+5,0+27,1+8,6)*0,001

88. KNNR 2 0104-0500 [B.03.00.00]

Zbrojenie konstrukejl monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi

Zebrowanymi o Sredn. powyzej 14 -20 mm

Jednostka: 1t . 0,1300

...............................................................................................................................

wa zestawienia | (68.1+77,1)"0,001 0,1332

Dzizat nr 1.5, Dach
[CPV: 45211350-7 Budynki wislofunkeyjne]

89. KNR 2-02 0125-0500 [B.06.00.00]

Sklepienia { igki z cegiel. Zalozenie belek stalowych z osiatkowariem
Analogia: Dostawa i montaz konstrukgji stalowej dach zabezpleczonej antykorozyjnie.

Jednostka: 1 kg 639,7000
Platew poz 1.3.2 552,8 552,8000
detale dachu 148,3-34, 8-27,6 86,9000

90. KNR 2-02 0406-01 [B.05.00.00]
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj. Muriaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2

murlaty 14x14 ¢m
Jednostka: 1 m3 1,1800
murtaty 14x14cm wg zestawienia |(0,133+0,1 B2+0,148+0,141-+0,096+0,100+0,147+0,035+0,196) 1,1790

91. KNR 2-02 0407-04 ([B.06.00.00]
Konstrukcie dachowe z tarcicy nasyconej. Slupy o diugosci do 2 m, przekrdj poprzecznydrewna ponad 180 cm2

Slupy 14x14 cm
Jednostka: 1 m3 0,6300
Shipy 14x14 cm wg zestawienia ] {0,186+0,235+0,212) 0,6330

92. KNR 2-02 0406-03 [8.06.00.00]

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy géme i platwie dl.do 3 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
Platwie 14x14 cm . .

Jednostka: 1 m3 . 0,4000

Piatwie 14x14 com wg zestawienia l (0,125+0,180+0,098) . 0,4030
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Opis robat | llog rabst
93, KNR 202 0406-03 [B.06.00.00]

Konstrukcje dachowe 2 tarcicy nasycone]. Ramy gome i platwie dl.do 3 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Platwie 20x16 cm

Jednostka: 1 m3 0,3300

Platwiz 20x16 cm wg zestawiania | {0,272+0,058) 0,3300

[ 94. KNR 2-02 0408-05 [B.05.00.00}
Konsinutkeje dachowe z tarcicy nasycone]. Krokwie zwykie o di.ponad 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie | wiazary 6,3x20 cm

Jednostka: 1 m3 11,6800
 Krokwie | wiazary 6,3x20 cm wg zestawienia | (0.675+0,432+0,085+0,118+0,0849) 1T Y 3610
{1,217+0,756+0,085+D,201+0,085) 2,3540

(0,595+0,808+0,073+0,137) 1,6130

(0,336+0,216+0,042+0,067+0,027) 00,6800

(0,422+0,018+0,068+0,101+0,091+0,096) 06,7960

{0,186+0,131+0,038+0,024+0,000) 0,3880

(0,28+0,139+0,093+0,280+0,324+0,057+0,027) 1,2000
(0,27240,295+0,169+0,139+0,108+0,078+0,470+0,057+0,027) 1,6150

(0,154+0,470+0,280) 0,9040

(0,174+0,168+0,057+0,027+0,240+0,053+0,05) 0,7790

95. KNR 2-02 0408-07 [B.06.00.00]
Konstrukcie dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Krokwie narozne i kaszowe 16x22 cm

Jednostka: T m3 0,6600
[ Krokwie narogna i koszowe 1622 em |
wg zeslawiania 0,662 0,6620

96. KNR 2-02 0408-02 [B.06.00.00] .
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycongj. Kleszeze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Kleszeze 5x16-20 em
0,7600

Jednostka: 1 m3

Kleszeze 5x16-20 cm wg zestawienia [ {0,063+0,414+0,280) 0,7570

97. KNR 2-02 0409-0600 [B.06.00.00]
Konstrukeje dachowe z farcicy nasycone]. Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

Jednostka: 1 m3 0,9800
(4,70"2+7,00+0,80+4,70*2+6,70+0,53+0,52+7,58+5,00)°0,032*0,20 0,4737
(3,08"21,07+10,83°2*1,34+(0,48+0,77+1,20)"1,34+(4,77"2+4,31"2"2) 0,5095

*1,07)"0,03270,20

98. KNR 4-01 0631-0102 [B.06.00.00]

Ipmregnacja ognioochronna elementéw drewnianych. Desek,plyt,bali i krawgdziakow.
Powioka ogniochronna np. preparatem PROMADUR .

Jednaostka: 1 m2 §83,7800
acaaem T T desesano oo T T a4z
20x16 cm 0,33/0,20/0,16(0,20+0,16)"2 7,4250
6,3x20 cm i .591'0,Gé3lﬂ.20'(ﬂ,063+0,20)‘2 488,011
16x22 cn 0,66/0,16/0,22%(0,16+0,22)*2 14,2500
5x16 om 0,76/0,05/0,16%(0,05+0,16)*2 . 39,9000

0,98/0,032/0,20%(0,032+0,20)*2 71,0500
99, KNR 2-02 0410-0100 [B.11.00.00]
Deskowanie polaci dachowej z tarcicy nasyconej
Analogia: Obudowa pionéw wentylacyjnych plytami OSB gr. 15 mm
Jednostka: 1 m2 44,3200
[Bokiwykuszy | (7.202,35.0,00",30°5+4,50°2°2,10-1 601 40°4¥5,201 60°0,6°2'8) | 44,3200]
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Opis robdt

llos¢ robét

100, KNR 202 0410-0100 [B.10.00.00]
Deskowanie potaci dachowej z tarcicy nasycongj

Jednostka: 1 m2 395,2400
i potas dachowe] T Y (5,003,087 07 +(25,84+10,83.7 104,304, 403,802 34+0,53°0,85 | 3952430
*1,34+7 58%4,771,07+4,60%4,31*1,07"2+1,20*2*0,42*1 34} '
101. KNR 2-02 0501-0200 [B.10.00.00]
Pokrycie dachow papg asfaliowa dwuwarstwowo na podiozu drewnianym
Papa asfall.na tekiurze podkl.odm.400
Jednostka: 1 m2 395,2400
owiomchnin poiadt dachowel T T T (6 007,06+ .07 +(25,64+10,85-7 10,304,403, 80°2)1 34+0 53085 | 395,2430]
*1,34+7,58"4,771,07+4,604,31*1,07°2+1,20"2°0,42™1,34) ‘
102. KNR 2-02 0410-0400 [B.10.00.00}
Otacenie potaci dachowych fatami z {arcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie fat ponad 24 cm
Jednostka: 1 m2 395,2400
Fowerschnia potas dachowal T T ] (6,00°0.08 .07 +(25,84710,63-7, 10°4,304,40°3,80°2)"1,34+0 530,55 T T Ses 2430 |
] 3447 584,77*1,07+4,60"4,31"1,07*2+1,20*2*0,42"1,34) ’
103. NNR 6 0535-0400 [B.10.00.00)
Pakrycie dachéw o nachyleniu polagi do 85% blachg powlekang dachowkowa na {atach. Pokrycie blacha powlekang
dachowkowa dachow o powierzehni p/d 100 m2
Jednostka: 1 m2 395,2400
ovischin oras dachowe T T T (5 00,08 07+{05,84710,80.7, 107,304,403, 8021 3449,6°0.85  | 35,2430
*1,34+7,58%4,77%1,07+4,60%4,31*1,07"2+1,20"2"0,4271,34) ’
' §04. NNR 6 0533-0100 [B.10.00.00] -
Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz elementow wykaoriczeniowych. Elementy wykoficzeniowe - gasiory
Jednostka: 1m 37,7400
|Buo+15021au+2584|377400
105. NNR 6 0539-02 [B.10.00.00]
Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz elementow wykoriczeniowych. Elementy wykoficzeniowe - pasy
nadrynnowe - okapy
Jednostka: Tm ) 74,0200
[ Rynny d=150 mm """""'”'"'"""'"'j'(i,'71:'-52«%:66;5}361'4',%63556.%615:55;§f§2"$iéél'sfda)'"""""""'"""'"""}3126566'
106. NNR 8 053903 [B.10.00.00]
P\?ufi(a ‘gﬁ;gi?:ghéw blachg powlekang - montaz elementow wykbﬁr:zeniowych. Elementy wykoiczeniowe - oslony boczne
Jednostka: T m 79,6100
B U710 B3 A AR TTH 2O S T s | 796132)
*1,07)
107. NNR 6 0539-04 [B.10.00.00]
Er%lérgglﬁedachéw blacha powlekana - montaz elementéw wykoitczeniowych. Elementy wykonczeniowe - bariery
Jednostka: 1 m 48,8000
'a'a;a"'"“""""""'"""""'""""|z;,a‘ni'z;}:a;a,}a;;:aa:z';a;.a:a;a:aa;f,aa;}:ga{'"'"""""""""""“"";a:aaaa‘
108. KNR 4-01 0416-01 [B.10.00.00)
Uzupetnienie taw kominiarskich. Uzupelnienie law kominiarskich-poziomych
Analogia Lawy kominiarskie systemowe
Jadnostka: 1 m 14,0000
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Opis robot

floéé robét

109, KNR 4-01 041%6-0200 [B.10.00.00]

Uzupetnienie taw kominiarskich. Uzupetnienie taw kominiarskich-pochytych
Analogia Lawy kominiarskie systemowe

kpl 3 0,54°0,83*3

Jednostka: 1 m 6,5000
'a@;;;aaaaa;;;'"'""'"""""'"“"“1&‘,56;5,‘03;{.55;;:55"'"""""‘"'“"""“'"""""'"' T e 000

110, KNNR 2 040301  [B.10.00.001

Deskowanie | lacenie polaci dachowej z tarcicy nasyconej. Deskowanie pofaci dachowych

Deski strugane

Jednostka: 1 m2 59,7400
'b';{a'ﬁy""""'“"""'""""""""'""'(éé.'aIJa'.?aaléféi)'-a.'Jé-?féiﬁ,%b‘-{&,%ﬁjé&{-].'5&4?(7‘,5612.'66-'23-'6,"""'"""' T derT)

42*1,07+5,00%1,04*1,07

Szezyty (10,83°2°0,10+0,48°0,42"1 34+(4,317212+4,772+3,0872)*0,10%1,07) 11,0259

111, KNR 4-01 0631-01 [B.10.00.00]

Ipmregnacia ognicochronna elementow drewnianych. Desek,plyt,bali i krawedziakow. igniosol DX

Analogia Malowanie elementow drewnianych preparatem DREWNOCHRON

Jednostka: 1 m2 59,7400

112. NNR 6 0541-0200 [B.10.00.00]

Obrobki blacharekie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokoscl w rozwinieciu ponad 25¢m zgodnie Z kolarystykg,

Jednostka: 1 m2 32,9600
[ Pasy nadrynnowe """""'"""""""""'(&}b'-'zl'ié6+'§.'ab'+'4',%6:£€é,}b'+'e'.ééléféz'iiéélé',éé)"fa,é'si'"""""""'"“"""113“,5656'
karniny (u.an'u,uo+1,20'2+1.sn)+o,50'0,3n+0,5o-u.50-2)'1,3n+(u,ao-4'2+1, 14,4538

00*2+1,20727°2+1,80°2+0,50°2+0,30°2+0,50°2°2)*1,24°0,30

Obbrabki dachu (6,70%2*1,34*0,40+(7 ,58+4,60'2)'0.3[J+(4,77"2+4,31‘2"2)'1,34'0,3{1

113. KNR 2-02W 0522-0200 [B.10.00.00] .

Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej 1 blachy z cynku. Rynny dachowe

potokragle o Srednicy 15 cm. 2 blachy stalowej ocynkowane]

Rynny systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyka

Jednostka: 1m 74,0200
‘E{y"n'n}'é;iéa'n'ar}{"'""""'""'"'"'""]'(Afvb"'zl%?&dié.'a'nl'ﬁa:z';é&blaﬁééié,'s{z’;f.éél'sjéﬁ)' T T T 200

114. KNR 2-02w/ 0529-0200 [B.10.00.00]

Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragle

o érednicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowarnej ]

Rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kalorystyka.

Jednostka: 1 m 56,2000
'HJ&'s"p'u},ia&;'&é{éé}ﬁa{'""""'"""""'|'s’,éal&,}'n'-‘zl'z',s'n"'a'is',é'o:é""""'""""""""'""“"""'“"""""'523',5666'

115. KNNR 2 1105-02 [B.10.00.00]

Okna i wylazy dachowe fabrycznie wykonczone, swietliki i klapy dymowe. Wiaz dachowy

Jednostka: 1 m2 1,3400
R T wor Vs R

1,3446

Dzial nr 2. Roboty wylkonczeniowe $wietlicy
[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkeyjne]

Dzial nr 2.1. Scianki dzialowe
[CPV: 45211350-7 Budynki wiglofunkeyjne]
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116. KNR 2-02 0121-0300 [B.08.00.00)
Scianki dzialowe z plylek pianobetonowych lub gazobelonowych gr.12 em

Jednostka: 1 m2 88,1300
FSaankigrizem T e
Parter {4,38+2,275+2,7572+3,30+2,02-+1,41+0,65+0,90+0,67)"3,72-(1,03+1, 67,2126

244,35+0,90%2)*2,10
Klalka schodowa {1,90+2,16+1,60+1,40)"3,81-(1,30*2,60+1,0072,60) 20,9185

117. KNR 2-02 0i21-0100 [B.08.00.00]

Scianki dziafowe z ply'lék pianobetonowych lub gazobetonowych gr.6 cm
Analogia: Scianki grubosci 8 cm

Jednostka: 1 m2 44300
Scianki gr.8 cm
Parter (1,01+0,08+1,055+1,35)"2,35-0,90"2,10"2 4,4333

Dzial nr 2.2, Tynki i okfadziny wewngtrzne
[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkeyjne]

118. Kalkulacja wtasna [B.11.00.00]
Dastawa kratek wentylacyjnych 1421 cm

Jednostka: szt 22,0000
na pionach wentylacyjnych
z pustakow ceramicznych 14+8 22,0000

119. KNR 2-17W 0101-0300 [B.11.00.00]

Przewody wenl.z blachy stal. prostokatne A/l.udzial ksztattek do 35%. Przewody o obwodach do 1000 mm. Przewody z
blachy stalowej ocynkowanej

Jednostka: 1 m2 .

Mawiewy do kaowni i skiaduopal | 42000 argr@ianozy2 T YT Y4 2800 |
120. Kalkulacja wiasna [B.11.00.00]

Obodwa przewodow wentylacyjnych plytami ogniochronnymi EI60

Jednostka: 1 m2 : 3,4500
Cnawiew kotiowni [ @A0M0AB025TEY) T g agep |

plus wentylacja skiadu opaiu 1,0070,25"0,2572 0,1250

121. KNNR 2 0803-0200 [B.11.00.00]

Licowarie cian wewnetrznych plytkami glazurowanymi 25,0x20,0 em, w kolorach jasnych,mocowanymi na klej

Glazura dobrej jakosci w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, ukiadana na kleju elastycznym wodoodpomym.

Jednostka: 100 m2 0,9826
[
Swietlica ({3,3041,90+0,71+1,28+2,10+1,35"2+1 53+1,06+1,71+2,75+2,75+1,7 98,2620

0)*2°2,20+{0,60°2+3,01)"2,20)-0,90"2,00"8
122. KNR 2-02 0802-0400 [B.11.00.00]
Tynki zwykle Il kategoril, wykonywane recznie z transporiem mechanicznym na stropach { podciggach
Jednostka: 1 m2 170,4600
[Katka wejsciowa T T(1402,87+0,12+1 50+4,27)40,25°2.0041,60°4,50) | 19.8840]
Parter (7,6+5B8+8,3+2,7+34,8+4 6+8 2+25,8+52.7) 150,5000
123. KNR 2-02 0802-0200 [B.11.00.00]
Tynki zwykle 11 kalegorii, wykonywane recznie z transportem mechanicznym na cianach i slupach
Jednostka: 1 m2 ’ 678,1100
alkawejsciowa | [dAOr Sy stHE TS A R0 | earae]
Parter (2,75*4+3,20+0,52+1,5041,70+3,01+5,35"2+4,82"2+2,10+1,29+3,30+ 574,5344
1,80+8,04+6,00+2,60°2+5,52+3,20+0,717240,64"2)*2*3,52 .
4,432 : 8,8600
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124, KNNR 2 0802-05800 [B.11.00.00]

Tynki pocienione 1] kategorii i gadzie gipsowe. Gladz gipsowa jednowarstwowa na écianach i sufitach
Analogia: Wraz z zamontowaniem katownikow perforowach w narozach wypuklych.

Jednostka: 100 m2 7,5031
Sciany 678,11 . 6781100
Minus glazura -98,26 -98,2600

124* KNR 0-23 0933-0100 [B.40.00.00]
Wyprawa elew.cienkowarstwowa z akryl.tynkéw dekor. systemowych. Nalozenie na podiozepoditadowe] masy

tynkarskief
Jednostka: 100 m2 0,9643
Komunikasja | (8,30+4,80+1 ,40+2,Eﬂ+5,75+3.12+2,BD‘2+5.52+3.29)'2‘1 20 96,4320

125. KNR 0-23 0933-0201 [8.40.00.00]
Wyprawa z fynku silikatowego o grubosci 2mm na 4cianach plaskich i powierzchniach poziomych
Jednostka; 100 m2 0,9643

Komunikacja | (8,30+4,80+1 40+2,B0+5,75+3,12+2 60*2+5,52+3,20)"2"1,20 96,4320

126. KNNR 2 1402-0400 [B.15.00.00]
Malowanie podiozy i piyt gipsowych. Malowanie podlozy gipsowych trzykrotnie farba, emulsyjng {dm3}

- Jednosti@: 100 M2 o eeeseeaseasoerooeeesmmmeemseessseeeseesessioissoss 6,5388,
T Sufity 170,46 170,4600
Sciany 678,11 678,1100

Minus glazura -98,26 -88,2600

Minus wyprawa silikalowa -96,43 -95,4300

Dazial nr 2.3. Stolarka alienna i drzwiowa
[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkeyjne] ’ : -

127. KNR 0-19 1022-0801 [B.13.00.00] _

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylina-rozwierane dwudzielne o

powierzchni do 2,0m2 mocowane na dyble
Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. irzykomorowe Wyposazone w nawiewniki higrosterowaine

Jednostka: tm2 . 5,3800
wedlug zestawienia stolarki -
- | 05 127x1060cm szt 4 1,271,064 5,3848

128. KNR 0-19 1022-1001 [B.13.00.00]

Okna i drzwi balkanowe z PCV bez obrobki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-razwierane dwudzielne o

powierzehni do 2,5m2 mocowane na dyhle

- Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmaowego, profile min. irzykomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

S Jednostka: Tm2 7,0200

i e g T T s —m—m—m—m—— ‘

02 133x176 cm szt 3 1,33"1,76*3 7,0224
129, KNR 0-19 1022-1101 [B.13.00.00]

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia. Ckna rozwizrane i uchylno-rozwieranie dwudzielne o

powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dyble

Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. rzykomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Jednostka: Tm2 6,1600
wedlug zestawienia stolarki

01 140x220 cmi szt 2 1,40*2,20"2 6,1600
130. KNR 0-18 1024-0601 [B.13.00.00]

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklane na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi z PCV zewngtrzne cieplochronne, samozamykaczami, szyby bezpieczne. ]
Jednostka: 1 m2 . 12,2400
Wedlug zestawienia stolarki )

DZ1 szt 1 kolor brazowy, gorg fukowe 1,00*3,00 3,0000
100x300 cm

DZ2 szt 2 kolor bialy 110x302 cm 1,103,022 . 6,6440

-17 -




Qpis robdt _ i Hosé robat
DZ 4 szt 1 kolor brazowy 100x260 cm {1,00%2,60 | 2,6000

131, KNR 0-19 1024-0800 [B.13.00.00j

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne, PPOZ. Ei30

Jednostka: 1 m2 2,1000

Dizwi PPos EI30 DK 100x210 cm szt 1 Tlveoza T ] 21000

132. KNR 0-18 1024-0800 [B.13.00.00] )

Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe mocowane na dyble, szyby
zespolone jednokomorowe
Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne, PPOZ. EI60

Jednostka: 1 m2 .

Drzwi PPoz EI60 DM 100x210 cm szt 1 i 1,00°2,10 2,1000

133. KNR 0-19 1024-0601 [B.13.00.00)
Okna, drzwi i cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe
Analogia; Drzwi z PCV wewnetrzne z samozamykaczami, szyby bezpieczne.

Jednostka: 1 m2 2,5600
Wedlug zestawienia siciarki
DW2 szt 1 100x256 cm 1,00"2,56 2,5600

134. KNR 2-02 1018-0200 [B.13.00.00]
Skrzydia drewiowe plytowe wewnelrzne, wejSciowe, fabrycznie wykoniczone - pelne jednodzielne o pow.ponad 2 m2
Analogia: Skrzydla drizwiowe typu porta okleinowane

Jednostka: 1 m2 16,2000
[ wecdtug zestawienta Siorl L R
DW1 S0x200cmszt4 - - 0,90°2,00% _ 7,2000
DE1 90x200 em szt 2z kratka 0,00°2,00°2 3,6000
DE2 90x200 em szt 3 0,80°2,00'3 5,4000

135. Kalkulacja wiasna [B.13.00.00}
Dostaw i montaz oscieznic z MDF okieinowanych, regulowanych.

Jednaostka: 1 kpl 9,0000
s IR
DW1 90x200 cm szt 4 4 4,0000
DE1 90x200 cm szt 2 z kratkg, 2 2,0000
DE2 90x200 cm szt 3 3 3,0000

136. KNR 2-02 0128-0100 [B.13.00.00]

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dlugosci do 1 m
Analogia na 1m. .
Jednostka: 1 szt 12,0500

-dlugosci: Podokienniki z konglomeratéw kamienno-zywicznych 40x4 cm
(1,3573+1,4072+1,30%) 12,0500

Dziat nr 2.4, Podioza i posadzli
[CPV: 45211350-7 Budynli wiglofunlcyjnej

137. KNNR 2 1201-0301 [B.12.00.00]
Podktady. Podktady z ubitych materiatéw sypkich, piasek do zapraw

Jednostka: 1 m3 26,2900

klatka wejsciowa {1,40*(2,87+0,12+1,50+4,27)+0,25"2,00+1 ([G0*4,50)1*0,15 2,9946

Parler {4,82(5,36+2,75)+9,04"6,00+4,82"(2,75+5,36)+2,607(5,52+3,29))°0,1 23,2000
5
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138. KNNR 2 1201-0100 [B.12.00.00]

Podklady. Podkiady betonowe, beton lekki zwykly
Beton zwykly C8/M10 (B-10)

Jednostka: 1 m3 9,7600

klatka wejsciowa (1,40*(2,87+0,12+1,50+4,27)+0,25"2,00+1,60*4,50)*0,10 1,9964

Parter (4,82*(5,36+2,75)+0,04*5,00+4,82(2,75+5,36)+2,60*(5,52+3,29))*0,0 7.7663
5

139. NNR 5 0618-0300 [B.16.00.00]
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. lzolacje poziome w pomieszezeniach o powierzehni ponad § m2

Jednostka: 1 m2 75,2500
[Katkawejsgiowa | (1.40°(2B740,12+1,50¢4,27)+0.25°2,00+1,60°4,50) | 19,9640
Parter {4,82%(5,36+2,75)+9,04"6,00+4,827(2,75+5,36)+2,607(5,52+3,29)) ’ 158,3264

140. KNR 2-02 0509-0300 [B.16.00.00]

1zolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa.

Phyty styrop.frezowane EPS 100-038 gr. 10 cm

Jednostka: 1 m2 170,4600
'Lfa'li;'&e'jééi'o"wé""'“"“""""'"""'"H.Io'-fz',é}}'rﬂi;i.'s'oTJ.5%556.5'5%3651",&635,'51:3"'"""""""""""’""""'135&56'

Parter (7,6+5,8+8,3+2,7+34 8+4 6+8 2+25 8+52,7) 150,5000

141, KNNR 2 1202-0100 [B.12.00.00]

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementows] i posatzki cementowe 2 cokolikami. Warstwy wyréwnawcze pod

posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm

170,4600

Jednostka: m2
Kklalka wejsciowa (1,40%2,87+0,12+1, 50+4,27)+0,252,00+1,60*4,50) ‘ 19,9840

Parter (7,6+5,8+8,3+2,7+34,B+4 G+8,2+25 8+52,7) 150,5000
142. KNNR 2 1202-0300 [B.12.00.00]
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrawnaweze pod
posatzki, zmiana grubosci o 10 mm
Krotnosé =3
170,4600

Jednostka: m2
Kiatka welsciowa {1,40%(2,87+0,12+1,50+4,27)+0,25*2,00+1,604,50) ! 19,9640

Parter (7,6+5,8+8,3+2,7+34,8+4,6+8,2+25,B+52,7) 150,5000

143. KNR 2-02 1121-0100 [B.12.00.00}

Oktadziny schoddw z plytek na klej. Przygotowanie podioza

Jednostka: 1 m2 3,7800
B N e e e )

144. KNR 2-02 1121-0500 [B.12.00.00]

Okiadziny schodow z plytek na klgj ukfadanych metodg kombinowana o wym.30x30 cm

’ 3,7800

Jednostka: 1 m2

do skiadu opaky | 1.40%(1,50+0,20"6) 3,7800

145. KNR 2-02 1122-0200 [B.12.00.00}
Cokoliki na schodach z plytek ukladanych na klej wys.15 cm uktadanych metoda kombinowang - przygotowanie podfoza

Jednostka: 1 m 4,5400
schody | (3,78y"1,20 ‘ | 4,5360

146. KNR 2-02 1122-0800 [B.12.00.00]

Cokaliki na schodach z plylek uktadanych na klej wys.15 em ukiadanych metodg kombinowang - z przecinaniem plytek

wraz z montazem listew wykoriczeniowych

Jednostka: 1T m . 4,5400
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147. KNR 2-02 1118-0800 [B.12.00.00}

uktadania zwykla

Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych uktadanych na kiej. Posadzka z plytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda

Gres 30x30 cm antyposlizgowy podwyzszone] twardoscl w kolorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem

Jednostka: 1 m2 139,3600

Posadzki 2 gresu

klatka wejSciowa (1,40'(2‘87-*0,12+1,5l]+4,2?-1,50)+U,25'2,€|0+1,60‘4,50) 17,8640

Parter (34,848,2+25,8+52,7) 121,5000

148. KNR 2-02 1419-0500 [B.12.00.00]

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania piytek. Cokoliki z piytek o wym.15x15 em - metoda

uktadania zwykla

plytki gres

Jednostka: 1 m 167,2300

| 139,36*1,2 167,2320

149, KNR 2-02 1118-0100 [B.16.00.00]

Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej. Przygotowanie podioza

Analogia: |zolacja powlokowa pozioma posadzki z plynnej folii dyfuzyjnej z wyklejeniem narozy tasmami izolacyjnymi

Jadnostka: 1 m2 28,9000

Pod terakote [ (5,8+2,7+7.6+4,848.2) 28,9000

150, KNR 2-02 1118-0800 [B.12.00.00]

Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych uktadanych na kiej. Posadzka z plytek o wymtarach 30 x 30 cm - metoda

uktadania zwykla

Terakota 30x30 cm wysokiej twardosci w kalorystyce wg. ustalen z uzytkownikiem, uktadanana Kigju elastycznym

wodoodpomym.

Jednostka: 1 m2 28,9000
Posadzki z terakoty
{5,5+2,7+7 6+4,5+8,2) ' ' ‘ 28,9000

151, KNR 2-02 1208-0300 [B.12.00.00]

Pochwyt stalowy na wspomikach

Analogia: Pochwyty wewngtrzne ze stali malowanej proszkowo.

Jednostka: 1m 3,0000

Schody do skiadu opaiu I 1,50°2 3,0000

Dzial nr 3. Roboty wykonczeniowe mieszkarn :

[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne]

Dziat nie 3.1, Scianki dzialowe

CPV: 452113507 Budynki wielofunkeyjne]

152, KNR 2-02 0121-0300 [B.08.00.00]

Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych gri2cm

Jednostka: 1 m2 88,1300

Scianki gr.12 cm

Parter (4,38+2,275+2,75"2¢3,30+2,02+1,41+0,65+0,90+0,67)3,72-(1,03+1, 57,2126
2+1,35+0,80*2)"2,10

Kiatka schodowa (1,90+2,16+1,60+1 ,A0)"3,81-(1,30*2,60+1,00"2,60) 20,9186

153, KNR 2-02 2003-0200 [B.11.00.00] '

Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Sclanki na ruszlach pojedynczych z

pokryciem obustronnym jednowarstwows 100-01

Jednostka: 1 m2 95,7100

e

Poddasze {1,42'3+1,408+1,00°2+1,53)*(1,00+2,20)"0,5+3,30%1,60+2,98"1,60 24,7648
(3,32+0,53+1,70+0,35+0,50+2,21+1,34+0,80+0,72+0,60+2,30+2,86+0 76,0408
[60+2,5040,60+1,45+3,32+0,82+3,12)*2,92-0,90%2,00°6
-2,00%1,70°0,573 -5,1000
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154, KNR 2-02 2003-0400 [B.11.00.00]
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
Plyta gips. karfon.zwykla gr.12,5mm
Jednostka: 1 m2 82,4800
Scianki miedzy mieszkaniami na poddaszu (0,84+0,60+4,10+1,12+1 48+1,22+0,85+2,30+0,50+1,30+0,55+2,55+0 92,477:5
' A072+2 70+4,82+1,46+0,82+6,40)*2,92-1,00*2,00*4
155. KNR 2-02 2006-0300 [B.11.00.00]
Oktadziny z plyt gipsows-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okladziny pojedyncze z phyt gipsowo-kartonowych na
Scianach. na rusztach
Piyta gips. karton.zwykia gr.12,5mm
Jednostka: 1 m2 184,8500
trzecia varstwa piyt GK 92,4872 T Teass00|
156. KNR 2-02 0613-06800 [B.11.00,00]
lzolacje cieplne i przeciwd2wigkowe z weiny mineralne]. |zolagje pionowe z plyt ukladanych na sucho
Plyty z wel.min.do izol.§cian dzial.-100mm
Jednostka; 1 m2 ' 188,1900
Scianki migdzymieszkaniowe 92,48 92,4800
Scianki dzialowe 12 cm
Poddasze ((1.42°3+1,408+1,00"2+1,53)(1,00+2,20)"0,5+3,30"1,60+2,98*1 60} 24,7648
{(3,32+0,53+1,70+0,35+0,50+2 2141,3440,90+0,72+0,60+2,30+2,86+ 70,5408
0,60+2,50+0,60+1,45+3,32+0,82+3,12)"2,02-0,90*2,00*6-2,00",70"0,
5%3)
Dziat nr 3.2, Tynki i okiadziny wewnstrzne
[CPV: 45211350-7 Budynki wizlofunkeyjne]
157. Kalkulacja wiasna [B.11.00.00]
Dostawa kratek wentylacyinych 1421 cm
Jednostka: szt 18,0000
na plonach wentylacyjnych
z pustakéw ceramicznych (B+8+6-14)+4"2+2 18,0000
158. KNNR 2 0803-0200 [B.11.00.00]
Licowanie Scian wewnglrznych plytkami glazurowanymi 25,0x20,0 ¢, w kolorach jasnych,mocowanymi na klej
Glazura dobrej jakoscl w kolorystyce wg. ustaled z uzytkownikiern, uktadana na kieju elastycznym wodoodpomym.
Jednostka: 100 m2 _ 2,0082
Glazura ” ]
Parter {(2,2872+1,68+1,80)"2-0,90"2)*2,05+(2,46+2,65+0,60"2*2+2,30)"2,05 49,3845
Paddasze ((2,78+1,87+1,68+0,50+2 B6+2,35+0,30+2,35+2,36+0,40+2,20+2,61+ 100,7370
2,21+1,63+0,60)"2-0,90*5)*2,05
(3,18+0,60"2+3,20+0,60%2+2,15+2,75+0,60"2+3,32+0,60"2+2 86+0,6 50,6870
o"2)"2,15
159, KNR 2-02 0802-0400 [B.11.00.00]
Tynki zwykte lil kategorii, wykonywane rgcznie z transportern mechanicznym na stropach i pedciagach
Jednostka: 1 m2 63,1000
Parter I (31,4+31,7) 63,1000
160. KNNR 2 0604-0200 [B.16.00.00]
1zolacia z folii polietylenowe] i piyt ze szkla piankowego. lzolacja z folii przymocowanej do konstruke]i drewnianej
Jednostka: 100 m2 3,4292
Kiatka schodowa 3,12%3,60*2+3,80) i 35,5680 |
wejcia od szczytu 1,90°2*2,00 ) 7.6000
Poddasze 25,007(3,20°2+4,50) 282,5000
Plus boku wykuszy 2,50%2,3070,572"3 17,2500
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161. KNR 2-02 2007-0300 [B.11.00.00]

Konstiukcie rusztow pod okfadziny z plyt gipsowych. Konstrukcje rusztéw na stropach z ksztaltownikow
metalowych-pojedyncze

Jednosika: 1 m2 349,6700
Kistke schodowa T T mazaaraag0) T s o |
wejscia od szezylu 1,90"2"2,00 7,6000
Popddasze 25,00*(3,20"2+4,90) 282 5000
Plus boku wykuszy 2 50*2,30°0,5*2*3+0,75*6*1,50 24,0000

162. KNR 2-02 2006-0400 [B.11.00.00]

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-karonawych na
stropach. na rusztach
Phyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm

Jednostka: 1 m2 349,6700
[ Kiatka schodowa - Az Ao e g0y T T T s 6w
wejscia od szczytu 1,907272,00 7,6000
Poddasze 25,00(3,20°2+4,90) 282,5000
Plus boku wykuszy 2,50*2,30°0,5*2"3+0,75"6"1,50 24,0000

163. KNR 2-02 0613-0300 {B.16.00.00]
izolacje clepine i przeciwdzwickowe z welny mineralnej. 1zolacje poziome z plyl ukladanych na sucho - jedna warstwa

Jednostka: 1 m2 349,6700
(Katka schodowa T A @ ey T s meaa |
wejbcia od szczyiu 1,90"2°2,00 7,6000
Poddasze 25,00%(3,2072+4,90) 282,5000
Plus boku wykuszy 2,50"2,30%0,5"2*3+0,75"6"1,50 24,0000

164. KNR 2-02 0802-0200 [B.11.00.00}
| Tynki zwykle 1l kategorii, wykonywane recznie 2 transportem mechanicznym na Scianach i sfupach
Jednostka: 1 m2 387,8300
Watka welgciowa T (@16, 60+1,78)2" 61+(2,80+3,12¢1,622+3,08°2)*1 90+3,12°0.61* | 111,8604)
2+8,76%2°0,61+(8,76+3,80)"0,5"2"2,25 ’
Parter (4,50+4,15+4,38+4,25+2,25*2+2 46+1,80+2,30*2+1,68+2,65)"2"3,52+{ 275,9568
1,20+0,90°2+1,35)"2"2, 10+(1,90"2+1,74*2)"2*(3,00+3,60)*0,5
165, KNNR 2 0802-0600 [B.11.00.0C}
Tynki pocienione Il kategorii i giadzie gipsowe. Glad? gipsowa jednowarstwowa na cianach i sufitach
Analogia: Wraz z zamontowaniem katownikow perforowach w narozach wypukdych.

Jednaostka: 100 m2 9,7622
577 A
Sufity 63,10 63,1000
Sciany 387,83 387,8300
Minus glazura -2000,82 -200,6200

Oktadziny GK

podsufilki 349,83 349,8300

Scianki miedzymieszkaniowe 184,86 . 184,8500

Scianki dzialowe 95,71*2 191 4200

165*. KNR 0-23 0933-0100 [B.40.00.00]

Wyprawa elew.cienkowarstwowa 2 akryl.tynkdw dekor. systemowych. Nalozenie na podiozepodiktadowej masy

tynkarskigj

Jednostka: 100 m2 0,7714
Komanbaca T lderanzezesneomeienenssgzdzo T 360

166. KNR 0-23 0833-0201 [B.40.00.00]

Wyprawa z tynku silikatowego o grubosci 2mm na Scianach plaskich i powierzchniach poziomych

Jednostka: 100 m2 0,7714
Komniacia T T Tl gozn ramssns onz e soss g0y220 T g asan]

22




Opis rebot

l105€ robdt

1687. KNNR 2 1402-0400 [B.11.00.00]
Malowanie podiozy | piyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych trzykrotnie farbg emulsyjng (dma3)

Jednostka: 100 m2 8,7929
T
Sufity 63,10 63,1000
Sciany 387,83 387,8300
Minus glazura -200,82 -200,8200

Qkfadziny GK

podsufitid 349,83 349,8300

Scianki miedzymieszkaniowe 184,86 1848600

Sciankl dziatowe 95,712 191,4200

Minus wyprawa silikatowa -96,93 -95,9300

Dzial nr 3.3. Stolaika okienna i drzwiowa

[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne]

168, KNR 0-19 1022-050t [B.13.00.00]

Okna | drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane | uchylno-rozwierane jednodzielng o

powierzchni do 1,0m2 mocowane na dyble

Okna dwuszybowe k= 1,1 z PGV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Jednostka: 1m2 1,5400
ool O

06 68x130 cm szt 1 0,68*1,30" 0,8840

012 100x66 cm szt 1 1,00*0,66™1 0,6600

169. KNR 0-19 1022-0801 {B.13.00.00]

Okna i drzwi balkonawe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i uchyino-rozwierane dwudzielne o

‘| powigrzehni do 2,0m2 miocowane na dyble : R

Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterawalne

Jednostka: 1m2 19,0400
T ier Ak en S PO

09 96x165 cmszt 2 0,96*1,65"2 3,1680

010 100x130cm szt 5 1,001,305 &,5000

011 150x125cm szt 5 1,50*1,25*5 9,3750

170. KNR 0-19 1022-1001 [B.13.00.00]

Okna i drzwi balkenowe z PGV bez obrabki obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzizine o

powierzchni do 2,5m2 mocowane na dyble .

Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Jednostka: 1m2 13,7700
s I

08 145x165 cmszt 4 1,45%1,65"4 98,5700

07 150x140 cm &2t 2 1,50°1,40°2 4,2000

171. KNR 0-19 1022-1401 [B.13.00.00]

Oknia i drzwi balkonowe z PCV bez cbrdbki obsadzenia. Okna rozwierang | uchylno-rozwigrane dwudzielne o

powierzchni ponad 2,5m2 mogowane na dyble

Okna dwuszybowe k= 1,1 z PCV bezkadmowego, profile min. trzykomorowe wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

Jednostka: tm2 12,1900
P oriwsoire S R

03 139x220 cm szt 2 1,392,202 6,1160

04 135%225 cm szt 2 gorg lukowe 1,352,252 86,0750

172. KNR 0-19 1024-0801 [B.13.00.00}

Okna, drzwi i Scianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomorowe

Analogia: Drzwi z PCV zewnglrzne cieplochronne, z samozamykaczami, szyby bezplaczne.

Jednostka: 1 m2 7,5800
et B
DZ 3 szt 1 kolor brazowy 130x260 cm 1,30%2,60 3,3800
DZ5 szt 2 kolor brazowy 100x210 cm 1,002,10°2 4,2000
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173. KNR 0-19 1024-06801 {B.13.00.00]
Okna, drzwi | §cianki aluminiowe oszklone na budowie, Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe mocowane na dyble, szyby

zespolone jednokomaorowe
Analogia: Drzwi z PCV wewnetrzne z samozamykaczami, szyby bezpieczne.

Jednostka: 1 m2 3,3800
[ Wedug zestawienia statarki | e
DWS3 szt 1 130x260 cm ) 1,30°2,60 ‘ 3,3800

174. KNR 2-02 1019-0500 [B.13.00.00]

Skrzydia drzwiowe plytowe wewngirzne, wejsciowe, fabrycznie wykoriczone - szklone jednodzielne o pow.de 2 m2

Jednostka: 1 m2 11,2000
[ wediug zestawienia stolarki - e e g e

Dt2m 80x200 em szt 7 fazienkowe 0,802,007 , 11,2000

175. KNR 2-02 1019-02_00 [B.13.00.00] -

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnelrzne, wejciowe, fabrycznie wykoniczone - pelne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 14,2000
[ wedlug zestawlenia stolarid | B

DW{m 90x200 cm szt 2 0,80"2,00°2 3,6000

DM1 80x200 cm szt 5 0,90*2,00*5 9,0000

DW2 80%200 ¢m szt 1 0,8072,00"1 1,6000

176. KNNR 2 1104-0100 [B.13.00.00]

Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydia drzwiowe zewn.wykoriczone. Oscieznice stalowe

Jednostka: 1szt : 15,0000
wedug zestawienia stotarki - s s e

DE2m B0x200 cm szt 7 tazienkowe 7 7.0000

DW1m 80x200 cm szi 2 ' 2 2,0000

DIM1 90x200 cm szt 5 5 5,0000

DW2 BOx200 cm szt 1 1 1,0000

177. KNR 2-02 0128-0100 [B.13.00.00]

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1 m

Analogia na 1m.

Jednostka: 1 szt 20,3000
[dugosc: " Podokienniki z kanglomeraiow kamiennozywicznych 30xé om | )
Pieiro (1,50+1,00"2+1,45%4+1,00*5+1,50"4) ‘ 20,3000

178. KNR 2-02 0129-0100 [B.13.00.00]

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugoscido T m

Analogia na 1m.

Jednostka: 1 szt 7,7000
Cdugosa: | Podokienni  konglomeratow kamienno-zywicenych d0xd em T

(1,40%2+1,35*2+0,70+1,50™1) \ 7,7000

Dzial nr 3.4. Podloza i posadzki

[CPV: 45211350-7 Budynki wielofunlcyjne]

179. KiNR 2 1201-0301 [B.12.00.00]

Podidady. Podkfady z ubitych materialaw sypkich, piasek do zapraw

Jednostka: 1 m3 12,7100
[Kiatkaschoowa | 1BONRIBO A TBIOAS

Parter (4,5079,5+4,38"6,60)"0,15 10,7487

wejicia od szczytu (1,885%1,74*2)0,15 0,9892
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Opis robét llosE rebot
180. KNNR 2 1201-0100 [B.12.00.00]
Podkiady. Podkiady betonowe, beton lekki zwykey

Beton B-7,5

Jednosika: 1 m3 84700
Kiatka schadowa  |1.60%216¢012+4.78)°0,10 T ST 06406 ]

Parter ’ (4,50"8,5+4,38"6,60)*0,10 7,1658

wejécla od szczytu {1,895%1,74*2)"0,10 0,6595

i81. NNR 5 0618-0300 [B.16.00.00]
tzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2

Jednostka: 1 m2 84,7500
Kiatka schodowa | L80N@IBROIZHTE) T g ag60 )
Parter {4,50"9,5+4, 38*6,60) 71,6580
wejicia od szczylu (1,895"1,74"2) 6,5046

182. KNNR 2 0601-0302 [B.16.00.00]

tzolacie przeciwwilgaciowe powlokowe, wykonywane na gorgeo i z papy na lepiku na gorgco. Izolacje powierzchni

poziomych, jednowarstwowe z papy asfallowej na lepiku 1 emuls]i asfaltowej

Papa asfalt.na tekiurze podki.odm.400

Jednostka: 100 m2 2,2420
Poddasze | (35,7+35,0+36,2+45, 0444, 5+12,7+8,2+6,9) 224,2000
183. KNR 2-02 0609-0300 [B.16.00.00]

lzolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzehu konstrukcii na sucho - jedna warstwa.

Ptyty styrap.frezowane EPS 100-038 gr. 10 cm

Jednostka: 1 m2 68,6000
Kiatka schodowa  [1e0@1es01240,78) T T s aemn |
Parter (24 2+3,8+24,3+4,0) 56,3000
welscia od szezyiu (3.4°2) 86,8000

184. KNR 2-02 0609-0300 [B.16.00.00]

Izolacje cieplne i plieciuvdi\nfigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa.

Plyty styrop.frezowane EPS 100-038 gr. 6 cm

Jednostka: 1 m2 ' 224,2000
(Paddasze | (@857+350436 20450044 512, 7482+69) | 2242000
185, KNNR 2 1202-0104 [B.12.00.00)

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej i posadzid cementowe z cokolikami. Warstwy wyrownawcze pod

posadzki zatarle na ostro grub. 20 mm

Jednostka: m2 258,8500
(Pater T
Klatka schodowa 1,60%2,16+0,12+1,78)+3,12"1 62 11,6504
Parter (24,2+3,8+24,3+4,0) 56,3000
wejicia od szczytu {3,4*2) 56,8000
Poddasze (35,7+35,0+36,2+45 0444, 5+12,7+8,2+6,9} 224,2000
186, KNNR 2 1202-0300 [B.12.00.00]

Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikarni. Warstwy wyrownawcze pod

posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnos¢ =3

Jednostka: m2 298,8500
[Parter T e
Klatka schodowa 1,60%(2,1640,12+1,78)+3,12"1 62 11,5504
Parter (24,2+3,8+24,3+4,0) 56,3000
wejscia od szczyfu ) {3,4*2) : 56,8000
Poddasze (35,7+35,0+36,2+45,0+44,5+12,7+8,2+6,9) 2242000
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Opis robot llosE robot

187. KNR 2-02 1121-0100 [B.12.00.00]
Okladziny schoddw z plytek na klej. Przygotowanie podioza
Jednostka: 1 m2 15,8200

schody na poddasze j 1,52%(3,10+3,40+0,17*23) 15,8232

188. KNR 2-02 1121-0500 [B.12.00.00]
Oktadziny schodow z plylek na kiej ukfadanych metodg kombinowana o wym 30x30 cm
Jednostka: 1 m2 15,8200

schody na poddasze | 1,52%(3,10+3,40+0,17°23) 15,6232
188. KNR 2-02 1122-0200 [B.12.00.00)

Cokeliki na schodach z plylek uktadanych na kiej wys.15 cm ukiadanych metodg kembinowana - przygotowanie podioza

Jednostka: 4 m 18,9800

190. KNR 2-02 1122-0800 [B.12,00.00]

Cokoliki na schodach z plytek ukfadanych na klej wys.15 cm ukiadanych metods kombinowana - z przecinaniem plytek

wraz z montazem listew wykoriczeniowych

Jednostka: 1 m 18,9800

B T | 18,9840

191. KNR 2-02 1118-0100 [B.16.0{1.00]

Pasadzki plytkowe z kamieni sziucznych ukladanych na klej. Przygotowanie podloza

Analogia: lzolacja powlokowa pozioma posadzki z plynnej folii dyfuzyjnef z wyklejeniem narozy tasmami izolacyjnymi

Jednostka: 1 m2 35,8000

Pod {erakote w fazienkach [ (3,8+4,0+8,046,4+4,0+5,9+57} 35,8000

192, KNR 2-02 1118-0800 [B.12.00.00]
4 Posadzki plytkowe z kamieni szlucznych uktadanych na kiej. Posadzka z plytek o wymiarach 30 x 30 cm - meteda

ukiadania zwykla

Terakota 30x30 cm wysokie] twardosct w kolorystyce wg. ustalert z uzytkownikiem, ukladanana kleju elastycznym

wodoodpomym.

Jednostka; 1 m2 121,8200
[Posadzkiogdlem | e

Parter

Klatka schodowa 1,60%(2,1640,12+1,78)+3,12"1 62 11,5504

Parier (24,2+3,8+24 344 0) 56,3000

wajscia od szczylu (3,4"2) G,8000

Poddasze (35,7+35,0+36,2+45,0+44,5+12,7+8,2+6,9) 224,2000

Minus panele podfogowe -176,93 -176,8300

193. KNR 2-02 1119-0500 [B.12.00.00]

Cokaliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania plytek, Cokaliki z plytek o wym.15x15 cm - metoda

ukiadania zwykia

plytki gres :

Jednostka: T m 146,3000

194. KNNR 2 1205-0900 [B.12.00.00] )

Podfogi z desek oraz posadzki z deszczulek i parkietu i plyt prospanelowych. Posadzka z paneli podiogowych - wraz z

cokolami

Jednostka: 100 m2 1,7693
[Parer T s s am ) T 2000

Poddasze (3.3174,46+1,92%1,3047,20+3,62*4,47+2,00™1,20+4,30+5,53"4,84+4,6 139,6427

271,24+4,36"4,47+2,131,9°0,5+4,00"0,82+1,40"0,75+2,00°0,30+4 47
*4,36+2,50°3,00+1,24"4 82)
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Opis robot { Hose robot
195, KNR 2-02 1217-0500 [B.12.00.00]

Cbramienia z katownika o wymiarach 40x40x4 mm
Analogia: Listwy na polaczeniach posadzek

Jednostka: m 26,2600
(1,35+0,90"2+1,20+2,00+0,60+3,20+0,60"2+1,86+5,00+3,32+2,51-1 4 26,2600
0+0,8074)

196. KNR 2-02 1207-0500 [B.12.00.00) .

Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w ca 3 stopniu o masie ponad 16 kg

Analogia; Balustrady wewnetrzne ze stali malowanej proszkowo.

10,5000

Jednostka: 1m \

Schody na poddasze | {4,00*2+1,0+1,50) 10,5000
197. KNR 2-02 1208-0300 [B.12.00.00]

Pochwyt stalowy na wspomikach
Analogia: Pochwyty wewnglrzne ze stali malowanej proszkowo.

Jednostka: 1 m !

Schedy na poddasze | 4.00°2 8,0000

Dziat nr 4. Elewcja | elementy zewnetrzna
[CPV: 45211350-7 Budynli wielofunkeyjne]

198. KNR 4-01 0106-0200 {[B.02.00.00}

Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnaliz budynku, Wykop bez wzgledu na gigb.i kategorie.

przy istniejgcych fundamentach

Jednostka: 1 m3 '

Ockapanie Istnigjacych Scian | (25,80°2+10,25"2+0,50%4-5,50)0,80°0,80 41,3440

189. KNR 4-01 0105-0200 [B.02.00.00§
Zasypywanie wykopow ziemia z ukopdw oraz przewdz ziemi taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem
warstw.co 15 cm gr.kat.ki '

Jednostka: 1 m3 41,3400
A T 4 3400 |

200. KNR 4-01 0819-0300 [B.02.00.00]

Odgrzybianie powierzchni murdw i stropow z cegly przy uzyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.5cian fatwo

dostepnych o pow.ponad 5 m2

Jednostka: 1 m2 83,5800
| Cdkopane sciany do ocieplenia | (25.80°2+10, 252 0 5040 BoF @005 | 638800

201. KNR 0-23 2612-0100 [B.40.00.00]

Qcieplenie &cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER. Przyklejenie plytstyropianowych do Scian

Plyly styrop.frezowane EPS 100-038 gr. 12 cm

Jednostka: 100 m2 0,3338
| Gdiopane &ciany do ccieplenia | @s80aviozs oo soranasey T aaee0]

202. KNR 0-23 2612-0500 [B.40.00.00]

Qcieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER. Przymocowanie plyistyropianowych za

pornocy dybli plastikowych. do Scian z betonu

Jednostka: 100 szt 3,35082

203. KNR 0-23 2612-0600 [B.40.00.00]

Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi systemem Allas Stopier. Przyklejenie warsiwy siatki na Scianach

Jednostka: 100 m2 0,8398
Powiechnia ocieplenia | |esss T Rz genn)
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Opis rabst lloéé robdt

204. KNR 2-02 0603-1000 [B.16.00.00]

[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, Powloki z roztworu asfaltowego -

kazda nastgpna warstwa

Jednostka: 1 m2 51,6800
| Odkopane sciany doocieplenia | (258002410, 255R0 S0 a8 soyom0) | s16800]

205. KNR 2-02 0603-1000 [B.16.00.00]

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego -

kazda nastepna warstwa

Jednostka: 1 m2 51,6800

Odkapane sciany do ocieplenia | (25,80°2+10,25*2+0,50*4-9,50)*(0),80) 51,6800

206, KNR 2-02 0921-0200 {B.12.00.00]
Licowanie $cian piytkami klinkierowymi o wymiarach 25x 6 cm - wykananie reczne

Jednostka: 1 m2 69,2600
[cokst T T oz aeaparzeasgoaro sorar0 5o T anssan
Fragmenty elewaciji powyzej cokolu (0,94+0,32+0,61+0,51+0,12°4+0,5072+0,1272+0,50"4+1,79+0,12"4+0, 28,6710
5072)*2,10+{0,45"2+0,12°2°2+0,25"2+0,12"2*2)1 ,65+1,50*(1,40+2,00
)

207. KNR 0-23 2612-0800 {B.40.00.00]

Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system dopuszczony przez [TB. Zamocowanie listwycokotowe]

Analogia Zamocowanie listwy cokolowej lub okapowej - systemowef

Jednostka: 100 m 04,8118

T e gsa pamias gm0y T e ason

208. KNR 2-02 2601-0201 [B.40.00.00]

Dacieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.

Analogia: Docieplenie écian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemdw posiadajgcych Aprobate Techniczng

ITB z wyprawa silikatowa np. w systemie TERRANOVA. Plyly styrop.frezowane EPS 70-040 grubosci 15 cm.

Jednostka: 1 m2 473,6300

[ Powierzchnia &cian zewngtrznych | (2.16°2°(3,00+3,60)°0,5)+10,26°(5,00+4,40°0,6) 2+(4,04°2+,80)°4,50 | 260,786 |

+(9,50+2,50)"0,5"3,30
(6,76+9,52+5,79+0,50"2+8,45+9,52)*5,20-+9,30*2+15,00)*1,80+2,70* 294,8180
1,3070,573"2

Minus otwory -{1,10"3,00) «3,3000
-{1,18"3,00)"2 ) -7,0800
-(1,30"2,60) -3,3800
-(1,00"2,50) -2,5000
-(1,00°2,10)2 -4,2000
-(1.40'2,20)*2 -8,1600
-(1,33"1,76)"3 -7,0224
-{1,38"2,20)1"2 -6,1160
-(1,3572,25)"2 -6,0750
-(1,27*1,06)*4 -5,3848
-(0,69"1,30) -D,8970
-(1,50"1,40)"2 4,2000
-(1,45"1,46)"4 -8,4680
-(0,96™1,65)"2 -3,1680
-{1,00*1,30)"5 -6,5000
-(1,50%1,25)"4 -7,5000

209. KNR 0-23 2612-0500 [B.40.00.00]

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system dopuszcony przez {TB. Przymocowanie plyt

styropianowych za pormocy dybli plastikowych. do $cian z betonu.

Analogia Bodatkowe dyble mocujgce. (lacznie 6 szt/m2)

Jednostka: 100 szt 28,4178
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Opis robot

llos¢ robdt

210. KNR 0-23 2614-0902 [B.40.00.00]

Jednostka: 100 m2

Oclepl.scian budynkéw plytami styr.system dopuszezeny przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podloza | wyk.wyprawy.
Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. - wyprawa silikatowa.
Analogia: Docieplenie Osciezy w lechnologii jw. styropian EPS 70-040 grubosei 3 cm

{1,18+3,00"2)*2'0,16
(1,30+2,60°2)*0,18

(1,00+2,50"2)*0,16

{1,00+2,10"2)*2*0,16
{1,40+2,20°2)"2°0,16
(1,33+1,76°2)*3°0,16
{1,30+2,202)*2°0,16
{1,35+2,25%2)*2*0,16
{1,27+1,06"2)*4"0,16
(0,69+1,30°2)70,16

{1,5041,40%2)*2°0,16
{1,45+1,46"2)*4°0,16
(0,96+1,65°2)*2'0,16
(1,00+1,30°2)"5°0,16
{1,50+1,25"2)*4"0,16

211. KNR 0-23 2612-0800 [B.40.00.00]

katownikiem aluminicwym perforowanym.
Jednostka: 100 m

narozniki pionowe i poziome .
OscieZza

Ocieplerie $cian budynkow plytami styropianowymi - system depuszczony przez ITB. Ochrona naroznikow wypuktych

5,00"10+(6,79+9,45+0,5245,76+9,52+4,04*2)

(1,10+3,00°2)
{1,18+3,00°2)"2
{1,30+2 60*2)

{1,00+2,50°2)

(1,0042,50°2)*2
{1,40+2,20%2)"2
{1,33+1,76°2)"3
(1,39+2,202)*2
(1,35+2,25%2)*2
{1,27+1,06"2)"4
{0,69+1,30°2)

(1,50+1,40°2)"2
{1,45+1,46°2)4
(0.96+1,65°2)*2
(1,00+1,30°2)*5
(1,50+1,25"2)"4

100,1200
_7,1000
14,3600

6,5000
6,0000
10,4000
11,6000
14,5500
11,5800
11,7000
13,5600
3,2000
8,6000
17,4800
B,5200
18,0000
16,0000

212, KNR 2-02 2601-0500 [B.40.00.00}

(parter)
Jednostka: 1 m2

Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Dodatkowa warstwa siatki

284,1800

.284,1780

213. KNR 2-02 1604-0200 [B.40.00.00]

Eacznie z czasem przacy rusziowania
Jednostka: 1 m2

Rusztowania zewngtrzne rurowe. WysoKo$6é rusztowania do 15 m

(2,16"2*(3,00+3,60)"0,5)+10,257(5,00+4,40°D,5) 2+ (4,0472+9,50)"4,50
+{9,50+2,50)°0,53,30
(6.76+0,52+6,79+0,5072+0,45+8,52)"5,20+(9,3072+15,00)*1,80+2,70*

1,30°0,5*3"2

555,5800

280,7660

294,8180
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Opis robét

llo&¢ robdt

214, KNR 2-02 §523-0400 [B.40.00.00]
Spadki pod obrdbki bfacharskie z zaprawy

Jednostka: 1 m2 6,5300
[Podokienaiki T T 0 e 8541 39501 382 2T AN BRSO A Ao R T T e 5284
0075+1,50%4+1,00)°0,16
215. NNR 6 0541-0200 [B.10.00.00]
Obrdbki blacharskie z blachy powlekangj. Obrébki o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
Jednostka: 1 m2 12,2400
[Padakienniki T G oo A3e s 35501 35921, 27440,6841 5021 A5 440,980+ | i2ean0]
,00*5+1,50"4+1,00)*0,30
216, KNR 2-02 0218-0100 [B.04.00.00]
Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wew.na gotowym podiozu
Beton B-20
Jednostka: 1 m3 8,0100
[schodyipodiazd (7514403601 290,125y, 502 3000 S5 A3 e s s T Y
+{1,20+2,30°2+2,00)"0,25*0,40)
schady od szczytu {1,50+1,05)"2,400,20+2,40*0, 350, 150,54 1,4760
slopnie od szezyiu {5,05"1,50)*0,25 1,8938
217. KNR 2-02 1121-0100 [B.12.00.00]
Oktadziny schodéw z plytek na klej. Przygotowanie podioza
Jednostka: 1 m2 54,0500
[ schody i podjazd T A0 122 SO BB B AT B DO o) T T T s
schody od szczylu {1,50+1,05)*2,40+2,40%0,15%4 7.6600
stopnie od szczyly (5,05*1,50)+(5,05+1,50*3)*0,15 98,0075
Taras i schody (7,12°2,00+3,52*(1,40+0,15"5)) 21,8080
218. KNR 2-02 1121-0500 [B.12.00.001 T
Oldadziny schoddw z piytek na klsj ukladanych metods kombinowana o wym.30x30 cm
Gres mrozoodporny antyposlizgowy
Jednostka: 1 m2 54,0500
[ schody i podjazd '"'"'""'""'"'"'"""'(é,'7%'-21'.212;16'.1'5-'2')1'3]5'6-'2'.561{5,261%‘,65;’-'236,"1'53'"'““""""""""'"""'"1'576566’
schody od szezytu {1,60+1,05)*2,40+2 40"0,15%4 7.5600
stapnie od szczytu {6,05"1,50)+(5,05+1,50"3)*0, 15 9,0075
Taras i schody (7.12°2,00+3,52%(1,40+0,15%5)) 21,8080
219. KNR 4-01 0213-0100 [B.04.00.00]
Wykonanie opaski betonowej przy budynku. Opaska belonowa o szer.50 cm,gr.15 cm | wierzchnia warstwa gr.2 cm. na
podiozu gruntowym
Jednostka: 1 m2 37,7600
| Opasiaa betonowa zataria na gfacko. | (2,04°240.75-5+5,75+5.70+0,50245,4518 5244, 0458 50 8. smmane T "37,7550 |
10,25-2,40+0,50"2)"0,50
220. KNR 2-02 1207-0500 [B.12.00.00]
Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowarne w co 3 stopniu o masie ponad 16 kg
Anglogia: Balustrady zewnetrzne ze siali ocynkowanegj malowanej proszkowo.

Jednostka: 1 m 18,8000
[ Schody zewnetrzne | taras. """'""""""'"H,’ab'-éﬁié&le"{,éé:z'f'""""""'"'"""""'"'"'""""""""""'16?&666'
Podjazd dfa niepainosprawnych 4,002 8,0000

221. KNR 2-02 1219-0300 [B.12.00.00]
Wycleraczki do obuwia typowe 0,27 m2
Jednostka: 1 szt 3,3300
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Czial nr 5. Zagospodarowsnie ierenu
[CPV: 45211350-7 |

Dzizt nr 5.1, Rozbidrka budynkéw gospodarczych
{CPV: 45211350-7 Roboly w zakresie burzenia i rozbiarki obiskiow budowlanyah; roboiy ziemne)

222. Kallulacja wiasna [B.02.00.00]
Rozbidrka altany drewnianej odmobocznej

Nad oborg, |6.45‘B.30

i :lfednustka: R e 1,0000

223. Kalkulacja wlasna [B.02.00.00]

Rozbidrka sanitariatu 7,00x1,50 m wys 2,40 m

Jednostka: 1 kpl 1,0000

224, KNR 4-01 0354-0500 [B.02.00.00]

Wykucie z muru. Wykucie escieznic drewnianych. o powierzehni ponad 2 m2

Jednosika: 1 m2 34,2500
demontazdrawiiwrt 110200, 502,100508.802 T ko0

225. KNR 4-04 0301-0200 [B.02.00.00]

Rozebranie podfoza zwiro i gruzobetonowege, Padioza z betonu Zwirowego grubosel 10 om

Jednostka: 1 m3 8,0700
Podioza som T T g 0eB 20 88 008 T e

226. KNR 4-04 0507-0400 [B.02.00.00]

Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, Pokrycia dachowka; korytkows, holehderskg mnichowa, i mniszka

Jednostka; 1 m2 181,4000
stodoin T T R e aG) e oo |

227. KNR 4-04 0403-0300 [B.02,00.00]

Rozebranie konstrukcji wigzb dachowyeh. Olacenia dachu

Jednostka: 1 m2 191,4000
[stodota T e es oy 4000 |

228. KNR 4-04 0403-0100 [B.02.00.00)

Rozebranie kenstrukeji wigzb dachowych. Deskowanfa dachu w odstepach

Jednostka: 1 m2 191,4000
[stodotla T IS s 02 s

229. KNR 4-04 0403-0500 [B.02.00.00]

Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. Wiezb dachowych ze stolcami

Jednostka: 1 m2 191,4000
[stodota T T NG RO 8OD) T e oo

230. KNR 4-04 0404-0700 [B.02,00.00]

Rozebranie &cian z okraglakdw i bali araz $cianek dzialowych drewnianych. Scianki dzialowe z dwoch warstw desek

nietynkowanych

Analogia: Rozbidrka Scian drewnianych stodolu obitych deskami.

Jednastka: 1 m2 127,3000
[stadaia T (1650048, 5572) 1, 20 (9,462+6,05)2,8076, 053,700, 50 10000 1T Yar 5880

-3,5603,50"2

231. KNR 4-04 0405-0200 . [B.02.00.00]

Rozebranie drewnianych podloy i legarow. Podlag bialych na patwpust

Jednostka: 1 m2 40,6400

-a9.
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232. KNR 4-04 0405-0500 [B.02.00.00)

Rozebranie stropow drewnianych i stemplowania zagrozonych siropow. Belki siropowe bez wzgledu na przekrdj
40,8000

Jednostka: 1m

Nad oborg [ 6,30'6 40,8000

233. KNR 4-04 0102-0200 [B.02.00.00]
Rozebranie muréw z cegly powyze] terenu. Mury | slupy w budynkach o wysokosci do 9m;na zaprawie

cementowo-wapiennej
Jednostka: 1 m3 23,8000
[abora T g B 06 45 2 3, 004 6,451,000, 000028 T T Y|
234. KNR 4-04 0101-0100 [B.02.00.00] )
Rozebranie muréw z cegly i bloczkdw ponize] terenu. Fundamenty z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
Amalogia: Fundamenty z kamienia i cegly
12,4600

Jednostka: 1 m3

Podmurdwki l (16,36"2+6,40™3)*0,30*0,80 12,4608

235. KNR 4-04 1103-0100 [B.02.00.00]

Wywoz gruzu z terenu rozbitrki przy mechanicznym zafadowaniu | wyladowaniu. Zatadowanie gruzu koparko-ladowarks

na samochody samowyladowcze, przy obsludze na zmiane roboczg 3 samochodow

Jednostka: 1 m3 101,8400

B T e A Y 7T

236. KNR 4-04 1103-0400 [B.02.00.00j

Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyladowczym na codlegloéé 1km

Jednostka: 1 m3 101,8400
taczna llosé gruzu | (8,07+191,4°0,3+23,80+12,46) | 101,8400
237. KNR 4-04 1103-0500 [B.02.00.00] '

Wywiz gruzu z terenu rozbiorki przy mechaniczaym zaladowaniu i wyladowaniu. Za kazdynastepny rozpoczety 1km

odleglosei transporiu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 101,8400
'i;&ﬁé?ﬁéé‘g&&&""""“""""""'""jEé."u'rl'{e'{.i-'&,él'z'a'.ééii5,'4'5')'.'"""'"'"""""""""""“'""|'"'""1'::'1’,5566'
238, Kalkulagja wiasne [B.02.00.00]

Optlata za przyjecie i skladowanie gruzu na skladowisku

Jednostka: m3 101,8400
tamnaioscouzy T g orestanasaagseizas) T T v |
Dzial nr 5.2. Dojazdy parlsingi i chodniki

[CPV: 45211350-7 Budownictwo wielorodzinne]

239. KNR 2-01 0126-0100 [B.02.00.00}

Usunigcie ziemi urodzajnej (humusu) za pamoca spycharek. Grubosé warstwy do 15cm

Jednostka; 100 m2 11,1200
[Powierzenniatereny | gy
Dojazdy i parkingi {380)"1,10 418,0000
Chodniki {80)*1,10 88,0000
Plac zabaw 66 66,0000
Boisko 540 540,0000
240. KNR 2-01 0239-0401 [B.02,00.00)

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi z transportern urobku samochodami samowyfadowezymi na

odlegtesé do 1km lub na odkfad. tadowarkami kelowymi o po], lyzki 2,00m3 w gruncie kat. Ill, samochéd 10-15t.

Zdjecie warstwy gruntu rodzimego i odwiezienie gruntu i humusu na odkfad .

Jednostka; 100 m3 1,6680
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241, KNR 2-31 0101-0100 [B.02.00.00]

Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni | chodnikéw. Glehokosci 20cm w gruncie kat.i-IV, wykonywane

mechanicznie

Jednostka: 100 m2 11,1200
[Powierzchniaterenu T

Dojazdy i parkingi (380)*1,10 418,0000

Chodniki (80)*1,10 88,0000

Plac zabaw 66 66,0000

Baisko 540 540,0000

242, KNR 2-31 01014-0200 ({B.02.00.00]

Koryla wykonywane na calej szerokosci jezdni | chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze Scm giebokosci w gruncie

kat.l-IV, wykenywane mechanicznie

Krotnosé = 3

Jednostka: 100 m2 11,1200
[Pawierzchniaterenu | e

Dojazdy | parkingi (380)*1,10 418,0000

Chodniki (80)"1,10 88,0000

Plac zabaw 66 66,0000

Boisko 540 540,0000

243. KNR 2-01 0239-0401 [B.02.00.00]

Roboly ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na

odlegiosé do 1km lub na odkiad, tadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2,00m3 w gruncie kat. ill, samochdd 10-15t.

Zdjecie warstwy gruntu rodzimego i odwiezienie gruntu i humusu na odkiad ,

Jednostka: 100 m3 3.8920

Dzial nr 5.3. Dojazdy parlingi i chodniki

[CPV: 45211350-7 Raoboty w zakresie raznych nawierzchni]

244, KNNR 6 0103-0300 {D.04.01.01]

Praofilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy kanstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruniu 11V,

{walec wibracyjny samojezdny)

Jednostka: 100 m2 9,2000
[Powlerzehnia tereny |

Dojazdy | parkingi (380) 380,0000

Boisko 540 540,0000

245. KNNR 6 0103-0100 [D.04.01.01]

Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu |1-1V

Jednostka: 100 m2 1,4600
(Powisrzchriaterenn | e

Chadniki (80} 80,0000

Plac zabaw 66 66,0000

246. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.0H]

Krawgzniki befonowe | kamienne wraz z wykonaniem taw. Betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm. bawa

betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

Jednostka: 100 m 1,5000

247. KNNR 6 0404-0100 [D.08.04.01]

Obrzeza betenowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypelnienie spoin zapraws cementowg

Jednostka: 100 m 0,5000
[Obrezazoxgem BB S0,0000 |
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248. KNR 2-31 §105-0100 [D.04.02.01]
Warstwy podsypkowe. Padsypka piaskowa; gruboéé warstwy 3o, po zageszezeniu recznym
Jednostka: 100 m2 10,6600

Powierzchnia terenu

Dojazdy | parkingi (380} 380,0000
Chodniki (80) 80,0000
Plac zabaw 66 66,0000
Bolsko 540 540,0000

248, KNR 2-31 (105-0200 [D.04.02.01]

Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; dodatek za kazdy dalszy 1em grubosci warstwy recznie zaggszczanef

Krotnogé =12

Jednostka: 100 m2 10,6600

Powierzchnia terenu

Dojazdy i parkingi {380) 3B0,0000
Chodniki (80} 80,0000
Plac zabaw ' 88 66,0000
Boilsko 540 540,0000

250. KNR 2-31 0114-0500 [D.04.02.01]
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. Z kruszywa tamanego - warstwa dolna grubesci 15cm, po

zageszczeniu

Jednostka: 100 m2 3,8000
[Powierainiateren ] e
Dojazdy 1 parkingt (380} 380,0000
251, KNR 2-31 0114-0300 {D.04.02.01] .

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub lamanych. Z kruszywa naturainego - warstwa gémagrubosci 8cm, po

zageszezeniu )

Jednostka: 100 m2 86,8600
e T
Chadniki (80) 80,0000
Plac zabaw 66 66,0000
Boisko 540 540,0000

252, KNR 2-31 0114-0200 [D.04.02.01]

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub lamanych. Z kruszywa naturalnego - warstwa dolna; dodalek za kazdy dalszy

1cm grubosci podbudowy

Krotnosé =7

Jednostka: 100 m2 10,6600
[Bowierzchniaterent |

(380) 380,0000

Chadniki (80) 80,0000

Plac zabaw 66 66,0000

Balsko 540 540,0000

263. KNR 2-31 0511-0300 [D.08.02.02]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na pedsypece

cementowo-piaskowe]

Jednostka: 100 m2 3,8000
B ) A
Dojazdy 1 parkingi (380) ) 380,0000

254, KNR 2-31 0511-0201 [D.08.02.02]

Nawierzchnie z kostki brukowej betenowsj. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce

cementowo-piaskowej

Jednostka: 100 m2 0,8000
Powierzchniateren | e oo n oo
Chodniki (80} ' B0,0000
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Dzial nr 5.4, Plac zabaw
[CPV; 45213580-7 ]

255. KNNR 6 0404-0100 {D.08.04.01]

Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka plaskowa. Wypeinienie spoin zaprawg cementowg

Jednostka: 100 m 0,3500
Obmetazosom g 0046
256. KNR 2-31 0105-0100 [D.04.02.01)

Warsiwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; grubosé warstwy 3cm, po zageszezeniu recznym

Jednostka: 100 m2 0,6600
Powierzehniate,sw | T m e m e
Plac zabaw 86 66,0000

257. KNR 2-31 0105-0200 [D.04.02.01]
Warstwy podsypkowe. Podsypka piaskowa; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy recznie zageszczane]
Krotnosé = 22

Jednostka; 100 m2 0,6600
Powierzchnia terenu ) 1
Plac zabaw 66 66,0000

258B. Kalkulacja wiasna [SST-0G]

Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - Nr 4 - Hustawka wazka na padstawie metalows]j - nr kat. 0360 firmy
NOVUM lub réwnowazny )

Jednnstka 1 kpl 1,0000

258. Kalkulacja wlasna [SST-0G]

Dostawa i montaz urzadzeri placu zabaw Nr 5 - Hustawka wazka na sprezynie (komk) nrkat, 032 firny NOVUM [ub
réwnowazny

Jednostka: 1 kpl 1,0000

260. Kalkulacia wiasna [SST-OG}
Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Nr 6 - Linearium Stozek - nr kat. 06201 firmy NOVUM jub réwnowazny

Jednostka: 1 kpl 1,0000

261. Kalkulacja wiasna [SST-0G]

Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - Nr 7 - kawka z rur przenosna z oparciem - nr kat, 079 firmy NOVUM Iub

rownowazny

Jednostka; 1 kpl 2,0000

zial nr 5.5. Boisko trawiaste
[CPV: 45211350-7 }

262. KNR 2-31 0103-0400 [D.04.01.01}

Profilowanie | zageszczanie podioza pnd warstwy konstrukeyjne nawierzchri. Wykonywane mechanicznie w gruncie

kat.l-IV

Jednostka: 1060 m2 5,4000

Powierzchnia zieteni

263. KNNR 6 0404-0100 [D.08.04.01]
Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypelnienie spoin zaprawa cementows

Jednostka: 100 m 0,9400

Obrzeza 20%6 cm | (20,0+27,02 94,0000
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264, KNR 2-01 0239-0401 {B.18.00.00] ’
Robaoty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transporiem urobku samochodarmi samowyladowczymi na

odieglosé do 1km iub na odklad. tadowarkami kolowymi o poj, fyzki 2,00m3 w gruncie kat. {Il, samochad 10-15t,

Dowiezienie ziemi roslinnej

Jednostka: 100 m3 1,0800

Powierzchnia zieleni [ 54070,20

285, KNR 2-21 0218-0100 [B.18.00.007

Rozsciglenie ziemi urodzajnej. Na terenie plaskim - reczne z przerzutem
e 1.0800

Powierzchnia zieleni ] 540°0,20

266. KNR 2-21 0211.0100 {5.18.00.00]

Rozrzucenie mieszanki z torfy i ziemij urodzajnej. Reezne - na terenie plaskim grwarsiwy 2 cm
Jednostka: 1 ha

267. KNR 2-21 0211-0200 [8.18.00.00] _
Rozrzucenie mieszanki z torfy i Ziemi urodzanef. Reczne - na terenie plaskim dodatek za kazdy nastepny 1 cm
Krotnogé=2

Jednostka: 1 ha 0.0800

268. KNR 2-21 0207-0100 [E!.’IB.OU.OU]

Orka glebogryzarka oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orka. Orka glebogryzarkg Przyczepng kat.gruntu
-1l

Jednostka: 1 ha

269. KNR 2-21 0401-0400 [B.18.00.00]

Wykenanie trawnikaw dywanowych siewem, 7 nawozeniem - kat.gruntu I-jj

Jednostka: 100 m2 . 5,5000
ISSD ""“"“"""""--"-""f-““'— ----------------------------------

270. Kalkulacja wiasna [SST-06] )

Dostawa i montaz kempletnego demontowalnego zestwu do pitki siatkowej, (slupki aluminiowe szt 2 » siatkg wg

katalogu np. POLSPORT lup réwnowazny. (wraz z csadzeniemn tulej i wykonaniem fundamentéw)

Jednostka: kpi 1,0000
[1

271, Kalkulacja wlasna [88T-0G]
Dostawa i montaz bramek dg pitki reczne] {wraz z wykonaniem fundamentow wg wytycznych dostawcy)
Jednostka: kpl 2,0000

Kosze do koszykéwki demontowaing “""'""Tz """"""""""""""" ] 2,0000

Dziat nr 5.6, Zielen
[CPV: 45211350-7 i

272. KNR 2-31 0103-0400 [B.18.00.007

Profilowanie i zageszczanie podicza pod warstwy konstrukeyine nawierzchni, Wykonywane mechaniczrie w gruncie

kaL.l-lv

Jednostka: 100 m2 ‘ 30,0000

pomerzcnn.amrem]aouolaunoouno

273. KNR 2-21 0211-0100 [B.18.00.00]

Rezrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Reczne - na terenie plaskim arwarstwy 2 cm

Jednostka: 1 ha 0,3000

LL'&.—EE&J%;EE&EH?"""""""""'"'""]'sb&b’,&-'o‘,aaa?"""'""'""""'"""""'""'"'""'""""""""“"bfa‘ﬁéﬁ
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274. KNR 2-21 0211-0200 [B.18.00.00j
Rozrzucenie mieszanki z torfu | ziemi urodzajnej. Reczne - na terenie plaskim dadatek za kazdy nastepny 1 ¢cm
Krotnosé =2

Jednostka: 100 m2

Powigrzchnia zieleni

-37-

Jednostka: 1 ha 0,3000
Powne:zchruazlelenl|30GODDDDO1UaUDD

275. KNR 2-21 0207-0100 [B.18.00.00]

Orka glebogryzarka oraz mech.branowanie i kultywatorowanie przed orka, Orka glebogryzarkg przyczepng kat.gruntu

I-Il

Jednostka: 1 ha 0,3000
Powne:zchruazlelem|3000IJDDD€J10300D

276. KNR 2-21 0401-0400 [B.18.00.00]

Wykananie trawnikéw dywanowych siewem. Z nawozeniem - kat.gruntu |-l

30,0000

3000,0000




