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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE:

1) Inwestor : Gmina Kowale Oleckie ul. Kosciuszki 44 19-420 Kowale Oleckie

2) inwestycja: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
poszkolnego na swietlice wiejska i mieszkania komunalne.

3. adres inwestycji: Monety gmina Kowale Oleckie dz. nr 12/2

4.biuro autorskie : PROJEKTOR Renata Kuczyriska, Suwatki, Noniewicza 85C/III, Suwatki

5.podstawa opracowania :

e Umowa z Inwestorem

* Wrytyczne Inwestora do projektowania

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

¢ wizje lokalne i pomiary terenowe (inwentaryzacja) na potrzeby niniejszego opracowania

 aktualne normy i przepisy w zakresie prawa budowlanego

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 1snuejqcego budynku poszkolnego na

$wietlicg wiejska i mieszkania komunalne wraz z niezbedng infrastrukturs techmiczna i elementami
zagospodarowania terenu.
3. STANISTNIEJACY
3.1 Zagospodarowarnie terenu

Teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Monety gmina Kowale Oleckie. Powierzchnia
terenu w granicach inwestycji posiada uksztaltowanie z nieznacznie zréznicowana deniwelacja okolo
Im ze spadkiem potudniowo zachodnim.
W chwili obecnej teren zajmowany jest przez budynek ,,poszkolny” i budynek gospodarczy (stodota),

-~ Toalety zewngtrzne oraz drewniang altang ogrodows. Pdinocno zachodma czg$¢ terenu

przedmiotowego (wolna od zabudowan) —~ dawniej boisko szkolne.
Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy, z poddaszem uzytkowym, wykonany w technologii
tradycyjnej jako murowany, czgsclowo podpiwniczony zbudowany na planie zblizonym do prostokata
z dwoma ryzalitami w elewacjach frontowej 1 ogrodowej.
Budynek przykryty dachem dwuspadowym, o konstrukeji drewniane], pokrycie istniejace — dachéwka
ceramiczna. Obecnie obiekt jest nieuzytkowany, w znacznym stopniu zdewastowany i pozbawiony
dostepu do wszelkich mediéw. W przesztodci budynek pelnit funkeje szkoly wiejskiej.
Teren przedmiotowy czgdciowo zadrzewiony gtéwnie wzdhuiz granic istniejacego boiska oraz w czesci
poinocno wschodniej w sgsiedztwie budynku gospodarczego.

W najblizszym sasiedztwie inwestycji trwalymi elementami zagospodarowama terenu sg
nastgpujace obiekty: ,
od strony potudniowo - wschodniej (na dziatce nr 13) budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze
od strony potudniowo - zachodniej brak zabudowan — droga gminna
od strony pdlnocno wschodniej — brak zabudowan
od strony pdinocno zachodniej — brak zabudowan
Teren posiada dostep do drogi publicznej (wjazd istniejgcy od strony potudniowo zachodniej)

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie terenu obejmujace dziatke bedaca we wiadaniu inwestora czesciowo zmienia
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Zakres zmian projektowych:

* Catkowite wylgczenie z uzytkowania podpiwniczenia budynku ze wzmocnieniem czesci stropow
nad piwnica

* Rozbidrka poddasza i drewnianego stropu nad parterern

* Dobudowa nowej klatki schodowej laczacej kondygnacje parteru i poddasza oraz elementéow
wejsciowych do czesel pomieszcezen parteru

* Zmiana sposobu uzytkowania i ukiadu aranzacyjnego czgéci pomieszczen parteru

* Wykonanie nowego ggstozebrowego stropu nad parterem

* Wykonanie Scian kolankowych 1 nowej wiezby dachowej oraz pokrycia

* Wykonanie nowych podziatéw wewnetrznych pomieszczen poddasza (lokale mieszkalne)

* Catkowita wymiana stolarki otworowej

* Przebudowa schoddw zewnetrznych i podestow wejsciowych

* Docieplenie $cian zewnetrznych

2.0 OPIS FUNKCJI I PROGRAMU

Program funkcjonalno uzytkowy.

Piwnice ze wzgledu na brak walordw uzytkowych pomieszczen piwnic oraz brak mozliwosei ich
poglgbienia, bez podbijania fundamentdw projekt przewiduje catkowite wylaczenie pomieszczeri
piwnic z eksploatacji.

Parter budynku przeznacza si¢ w czgsci na pomieszczenia $wietlicy wiejskiej, a w czesci na lokale
mieszkalne z odrgbnymi wejsciami od strony elewacji potudniowo wschodniej.

Poddasze dostgpne z dobudowanej klatki schodowej z oddzielnym wejéciem od strony elewacji
péinocno wschodniej miesci pie¢ oddzielnych lokali mieszkalnych

Rozwiazania szczegélowe wraz z danymi powierzchniowymi zawiera czgsé graficzna opracowania.

3.0. 0. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU
3.1.1 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:

3.1.1.1 Wykoficzenie Scian zewnetrznych budynku.
¢ Cokoly ~-budynku nalezy wykoniczyé- ceramiczng plytka elewacyjng w kolorze naturalne;j
»czerwonej” cegly kol. (cherry lub rubin) na siatce z wlokna szklanego zatopionej w zaprawie
klejowej na wykonanej uprzednio warstwie dociepleniowej $cian fundamentowych. Cokdt wypukly
z zastosowaniem systemowe;j listwy (kapinos) z tworzywa sztucznego lub blachy powlekanej wg
asortymentu producenta wybranej technologii docieplenia.
* Sciany zewnetrzne - cienkopowlokowy tynk strukturalny przy dociepleniu metods lekka mokrg
Kolor gléwny np. terranova 121B, kolor biaty np. terranova W001.
kolorystyka elewacji wg czeSci graficznej opracowania
* Fragmenty Scian wg rys. elewacji — ceramiczna plytka elewacyjna — kolor naturalnej ,,czerwonej”
cegly (cherry lub rubin) , schody i podesty tynk mineralny na bazie zywic np. ,,gramplast™34
3.1.1.2. Pokrycie dachu:
Blachodachéwka powlekana w kolorze zblizonym do naturalnej dachéwki ceramicznej
3.1.1.3. Obrdébki blacharskie, balustrady
Projektuje si¢ obrobki blacharskie zgodnie z dokumentacjs producenta przy uzyciu
konfekcjonowanych profili z blachy stalowej, powlekanej, kolorystyka jak pokrycia dachowego.
Balustrady , pochwyty, z rur stalowych malowanych farbami do metali, kolor RAL 7045
3.1.1.4. Rynny i rury spustowe:
Rynny dachowe (wiszace) projektuje sig z blachy stalowej powlekanej lub w materiale odpowiednim
do pokrycia dachowego & 150 i rury spustowe z tego samego materiatu @ 120. Rozmieszczenie i ilogé
wg czgsci graficznej opracowania. Kolor brazowy — RAL 3009
3.1.1.5. Stolarka drzwiowa i okienna: stolarka okienna — kolor biaty, drzwi zewn. RAL 8001
Projektuje si¢ wypeinienie otwordw indywidualng stolarka drewniang i z PCV, okienng i drzwiowa
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4.7. Urzadzenia gromadzenia odpadkéw stalych. Odpadki state gromadzone w odpowiednich
zamykanych kontenerach na odpadki zlokalizowanych na zewnatrz budynku z sukcesywnym wywozem
do zakladu utylizacji. Lokalizacja wg czesci graficznej opracowania.
4.8. Ogrodzenie terenu inwestycji

Projekt nie przewiduje ogrodzenia terenu inwestycji i wewngtrznych wygrodzen terenu.
Do demontazu przeznacza si¢ istniejace, zdewastowane fragmenty ogrodzefi istnigjgeych.
4.9. Ochrona Srodowiska

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 1. (w sprawie
okre§lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko) przedmiotowa inwestycja, nie bedzie zaliczona do inwestycji
mogacych oddziatywacd na stan §rodowiska.
4.10. Zielen:
Przewiduje si¢ nasadzenia drzew iglastych i krzewdw ozdobnych w miejscach wskazanych w czesci
graficznej opracowania.
4.11. Ochrona przeciwpozarowa :

Budynek niski , zaliczony jest do kategorii ZL Ill- cze$¢ ogélnodostepna parteru i ZL IV — czesé

mieszkalna , ktéry odpowiada klasie odpornogci pozarowej budynku ,,D”. Liczba oséb przebywajacych
jednoczesnie w jednym pomieszczeniu ponizej 50.

5. BILANS TERENU INWESTYCJI ORAZ DANE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU :

Bilans powierzchni :

o Powierzchnia dzialki 12/2 ..ot sss st bbb st b aes 8900 m”
*  Powierzchnia terenu w granicach OPraCoOWANIA .....coveiirireiiivinsiesisssnneseseess s s sassenis 5280 m”
* Powierzchnia dzialki 12/2 w granicach opracowania ......ccninseisemencsesinmac 5080 m’
W tym:

»  Powierzchnia zabudowy budynku po przebudowie : ....... eereertetretenteeareerersannan o 3132 m?

»  Powierzchnia podestOw 1 taraSOW. ... .ouvverernininmniiiiiii st 46,0 rn2

o Powierzchnia zabudowy budyvnkdw przeznaczonych do rozbidrki.............coeis 125 m*

»  Powierzchnia altany OZrOAOWE] .. ....cuvrririiiiiii s 22 m®

+ Powierzchnia boiska (nawierzchnia trawiasta).........co.oevviiiiiiniinineainn, 540 m>

= Powierzchnia ogrodkow przydomowych.......oooiiiiiiiii 525 m*

* Powierzchnia ciagdw pieszo jezdnych i parkingu (kostka betonowa gr. 8cmy)............ 380 m*

» Powierzchnia ciagdw pieszych (kostka betonowa gr. 6Cm........ooovvviiiininii 80 m?

* Powierzchnia placu zabaw dla dzieci (nawierzchnia piaskowa)............c..cooiiiiiiie, 66 m”

» Powierzchnia terendéw zielonych w granicach opracowania...........coeevvereienennn. 3107,8m*

Wymiary budynku przedmiotowego po przebudowie
» Dlugosé/szerokosé/wysokos¢ (maksymalna)......ooeeoeenninnnnncnnens 27,80 x 14,67 x 6,90 /9,35 m
»  Kubatura budynku po przebuUdOWi.....oicuiciiieniinieiine s 2330 m’

Opracowal
mgr inz, arch. Dariusz Smiarowski
nr upr. proj B¥/3/02
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KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA WAZKA NA SPREZYNIE

Pole strefy bezp. -7,1 m*
Obwod strefy bezp.-9,8 mb
Maks. wysokosé upadku-0,46m

Zestaw dla dzieci w wieku od 0 do 14 lat
DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Sprezynowiec podwdjny z belka z drewna klejonego impregnowanego preparatem na bazie
naturalnych olejéw i woskéw z atestem.Belka przykrgcona do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi
poliestrowymi. Stalowa spr¢zyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana
farbami proszkowymi poliestrowymi) polaczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalowa podstawa do posadowienia w gruncie.
Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi raczkami i podndzkami ze sklejki wodoodpomej
lidciastej z filmem melaminowym. Formatki polaczone ocynkowanymi elementami zlgcznymi
ostonigtymi plastikowymi korkami. Raczki i podnézki plastikowe, duze uniemozliwiajace urazy
oczu. .
Dla bezpieczenistwa zamontowane na koricach belki gumowe odbojniki amortyzujace.




KARTA TECHNICZNA
HUSTAWKA WAZKA NA PODSTAWIE METALOWEJ

poon gruntu i
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Pole strefy bezp, -12 m*
Obwdd strefy bezp.-13,3mb
Maks. wysokos¢ upadku-0,58m

Zestaw dla dzieci w wieku od 3 do 14 1at

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJINE

Hustawka Wazka -tradycyjna hustawka wagowa 2 osobowa ,mocowana na podstawie metalowej 60cm

w gruncie na betonowych fundamentach .

Mechanizm obrotowy lozyskowany, bezobstugowy .

Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego klejonego z 6 warstw,obtoczonego cylindrycznie na
srednicg 14 cm ,ryflowana wzdhuznie w celu zmniejszenia naprezen powodujacych peknigeia wzdhuzne.,
Siedziska hustawki i stelaz raczek wykonane ze sklejki wodoodpornej lisciastej z filmem melaminowym.
Ze wzgleddw bezpieczenistwa zamocowane na konicach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

Podstawa hustawki wykonana z gietych pospawanych rur ,spoiny i krawedzie zalagodzone i zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.




KARTA TECHNICZNA
KONIK

. Pole strefy bezp. -3,8 m?
Obwdd strefy bezp.-7.mb
Maks. wysokoS¢ upadku-0,46m

Zestaw dia dzieci w wieku od 0 do 14 lat
DANE MATERIALOWO - KONSTRUKCYJNE
Sprezynowiec — bujak ze stelazem z polietylenu ciénieniowego HDPE gr.15 mm w ksztalcie konika
(materiat odporny na graffiti, promieniowanie UV , nie nasigka woda) .
Formatki polaczone ocynkowanymi elementami ztacznymi oslonigtymi plastikowymi korkami z zaslepkami
i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi
poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
Raezki (podndzki) plastikowe , duze , zapobiegajace przed urazami oka.
Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo ) potaczona
z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa podstawa do
posadowienia w gruncie. '
Sprezynowiec posadowiony na glebokosei 0,45m.




Karta techniczna
Linarium Stozek

Przeznaczenie
* Linarium Stozek jest urzadzeniem wyposazenia placow zabaw
*  Wyréb przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 Iat
» Zurzadzenia moze korzystaé jednoczesnie maksymalnie 5 osob.
Korzystanie z urzadzenia przez osoby powyzej w/w grupy wiekowej lub w ilosci przekraczajacej
wymieniong ilo§é moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszezenia urzgdzenia.
Dane techniczne

Wymiary zewnetrzne - wysokos¢  |~2,3m

Wymiary zewnetrzne - §rednica ~1,8m

Strefa bezpieczenstwa ~18,1m?

Maksymalna wysokosé upadku 0,4m

Glebokosé posadowienia ~1,20 m

Masa konstrukcji Ok 60 kg

Wykonanie zgodne z: PN-EN1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne

wymagania bezpieczenstwa i metody badarn

PN-EN1176-11:2009 Wyposazenie placéw zabaw i
nawierzchnie -- Czes¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badari sieci przestrzennej




KARTA TECHNICZNA
¥ AWKA Z RUR PRZENOSNA Z OPARCIEM

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna

sosnowego impregnowanego prozniowo ci$nieniowo w kolorze oliwkowym, przenosna.
Wymiary 180 x 45 x 45 cm.




NAWIERZCHNIE UTWARDZONE SKALA 1:500 1

BIURD FROJEKTOWE

PIASEK  GR. 25¢m
PODEUDOWA 7 TLUCZNIA KAMIENNEGD 31.5—63mm GR. 10ecm
FODSYPHA PIASKOWA GR. 15cm

PLAC ZABAW

151025

OBRZEZE BETONQWE 6x25x100zm

LAWA BETONOWA B-15

TRAWA WYSIEWANA
ZIEMIA 7YZNA — WARSIWA WEGETACYJNA 20cm
PIASEK GRUBY 25--30cm |

GEOWLOKNINA |

GRUNT RODZIMY

BOISKO TRAWIASTE

25,20

OBRZEZE BETONOWE Bx25x100cm

LAWA SETONOWA B—15

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA Sem

PODSYPKA FIASKOWO CEMENTOWA GR.3—4cm

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE GR.20—25cm

KRUSZYWD STABILIZOWANE CEMENTEM 15cm

CIAG PIESZOJEZDNY | PARKING

CIAGI PIESZE
80m2

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA Scm
PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA GR.3—4cm
TLUCZEN KAMIENNY GR.10.0cm

GRUNT RODZIMY

= @: CIAG| PIESZE
3

OBRZEZE BETONOWE 6x25x100cm

LAWA BETONOWA B-—135
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. PRZYEACZA SANITARNE

A. Czgsc opisowa
B. Czgs¢ graficzna

1. Profil przytacza wodociagowego do budynku
2. Profil przylacza wodociggowego do hydrantu
3. Szczegdt wezla odejseia do hydrantu

4. Profil przylacza k.s.

5. Szczegdt biologicznej oczyszezalni Sciekéw
6. Rysunek schematyczny studni k.d. 9425

7. Szczegol nawiertki

Iys.
Iys.
rys.
rys.
rys.
rys.
Iys.

nr Z/1
nr Z/2
nr 273
nr Z/4
nr Z/5
nr Z/6
nr Z/7

skala 1:100/1000
skala 1:100/100
skala 1:100

skala 1:100/100
skala 1:50

skala 1:20

skala 1:20



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYEACZY WOD. KAN.
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICF; WIEJSKA I
MIESZKANIA KOMUNALNE
Monety, gm. Kowale Oleckie, nr geod. dz, 12/2, 128/2, 128/1

L PRZYEACZA SANITARNE

A. Dane ogélne

1. Inwestor: GMINA KOWALE OLECKIE
2. Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa istn. budynku poszkolnego ze zmiana
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska i mieszkania komunalne —
przytacza wod.kan.

3. Adres inwestycji: Monety, gm. Kowale Oleckie

4. Autorzy projektu: mgr inz. Renata Kuczyriska
mgr inz. Anna Otow

5. Sprawdzajgcy
mgr inz. Andrzej Urbanowicz

B. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytaczy wod.-kan. do budynku ww budynku.

C. Podstawa i zakres opracowania

Podstawg opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigedzy pracownia
projektowg PROJEKTOR a INWESTOREM.

Projekt opracowano w oparciu o:

- projekt zagospodarowania terenu

- witdrnik z mapy terenu w skali 1:500

- warunki techniczne podfaczenia do gminnej sieci

- uzgodnienia branzowe

- PN, BN oraz wytyczne projektowania sieci sanitarnych
- materialy do projektowania firm WAVIN, AROTA,

- wizje lokalng terenu,

- ustalenia z Inwestorem.



D. Warunki gruntowo - wodne

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu terenu inwestycji. Na podstawie wizji lokalnej
przyjeto, iz teren pod wzglgdem geologiczno- inZynierskim nadaje sig¢ do posadowienia
przewidzianych projektem obiektéw. Przyjeto wystgpowanie warstw wierzchnich nienosnych w
postaci gleby piaszczystej oraz znajdujacych si¢ pod nimi warstw nosnych gruntu,
uksztattowanych w postaci pospotek, zwiréw oraz piaskéw $rednich i drobnych.

Wod gruntowych do gtebokosci 3.0m ponizej poziomu terenu o najnizszych rzednych nie
stwierdzono.

W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

E. Opis przylacza wodociagowego
— dlugos¢ przylacza wodociagowego PEG63 mm 1= 29,0 m.
— diugosé przylacza wodociggowego PVC490 mm 1 = 83,0 m.

Roboty montazowe nalezy rozpocza¢ od odstonigcia wodociggu w miejscu wiaczenia
projektowanego przylacza do sieci w celu zlokalizowania faktycznych rzednych ich polozenia.

Woda na teren projektowanego budynku doprowadzona bedzie z istniejacej w sieci
wodociggowej $90 mm. Weigcie do sieci wodociagowej w ulicy, wykonaé za pomoca tréjnika
T$90/90/90 mm. Przylacze zabezpieczyé zasuwa odcinajaca w obudowie i ze skrzynka uliczna.
Nastgpnie przylacze do przedmiotowego budynku wykonaé poprzez nawiertke N90/63 z rur P63
dl. 29m odpornych na ci$nienie PN 10 laczonych przez zgrzewanie i laczniki gwintowane
(armatura).

Do pomiardw zuzycia wody na terenie projektowanej placéwki dobrano na podstawie
obliczen hydraulicznych (wg PN-921B-01 706) wodomierz typu JS 2,5 ($20) o nastgpujacych
parametrach:

— Srednica nominalna dn = $20 mm,

~ nominalne natezenie przeptywu Qn=2,5m’/h
Wodomierz zamontowa¢ na konsoli montazowej w pomieszczeniu zbiornika oleju i zabezpieczyé
instalacje zaworem antyskazeniowym kl. EA¢25mm, zgodnie z czescig graficzng na wys. 0,5m
od posadzki.
Dla kazdego mieszkania i odrgbnie dla $wietlicy przewidziano montaz podlicznikéw wody
zimnej.
Przejscia rurociggéw przez sciany budynku wykonaé w rurach ostonowych.
Rurocigg ulozy¢ na podsypce piaskowo - Zwirowej o gr. 10 cm. Po dokonaniu odbioru
technicznego, przewdd obsypaé piaskiem na wysokoéé 30 cm ponad wierzch rury, zagescié i
zasypa¢ reszt¢ wykopu rodzimym gruntem. Nad rurociagami ulozy¢ metalizowana tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

Prowadzenie przewoddw, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania.

E. Opis przykanalika k.s.
— dlugos¢ przylacza kanalizacji sanitarnej PCV ¢200mm, 1=9,5m,
— dlugo$€ przyltacza kanalizacji sanitarnej PCV ¢160mm, [=2m,
— dhlugos¢ przylacza kanalizacji sanitarnej PCV ¢110mm, [=47m,



Odprowadzenie $ciekdéw do biologicznej oczyszczaini Sciekéw firmy SOTRALENTZ lub
innej o parametrach nie gorszych, poprzez projektowane studzienki S1, S2 i S3 i dalej
odprowadzenie wody oczyszczonej do rowu. Przylacze wykonaé z rur PVC200, 1601 110 mm
aczonych na uszczelki gumowe. Przejécie przykanalika przez $ciany budynku wykonaé w rurze
ostonowej PVC ¢300mm. Przejscia rur przez $cianki studzienek wykonaé w tulejach ochronnych
z uszczelkami.

Studzienke rewizyjna projektuje si¢ jako gotowa z PVC ¢425 typu np. TEGRA lub inna o
analogicznych parametrach z wlazem zeliwnym A15-D400.

Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o gr. 10 c¢m, oraz obsypaé recznie na
wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury, zagesci¢ a nastgpnie zasypaé reszte wykopu rodzimym

gruntem.
Prowadzenie przewoddw, spadki, srednice zgodnie z czescig graficzna opracowania.

Opis rozwigzania

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia $ciekéw do odbiornika zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa nr 137/2006
niezbedne jest biologiczne oczyszezanie sciekow.

Odbiornik §ciekow

Rozsgczenie oczyszezonych Sciekéw w gruncie na tym terenie nie jest mozliwe ze wzgledu na
jego nieprzepuszczalnosé. W pobliZu nieruchomosci przechodzi w granicach dziatki inwestora
row melioracyjny, ktéry moze przyjaé oczyszczone scieki.

Scieki wyplywaja do odbiornika poprzez klape burzows zabezpieczajacg caly system
oczyszezania przed opadem katastroficznym.

Ciag technologiczny oczyszczalni skiada sie z nastepujacych urzadzen:
przykanalika DN200

studzienki rewizyjnej @425

przeplywowego osadnika gnilnego o pojemnosei 5000 |
reaktora biologicznego o pojemnosei 5000 1

rowu melioracyjnego (odbiornik sciekdéw oczyszczonych)

Oczyszczalnia posiada uklad wentylacji wysokiej polaczonej z wentylacja nisks.

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia pionéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykona¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz pion
wentylacji wysokiej. Zakoriczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potaé dachu oraz co
najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV €110 mm.
Zastosowa¢ koncéwke wywiewna typu EXTAT.

Oddzielng wentylacje wysoka nalezy wykona¢ dla zloza wykorzystujac do tego istniejacy
kréciec 110 mm znajdujacy sig przy wlocie $ciekéw. Zakoficzenie wentylacji wysokiej zloza
wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu oraz co najmniej 60 cm powyze] gérnej krawedzi okien,
Odpowietrzenie wykona¢ z rur PCV @110 mm. Zastosowaé koficowke wywiewng typu EXTAT.




Wentylacija niska

W celu zapewnienia prawidlowej cyrkulacji powietrza w zlozu biologicznym nalezy
zastosowaé kominek napowietrzajacy polaczony z kréécem wentylacyjnym przy wylocie
$ciekow z reaktora oczyszezalni zgodnie z DTR urzadzenia.

Ogoélna charakterystyka techniczna BIO - MAX 2,7

Oczyszczalnie sciekéw SOTRALENTZ BIO stuzg do oczyszezania sciekéw bytowo
gospodarczych z wykorzystaniem zanurzonego zloza biologicznego i osadu czynnego. Uklad
technologiczny oczyszezalni $ciekéw umieszczony jest w czterech zbiornikach, z ktérych trzy sa
dwukomorowe.
Oczyszczalnie Sciekéw BIO - MAX 2,7 wyposazone sg standartowo w system dozowania
fadunku zanieczyszczen i recyrkulacji osadu nadmiernego. Ponadto realizujg takze pele procesy
nitryfikacji i denitryfikacji. W zwigzku z tym nie ma ograniczen w zakresie odbiornika $ciekow
oczyszczonych. Tymi procesami steruje automatyka z odpowiednim programem. Odbiornikiem
sciekow oczyszczonych z oczyszezalni BIO — MAX 2,7 moze by¢ grunt lub urzadzenia wodne.
W przypadku specjalnych wymagan oczyszczalnie $ciekéw BIO — MAX 2,7 mozna rozbudowaé
0 stacje dozowania koagulantu i urzadzenie dezynfekujace wykorzystujace rézne technologie.
Oczyszczalnie BIO — MAX 2,7 zbudowane sg na bazie monolitycznych zbiornikéw, w ksztalcie
zblizonym do prostopadioscianu z zaokraglonymi naroznikami.

WyposaZenie
Oczyszczalnig Sciekéw stanowia:
a) osadnik wstepny wyposazony w:

— filtr szczelinowy na wylocie, wykonany z rur PVC,

— deflektor wlotowy wykonany z rur PE,

— krééce wlotowy i wylotowy érednicy 110 mm lub 160 mm wykonane z rur PE;

b) reaktor biologiczny wyposazony w:

— zanurzone zloze biologiczne posadowione na perforowanej plycie, wykonanej z PEHD-
wypehnieniem ztoza sa ksztaltki wykonane z PP umieszczone w siatce z PE, ktéra ma za
zadanie podtrzymywanie ksztattek i uniemozliwienie ich przemieszczania,

— dyfuzory drobnopecherzykowe dyskowe i rurowe wykonane z PP i EPDM,

— filtr szczelinowy na wylocie z reaktora, wykonany z rur PVC,

— pompy dozujace i recyrkulujace (mamut), wykonane z rur PP,

— cyrkulator rurowy z ukiadem mieszajacym wykonany z rury PE,

— krdéce wlotowe i wylotowe srednicy 110 mm lub 160 mm wykonane z rur PE,

— kroéee wentylacyjne $rednicy 110 mm wykonane z rur PE,

- dmuchawy membranowe,

— automatyka.

Parametry techniczne zbiornikéw oczyszezalni §cieckow SOTRALENTZ BIO -MAX 2,7

Parametr Jednostka | BIO-MAX 2,7
Liczba mieszkaficéw RLM 10-18
Objgtosé zbiornika 1 2500
1loéé zbiornikow szt. 4
Tlodé rzedbéw zbiornikéw szt. 1




Objetosé catkowita m’ 10,00
Objetosé czesci osadnikowej m 5,00
Objetoéé ezedei biologicznej m’ 5,00
Cigzar zbiornikéw kg 605
Srednica wlot/wylot mn 160
Srednica przewodéw wentylacyjnych mm 110
Srednica przewod6w sprezonego powietrza mm 20/16
Wymiar A mm 2,30
Wymiar B mm 4,75
Wysokosé catkowita He m 1,77
Wysoko$é wlotu He m 1,14
Wysokodéé wylotu Hs m 1,06
Zasada dzialania

Scieki surowe dopiywajg do osadnika wstgpnego w sposéb grawitacyjny lub cisnieniowo z
pompowni $ciekéw. Scieki, w osadniku wstepnym, ulegaja wstepnemu oczyszczaniu gléwnie na
drodze proceséw fermentacji beztlenowej. Czgstki latwo opadajace sedymentuja na dno
osadnika, tluszcze i oleje flotuja tworzac na powierzchni kozuch. Osadnik wyposazony jest w
deflektor na wlocie i doptywajgce Scieki nie powoduja poderwania osadu z jego dna. Na wylocie
wbudowany jest filtr szczelinowy, ktéry dodatkowo filtruje $cieki z zawiesiny.

Scieki podczyszczone w osadniku wstepnym przeplywajg grawitacyjnie do reaktora
biologicznego ze zlozem zanurzonym, gdzie zachodzg procesy biologicznego oczyszczania
sciekow. W celu rdwnomiernego wymieszania i napowietrzania $ciekéw oraz uzyskania
odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza zastosowano powietrzne podnosniki cieczy,
ktore pracuja jako wewnetrzne cyrkulatory.

Nastepnie Scieki przeplywaja komory reaktora biologicznego , w ktdrej zachodza procesy osadu
czynnego. W komorze reaktora S$cieki zostaja poddane kolejnemu napowietrzaniu przez
membranowy dyfuzor dyskowy.

Komora ta pelni réwniez role osadnika wtdrmego, gdzie przebiegaja procesy nitryfikacji.
Obumarta lub zerwana btona biologiczna oraz osad nadmierny z osadnika wtdrnego pompowane
sq sekwencyjnie pompa mamutowa do osadnika wstgpnego — pozwala to na stabilizacje osadéw
oraz umozliwia zachodzenie proceséw denitryfikacji.

Nastepnie scieki oczyszczone przeptywajg przez filtr szczelinowy, umieszezony na wylocie z
reaktora oczyszczalni, ktory zabezpiecza przed wydostaniem sie, unoszonej przez dyfuzor,
zawiesiny. Jednoczesnie filtr szczelinowy pelni funkcje komory anoksycznej, ktéra wspomaga
procesy denitryfikacji. Uklad napowietrzajacy oczyszezalni zasilany jest dmuchawami wraz z
panelem sterujacym znajdujacym sig na zewnatrz oczyszczalni sciekow.

Zasady montazu osadnika gnilnego i zloza biologicznego

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod opadowych osadnik gnilny i zloze
biologiczne nalezy posadowi¢ na zbrojonych plytach betonowych w jak najmniejszych
wykopach, pozwalajacych na prace montazowe. Plyty powinny mie¢ punkty montazowe do
zainstalowania dolnych kotw utrzymujacych zbiorniki (uzgodni¢ dostawe z producentem).
Zbiorniki na ptytach nalezy dokladnie wypoziomowaé. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30
cm wokot zbiornikéw nalezy zagescic, obsypujac chuda mieszanka piasku i cementu celem
doktadnego wypelnienia profili zewngtrznych. Wraz z postepem zakopywania zbiorniki musza
byé napelniane woda.




Uwaga

Uksztaltowanie terenu nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie
zbiornika wodami opadowymi

Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie piasku. Przestrzed wykopu po ustawieniu
osadnika wypemni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 100 kg na
1m? piasku.

Osadnik nalezy obsypywaé piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac migzszo$é
kolejnych warstw obsypki nie wigksza niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik nalezy
napehiaé woda,

Teren wokdl osadnika gnilnego zabezpieczyé przed ruchem kolowym pojazdow
mechanicznych,

Nadbudowy umozliwiaja wygodny dostgp do otwordéw rewizyjnych i kosza filtracyjnego
osadnika. Ulatwiajg kontrol¢ stanu zamulenia i konserwacje, Nadbudowy wykonane sa z
tworzywa sztucznego (PE).

Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekéw

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni sciekdw jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza sig do:

wprowadzenia bioaktywatora Bio Choc w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizméw (tzw. rozruch oczyszczalni);

nie wprowadzania do Sciekéw zwiazkow toksycznych, dezynfekeyjnych, antybiotykdw,
produktéw ropopochodnych, szmat, wlosdw itp.;

dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do Sciekéw substancji
toksycznych (pkt. powyzej);

oczyszczania raz na trzy miesiace filtra doczyszczajacego w osadniku gnilnym przy uzyciu
myjki wysokociénieniowej;

usuwania raz na jeden do dwdch lat osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego.

usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora Bio-Duo przy pomocy taboru
asenizacyjnego

oczyszczania raz na pigé lat wypekienia ztoza biologicznego poprzez podanie wstecznego
strumienia wody przez rure cyrkulatora;

sprawdzania co 6 miesigcy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej, pomp
oraz nastaw regulacyjnych;

Uwaga
Osad moze byé kompostowany i pod warunkiem wykonania niezbgdnych badan
wykorzystywany przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na skladowisko
odpaddw.

Ponadto dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania ucigzliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatéw bakteryjno-enzymatycznych BIO 7.

Przy uzywaniu bioaktywatora nalezy dokladnie przestrzega¢ zalecei producenta
preparatu.



Uwagi koficowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora
SOTRALENTZ i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen.
Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.

H. Opis robét ziemnych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Prace ziemne przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg wlascicieli poszezegdlnych sieci.

W przypadku znalezienia sig istniejacych sieci, urzadzen podziemnych i ogrodzen w
kacie odtamu wykopu nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem lub osunieciem sie do wykopu
poprzez czgsciowe oszalowanie, podparcie lub mocowanie.

W miejscach skrzyzowar proj. kolektorow z istniejacymi elektrycznymi i telefonicznymi
liniami kablowymi nalezy na tych ostatnich zalozyé przepusty .oslony rurowe dzielone do kabli .
PS, np. typu A160 PS dhug. 3.0m.

Wykopy - wykonywaé mechanicznie i recznie (przy mijaniu istniejacego uzbrojenia
podziemnego) jako wasko przestrzenne (1: 0.7) na odklad, o naturalnym kacie pochylenia skarp,
z zachowaniem doj$¢ montazowych.

Zasypywanie rur warstwami: do wysokosci 50 cm ponad rurociag recznie, nastepnie
mechanicznie z zaggszczaniem kazdej warstwy do poziomu okreslonego w projekcie drogowym.
Ze wzgledu na materiat (PCV), z ktérego wykonano rurociggi niedopuszczalne jest wjezdzanie
cigzkim sprzgtem na sieci w trakcie zasypywania wykopdw.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy doprowadzié teren do pierwotnego stanu
(odtworzenie nawierzchni, chodnikéw i trawnikow)

L. UWAGI KONCOWE

Wytyczenia tras przebiegu sieci i lokalizacji obiektdw sieciowych powinna dokonaé
osoba uprawniona,

Przylacze wodociggowe podda¢ probie szczelnosci 1 wytrzymatosei, oraz plukaniu i
dezynfekcji. Przylagcza wod. . kan. podlegaja odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji
geodezyjnej przez odpowiednie shuzby.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ,,Warunkami wykonania i odbioru
robdt budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne” oraz z ,,Wytycznymi montazu
producenta rur i urzadzes.

Opracowal:
mgr inz. Renata Kuczynska
1./87/02
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