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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Dane budynku:

Migjscowosé Monety, gm. Kowale Oleckie
Stacja meteorologiczna Suwalki

Stacja aktynometryczna Suwalki
Temperatura zewngtrzna -24°C

Charakterystyke opracowano zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku stanowiacej samodzielna calos¢ techniczno —
uzytkows, oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki energetycznej,
z wyjatkiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2. i okreslono nastgpujace wartoscl.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,

stanowiacych jego state wyposazenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem mocy . .

‘urzadzen stuzacych do celéw technologicznych zwiszanych z -przeznaczeniem -

budynku,
- wg projektéw branzowych

b) wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian peinych oraz drzwi, wrot a
takze przegrod przezroczystych 1 innych

prasarody Ty Witk o | [wimbK)
OK 0z 1,7 Okno 1.7
DZ DZ 2,6 Drzwi 2,6
Pgl PG 0,216 Podloga 0,45
S1 SZ 0,265 Sciana 0,3
S2 SZ 0,244 Sciana 0,3
S3 SZ 0,270 Sciana 0,3
D2 SD 0,248 Dach 0,25

Spetnione jest wymaganie Up <Umax

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz
innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego:



CO CWU
Sprawnos¢ zrodia ciepla 0,90 0,90
Sprawnos¢ regulacji ciepta 0,93 0,93
Sprawnos¢ instalacji 0,92 0,80
Sprawno$¢ zbiornika buforowego 1 ‘ 1
Lokale mieszkalne
CO Cwu
Sprawno$¢ Zrodia ciepla 0,99 1
Sprawnosc regulacji ciepta 0,98 1 |
Sprawnos¢ instalacji 1 1
| Sprawnos¢ zbion;i-k'a ;bﬁ-forc‘nwe‘g;)‘ " o | | 1

d) dane wskazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczni — budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno — budowlanych:

- przegrody =zewngtrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien speinia wymagania
okreslone w pkt 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia

- warto$¢ wskaznika obliczona programem komputerowym dla budynku ocenianego
okreslajaca roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej i oswietlenia
wbudowanego jest mmiejsza od wartosci granicznej okreslonej w ust. 3 pkt 3
rozporzadzenia

- przegrody zewngtrzne budynku odpowiadaja przynajmniej wymaganiom
1zolacyjnosci cieplne] niezbednej dla zabezpieczenia przed kondensacja pary wodnej,
okreslonym w pkt 2.2. zatgcznika nr 2
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