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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych

1. DANE INWESTYCJI

1.1 Obiekt

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SWIETLICE WIEJSKA | MIESZKANIA KOMUNALNE W MONETACH, GM.
KOWALE OLECKIE DZ. NR 12/2, 128/1, 128/2

1.2 Inwestor

GMINA KOWALE OLECKIE
UL. KOSCIUSZKI 44, 19-420 KOWALE OLECKIE

1.3 Lokalizacja
16-420 MONETY, GM. KOWALE OLECKIE DZ. NR 12/2, 128/1, 128/2

2. OGC')LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej /OST/ sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych wykonaniem przytgczy i instalacji sanitarnych.

2.1.2 Podstawa opracowania OST

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku
poszkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na $wietlice wiejskg i mieszkania komunalne w
Monetach — cze$¢ sanitarna.

2.1.3 Zakres stosowania OST
OST stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych /SST/
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robaét.

2.1.4 Zakres robét objetych OST

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot
instalacyjnych. Podstawowe wymagania w zakresie BHP.

2.1.5 Roboty podstawowe
Roboty montazowe
Montaz konstrukcji pomocniczych, rusztowanh zabezpieczajacych

2.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

2.2.1 Obiekt budowlany
Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

2.2.2 Budynek
Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd

budowlanych oraz posiada fundament i dach.
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2.2.3 Droga tymczasowa /montazowal/

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

2.2.4 Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo — dalej zwany ,,Inzynier”

Osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Inwestora, wyznaczona przez Inwestora do
reprezentowania jego interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy /w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane — Inzynierem okre$la sie inspektora nadzoru — koordynatora/.

2.2.5 Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

2.2.6 Kosztorys Inwestorski, Kosztorys Ofertowy, Przedmiar Robét

Winien by¢ wykonany zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dziennik Ustaw Nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego wraz z pozniejszymi
zmianami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r (Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 664) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalo-uzytkowego.

2.2.7 Materiaty
Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg

techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.8 Odpowiednia zgodnosé
Zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okre$lony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

2.2.9 Polecenie Inzyniera
Wszystkie polecenia przekazywane przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.2.10 Nadzér projektowy

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba
upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

2.2.11 Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjnag lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

2.3 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajagcych sie na kompletnosé robdt
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych n/n Specyfikacji Technicznej i
Zasad Sztuki Budowlane;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowq i poleceniami Inzyniera.
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2.4 Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy

2.4.1 Dokumenty budowy — Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca realizacji.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku dokonywane na biezgco i dotyczg przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy sg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika nalezy dokonywac¢ wpiséw, w szczegdlnosci:

- data przekazania placu budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych etapdw robét,

- przebieg robodt, rodzaj i przyczyny zakidcen w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi, polecenia Inzyniera,

- uzgodnienia,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Inwestora

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia roboét

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedstawione
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

2.4.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- projekty, specyfikacje techniczne, kosztorysy

- protokét przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét czesciowe, koncowe

- rysunki, opisy uzupetniajgce stuzace realizacji budowy

- atesty urzadzen, materiatéw od producentow, dostawcdw

- protokoty z narad i ustalen, notatki uzgodnien

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu

- wystgpienia o uzytkowanie obiektu

- o$wiadczenie kierownika budowy o przejeciu placu budowy i przyjeciu obowigzku wykonania obiektu
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, STWIOR, normami, przepisami i sztukg budowlang,

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy sg dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

2.4.4 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz ,Dziennik
Budowy” i ,Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

2.4.5 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jest przekazana Wykonawcy protokolarnie, jej kompletno$¢ potwierdzona
przez Wykonawce.
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Dokumentacja projektowa zawiera:

- opis techniczny

- rysunki Projektu

- specyfikacje materiatowg

- dokumenty zgodnie z wykazem w szczegdtowych warunkach umowy

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dziennik Ustaw Nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego.

wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 664)
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo -
uzytkowego.

2.4.6 Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymienione w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie
robét — winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek
przed rozpoczeciem robat.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST, patrz pkt ,Ogoélne wymagania dotyczace robot”.

W rysunkach w przypadku rozbieznosci wymiaréw opis wymiaru jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen
i elementéw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wplyneto to na
niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione prawidtowymi, roboty
naprawcze wykonane na koszt Wykonawcy.

2.4.7 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku w
okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie:

- tymczasowe ogrodzenie

- oznakowanie przej$¢, wjazdow, wyjazdow

- oznakowanie terenu budowy

- oswietlenie palcu budowy

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury na placu budowy /podziemnej, nadziemnej/ przed
uszkodzeniem

- wykonanie innych niezbednych zabezpieczeh wynikajgcych z Prawa Budowlanego

- zabezpieczenia wynikajace z uzgodnien z Inwestorem

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia elementéw budynku istniejgcego Wykonawca naprawi na wiasny
koszt oraz poniesie ryzyko dalszych konsekwencji trwatosci budynku istniejacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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2.4.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.4.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do wbudowania,
ani w zaden sposoéb uzyte.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.4.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, jak
rurociagi, okablowanie itp. /w zasiegu placu budowy/.

Wykonawca zapewni witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen, w czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia istniejacej instalacji, urzadzenia /w zasiegu placu budowy/ Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera oraz odpowiednie stuzby techniczne oraz bedzie wspétpracowat w
trakcie wykonywania naprawy szkody. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzenia podziemne, nadziemne /w zasiegu placu budowy/
wykazane w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora oraz te niewykazane.

2.4.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.4.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonania robot zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robé6t do czasu odbioru ostatecznego.

2.5 Materiaty

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materialu z Inzynierem —
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatobw na dostarczone materiaty i
urzadzenia

Wszystkie materiaty i wyroby dostarczone na budowe posiadajg fabryczne opakowanie z
oznaczeniem producenta, rodzaju, ilosci, numerem partii oraz instrukcje obstugi i wykonawcze.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg przechowywane /magazynowane/ zgodnie z
zleceniami producenta lub dostawcy wyrobu.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty sa
uzyskane z dopuszczonego prawnie zrodta oraz w sposob ciagly spetniajg wymagania SST — nie
zmieniajq sie gatunkowo, iloéciowo, wymiarowo.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym: wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdét.

2.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem -—
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.7 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty winny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem i przemieszczeniem.
Sktadowane na budowie zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach na tern budowy.

2.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajagcych sie na kompletnosé robdt
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych, SST, Zasad Sztuki
Budowlanej, dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST,
poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, SST a takze w
normach i wytycznych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badah materiatow
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego powodu
pownosi Wykonawca.

2.9 Kontrola jakosci robot

2.9.1 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni sobie odpowiedni system kontroli, organizujgc: wtasny doswiadczony, uprawniony zespot
technikdéw, majstrow, brygadzistéw, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badah.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.9.2 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo.

Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszt ponosi Zamawiajacy.

2.9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.9.4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inzynierowi atesty i raporty z badan materiatow.

2.9.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc ze strony Wykonawcy.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.9.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikaty lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.

Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

2.10 Odbior robot

2.10.1 Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegajg etapom odbioru:
- odbiorowi czes$ciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2 Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inzynier w obecnosci Kierownika Budowy lub Kierownika Robét, oraz w razie
koniecznosci Projektanta, dostawcy materiatéw, geodety, lub innych oséb wymaganych rodzajem
robaét.

2.10.3 Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z
dokumentacjq projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokét ostatecznego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego prze Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumenty:

- protokoty odbioréw czesciowych robét i zapisy techniczne w trakcie robdét,

- dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét,

- dziennik budowy,

- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw i
urzadzen,

- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
Termin wykonania poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.10.4 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt ,Odbiér ostateczny robot”.

2.11 Podstawa pfatnosci

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne podlega:

Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Dla okreslenia wartosci robot konieczne jest sporzadzenie przedmiaru robdt z podstawg wyceny i
iloscig robot, materiatéw, sprzetu wg norm.

Podstawg jest:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dziennik Ustaw Nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego.

wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r (Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 664)
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalo-
uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokonac
analizy dokumentacji i w ofercie uwzgledni¢ wszystkie czynno$ci oraz caly zakres robot w celu
ustalenia ostatecznej ceny ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary, o ich wykryciu w trakcie przygotowywania oferty
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed
rozpoczeciem robot.

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest protokot odbioru robot.

Podstawa wykonania robdét jest umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawcy z
okreslonym zakresem robét oraz terminem wykonania tych robét i terminem ptatnosci.

2.12 Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 1996 nr 100 poz. 465 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane.

Dz.U. 1996 nr 146 oz. 680 Ustawa z dnia 11 pazdziernika 1996 r. o zmianie ustawy o

postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy -
Prawo budowlane.

Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 62 poz. 682 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane.

Dz.U. 2000 nr 29 poz. 354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane.

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1439 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo

budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Akty wykonawcze:
Adres publikacyjny Status Tytut
Dz.U. 2004 nr 48 poz. 460 obowigzujacy = Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzorow
ogtoszen przekazywanych Prezesowi Urzedu
Zamoéwieh  Publicznych  oraz  Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wspdélnot Europejskich
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 470 obowigzujacy  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 22 marca 2004 r. w sprawie WysOKOSCi
wynagrodzenia przewodniczacego,
wiceprzewodniczacego i pozostatych czionkéw
Rady Zamowien Publicznych
Dz.U. 2004 nr 50 poz. 479 obowigzujacy = Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
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http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19940890414
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19940890414
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19961000465
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19961460680
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19971110726
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19990620682
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20000290354
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20011291439
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20030800718
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20032072016
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040930888
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20051631364
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040480460
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040490470
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040500479
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dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu
0 udzielonych zamdwieniach publicznych oraz
jego wzoru

M.P. 2004 nr 52 poz. 886 obowigzujacy  Zarzadzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrow z
dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania
statutu Urzedowi Zamoéwien Publicznych

Dz.U. 2004 nr 56 poz. 547 obowigzujacy = Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu
postepowania przy rozpatrywaniu odwotan

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 645 obowigzujacy = Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw  potwierdzajacych  spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, jakich moze Zadaé
zamawiajacy od wykonawcy

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 646 obowigzujacy  Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokotu
postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego

Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 obowigzujacy = Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 obowigzujacy = Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664 obowigzujacy = Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, specyfikac;ji
technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Odestania

Adres publikacyjny Status Tytut

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93  Obowigzujacy Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 Obowigzujacy Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego.
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 akt posiada Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
tekst jednolity

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177

Akty zmieniajace

Adres publikacyjny Status Tytut

Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 2004.05.01 obowigzujacy Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
zmianie i uchyleniu niektorych ustaw
w zwigzku 2z uzyskaniem przez
Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w
Unii Europejskiej
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http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20040710646
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20041301389
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20042022072
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20050750664
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19640160093
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19640430296
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU19940890414
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003
r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690) (Dz. U.
Nr 33 z 26 lutego 2003 r., poz. 270)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (DZ.U Nr 108 z 2002 r. poz. 953)

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 28861000-5 — Rurociagi

KOD CPV 45244000-9 — Instalacje wodne

KOD CPV 45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

KOD CPV 45232423-3 — Roboty w zakresie kltadzenia rur w kanalizacji

KOD CPV 45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw do odprowadzania
Sciekow

KOD CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

3.1 ZAKRES ROBOT UJETYCH W SPECYFIKACJI

Zakres robét oraz dostaw urzadzen jest szczegdtowo okreslony w dokumentacji budowlanej przytacza
wodociggowego i kanalizacji sanitarne;.

3.2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng i normami zwigzanymi.

3.3 MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. Materiat nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatdw zamiennych badz
innych niz okreslone w dokumentacji pod warunkiem, ze nie sg to materiaty jakoSciowo gorsze,
posiadajg odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania oraz nie pogarszajg stanu badz
warunkéw BHP. Dotyczy to w szczegdlnosci materiatdbw majgcych stycznosé z wodg do celéw
socjalnych oraz energig elektryczna.

Wiasciwym do podjecia w imieniu Zamawiajgcego decyzji o zastosowaniu materiatdw zamiennych jest
branzowy inspektor nadzoru budowlanego, ktéry zobowigzany jest do dokonywania w tej sprawie
wpisu do dziennika budowy.

3.4 SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robdt ziemno -
montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

3.5 TRANSPORT, ROZLADUNEK | SKELADOWANIE MATERIALOW

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatbw winny odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.
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3.6 WYKOPY | ZASYPY

Roboty ziemne (wykopy i zasypy) nalezy wykona¢ pod rurociggi kanalizacyjne.

3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od gtebienia wykopéw w najnizej potozonym punkcie rurociagu. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposob odwodnienia, ilo$¢ prac oraz
efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania
wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do
gtebokosci ok. 20 cm. ponad rzedng projektowg dna wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopaé
recznie, zwracajgc uwage, aby nie przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyréwnywac
materiatem sypkim (piasek, posypka) i doktadnie ubic.

3.8 Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nienawodnionych, z wyjatkiem
ekspansywnych itbw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej
gtebokosci, naziom nie jest obcigzony, gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m — w skatach litych odspajanych mechanicznie

1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

1,25 m — w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowa

Ir%x10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywa¢ woéwczas, gdy nie sg spetnione
warunki jw. i gdy nie przewiduje sie podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych
nachylen skarp wykopow tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowg i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie, co najmniej twardoplastycznym

1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych

1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1p*10% (mato spoistych, takich jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej 2 %
frakciji itowej (gliniastych)

1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym

Nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4m nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen
stateczno$ci skarpy.

W przypadku wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spetnione nastepujace
wymagania:

W pasie przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu

Podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu
Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

Stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.).

Nachylenie skarp wykopéw tymczasowych powinno wynosic:

Lp Kategoria Skarpy przy szerokosci dna w m
gruntu 0/ do3 | |do 3
normalnej Gtebokos$¢ wykopu w m
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wilgotnosci ponad
do3 |3 do 5 ponad 5
a b C d e f
1 -1l ! 1 1 L
) 1,00 | 1,25 | 1,00 1,25
1 1 1 1
2 " - v
0,60 | 0,71 0,43 0,60

Wieksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami statecznosci.
Statecznos¢ skarp i dna wykopu gtebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

3.9 Wykopy obudowane

Jesdli nie sg spetnione warunki dotyczace wykopow nie obudowanych, to Sciany wykopdw nalezy

zabezpieczy¢ przed osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym

uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznos¢ scian

wykopu i ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane

nastepujgce wymagania:

- gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren, co najmniej 10 cm

ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

- rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadniecie.

- powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

- w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu i

konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego

zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢é niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na

odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w

przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie

odkfadem gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca sie zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z

tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen (np. torfu,

darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zageszczone;

migzszos$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w

taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany Ilub izolacji wodochronnej, albo

przeciwwilgociowej, jesli taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposob

zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia

izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiérka obudowy $cian lub skarp wykopdw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare

zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz:

0,5 m - z wykopoéw w gruntach spoistych

0,3 m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych

mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu

pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o gtebokosci ponad 4 metréw winien wynika¢ z
opracowania konstrukcyjnego.
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3.10 Roboty ziemne w okresie mrozéw

W okresie mrozow mozna wykonywaé tylko nasypy z gruntdow niespoistych, przy zachowaniu
warunkow specjalnych, determinujacych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.
W okresie mrozéw grunt nalezy odspajaC w sposéb ciagty, aby nie przemarzat. W przypadku
diuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny byé przykryte
odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.
Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozéw, powinien by¢ zabezpieczony
przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢é wykonywane wyréwnywanie skarp i dna wykopu w gruntach
spoistych.

3.11 Odbiér robdét ziemnych

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnosci rzednych wykonania materiatdw dokumentacji
budowlanej

3.12 Materiaty podioza sztucznego i zasypki

Materiatem podtoza sztucznego i zasypki warstwy ochronnej powinien by¢ piasek Sredni i gruby,
pozbawiony wiekszych grudek i kamieni.

3.13 Sprzet

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do robdt ziemno -
montazowych, zaakceptowanego przez Nadzor.

3.14 Transport, roztadunek i sktadowanie materiatow

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatbw winny odbywac sie zgodnie z
zaleceniami producenta oraz wymogami przepiséw BHP.

3.15 Przygotowanie podfoza pod kolektory

Wykopy pod kolektory nalezy tak prowadzi¢, aby nie przekroczyé projektowanej glebokosci utozenia
wodociagu, kanalizacji.

Przy wykonywaniu wykopéw metoda mechaniczna, powinna pozosta¢ warstwa gruntu ~15 cm, ktéra nalezy
usuwac recznie, bezposrednio przed uktadaniem przewodu. Wowczas takze nalezy wykonywa¢ wyprofilowanie
podloza pod kielichy rur dla uniknigcia deformacji rury.

W przypadku gruntéw sypkich nalezy przestrzega¢ normy BN-83/8836-02 p. 27

Rurociagi uktada¢ na podtozu betonowym lub piaskowym, zgodnie z dokumentacja budowlana.

3.16 Montaz przewodu kanalizacyjnego

Ukftadanie przewoddéw kanalizacyjnych powinno byé wykonywane zgodnie z normg PN92/B-10735-
.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze powietrza od 5 do 30 ° C
(z uwagi na krucho$¢ materiatu w temperaturach ujemnych).

Montaz nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, w przypadku rur PCV kielichami zwrdéconymi w kierunku
przeciwnym niz spadek kolektora, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur.

Wiloty rur powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem przez zaktadanie tymczasowych korkow
Ulozenie przewodu na podlozu musi zapewni¢ oparcie przewodu na podtozu wzdhuz catej jego dhugosci i co
najmniej % obwodu, symetrycznie do osi rury.

Przed wykonaniem obsypki rurociagu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg geodezyjna zachowania spadku przez
kazdy element kolektora, tj. zarowno studzienek, jak i kazdej rury kanalizacyjne;j.
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3.18 Wykonanie warstwy ochronnej rurociagu

Warstwe ochronna rurociagu PCV i PE stanowi 20 cm warstwa podsypki i obsypka do wysokosci 50 cm
ponad wierzch przewodu.

Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
kruchos$¢ materiatu rury.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu w jego pachwinach, az do uzyskania
wymaganego zaggszczenia materialu zasypki, zgodnego z Dokumentacja Projektowa, lub w
przypadku zastosowania innych rur nalezy zageszczenie wykonaé zgodnie z poleceniem producenta.

Zasypke 1 ubijanie gruntu nalezy wykonywa¢ warstwami nie grubszymi niz 10 cm, z wczeSniejszym
usunigciem deskowania na wysokosci tej warstwy.

3.19 Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rury, a powierzchnia terenu wykona¢ gruntem rodzimym,
pozbawionym wigkszych kamieni i innych wigkszych przedmiotéw, mogacych uszkodzi¢ rurg.

Zageszezenie prowadzi¢ ubijakami mechanicznymi, warstwami 20 cm, rdwnocze$nie wykonujac rozbiorke
deskowania.

3.20 Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej w drogach

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej rury nalezy wykona¢ materiatem: grunt sypki
niewysadzinowy — stabilizujacy, kruszywo niesortowane 40 cm

3.21 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie, pod
nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykonaé odkrywke uzbrojenia przecinajacego trase
kolektora i ewentualnie skorygowac jego utozenie w pionie w stosunku do posadowienia kolektora.
Skrzyzowania realizowanego przytgcza wodociggowego z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami podanymi przez witasciciela uzbrojenia w pismach
uzgadniajgcych, zatagczonych do dokumentac;ji projektowe;.

Przy przekraczaniu drog metodg przewiertu realizacje przytacza wodociggowego nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z przywréceniem nawierzchni jezdni wg uzgodnienia z zarzadcg
drogi.

Przy przekraczaniu rowdw, po zakonczeniu prac przekrdj poprzeczny rowu nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego, z dokladnym ubiciem gruntu oraz odtworzeniem istniejacych rodzajow
ubezpieczen.

W miejscach krzyzowania sie kolektorow z siecig drenarskg naprawy wykonywaé na biezaco, w
odeskowaniu, z ubiciem ziemi i wymiang zniszczonych rurek drenarskich, tak, aby ciggi drenarskie
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

3.22 Kontrola jakosci robot

Kontrole jakos$ci robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN —B 10735

3.23 Badanie biezacych dostaw materiatow

Do realizacji kolektorow zastosowac rury zgodnie z dokumentacjg techniczng, nieuszkodzone,
posiadajace swiadectwo jakosci oraz atest dopuszczajacy do stosowania w Polsce. W/w warunki
muszg spetniac takze poszczegodlne elementy studzienek kanalizacyjnych.

3.24 Odbiory techniczne

Dla sprawdzenia zgodno$ci realizacji sieci kanalizacyjnej z obowigzujagcymi normami i z dokumentacjg
techniczng nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe i
odbidr czesciowy kohcowy.
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3.25 Badanie podfoza

Dopuszczalna grubo$¢ podloza wzmocnionego nie moze by¢ zmniejszona w stosunku do podkreslonej w
dokumentacji technicznej wigcej niz 10 % grubos$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscia do 1 cm w 3
wybranych miejscach badanego odcinka.

Badanie rzednych utozenia podtoza wzmocnionego wykonac nalezy z doktadnosci do 1 cm w odlegtosciach, co
20 m

Na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ probke podsypki i poddaé ja kontroli laboratoryjnej dla zbadania
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia.

Badanie gtgbokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia, w celu stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami w
3 wybranych miejscach badanego odcinka z doktadnoscia do 1 cm.

3.26 Badania w zakresie budowy przewodu i studzienek

Dopuszczalne odchylenie w planie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji technicznej nie moze
by¢ wigksze niz 2 cm.

Badanie réznicy rzednych w profilu przewodu nalezy wykonywa¢ w dwoch kolejnych studzienkach, z
doktadnoscia do 1 cm lub przez pomiar rzednych w punktach przewodu, po jego wierzchu w kluczu, poza
potaczeniem rur z doktadnoscig do 5 cm i1 poréwnanie z rzegdnymi w dokumentacji projektowe;.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy przeprowadzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym
izolacji zewngtrznej i sprawdzenie potozenia izolacji ponad przewidywany w dokumentacji poziom wody
gruntowej, z doktadnoscia do lem.

3.27 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie pomiaru wysokosci zasypu nalezy przeprowadzi¢ nad wierzchem rury w jej kluczu, co najmniej w 3
dowolnie wybranych, charakterystycznych miejscach badanego odcinka, z doktadnoscia do 1 cm.

Na kazdym badanym odcinku nalezy pobra¢ probke zasypki i poddac ja kontroli laboratoryjnej dla zbadania
uzyskanych warto$ci wskaznika zaggszczenia.

3.28 Ocena wynikow badan

Wyniki badan nalezy uznac¢ za prawidtowe, jesli zostaly spetnione wymagania normy i specyfikaciji
technicznej. Jezeli przy odbiorze czedciowym lub koncowym ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, to nalezy uznaé¢ sprawdzong faze robét za wykonang nieprawidtowo. Po dokonaniu
poprawek konieczne jest ponowienie badan.

3.29 Przepisy zwigzane z realizacja i odbiorem robot
PN-86/B-02480 Grunty budowane okreslone symbolami podziatu gruntow,

PN — 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. budowli.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wpykopy otwarte dla przewodéw wodociggowo -

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykopow.

PN-EN/752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggly natezenia przeptywu objetoSciowego Sciekow w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia.
PN-B/10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wytyczne montazu rurociggoéw i studni PCV opracowane przez Producenta.

Opis rozwigzania odprowadzenia k.s. do biologicznej oczyszczalni Sciekow

W celu dotrzymania warunkéw odprowadzenia $ciekdw do odbiornika zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Leénictwa nr 137/2006 niezbedne jest
biologiczne oczyszczanie sciekow.
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Odbiornik sciekéw

Rozsaczenie oczyszczonych Sciekédw w gruncie na tym terenie nie jest mozliwe ze wzgledu na jego
nieprzepuszczalnosé. W poblizu nieruchomosci przechodzi w granicach dziatki inwestora row
melioracyjny, ktdry moze przyjaé oczyszczone Scieki.

Scieki wyptywaja do odbiornika poprzez klape burzowa zabezpieczajaca caly system oczyszczania
przed opadem katastroficznym.

Ciag technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:
przykanalika DN200

studzienki rewizyjnej @425

przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 5000 |

reaktora biologicznego o pojemnosci 5000 |

rowu melioracyjnego (odbiornik sciekow oczyszczonych)

Ogolna charakterystyka techniczna BIO - MAX 2,7

Oczyszczalnie sciekow SOTRALENTZ BIO stuzg do oczyszczania $ciekdw bytowo gospodarczych z
wykorzystaniem zanurzonego zioza biologicznego i osadu czynnego. Uktad technologiczny
oczyszczalni $ciekdw umieszczony jest w czterech zbiornikach, z ktérych trzy sg dwukomorowe.
Oczyszczalnie sciekéw BIO - MAX 2,7 wyposazone sg standartowo w system dozowania fadunku
zanieczyszczenh i recyrkulacji osadu nadmiernego. Ponadto realizujg takze petne procesy nitryfikaciji i
denitryfikacji. W zwigzku z tym nie ma ograniczern w zakresie odbiornika $ciekédw oczyszczonych.
Tymi procesami steruje automatyka z odpowiednim programem. Odbiornikiem Sciekéw
oczyszczonych z oczyszczalni BIO — MAX 2,7 moze by¢ grunt lub urzadzenia wodne. W przypadku
specjalnych wymagan oczyszczalnie sciekdw BIO — MAX 2,7 mozna rozbudowac o stacje dozowania
koagulantu i urzadzenie dezynfekujace wykorzystujace rézne technologie. Oczyszczalnie BIO — MAX
2,7 zbudowane sg na bazie monolitycznych zbiornikdw, w ksztafcie zblizonym do prostopadtoscianu z
zaokraglonymi naroznikami.

Wyposazenie

Oczyszczalnie $ciekéw stanowia:

a) osadnik wstepny wyposazony w:

— filtr szczelinowy na wylocie, wykonany z rur PVC,

— deflektor wlotowy wykonany z rur PE,

— krocee wlotowy i wylotowy Srednicy 110 mm lub 160 mm wykonane z rur PE;
b) reaktor biologiczny wyposazony w:

— zanurzone ztoze biologiczne posadowione na perforowanej ptycie,
wykonanej z PEHD — wypetnieniem ztoza sg ksztattki wykonane z PP
umieszczone w siatce z PE, ktéra ma za zadanie podtrzymywanie
ksztattek i uniemozliwienie ich przemieszczania,

— dyfuzory drobnopecherzykowe dyskowe i rurowe wykonane z PP i
EPDM,

— filtr szczelinowy na wylocie z reaktora, wykonany z rur PVC,

— pompy dozujace i recyrkulujgce (mamut), wykonane z rur PP,

— cyrkulator rurowy z uktadem mieszajacym wykonany z rury PE,

— krocee wlotowe i wylotowe srednicy 110 mm lub 160 mm wykonane z rur
PE,

— krééce wentylacyjne srednicy 110 mm wykonane z rur PE,

— dmuchawy membranowe,

— automatyka.

Zasady montazu osadnika gnilnego i ztoza biologicznego.

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wéd opadowych osadnik gnilny i ztoze biologiczne
nalezy posadowi¢ na zbrojonych ptytach betonowych w jak najmniejszych wykopach, pozwalajacych
na prace montazowe. Ptyty powinny mie¢ punkty montazowe do zainstalowania dolnych kotw
utrzymujacych zbiorniki (uzgodni¢ dostawe z producentem). Zbiorniki na ptytach nalezy doktadnie
wypoziomowaé. W czasie zakopywania przestrzen ok. 30 cm wokét zbiornikow nalezy zage$cic,
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obsypujac chudg mieszankg piasku i cementu celem doktadnego wypetienia profili zewnetrznych.
Wraz z postepem zakopywania zbiorniki musza by¢ napetniane woda.

Uwaga

Uksztattowanie terenu nalezy wyprofilowa¢ w sposob uniemozliwiajacy zalewanie zbiornika wodami
opadowymi

Zbiornik nalezy posadowi¢ na 10 cm warstwie piasku. Przestrzeh wykopu po ustawieniu osadnika
wypetnic¢ piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji minimum 100 kg na 1m? piasku.

Osadnik nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac migzszos¢ kolejnych
warstw obsypki nie wieksza niz 30 cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik nalezy napetnia¢ woda.

Teren wokét osadnika gnilnego zabezpieczy¢ przed ruchem kotowym pojazdéw mechanicznych.

Nadbudowy umozliwiajg wygodny dostep do otworéw rewizyjnych i kosza filtracyjnego osadnika.
Utatwiajg kontrole stanu zamulenia i konserwacje. Nadbudowy wykonane sg z tworzywa sztucznego
(PE).

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 28861000-5 — Rurociagi

KOD CPV 45244000-9 — Instalacje wodne

KOD CPV 45232460-4 — Roboty sanitarne

KOD CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
KOD CPV 45331110-0 — Instalowanie kottéw

KOD CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

4.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku w
Monetach.
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4.2 Zakres Stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci:
- montaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termiczne;j,

- regulacja dziatania instalacji.

4.3 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz ustawy Prawo budowlane,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

4.4 MATERIALY

Do wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢é stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne i odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskaé przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Otuliny muszg posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

4.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku.

4.6 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Dostarczona na budowe armatura nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armature nalezy skladowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna - zawory
termostatyczne i podpionowe powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiatly stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy uniknga¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarédw w stosunku do minimalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.7 WYKONANIE ROBOT

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen oryginalnych z zastosowaniem
ksztattek.

- sprawdzenie dziatania zaworu,
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- nagwintowanie koncowek,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz
fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-2420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych.

4.8 Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakoSci
zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoci
wody” lub z dodatkiem Inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Do pomiaru ci$nienia probnego nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
— w miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajagcych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna byé poprzedzona, co najmniej 72 — godzinng pracq instalaciji.
Izolacja cieplna:

Roboty instalacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, (np.: przycinania) moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej
wiecej niz -5 do +10mm.

4.9 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione.

4.10 ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajagcych na wykonaniu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy
dokona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz z normg PN-64/B-10400.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos$¢é wykonania oraz
przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonania robot.
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Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow(swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej,

- protokoty badah szczelnosci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogoéine”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania ogdine”.

4.11. Instalacja c.o.

- zrédtem ciepta jest kociot olejowy jednofunkcyjny o mocy 18 kW

- przewody rozprowadzajgce w mieszkaniach wykona¢ z rur wielowarstwowych Pex/ AL/Pex
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych. Rury prowadzi¢ w posadzce w izolacji z pianki
poliuretanowej

- instalacja z rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen potgczenia zaprasowywane,
prowadzona w posadzce w warstwie izolacji styropianowej, podejscia do grzejnikbw w bruzdach
Sciennych

* rurociggi prowadzone w bruzdach zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem zaprawy i
uszkodzeniami mechanicznymi otulinami z tworzyw sztucznych,

* poziome przewody c.0. po zamontowaniu zaizolowac¢ otulinami Thermaflex gr. 13 mm zgodnie z PB,
» odpowietrzenie instalacji pomoca odpowietrznikow automatycznych montowanymi w najwyzszych
punktach instalacji i odpowietrznikéw recznych na grzejnikach

* grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zamontowac¢ zgodnie z PTB

* grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gltowicami termostatycznymi gazowymi

* wielkos¢ nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych wykona¢ zgodnie z PB

(czes¢ graficzna)

4.12. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji
centralnego ogrzewania

Po zakohczeniu montazu przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy dokonywac ogledzin
wykonania instalacji pod wzgledem prawidtowosci wykonania i zgodno$ci z projektem. Nastepnie
instalacja musi by¢ poddana probom szczelno$ci oraz prébom cisnieniowym.

Przed przystapieniem do badania instalacje c.o. nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é woda
odpowiednio uzdatniona.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda
zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewoddéw, zawordw i in. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej, podtaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o $rednicy tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od
ci$nienia probnego i dzialce elementarnej - 0,01 MPa. Nastepnie nalezy wykona¢ probe ciSnieniowg
na zimno na max. cinienie robocze w najnizszym punkcie instalacji plus 0,2 lecz co najmniej 0,4
MPa.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku cisnienia. Po pierwszym napenieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem
przypadkow, gdy zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy.
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Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno. Prébe szczelnodci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przy odbiorze technicznym koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) projekt budowlano-wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robot montazowych,

b) kazde zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projektu,

c) protokoty odbioru czesciowych na te czesci instalacji, ktére zostaty zakryte po zakonczeniu robot
budowlanych,

d) protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci sieci przewodow,

- szczegotowy przeglad wykonanej instalacji.

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania odbiorowi podlegajg armatura oraz przewody instalaciji
centralnego ogrzewania.

4.13. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania winny byé zgodne z PN-M-75003/1990 oraz
PN-M-75009/1991

Armatura wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewana powinna by¢ poddana cisnieniu = 0.6 MPa w
ciggu, co najmniej 15 sek. nie powinna wykazywac pocenia sie i przeciekania wody.

Zamykanie i otwieranie armatury powinno sie odbywac przy uzyciu réwnomiernej sity bez oporéw i
zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:

- znak wytworni,

- Srednica nominalna,

- kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych).

Armature poddaje sie nastepujgcym badaniom:

- sprawdzenie szczelnosci,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci powtoki ochronne;j.

4.14. Wymagania dotyczace przewodow oraz grzejnikow instalacji
centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego nalezy prowadzic tak, aby byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Przewody nalezy uktadac tak, aby zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensac;ji).

Spadki przewoddéw winny umozliwiaé spuszczenie z nich wody oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
instalacji.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu.

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym co do wielkosci, rodzajéw i tras
przewodow.

W ramach odbioru korncowego sprawdzane jest:

- wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewodow,

- zgodno$ci zastosowanych materiatdw i gotowych wyrobdw z odpowiednimi normami jako$ci
wykonania robét montazowych ze szczegdlnym uwzglednieniem jakos$ci wykonania potaczen -
zamocowan grzejnikow i przewodow.

4.15. Rozruch instalacji centralnego ogrzewania

Po przeprowadzeniu préb oraz w/w ogledzin instalacji nalezy przystgpi¢ do rozruchu.

Podczas rozruchu nalezy obserwowac prace poszczegdlnych elementéw catej instalacji. Po
osiggnieciu parametréw pracy mozna przystapi¢ do regulacji instalacji tj. do ustawienia wzglednie
korekty wstepnej nastawy zaworéw grzejnikowych oraz regulacyjnych (zawory regulacyjne -
upustowe).
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Prawidtowos¢ regulacji nalezy oceniaé na podstawie kontroli temperatury wody powrotnej z
grzejnikow.

Réznica temperatury wody powrotnej z poszczegdlnych grzejnikow winna miesci¢ sie w granicach:
+2°Cdo-2°C.

4.16 PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988,

PN-64/B-10400 “Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B 02414:1999 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.”

PN- B - 02419/1991 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych - badania.

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN - B - 02421 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centarlnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania.”

PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centarlnego ogrzewania. Zwory regulacyjne. Ogo6lne wymagania i
badania.”

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢§¢ 1: Wymagania i badania.”

PN-EN 442 — 1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

PN-EN 442 —2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1l).”

PN - H - 83131/01/1990 - Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i badania.

PN-93/C — 04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace wody.”

5. SPECYFIKACJA INSTALACJA WOD. — KAN.
5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy instalacji wod. — kan.

5.2 Zakres Stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych punkcie 1.1.

5.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe instalacji wod. — kan.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

- instalacji wody zimnej, cieptej

- instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5.4 Okreslenia podstawowe

Instalacja wody zimnej — instalacja zasilajgca w wode zimng i ciepta budynki,
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne z budynkéw,

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-O- ,Wymagania ogdine”

26
PROJEKTOR mgr inz. Renata Kuczynska, 16-400 Suwatki ul. Noniewicza 85C




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przytaczy i instalacji sanitarnych -

ST/S/01 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SWIETLICE WIEJSKA | MIESZKANIA KOMUNALNE W MONETACH, GM. KOWALE
OLECKIE

5.5 MATERIALY

Warunki ogdélne stosowania materiatdw podano w ST-O- ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. Materiaty
uzyte do budowy powinny by¢é oznakowane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Rury majgce
kontakt z woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okresSlone w PN lub posiada¢ aprobaty techniczne stwierdzajgce
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, posiada¢ znak ,,CE” lub Znak Budowlany ,B”.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami
odniesienia i atesty higieniczne.

Materiaty:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200, PN-81/B-10700/02,

- rury z polietylenu sieciowanego LPE w peszlu woda zimna, w izolacji Thermaflex gr. 12 mm woda
ciepta wg DIN16776, 16883

- armatura wodociggowa wg PN-76/H75001,

- zawory odcinajgce, zwrotne i odpowietrzajgce gwintowane,

- zawory z ogranicznikiem termostatycznym gwintowane mosiezne,

- armatura umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca, zawory czerpalne ze ztaczkg do weza wg Proj.
Wyk.

- rurociagi, ksztattki z PVC wg katalogu SWW,

- wpusty zeliwne piwniczne z koszem wg PN-63/H-74083, oraz podtogowe z tworzywa sztucznego wg
PN-86/H-74084,

- urzadzenia i armatura sanitarna; zlewozmywaki blaszane nierdzewne dwukomorowe wg PN-77/M-
77570, umywalki porcelanowe szer. 55 cm z syfonem gruszkowym plastykowym i potpostumentowym
wg PN-79/B-12634, ustepy z ptuczkg typu ,kompakt” wg PN-81/B-12635, pisuary pojedyncze z
zaworem spiukujacym wg PN-65/C-12625, brodziki plastykowe pétokragte 80x80cm.

- wyroby sanitarne porcelanowe zgodnie z PN-78/B-12630,

- rzadzenia sptukujace zgodnie z PN-77/B-75700.

5.6 Sktadowanie

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Rury z
PVC oraz LPE nie powinno sie magazynowaé¢ na wolnej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sg
zabezpieczone folig czy plandeka. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekroczy¢ 40°C,
powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych.
Materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.

5.7 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz atestami zgodnos$ci z normg. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5.8 SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O- ,Wymagania ogoéine”.
Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet przeznaczony do wykonywania robét ma by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptaciji
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

5.9 TRANSPORT

Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. llo$¢ uzywanych $rodkdéw transportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5.10 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja;

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia,

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace cieptgq wode na potrzeby uzytkowe,
poczynajac od wyjscia z podgrzewacza cieplej wody do armatury czerpalnej,

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace scieki od przyboréw sanitarnych i
urzadzen technologicznych znajdujacych sie wewnatrz budynku.

1). Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji mozna przystgpi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

Elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo —
kanalizacyjnej i cieplej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2). Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach
wewnetrznych.

3). W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie przewodéw).

4). W miejscu przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé¢
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byc¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, powinna by¢é wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

5). Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo.

6). Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieptej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych
weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia.

7). Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje ciepina.

8). Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu PE) o podobnych wtasciwosciach powinny by¢: - prowadzone w odlegto$ci min. 10 cm od
rurociggéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza niz 10
cm, nalezy zastosowan izolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowac, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu: w przewodach
wodociggowych — powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C

9). Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany, stropu albo podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodow s$rednicy 25 mm — 3 cm,

- jw., lecz 32=50 mm -5 cm,

- jw., lecz 65=80 mm —7 cm.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosic
10 cm.
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10). Przewody nalezy mocowac do elementéow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych . Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

11). Nie wolno faczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub cieptej z siecig przewoddéw
zasilanych z innych Zzrddef; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw
wodociggowych z wymiennikami ciepta i instalacjg centralnego ogrzewania.

12). Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowaé przed zamarznieciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej
powierzchni rur.

5.11 MATERIALY

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogq stykac sie bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za
pomoca gwintowanych ocynkowanych tacznikéw z Zeliwa ciggliwego. W celu umozliwienia krgzenia
wody w pionie pozarowym nalezy potaczy¢ koniec pionu z odbiornikiem wody zimne;.

Wewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonywaé z LPE oraz rur stalowych i
tacznikoéw Zeliwa ciggliwego ze wzmocniong powtokg cynkowa.

W instalacjach wody zimnej i cieptej niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez
spawanie.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PVC bezcisnieniowych — kanalizacja
sanitarna.

Przewody (podejscia) odprowadzajace $cieki od przyboréow sanitarnych do pionéw spustowych
powinny by¢ wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

5.12 MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Potaczenie gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przedzy z
konopi. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylgcznie przy uzyciu tgcznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowani przewoddéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosi¢:

Srednica rur (mm) Odlegtosci
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnaciji.

Montaz rurociggéw LPE
Przewody z polietylenu prowadzi¢ w posadzce w ostonie ,peszel’. Przewody w posadzce uktadaé z
lekkimi poziomymi malowaniami w celu zmniejszenia naprezen w czasie pracy
Ztgcza do rur — kolano, trojnik
Potaczenia zaciskowe z pierscieniem petnym
Potaczenia tego typu charakteryzujg sie korpusem w postaci ztaczki mosieznej lub z PPSU, w postaci
kolanka, trojnika podejscia i pierscienia petnego nasuwanego na rure.
Wykonanie potgczen z pierscieniem petnym:
- rure LPE o wymaganej dtugosci ucig¢ za pomoca nozyc,
- natozy¢ pierscien na rure wewnetrznie sfazowanym korncem od strony ksztattki,

29
PROJEKTOR mgr inz. Renata Kuczynska, 16-400 Suwatki ul. Noniewicza 85C




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przytaczy i instalacji sanitarnych -

ST/S/01 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SWIETLICE WIEJSKA | MIESZKANIA KOMUNALNE W MONETACH, GM. KOWALE
OLECKIE

- rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykonaé w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepetne, przy
czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°., trzecie rozwarcie rury niepetne,

- wsuna¢ ztgczke w rure do ostatniego zgrubienia,

- uzywajac narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasung¢ pierscien na
rure,

- potgczenie przygotowane jest do obrébki cisnieniowej,

Ztgczke tworzywowg PPSU z pierscieniem mosieznym nasuwamy praska przeznaczong do rur LPE.

5.13 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Potaczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego sSrednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nimi i podstawa kielicha
wynosita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych,

150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwdrzowych, pionéw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosi¢:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podfogowego,

75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek wpustow
podfogowych,

100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych, wpustéw piwnicznych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynoszg;:

dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%,

dla przewodu $rednicy 150 mm — 1,5%,

dla przewodu srednicy 200 mm — 0,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ +10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw faczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodoéw.

Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggdw i co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

dla rur z PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC i PP taczonych za pomocg potaczen
roztacznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktadac na podsypce z piasku grubosci15-20 cm;
dno wykopow powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwag
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemozno$ci uktadania przewoddw kanalizacyjnych ziemi pod podtogg piwnic, dopuszcza sie
w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podtoga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich
wspornikach, w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodoéw,
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- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych
przewodéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢é w zasadzie pionowe przediuzenie przewodow
spustowych.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz 3 przewoddw
spustowych nad najwyzej potozonymi przewodami kanalizacyjnymi do jednego przewodu
stanowigcego wspolng rure wentylacyjna. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢é mniejsze
od sumy powierzchni pdl przekrojow potgczonych przewoddw wentylacyjnych.

niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i
spalinowych.

5.14 MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac do $cian, natomiast miski ustepowe i bidety do posadzek w
sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe powinny
by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do Sciany.
Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zanikniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos¢
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczenh. Wysokos¢ zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic
€O najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. — 75 mm,

przy wpustach podtogowych — 50 mm,

przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8-0,90 m.
Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,8 m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sasiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co
najmniej 0,3 m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujace.

Kabine natryskowg 2z brodzikiem zamontowa¢ bezposrednio na posadzce, z mozliwoscig
prawidtowego odptywu $ciekéw do kanalizacji.

5.15 MONTAZ ARMATURY

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do grupy przyboréw
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.

Jezeli w dokumentac;ji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- baterie scienne do umywalek i zlewozmywakow — stojace,

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojagcych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace
rozchodzenie sie hatasu i drgafh powodowanych dziataniem tej armatury.

5.16 BADANIA PROBY

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.

Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powierza wewnetrznego powyzej
0°C.

Badania szczelnosci powinny byé wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
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Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa lud z innego zrddia,
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
urzadzenia, zwracajac szczegolng uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego ciSnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 m krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekédw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniowe.

Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
wydiuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie
wodociggowe.

Préba cisnienia dla rur PE

Napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje, wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 — krotno$¢ catkowitego
cisnienia kazdym miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ cisnienie, poniewaz
mozliwy jest spadek cisnienia spowodowany rozszerzeniem sie rur. Czas proby 24 godziny. Instalacja
jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyptyneta woda, a ci$nienie kontrolne nie spadto
wiecej niz 0 1,5 bar.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo gospodarczych nalezy sprawdzié
na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczgacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

5.17 ODBIORY ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebiegi i spadki tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementy kompensaciji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
dostepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokdt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow technicznych.
Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
prob szczelnosci.

W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia, prawidtowosé wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowo$¢ wykonania préb przewodéw oraz odlegto$¢ miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
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- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja
techniczna.

5.18 IZOLACJE CIEPLNE
MATERIALY

Roboty izolacji cieplnych obejmuja;

Izolacje cieplne rurociggdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

Wymagania ogélne dla materiatéw:

Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta, aprobate techniczna.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i
suchych.

Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji zobowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne dostarczanych materiatow.

WYMAGANIA OGOLNE

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchni z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob sktadowania materialtdbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Grubos¢ wykonywanej
izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno —
technologicznej wiecej niz o: 5-10 %.

Zakohczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za
pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

MONTAZ:

- przetnij otuling izolacyjng i przytéz do rury, spoiny i ztgcza sklej klejem,

- jezeli rura przechodzi przez Sciane, powinna zosta¢ uprzednio zaizolowana na catej dtugosci otworu
w Scianie,

- otuliny izolacyjne najlepiej jest cig¢ uzywajac szablonu katowego i ostrza noza.

ODBIORY ROBOT IZOLACYJNYCH
Odbiér koncowy

Odbidr koncowy izolacji cieplnej powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce, po zakonczeniu
wykonywania izolacji na rurociggu lub na urzadzeniu.

podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzic:

- grubo$¢ wykonanej izolacji,

- jakosc¢ potaczen klejonych,

- zaci$niecie montazowe izolacji.

Grubos¢ izolacji nalezy uznaé za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie
rézni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

Odbiér izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem.

BRUZDY

Trasowanie bruzd — przebieg zgodnie z projektem wykonawczym instalac;ji.
Przy pomocy bruzdownicy wyku¢ bruzdy.

Szerokos¢ bruzdy — (srednica rury plus 2x grubos¢ izolacji) x ilo$¢ rur +6cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-O —,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakos$ci robét dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

- uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- prawidtowo$ci wykonanych potaczen, podpér, wydtuzek armatury, prowadzenia instalacji,
- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegrod budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen, przejs¢ przez przegrody budowlane,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chtodu, klimatyzaciji,

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- badania szczelno$ci przewodow, préby, rozruch.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania ogodine”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér robét zgodnie z ST-O ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

Instalacje wodociggowe:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych,

- montaz armatury,

- wykonanie ptukania, préb szczelnosci i dezynfekgiji, instalacji wodociggowe;.

Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw sanitarnych,
- wykonanie prob szczelnosci.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

Inne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il. Instalacje sanitarni
i przemystowe, Arkady 1998.

Uwagi

Niniejsza SST nalezy rozpatrywac tacznie z OPISEM TECHNICZNYM Projektu budowlanego.
Wykonawca i Inspektor Nadzoru powinni zaopatrzy¢ sie w kompletng dokumentacje projektowa.
Wykonawca i Inspektor Nadzoru powinni zaopatrzy¢é sie w kompletny, aktualny katalog wybranej
technologii.
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W Dzienniku Budowy winny by¢ odnotowane lub zatgczone oddzielnie spisanym protokotem:
Oswiadczenie Kierownika Budowy, robot, majstréw o zobowigzaniu przestrzegania przepiséw BHP,
p.poz.

Terminy i tematy szkolen pracownikéw i personelu technicznego

Daty i zakres tematyczny okresowych kontroli przestrzegania przepiséw BHP, p.poz.

Udostepnienie w/w dokumentéw Panstwowej Inspekcji Budowlanej, Inspekcji Pracy

Sprawdzanie okresowe przestrzegania przepiséw BHP, p.poz. przez Inspektoréw j.w.

Sprawdzenie okresowe przestrzegania przepisow BHP przez Inspektoréw odpowiednich stuzb
kontrolnych w niczym nie umniejsza odpowiedzialnosci Kierownika Budowy i Personelu Technicznego
za systematyczne przestrzeganie przepiséw na budowie przez pracownikéw budowy

Suwatki, PAZDZIERNIK 2011r. Autor: Renata Kuczynska
Bt./87/02
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