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PROJEKT BUDOWLANY CZESC SANITARNA
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTN. BUDYNKU POSZKOLNEGO ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICE WIEJSKA I
MIESZKANIA KOMUNALNE
Monety, gm. Kowale Oleckie, nr geod. dz. 12/2, 128/2, 128/1

L Instalacje wewngtrzne
1.1 Instalacja wody zimnej

Wejscie wody do budynku w pomieszczeniu sktadu opatu.

Do pomiaréw zuzycia wody na terenie projektowanego obiektu dobrano wodomierz gtéwny
typu JS 2,5 (620). .
Wodomierz zamontowaé na konsoli montazowej w pomieszczeniu sktadu opalu i zabezpieczyd
instalacje zaworem antyskazeniowym kl. EA$25mm, zgodnie z czgscia graficzna na wys 0,5m
od posadzki.
Nalezy opomiarowa¢ wodg oddzielnie dla kazdego kazdego mieszkania i odrebnie dla Swietlicy.
Miejsca lokalizacji wodomierzy zgodnie z czescia graficzna opracowania. Dobrano wodomierze
JS1,5(915).

Rozprowadzenie przewodéw i piony ~ z rur wodociagowych z tworzyw sztucznych (PP) o
srednicy ¢16 +¢50 mm, podejscia pod przybory z tworzyw sztucznych, Wszystkie poziome
odcinki pod przybory montowaé ze spadkiem i=3% w kierunku pionoéw. Pion wodociggowy
zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce kulowe. Zasilanie w wodg obejmuje nastepujace przybory:

W baterie umywalkowe

B sphuczki zbiornikowe w.c.,

W zawor ze zlaczka do weza.

Rury prowadzone w posadzkach i Scianach nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi typu
“peszel” i faczy¢ na polaczenia zaciskowe. Przyjeto dolne podejscia pod przybory.
Na przewodach wody zimnej nalezy przewidzieé izolacje z pianki poliuretanowej gr. 5 mm f-my
Thermaflex. Calo$¢ robét montazowych wykonaé zgodnie z technologia firmy KAN.

1.2 Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cwu dla $wietlicy przewidziano podgrzewacza wody o poj. 1301
zintegrowanego z kotlem c.o0.
Dla mieszkan przygotowanie cieplej wody przewidziano z pojemnosciowych podgrzewaczy
wody o poj. 801 zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchni lub tazienki, dla kazdego
mieszkania odrgbnie. Dobrano podgrzewacz o pojemnogci 80 I typu VIKING lub inny o
parametrach nie gorszych. Izolacjg termiczng przewoddéw cwu (przewody rozdzielcze i piony)
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421 “Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen” z
okladzin poliuretanowych “steinonorm 300 gr. 20 mm.

1.3 Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie sciekéw obejmuje:
— odprowadzenia z umywalek PCV ¢32 mm,




— odprowadzenia ze zlewozmywakéw PCV $50 mm,

— odprowadzenia z w.c. PCV ¢$110 mm,

Piony instalacji wykona¢ z rur PCV o sred. $110, 50mm. Lezaki instalacji ks wykonaé z
rur PCV o Srednicy ¢110 i 160 mm oraz $50 mm. Zakoniczenie pionéw niskich ponad poziomem
przelewowym przyboréw zaworami powietrznymi ¢50 mm MiniVent prod. WAVIN lub
DURGO. Piony wysoki zakoriczyé wywiswkami ¢110/160 mm, u dolu rewizjami ¢110. Piony
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka przyziemia.

Polaczenie rur PCV na kielichy z uszczelkami gumowymi. Przejscia rurociagéw pod
fundamentami, przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych. Piony zakryé, podejscia ukryé w
bruzdach pod tynkiem (glazura).

Miski ustepowe wiszace (np. typu ,,Geberit” lub ,Kolo”) ew. kompaktowe ze zbiornikiem
cichopluczacym i funkejg dwudzielnego sptukiwania.

Prowadzenie przewodéw, spadki i srednice wykonaé zgodnie z czescia graficzna
opracowania.

Sprowadzenie ks do przestrzeni piwnicy i prowadzenie lezakéw w czedci podpiwniczonej.
Projektowane lezaki nalezy zaizolowaé termicznie. Wyjscie z budynku k.s. do projektowanej
oczyszezalni sciekow.

Na pionach nalezy przewidzieé kompensacje zgodnie z PN - 81/B-10700/01. Przewody
odplywowe i podigczenia nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-81/B-
0700/01 p. 2.2.812.2.9 oraz PN-92/B-10735 p. 4.1i 5.1.

1.4. Wentylacja' mechaniczna

Przewidziano wentylacje mechaniczna wyciggowa w pom. w.c. i tazienek skladajaca sie
z nastepujacych elementow;
— Wentylatory fazienkowe typu EDM 90 i EDM160, U = 230 V, prod. Venture Industries,
ul. R6zana 56, 05- 092 Kielpin k./ Eomianek, tel. (0-22) 751- 20- 31, 751-95-50, fax 751-
22-59, 751-12-02 umieszczony w kanale went. grawitacyjnej - wentylacja pomieszczes
sanitarnych i pomieszczenia porzadkowego.

1.5 Opis instalacji co

Dla czesei $wietlicy zaprojektowano instalagje c.o. grzejnikowa wodna, zasilang z
lokalnej, whudowanej kottowni zlokalizowanej w poziomie przyziemia budynku. Zrédlem ciepta
dla inst. c.o. bgdzie kociot olejowy o mocy 18 kW dwufunkcyjny typu Vitorond 111 z
podgrzewaczem c.w.u. Miejsce wlaczenia instalacji pion prowadzacy do rozdzielacza c.o.
zlokalizowanego we wnece technicznej wg czeéci graficznej opracowania.

1.5.1 Straty ciepla - zalozenia i wyniki obliczen dia calego budynku

strefa klimatyczna V,

obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego tz = -24°C,

obliczeniowa temperatura pomieszczen wg. PN-91/B-02020,

ogrzewanie wodne pompowe dziatajace bez przerwy, z osltabieniem w nocy,
obliczeniowa temperatura wody tz/tp = 80/60°C

zapotizebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania wynosi




Qco=33,9kW
B Wskaznik zapotrzebowania ciepla na 1 m’ kubatury qv= 25,9 W
M Wskaznik zapotrzebowania ciepla na 1 m® powierzchni gf = 70,2 W

1.5.2 Prowadzenie przewoddw

Przewody rozdzielcze prowadzone beda w warstwach posadzkowych parteru. Spadek
przewodéw i=0.5% w kierunku kotla. Zalozono podposadzkowy rozdziat instalacji c.o.
Rozprowadzenia do grzejnikéw w posadzce rurami PEX w plaszczu ochronnym zgodnie z
technologia firmy “KAN-THERM?” - podejscia pod grzejniki dolne ze $ciany typu VK. Pion
prowadzié po $cianie w bruzdzie $ciennej w rurze ochronnej. Trasg przewodéw przedstawiono w
czedci graficznej niniejszego opracowania.

Przewidziano naturalny ukiad kompensacji wydhized termicznych.

Uwaga: W instalacji zwlaszcza w osltonach ochronnych wskazane jest stosowanie jak
najwigkszych promieni zgi¢cia rur w celu niedopuszczenia do zalamania badZ pekniecia
rury na skutek rozszerzalnosci termicznej.

1.5.3 Przewody i armatura

B przewody rozprowadzajace i piony - “klasyczne” - rury stalowe czame ze
szwem wg PN-80/71-74200 laczone za pomocg spawania oraz na gwint i
konopie z pasta uszczelniajaca,

B na pionach i rozdzielaczu - zawory odcinajace kulowe.

B zasilanie grzejnikéw - rury z tworzywa sztucznego (polietylen sieciowy PEX)
systemu “KAN” w plaszczu ochronnym wraz z ostonami podejs¢ pod
grzejniki,

B przylacza grzejnikowe z zaworami termostatycznymi

B odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji,

M odpowietrzniki mechaniczne na wszystkich grzejnikach (montowane

fabrycznie), '

B kurki spustowe w najnizszych punktach instalacji 15,

® skrzynka rozdzielcza podtynkowa systemu ,,KAN”,

B instalacja z rozdziatem dolnym, prowadzenie przewoddéw rozprowadzajacych
jak w czesci graficznej prowadzone w peszlu lub piance poliuretanowej,

1.5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne przewodow

Po wykonaniu proby cisnieniowej przewody stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac
dwukrotnie farba antykorozyjna zgodnie z instrukcjg KOR - 3A.

Izolacje termiczng przewodéw rozprowadzajacych w piwnicy nalezy wykonaé zgodnie z
norma PN - 85/B - 02421 “Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzgdzed” z otuliny z pianki
poliuretanowej typu steinonorm 300 gr.30mm, prod. MPIS S.A. w Warszawie.




1.5.5 Elementy grzejne

W czedci Swietlicy przewidziano grzejniki stalowe typu VK firmy Retting oraz w
fazienkach firmy PURMO. Grzejniki zasilane od dotu nalezy zaopatrzy¢ w rury przylaczne ze
stali nierdzewne;j. .

W czesei mieszkalnej zastosowano grzejniki elekiryczne typu EPX firmy Dimplex. W
zaleznosci od indywidualnych potrzeb uzytkownika, linia EPX moze by¢ wyposazona w szerokg
gamg elektronicznych programatoréw. Kasetonowa konstrukcja oraz latwo$é wymiany
sterownikdéw umozliwia komfortowe zarzadzanie zaréwno pojedynczym grzejnikiem jak i calym
systemem ogrzewania elektrycznego. Seria EPX standardowo wyposazona jest w bardzo czule,
elektroniczne termostaty, ktére umozliwiajg precyzyjna regulacje temperatury pomieszezenia.

Parametry, moce grzejne, typy i rozmieszczenie zgodnie z czgicig rysunkowa
opracowania.

1.6. Wytyczne pomieszczenia kotlowni

W celu odproWadzenia wody przy opréznianiu instalacji c.0. w pomieszezeniu kottowni
zaprojektowano kratke $ciekows, zeliwna ¢100mm. w pomieszezeniu skiadu opatu przewidziano
dwuptaszczowy zbiornik oleju o poj. 10001

1.6.1. Wentylacja

Pomieszezenia kotlowni powinno posiadaé grawitacyjna wentylacje nawiewno -
wywiewna.

Wentylacja nawiewna

- Zaprojektowano 2 otwory nawiewne o wymiarach a x b = 0,12x 0,12 m, szt. 2 =>Fn =
0,29 m?, zakoficzony kratkg wentylacyjng typu Z. Kratke zlokalizowano w poziomie podlogi
kottowni (30cm - spdd kratki).

Wentylacja wywiewna
Zaprojektowano otwor wywiewny o wymiarach a x b = 0,14 x 0,14 m, szt. 1 = Fn =
0,02 m?, zakoficzony kratka wentylacyjna.

1.7. Uwagi koficowe

Wykonawstwo robét sanitarnych nalezy powierzyé Zaktadowi majgcemu autoryzacje i
doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Instalacj¢ c.o. nalezy poddaé prébie cisnieniowej na zimno oraz na gorgco a takze
napemi¢ wodg uzdatniona.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, »instrukcjami i DTR urzadzer,
» warunkami wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne®
oraz ,, Warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”,

Opracowal:
mgr inz. Renata Kuczyriska
nr upr. BY87/02




Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacie:

Nazwa projektu: przebudowa szkoily

Miejscowosa: Monety

Adres:

Projektant: mgr inz. Anna 01w

Data obliczen: 10 listopad 2011 10:08

Data utworzenia projektu: 26 sierpien 2008 10:50

Plik danych: C:\Documents and Settings\Projektor\Pulpit\a
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6846

Norma na cbliczanie projekt. obeigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatycsna: A

Projektowa temperatura zewnetrzna BOg: ~24 *C
§rednia roczna temperatura zewnetrzna Ope: 5,5 °c
Podstawowe wyniki obliczeti budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 483,4 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vi: 1309,1 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 18231 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia Qy: 15684 W
Catkowita projektowa strata ciepia O: 33815 W
Nadwyzka mocy cieplnej Qpy: "0 \
Projektowe obcigzenie cieplne budynku $pr: E 33815 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepia:

Wskaznik @pr odniesiony do powierzchni ¢m,a: 70,2 W/m?
Wskaznik (g odniesiony do kubatury ¢m,,v: 25,9 (W/m3

Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltrujace Vips:

106,1 m3/h

Powietrze dedatkowo infiltrujace Vp. inry: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgu,pin! m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Veyx, gin: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liezba wymian powietrza n: 0,8
Dopiywajace powietrze wentylacyjne V: 1028,9 m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza Oy: -24,0 °C

‘Parametry obliczen projektu:

Strona 1
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Wyniki -~ Ogdlne

Obliczanie przenikania ciepla przy min. ABpin:

4,0 K

Wariant obliczeil strat ciepia do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 85 ,u

Minimalna temperatura dyzurna 85 u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metods uproszezona: Nie
Deomyslne dane do obliczed:

Typ budynku: Wielorodzinny
Typ konstrukeji budynku: Srednia

Iyp systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez osiabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnogci obudowy budynku:

Sredni

Krotnosé wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5 |i/h

Klasa osioniecia budynku:

Srednie ostoniecie

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylaciji: 'Naturalna

Temperatura powietrza nawiewanego 5 J °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego O.: 20,0 c
Domysine dane dotyczace rekuperacii i recyrkulacji:
Témperatura dopiywajacego powietrza Oex,rac: 20,0 |°c
Projektowa sprawnosdé rekuperacii Trecup: 70,0 %
Sezonowa sprawnosdé rekuperaciji 1E, recup’ 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacii frecir: %
Sezonowy stopied recyrkulacji NE,racizd %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -0,40 m
Domy$lna rzedna podiogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: ~3,25 m
Domy$lna wysokosé kondygnacji H: 3,868 m
Domyslna wys. pomieszczen w swietle stropdw H;: 3,52 |m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 270,0 m?
Obwdd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Py: | 86,60 m

Bez obrotu

Obrét budynku:

1Statystyka budynku:

jLiczba kondygnaciji:

Liczba stref budynku:

Strona 2_ .




Wyniki ~ Ogdlne

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszcezeh:

39
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