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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania
+ Zzlecenie inwestora na wykonanie projektu,
¢ projekty innych branz,
« dokumentacje techniczne zastosowanych urzadzen,

e obowigzujace przepisy i normy.
2.Zakres opracowania

Opracowanie zawiera opis wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych w
remontowanych pomieszczeniach Budynku SDS w Kowalach Oleckich.
3.0pis techniczny instalacji

Obliczenia mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej dla remontowanych pomieszczen

WYNOSi:
Moc Wspblczynnik Moc

L.P. Rodzaj odbiornika | zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
[kW] k- fkwi]

1 Qswietlenie 1,4 ) 0,7 2,62

2 Obwody gniazdowe 13,1 0,2 1,12

3 Podsumowania mocy 14,5 - 3,74

Pi = 14,5 kw

Pn = 3,74 kW

W zwigzku z tym, ze wiasciciel dysponuje zapasem przydzielonej mocy, nie planuje

sie jej zwiekszenia.

Na obiekcie nalezy wykonac nastepujace instalacje:
- demontaze

- wewn. wlz,

- rozdzielnia elektryczna R1,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja oswietlenia,

- wyréwnania potencjatow

3.1. Rozbudowa istniejgcej rozdzielni gtdwnej RG i demontaze




Istniejacq rozdzielnice RG nalezy wyposazyé w ochronnik przepieciowy 4
polowy kiasy B+C oraz zabezpieczenie projéktowanej tablicy Rl adoptowanych
pomieszczen.

W pomieszczeniach adoptowanych nalezy zdemontowaé istniejace elementy
instalacji  elektrycznej (gniazda, faczniki, oprawy oSwietleniowe itp.). W
pomieszczeniu Sieni nalezy zdemontowad nieczynng tablice pomiarowa, po
wezesniejszym odtaczeniu od stupa oraz demontazu linii zasilajace.

3.2. Zasilanie rozdzielnicy R1

Rozdzielnicg R1 nalezy zasilic wewnetrzng linig zasilajacg wykonang kablem
YDYzo 5x4mm?® z rozdzielnicy giéwnej RG. Kabel nalezy poprowadzi¢ poprzez
piwnicg natynkowo w ostonie rurowej RL 37. Przy odejéciu z rozdzielnic na poziomie
parteru kabel nalezy wkué pod tynk.

3.3. Rozdzielnia elektryczna R1

Do zasilania adoptowanych pomieszczen zaprojektowano rozdzielnie R1 jako
podtynkowa w obudowie wykonanej w I klasy izolacji, ktdrg nalezy zainstalowaé w
pom. pracowni nr 11. Bedzie w niej zabudowana aparatura zabezpieczajaca zasilane
obwody oraz ochrony przeciwporazeniowej. Polaczenia gléwne obwoddéw w

rozdzielni nalezy wykonac poprzez czterobiegunowy blok rozdzielczy — rys. E1.
3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje elektryczng obwoddw gniazd 1-fazowych wykonaé jako
wtynkowg przewodem YDYp 3x2,5mm?a obwodu 3-fazowego przewodem YDY
5x4mm?. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowad osprzet hermetyczny.
Wysokosé gniazd wtyczkowych taka sama jak w pomieszczeniach isi:niejacych.

3.5. Instalacja oswietlenia _

Instalacje oSwietlenia wykonal jako wtynkowa przewodem YDY 3/4x1,5mm?.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ oprawy i osprzet hermetyczny.
Wysokos¢ wiacznikéw jednakowa jak w pomieszczeniach istniejacych.

3.6. Wyrdwnanie potencjatow

W fazience nalezy zainstalowad szyne wyréwnania potencjatéw potaczong z

szyng PE rozdzielni R1.




Do szyny PE nalezy potaczy¢ instalacje wykonane z metalowych oston np.
wodng, ogrzewania, wanny, itb.. Polaczenia wykonaé przewodem Cu 4 mm? 7a

pomoca obejm i zaciskow.
4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejsza, dokumentacjg techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W miejscach skrzyzowan
i zblizen kabli z innymi mediami lub obiektami zachowaé odpowiednie Srodki
ochrony i przepisowe odlegtosci. Przed zataczeniem urzadzen pod napigcie nalezy -
dokona¢ niezbedne préby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
instalacji do eksploatacji.

Autor: mgr inz. Lisek
upr. bud. PDL/Q QOE/09
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Uwaga:

1. W pomieszczeniach wilgotnych stosowad
LEGENDA: osprzet bryzgoszezelny.

2. Gniazda witykowe w laziekach nalezy instalowacd
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bezpieczenstwa.
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YDYzo 5x4mm2 w RL37 do R1

LEGENDA:

GO el

ghiazdo pojedyncze 2 uziemieniem pit
gniazdo podidine 2 uziemisniem pi
gniazdo pojedyncze z uziemieniem IP44 pit

wyplst 2asilajzcy fedrofazowy
wypust zasilajgcy irdflazowy

wiacznik dawonka

dnvonek

YDYZo 5x4mm2 w RL37 do RG

Uwaga:

1. W pomieszczeniach wilgotnych stosowad
osprzet bryzgoszczelny.
2. Gniazda wtykowe w laziekach nalezy instalowad
na wysokosci 1,1-1,2m oraz z zachowaniem stref

bezpieczeristwa.

3. W pomieszczeniu tazienki nalezy wykonaé

lokalne polaczenia wyréwnaweze.,

4. Wysokos¢ gniazd wiykowych oraz {acznikow

oswietlenia taka jak w czesci istniejacej .
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Uwaga:

1. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac
osprzet bryzgoszczelny.

2. Gniazda wiykowe w faziekach nalezy instalowaé
na wysokosci 1,1-1,2m oraz z zachowaniem siref
bezpieczenstwa.

3. W pomieszczeniu fazienki nalezy wykonacd
lokalne polgczenia wyrdwnawcze.

4. Wysokosé gniazd wtykowych oraz lacznikow
oswietlenia taka jak w czesci istniejacej .
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Rozdzielnica R1
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Zasilanio 2 RG SWP
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Rozb u d Owa Istn . rOZdZ . RG NR OBWGDL . . - R1-GK R1-GP R1-G1 R1-G2 R1-G3 R1-G4 REZERWA R1-01 R1-02 R1-03
POMIESZEZENIE - - - B B . - . . _ N _
Zasilanio z RG Polaczenla Kuchenka Gniazda Gniazda Gnlazda Gniazda Gniazda Oswinllenia Ofwialleanta | Olwisticnle
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Uwaga:
1. Rozdzielnice R1 wykonag jako wiynkowa z drzwiami w stopniu ochrony IP 3x.
2. Rozdzielnicg R1 wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami technicznymi z
zastosowaniem materiatéw posiadajasych certyfikat znaku budowlanego "B" lub deklaracje
zgodnosci, aprobaty techn. na znak CE.
3. Isniejgcy rozdzielnice RG naleZy wyposazyé w ochronnik przepigciowy kiasy B+C oraz
zabezpieczenie projekiowanej rozdzielnicy R1 (3xC25).
4. Zasilanie rozdzielnicy R1 wykonac z rozdz. RG poprzez piwnice w rurze RL37 (na parterze
wkué pod tynk).
5. Przewody nalezy prowadzié pod tynkiem.
6. Z gory rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ wszystkie cbwody do ocbwoddw zasilajgcych
urzadzenia elektryczne.
7. Ostateczne poloZenie rozdzielnicy, gniazd oraz wypustéw oswietleniowych nale2y ustalié na
etapie wykonawstwa. *ax } SKALA
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