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Remont w ramach adap tacji pomieszczen

REMONT POMIESZCZEN W RAMACH ADAPTACJI

1. OPIS BUDOWLANY
1. OPISFUNKCJI 1 PROGRAMU

Obiekt bedzie spelniat dotychezasowa funkcje Srodowiskowego Domu Samopomocy. Obecny
Sposob u.zytkowama oraz podzial funkcjonalny pormeszczen podlega przearanzowaniu oraz
pl‘O_]CkIllJB sie docieplenie budynku. Projektowana jest zmianma sposobu uzytkowama czesci
pomieszczen adaptowanych z mieszkalnych na zwigzane z dziatalnoscia SDS, w zwiazku z
powyzszym zakres remontu obgjmuje m.in.:

- usuniecie $cianki dziatowej miedzy pomieszezeniami adaptowanymi

- rozbudowa istniejacej instalacji wody, co, kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach
adaptowanych,

- wykonam’e rob6t polegajacych na ponownym rozkuciu zamurowanego obecnie przejécia w
lemcys

- wymiana podidg - a takze skucie warstw posadzkowych czesci adaptowanej - na nowe,( uktad
nowych warstw wg cz. graficznej, nawiazanie do poziomdw istniejgcych)

- naprawa zewngtrznych schodow,

- wymiana drzwi wewngtrznych na poddaszu budynku (ujednolicenie),

- Zmiana aranzacji $cian w pomieszczeniu kierownika na poddaszu,

- wymiana i naprawa rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewngtrznych,

- wykonanie docieplenia Scian zewngtrznych i cokolu budynku, dostosowanie do odpowiednich
przepiséw (odtworzenie istniejacego gzymsu)

- odtworzenie istniejgcego gzymsu.

2.0. ZESTAWIENIE PARAMETROW ZABUDOWY DZ. 300

1. Powierzchnia zabudowy - 213,47m’
2. Powierzchnia uzytkowa istn. - 311,67m?
3. Powierzchnia uzytkowa docelowa. - 312,57 m®
4. Kubatura - 1309,55 m®

5. Dlugo$¢ /szerokoéé /wysoko$é (wartosci maksymaine) ~20,40 m /~10,34 m/ ok. 7,40 m

3. OPIS ARCHITEKTURY

Projektowany jest remont budynku o calorocznym uzytkowaniu, czgsciowo podpiwniczonego, z
poddaszem uzytkowym. Planowane przedsiewzigcie zakiada rozbidrke istniejacych podidg, Scianki
dziatowej, wykoname nowych warstw podposadzkowych, mnowych podiég pomieszczeﬁ
adaptowanych, wpiecia do istniejace] instalacji wodnej, kanlizacji sanitarnej i co pomieszczenl
adaptowanych. Zalozeniem remontu jest zachowanie istniejacej formy obiektu wynikajace] z
obecnego ukladu $cian zewnetrznych, oraz dwuspadowego dachu réwnopotaciowego. Do
wykonczenia elewacji wykorzystano tynk strukturalny. Wykonczenie detali rynny, rury spustowe ,
obrébka blacharska blachg powlekana w kolorze pokrycia dachu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. Sciany fundamentowe
Istniejace Sciany findamentowe — cokolowe i zewngtrzne murowane z cegly pelnej, otynkowane.
Przewiduje si¢ oczyszczenie, ewentualne odtworzenie ubytkéw, wykonczenie cokoléw metoda
lekka-mokra, Remont zak}ada docieplenie Scian zewngtrznych i cokofu.

Kowale Oleckie dz.nr 300, gmina Kowale Oleckie
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Remont w ramach adep tacji pomieszczen
Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapiennej, otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. Po dociepleniu scian przyziemia wykonaé tynki mineralne cienko
powlokowe na ociepleniu metoda ,.lekkg-mokra” o strukturze baranek (1,0 -2,0mm). Kolorystyka wg
czesci graficznej opracowania.

4.3 S:ciana dzialowa.
Sciana dziatowa z cegly pelnej przewidziana do likwidacji.

4.4, Pokrycie dachu.
Pokrycie blacha ,,dachéwkows” powlekana w kolorze czerwonym.

4.5. Obrdbki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety zewnetrzne.

Parapety zewnetrzne jako obrdbki blacharskie z blachy powlekanej. Pozostale elementy obrobek
blacharskich oraz rynny i rury spustowe bedg wykonane z blachy ocynkowane;.

Umiejscowienie rynien i rar spustowych podano na rys. rzutu dachu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC
5.1. Sciany fundamentowe

Istniejace Sciany fundamentowe — cokolowe i zewngtrzne nalezy docieplié styropianem gr. 6112
cm EPS 80- 036 Fasada. Przewiduje sie oczyszczenie, ewentualne odtworzenie ubytkow,
wykonczenie cokotéw metoda lekka-mokra.

Sciany wykoniczone tynkiem mineralnym na bazie Zywic faktura ,baranek” np. Terranova
kolorystyka wg cz. graficznej. Cokoty budynku nalezy wykonczy¢ tynkiem mineralnym kamyczkowym
na bazie zywic.

5.2 Sciany zewnetrzne

Warstwe licows, scian zewnetrznych przyziemia stanowié bedzie warstwa tynku mineralnego na
bazie zywic cienko powlokowego na ociepleniu metoda ,,lekka-mokrg” zacieranego faktura ,,baranek”.
Kolorystyka wg czesci graficznej opracowania.

5.3 S:ciana dzialowa.
Sciana dziatowa do likwidacji.

5.4. Pokrycie dachu.
Remont nie zaktada ingerencji w istniejace pokrycie blacha ,,dachéwkowg”.

5.5. Obrdbki blacharskie rynny, rury spustowe i parapety zewngtrzne.

Remont zaklada demontaz rynien i rur spustowych, naprawe uzupehienia brakéw i ponowny ich
montaz. Parapety zewnetrzne jako obrébki blacharskie z blachy powlekanej. Pozostale elementy
obrébek blacharskich oraz rynny i rury spustowe beda wykonane z blachy jw. Umiejscowienie rynien i
rur spustowych podano na rys. rzutu dachu.

Kolorystyka danych elementéw — w nawigzaniu do kolorystyki dachu.

5. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:

5.1. Okladziny Scian
Przewiduje si¢ nastgpujace oktadziny Scian:

s tynki pospolite pocienione cementowo-wapienne kategorii III (0.5 cm) z zewngtrzng ghadka
wyprawa gipsowa — na sufitach i Scianach we,

e glazura fatwo zmywalna do wysokosci min. 2,0 m —we,

o S$ciany w pomieszezeniu kierownika — po demontazu boazerii, przymocowac piyty GKF wykonad

tynki gipsowe

5.2. Sufit
W pomieszezeniu po usunigtej Scianie dzialowej przewiduje sig tynkowany sufit - tynki

Kowale Oleckie dz.nr 300, gmina Kowale Oleckie
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Remont w ramach adap tacji pomieszezeh

cementowo-wapienne kategorii IIT (0.5 cm) z zewngtrzng gladka wyprawa gipsows.

5.3. Posadzki
Przewidziano: nastepujace rodzaje posadzek:

¢ terakota — wc, pom. porzadkowe,

s wykladzina PCV o podwyzszonym standardzie ~pomieszczenia do przebywania oséb, kolory takie
jak w istniejacych pomieszczeniach SDS,

Wszystkie podiogi wykonaé jako podlogi ptywajace.

e W pokoju kierownika po usunieciu boazerii drewnianej nalezy wykona¢ indywidualng listwe
drewniang przypodiogowa.

’

5.4. Drzwi wewng¢trzne

Remont zaklada wymiane drzwi na poddaszu budynku, przed zaméwieniem stolarki drzwiowe;j
(drzwi pelne kolor wg. czesci graficznej). W drzwiach do pomieszczenia pracowni informatyczne;
zamontowaé zamek podwdjny antywlamaniowy.

6. TZOLACJE:

6.1. Przeciwwilgociowe, hydroizolacje i paroizolacje
Przewiduje si¢ izolacje:

e Pozioma, przeciwwilgociowa w postaci papy asfaltowej, podkladowej na lepiku asfaltowym na
goraco lub z papy termozgrzewalnej - w warstwach podiogowych.

6.2.Termiczne

e  Plyty styropianowe EPS 80-036 - jako izolacja $cian parteru ocieplanych metoda ,,lekka- mokrg”
o  Plyty styropianowe EPS 100-038 - jako izolacja podiég na gruncie

e  Plyty z suchego jastrychu np. Fermacell

Opracowat:

mgr inZz. arch. Piotr P. Kuczynski
id. upr. proi. b.o. w spec. arch. BI/5/p2
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WYPELNIENIE ZAGESZCZONYM ZWIREM

GRUNT RODZIMY
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FORMAT A3 /4200x210Cmm/ skola 1:50
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Elewacja zachodnia
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éclana kolor bialy

éclana kolor plaskowy np ,lerranova” 120 D
dclana kolor bezowy np ,terrancva® 155 A
cokél  kolor brazowy tynk kamyczkowy na bazle ywicy np ,,marmolit® SKALA

Elewacje wsch. 1 zach.
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Elewacja poludniowa

Elewacja pétnocna

Elewacje pd. i pn.

SKALA

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA WYKONANIU
REMONTU POMIESZCZERN
W BUDNYKU SDS W KOWALACH OLECKICH
KOWALE OLECKIE, DZ. NR. 300, GM. KOWALE OLECKIE

1:100

ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

nr upr.praj.b.o,

3
A

NR RYSUNKU

FROUEKT CHRONIONY USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM

SIERPIER
D14

DATA




