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OPIS
ROBOTY BUDOWLANE

POLEGAJACE NA WYKONANIU REMONTU POMIESZCZEN, INSTALACJI
WOD.-KAN., C.0. W BUDYNKU SDS W KOWALACH OLECKICH

A.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Tematem projektu jest wykonanie brakujacych instalacji sanitarnych w remontowanych
pomieszczeniach budynku SDS w Kowalach Oleckich.

B. STAN PROJEKTOWANY

B.1. Podstawa opracowania oraz materialy wyj$ciowe

Podstawg opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomiedzy projektantem
a Inwestorem.

Projekt wykonano w oparciu o:

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie “Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”, Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690,

— projekty branzowe, PN, BN z zakresu projektowania instalacji sanitarnych,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— “Warunki wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne”,
materialy i katalogi do proj.

I. Instalacje wewnetrzne

1.1 Instalacja wody zimnej

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej projektuje si¢ w oparciu o istniejaca instalacje
w.z. Nalezy za istniejacym wodomierzem wody zimnej zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu
EA. Weinki nowego odcinka instalacji dokonaé za pomoca tréjnika i zamontowaé zawdr
odcinajacy. Instalacje w piwnicy prowadzié pod stropem i nastepnie pionem wprowadzié do
remontowanej cz¢sci budynku, Wodg doprowadzié do podgrzewacza cwu pojemnosciowego 101

Rozprowadzenie przewodéw i piony - z rur wodociagowych z tworzyw sztucznych (PP)
o srednicy ¢16 + $25 mm, podejécia pod przybory z tworzyw sztucznych. Wszystkie poziome
odcinki pod przybory montowa¢ ze spadkiem i=3% w kierunku pionéw. Kazdy pion
wodociagowy zaopatrzyé w zawory odcinajace kulowe. Zasilanie w wode obejmuje nastepujace
przybory:

M baterie umywalkowe, zlewozmywalkowe

W spluczki zbiornikowe w.c.,

Rury prowadzone w posadzkach i écianach nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi typu
“peszel” i taczy¢ na polaczenia zaciskowe. Przyjgto dolne podejécia pod przybory.
Na przewodach wody zimnej nalezy przewidzieé¢ izolacjg z pianki poliuretanowej gr. 5 mm f-my
Thermaflex. Catos¢ robét montazowych wykona¢ zgodnie z technologig firmy KAN.

1.2 Instalacja wody cieplej
Przygotowanie cwu przewidziano z pojemnosciowego podgrzewacza cwu 101
zlokalizowanego w szafce pod umywalka. Dobrano podgrzewacz cisnieniowy OW-E10 prod.
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Izolacje termiczng przewoddw cwu (przewody rozdzielcze i piony) nalezy wykonaé
zgodnie z PN-85/B-02421 “Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen”. Minimalne
grubosci izolacji cieplnej przewoddw cwu powinny spelniaé wymagania zawarte w Zalaczniku
nr 2 w Warunkach Technicznych

1.3 Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie $ciekdw obejmuje:
— odprowadzenia z umywalek PCV ¢32 mm,
— odprowadzenia z w.c. PCV ¢110 mm,
Scieki odprowadzié do istniejacego pionu k.s.
Potaczenie rur PCV na kielichy z uszczelkami gumowymi. Przejscia rurociagdw przez sciany
i stropy w tulejach ochronnych. Piony zakry¢, podejscia ukry¢ w bruzdach pod tynkiem
(glazura).
Miski ustepowe wiszgce (np. typu ,,Geberit” lub ,Kolo”) ew. kompaktowe ze zbiornikiem
cichoptuczaecym i funkcjq dwudzielnego splukiwania,
Prowadzenie przewodéw, spadki i drednice wykonaé zgodnie z czgScia graficzna
opracowania.

1.4 Opis instalacji c.o.

Przewiduje si¢ instalacje c.o. grzejnikowa wodna, zasilang z istniejacego kotla olejowego
zlokalizowanego w poziomie piwnic. Istnigjacy kociot typu ACV DELTA PRO 25 o mocy
28kW. Istniejace rozdzielacze majg pozostawione dodatkowe wyjscia w celu rozbudowania
instalacji. Nalezy dokonaé wlaczenia do istniejacych gatazek, przewody prowadzié pod stropem
piwnic i do czeéei adaptowanej przejsé przez strop razem z pionem wodociagowym.

W chwili obecnej budynek nie jest docieplony. Istnigjacy kociol pokrywa
zapotrzebowanie na ciepto SDS dla czeéci obecnie uzytkowanej. Cze$é budynku podlegajaca
adaptacji ogrzewana byla odrebnym kotlem na paliwo state. Przedmiotem opracowania jest
zmiana sposobu ogrzewania. Nalezy zlikwidowaé kociol na paliwo stale, wymieni¢ instalacje i
grzejniki i podiaczy¢ do kotla olejowego.

Obliczenn dokonano przy zatozeniu docieplenia scian styropianem gr. 12cm w celu
uzyskania wspolczynnika U=0,25W/m*xK.

1.5.1 Straty ciepla - zalozenia i wyniki obliczen

strefa klimatyczna V,

obliczeniowa temperatura powietrza zewngtrznego tz = 24°C,

obliczeniowa temperatura pomieszczen wg PN-91/B-02020,

ogrzewanie wodne pompowe dzialajace bez przerwy, z ostabieniem w nocy,
obliczeniowa temperatura wody tz/tp = 80/60°C

zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania wynosi
Qco=18,70kW

W Wskaznik zapotrzebowania ciepla na 1 m’ kubatury qv = 23,20 W

m Wskaznik zapotrzebowania ciepta na 1 m* powierzchni gf = 53,10 W

1.5.2 Prowadzenie przewodow
Rozprowadzenia do grzejnikéw w systemie zalistwowym lub w posadzce- w miejscach
gdzie nie jest mozliwe zastosowanie systemu zalistwowego wg czesci rysunkowej. Projektuje
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si¢ rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX w plaszczu ochronnym - podejécia pod grzejniki dolne
typu CV. Trase przewoddw przedstawiono w czeéei graficznej niniejszego opracowania.
Przewidziano naturalny uktad kompensacji wydluzen termicznych.

Uwaga: W instalacji zwlaszcza w oslonach ochronnych wskazane jest stosowanie jak
najwigkszych promieni zgiecia rur w celu niedopuszczenia do zalamania bgdZ peknigcia
rury na skutek rozszerzalnosci termiczne;j.

1.5.3 Przewody i armatura

M na pionie - zawory odcinajace kulowe.

M zasilanie grzejnikdw - rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowe
(PEX/AI/PEX) w plaszezu ochronnym wraz z ostonami podejs¢ pod grzejniki,

B przylacza grzejnikowe z zaworami termostatycznymi

B odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji,

B odpowietrzniki mechaniczne na wszystkich grzejnikach (montowane

fabrycznie),

B kurki spustowe w najnizszych punktach instalacji ¢15,

M instalacja z rozdziatem dolnym, prowadzenie przewoddw rozprowadzajacych
jak w czesei graficznej prowadzone w peszlu lub piance poliuretanowe;j,

1.5.4 Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne przewodow

Po wykonaniu préby cisnieniowej przewody stalowe nalezy oczyscié i pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjna zgodnie z instrukcja KOR - 3A.

Izolacjg termiczng przewodow rozprowadzajacych w piwnicy nalezy wykonaé zgodnie
znorma PN - 85/B - 02421 “Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen”. Minimalne
grubosci izolacji cieplnej przewoddéw c.0. i cwu powinny spelia¢é wymagania zawarte
w Zataczniku nr 2, w Warunkach Technicznych.

1.5.5 Elementy grzejne

W pomieszczeniach adaptowanych przewidziano grzejniki stalowe plytowe PURMO
typu CV. Grzejniki zasilane od dohu nalezy zaopatrzyé w rury przytaczne ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniu WC zaprojektowano grzejnik lazienkowy. Parametry, moce grzejne, typy i
rozmieszezenie zgodnie z czgdcia rysunkows opracowania.

1.6. Uwagi koncowe

Wykonawstwo robdt sanitarnych nalezy powierzy¢é Zakladowi majacemu autoryzacje
i doswiadczenie w montazu w/w technologiach.

Instalacje c.o. nalezy poddaé probie ci$nieniowej na zimno oraz na gorgco a takze
napelni¢ woda uzdatniona.

Calo$¢ prac prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Instrukcjami i DTR urzadzen,
,» Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, cz. II - Instalacje sanitarne”
oraz ,,Warunkami wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”.

opracowal:
mgr inz. Renata Kuczyiska




Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Swietlica

Miajscowosid: Kowale Oleckie

Adres:

Projektant:

Data obliczen: 14 lipiec 2014 15:08

Data utworzenia projektu: 26 sierpien 2008 10:50

Plik danych: D:\A. O\INSTALACJE-DOMKI\2014\KOWALE SWIETLI

Normy :

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN IS0 6946

Norma na obliczanie projekt. cbeigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: V4

Projektowa temperatura zewnetrzna 0a: -24 c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 5,5 “Cc
Podstawowe wyniki obliczed budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 353,2 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vi: 807,0 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie @rp: 12410 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta $y: 6345 W
Catkowita projektowa strata ciepia O: 18754 W
Madwyzka mocy cieplnej Ogg: o W
Projektowe obeigzenie cieplne budynku Ogr: 18754 W
Wskazniki i wspdiczynniki strat ciepia:

Wskaznik gz odniesiony do powierzchni ¢mg,,a: 53,1 [W/m?
Wskaznik dy;, odniesiony do kubatury tmn,v: 23,2 W/m?
Wyniki obliczen wentylacji:

Powietrze infiltruljace Vipsy: 121,4 |o®/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vp, infv! n3/h
Wymagane powietrze nawlewane mech. Vgy, min® n3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Veyx min! m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doplywajace powietrze wentylacyjne Vy: 427,3 |=3/h
Srednia temperatura doplywajacego powietrza Oy: -24,0 °c

Parametry cbliczen projektu:

Strona 1
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Wyniki - Ogdlne

Obliczanie przenikania ciepia przy min. AOpin:

4,0

K

Wariant obliczen strat ciepia do pomieszczenn w sgsiednich grupach:

“|Obliczaj z ograniczeniem do 05,y

Minimalna temperatura dyzurna 05, u: 16 “c
Obliczaj straty do pomieszczed w sasiednich

budynkach tak jak by byly niecgrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkdédw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkdéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Deomyslne dane do obliczed:

Typ budynku: Jednoredzinny
Typ konstrukeji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez costabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stoplen szezelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnosé wymiany powietrza wewn. nsg:

7,0

I1/h

Klasa ositoniecia budynku:

Srednie osioniecie

DomysSlne dane dotyczgce wentylacii:

System wentylacii: lNaturalna

Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 8q: 20,0 |°C
DomysSlne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacii:
Temperatura doplywajacege powietrza Bax,rect 20,0 °c
Projektowa sprawnos& rekuperac]i Tracup: 70,0 %
Sezonowa sprawnodé rekuperacji Mg, racup? 49,0 |%
Projektowy stopien recyrkulacii Neeciz: %
Sezonowy stopien recyrkulacji fg,racir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -0,25 m
DomysSina rzedna podiogi Le: 0,00 m
Rzedna wody gruntowed]: -3,25 m
Domy&lna wysckosd kondygnaciji H: 3,08 m
Domy$lna wys. pomieszczen w Swietle stropdw Hj: 2,7 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 53,0 m?
Obwdd podiogi na gruncie w $wietle Scian zewn. Pg: | 33,00 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji:

Liczba stref budynku:

Strona 2
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liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen:

Strona 3
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ODCINEK PRZEWODSW
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PROWADZIC W POSADZCE
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