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Projekt budowlan Wvkonania otworu

PROJEKT BUDOWLANY

L. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
1. OPIS FUNKCJI I PROGRAMU

Obiekt bedzie spemiat dotychczasows funkcje Srodowiskowego Domu Samopomocy. Obecny
sposob uzytkowania oraz podziat funkcjonalny pomieszczeh wymaga przearanzowania — wykonania
przejscia wewnatrz budynku do pomieszczen adaptowanych.

2.0. ZESTAWIENIE PARAMETROW ZABUDOWY DZ. 300

1. Powierzchnia zabudowy SDS - 213,47m’*
\Pow. zabudowy bud. gospod. : - 65,17 m*
2. Powierzchnia uzytkowa - 309,51 m*
3. Kubatura - 1309,55 m’
4. Dhlugosé /szerokos¢ /wysokos¢ (wartosci maksymalne) ~20,16 m /10,10 m/ ok. 7,40 m

4. OPIS ARCHITEKTURY
Projektowane jest wykonanie nadproza w budynku o catorocznym uzytkowaniu, czesciowo-
podpiwniczonego, z poddaszem uzytkowym.

3.1. Opis ogolny
Bezposrednie otoczenie miejsca planowanej inwestycji stanowi dziatka, nr geod. 300 w
Kowalach Oleckich, znajdujaca si¢ tuz przy drodze powiatowej. W najblizszym sasiedztwie znajduja
si¢ budynki mieszkalne, jedno lub dwukondygnacyjne, przewaznie z dachami dwuspadowymi.
Formy budynkéw sasiednich posiadaja elementy charakterystyczne dla danego obszaru np.
duza ilo$¢ czerwonej cegly stosowanej niegdy$ jako podstawowy material budulcowy, oraz
dachowka ceramiczna, kidra kryta jest wiekszosé starych budynkéw w tej okolicy.

3.1.1. Forma

Forma istniejacego budynku nawiazuje do budynkéw sasiednich, poprzez wykorzystanie
tradycyjnych materiatéw (cegla, drewno) i form architektonicznych charakterystycznych dla
lokalnego budownictwa. ‘ '

Podstawowe cechy formy budynku:

e symetria w ogolnej budowie podzialéw elewacji szczytowych,

» odcigcie projektowanego poddasza poprzez zastosowanie gzymsu,
e wysuniety cokol,

3.1.2. Funkeja
Budynek pelié¢ bedzie nadal rolg $rodowiskowego domu samopomocy, shizacej

mieszkancom Kowal Oleckich.

3.1.3. Konstrukeja i technologia

Projektuje si¢ wykonanie nadproza w nosnej $cianie budynku o catoroczmym uzytkowaniu,
czgsciowo podpiwniczonego, parterowego z poddaszem uzytkowym, ze stromym dachem
dwuspadowym. Sciany fundamentéw (monolityczne lub murowane), konstrukcja isiniejgcych $cian
parteru i poddasza w technologii tradycyjnej (Sciana z cegly ceramicznej pelnej). Budynek jest
przekryty drewniang wiezba dachowa, pokrycie ,,blacha dachéwkowa”.

Kowale Oleckie, dz nr 300, gmina Kowale Oleckie
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4. OPIS TECHNOLOGII ROBOT
4.1. Opis ogélny.

Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony za
posrednictwem fundamentdéw pasmowych, na fawach murowanych ceglanych i wylewanych, strop
drewniany, schody zelbetowe, wieZzba dachowa drewniana - dach dwuspadowy.

4.2 Warunki gruntowe.
Warunki gruntowe na tym terenie w zakresie robdt (wykonanie nadproza) nie dotycza
przeprowadzanych robot.

4.3. Posadowienie.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw zelbetowych o przekroju
prostokatnym wg czesci graficznej nn opracowania.

4.4. S:ciany fundamentowe.
Sciany fundamentdw — éciany istniejace projekt nie przewiduje ingerencii.

4.5. Sciany konstrukcyjne nadziemia.
Zewnetrzne Sciany przyziemia pozostajg bez zmian, ich stan techniczny pozwala na dalsze ich
wykorzystanie jako konstrukeyjnych cian zewnetrznych.

4.6. Sciany dzialowe.
Sciany dzialowe bez zmian.

4.7, Stropy.
Strop- bez zmian.

4.8. Schody.
Schody bez zmian.

4.9. Nadproza i podciggi.

Nad nowoprojektowanym przejsciem projekinje sie dwie stalowe belki HEB 120, skrecone
miedzy sobg, osiatkowane, oszpaldowane i otynkowane. Nadproze skiada sie z dwdch
dwuteownikéw polaczonych srubami w rozstawach co ok. 40 cm.

Istota prawidiowego wykonania nadproza nad projektowanym otworem jest:

- podstemplowanie stropu po obu stronach otworu,

- przekucie $cian na calg grubosé w miejscu oparcia belek stalowych,

- wykonanie poduszek betonowych z osadzeniem ptaskownikéw stalowych,

- wykonanie bruzdy po jednej stronie Sciany na grubosé belki stalowej,

- osadzenie belki na plaskownikach, na poduszkach betonowych, 1 podbicie szczeliny nad belka,
- wszystkie czynnosci powtdrzy¢ po drugiej stronie otworu,

- oszpaldowanie, osiatkowanie i wykonczenie krawedzi przez otynkowanie,

- rozbiorka stemplowania.

4.10 Wigzba dachowa.
Wiezba dachowa bez zmian, Projekt nie zaklada ingerencji w istniejacs wiezbe dachowa.
4.11. Kominy.

Kominy w dobrym stanie technicznym, projekt nie zakiada ingerencji w istniejace przewody
kominowe. :

4.12, Elementy zewnetrzne.
Nie zakiada sie ingerencji w elementy zewnetrzne.

Kowale Oleckie, dz. nr 300, gmina Kowale Oleckie
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5. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Wszystlie materialy i elementy przewidziane do wbudowania winny odpowiadad atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Projekt nie zalkdada ingerencji w wykonczenie zewngtrzne.

6. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:
6.1. Ok}adziny nadproza.
Projekt zaktada po wykonaniu nadproza osiatkowanie belek stalowych, oszpatdowanie,
wykonczenie - otynkowanie zatarcie na gladko i pomalowanie farbg emulsyjng.
7. IZOLACJE:

7.1 Zakres projektu nie obejmuje wykonywanie izolacji.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

8.1. Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie Sciekéw:
Nie dotyczy.

8.2. Emisja zanieczyszczonego powietrza: Nie dotyczy.

8.3. Odpadki stale: Nie dotyczy.
8.4. Emisja halasu, wibracje: Nie przewiduje sie.
8.5. Wplyw inwestycji na wody, zielen i glebe: Nie przewiduje sie.

Opracowat;

mgr inz. Joa%l(onopko
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FORMAT A2 /5940x4200mm/ skala 1:50

684 L 347 984.5
1
12
314 L 144 L 108 L 118 L 106 L 95 L 146 L 121 L 77, 123.5 L 155 L 124 L 119 L 123 L 130
g 1 7 7 g A E i g g 7 g 1 g 1
| ke
a . - - — =74 , 95 L 112 i
| _ g 7
4 279 i
| . m .
ol 8 16 | SIER S
I o 1 Z| =| 2,65m 9 Terckota
o [ o o
| Nle 48 108 L 123 | A 2
L =& 1l 1 '(:l G; 3 |~
I a o o o D ) ) 0 Q = 2 Sl
| . N . o
] I 1 1 11 1 1 I 1 i |
& * aiaisisisiok
@ 2] wc
- 2,91m| TERAKOTA =
&
) - D
1 ] Kuchnia - 2 g 100
15,62r TERAKOTA SH & - @ 205 o
9] = L]
0 :r ]
g # s U U U U ED -
¥ ' 2 o =3 S=173.5(729.5 ' Paasl 23
26, 110 L 2545 w ., 50 .., 55 L 83 370 108 L i L 0 LT S|285] 36|  89.5] 124 L 86 42.5) 123 , Ba
1 A 1A PRZEDSIONER g A g | % A g i il 2495 1
B TERAKOTA —f \ 217 L 436 21, 258.5
= 3 7
_ ‘ ] 3| PRACOWNIA 11 | KUCHNIA S 12 | POKOJ
N IR e AR T PTYTR. g 13,94m] Terakoto D | 12.77m] PANELE
- oo URAIAVAR = o 2
-~ o ~
[T A ] “F
Ll
S
7 |LAZIENKA
o
_ 5,92 | TERAKOTA = =
- b
= - - !
ol 9 KOMUNIKAGJA n M o)) [ ‘
= L 2| Ve 2
— Iy - 19} Lot
2xLD 62m IGRES i Q C‘) - gtg - [B98 3
X3 6 T - -— o N
3 ——-l-—- — © <
. - t?'j - [&]
o o >—>—< ° o A L | g
o
— “ye 12 | POM.GOSP. &
! © 1,94r Terakota
P >_>_.< © |
_ _ - ik wC 78 1255 , |
2 0 . 2,54rquerckota——2-55— _;:'— 13 7‘!"_-1435_| l
- - [/ T R 1 7 - L
6| STOLOWKA 29,13 PvC e . R o 2 O
o | 1440m]| PVC 2 " - — [ — ]
10 N o < <+
(5] = -r.—DL 5 ISlEN O <> EE—
o 2
o 8,80m’| Pvc N / © 1385
g 401 3 8, 88 L 100, 78 2O 5, 1235 213.5 L 1% L 825 | 237 L 196 i ' '
1 xly i 1 T I"l/ 1 g 7 1 | g -
~ Q
—"r. ' 270 ﬂ 645 g g
© . 14 | HOL :
- o { T T T 15,39m7 PANELE ~180
160 123 118 [
[ a 4]" ql' 7 A /L )" :
14 . .
I T 1 1 T I I 1
! o . = o : —
it i - o | ¥ 29, 88 95
(a) T 5 II o] [aY] :\ S-:J a. A 1 213
< = | o | & = 4x%15
(Y] ™ — |0 ~—r hand
: ! & 38 15 | SIEN 9
2,65m2| Terakota
]
| 318
| | +
i I n
®
i I i
Ao PODEST
o2 BETONOWY
Lis
24, 183 5 123.5 . 221 L 1089 . 193 y 123.5 L 213.5 L 121 L 226.5 119.5 . 83
1 5] 7 7 7 g 7 1 1 1 1 1
24, 527.5 L 109 ) 1080 L 275 L
g i 1 1 *
o SKALA
L da: RYSUNKU RZUT PARTERU
egenda. O
A PROJERT BUDOWLANY - 1:50
RZEDSIEWZIECH .robot budowlanych polegajacych na wykononiu =~
. B drzwiowego w scionié nosnej pomiedzy pomieszczeniami
@Prmektowany otwdr wg rys.2K- 3 R w SDS w Kowlach Oleckich 2
8 NR GEDEZYJNY KOWALE OLECKIE, DZ. NR. 300, GM. KOWALE OLECKIE |z ’]
3 X\ ProveT ABGHITEKTONICZNO — BUDOWLANY / |E
g o
§ / PROJEKTANT |Gjmar inz, imko mar inz. J. Hohppko mgr inz. L« Hugmn = ’<
g ar uprawniat | i upr, —SUW'— 23/82 P/ upr.proj.a.Stl-06/87 -
! P g8 < SIERPIEN
5 ﬁ | podpis & ( S 2014 r
§ FROJEKT CHRONONY USTAWA O PRAMIE AUTDRSKIM ‘f )
f




FORMAT A4 /2100%2970mm/ skala 120
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OPIS WYKONANIA:

1. OBUSTRONNE PODSTEMPLOWANIE STROPU.

2. PRZEKUCIE SCIAN W MIEJSCACH OPARCIA ELEMENTOW STALOWYCH
NA CALA GRUBOSC.

3. WYKONANIE PODUSZEX BETONOWYCH Z OSADZENIEM
PLASKOWNIKGW STALOWYCH,

4. WYKONANIE BRUZDY PO JEDNEJ STRONIE SCIANY
GRUBOSC ELEMENTU STALOWEGO.

5. OSADZENIE BELEK NA PLASKOWNIKACH N
NA PODUSZKACH BETONOWYCH | PODBICIE ZAPRAWY SZCZELINY BAD BELKA.

6. ANALOGFA W STOSUNKU DO DRUGIEGD ELEMENTU,

7. POLACZENIE BELEK SRUBAMI CO OKOLO 40 CM.

8. WYKUCIE PROJEKOWANEGD OTWORU PGD BELKAMI,

9. OSZPALDOWANIE, OSIATKOWANIE | WYKONCZENEE KRAWEDZI PRZEZ OTYNKOWANIE,
1

0. ROZBIORKA STEMPLOWANIA,
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