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Wykonanie otworu drzwiowego | roboty remontowe w budynku SDS w Kowalach Oleckich

Przedmiar robdt

Qpis rabét llo5¢ robdt

Dzial nr 1. Wykonanie otworu drzwiowego i roboty remontowe w budynku SDS w Kowalach Oleckich
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

Dziat nr 1.1. Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie nosnej
[CPV: 45453000-7 Roboly remontowe i renowacyjne]

1. KNR 4-01 0201-0100 [B.01.00.00]

Stemplowanie i deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych. Stemplowanie w wysockosci do 4 m deskowan

konstrukcji

Analogia: Podstgplowanie stropu wraz z rozbidrka sreplowania po wykonani atworu

Jednostka: m2 4,5000

2. KNR 4-01 0336-0200 [B.01.00.00]
Wykugie bruzd poziomych w cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Bruzdy o gleb.iszer. 14 x1¢c
Jednostka: 1 m 3,0000

Pod nadproze z dwuteownika HEB120 | 1,50"2 3,0000

3. KNR 4-01 0313-0400 [B.08.00.00)
Wykonanie przesklepien olwordw w scianach z cegiel. Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm

Jednostka: 1 m 3,0000
Pod nadproze z dwuteownika HEB120 1,502 3,0000
masa stali 1,50"2"28,7*1,05=84,105 kg

4, KNR 4-01 0329-0300 [B.01.00.00]

Wykucie otwordw w Scianach z cegiet dla olworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej. grub.écian ponad 1/2 cegly

Jednostka: m3 0,8000

5. KNR 4-01 0703-0200 [B.11.00.00j

Umocowanie siatek tynkarskich na cianach i stropach. Umniocowanie siatki cieto-ciagniongj. na stropach

plaskich,podciagach,biegachi spocznikach schodowych

Jednostka: 1 m2 0,9800

Pod nadproze z dwuteownika HEB120 | 1,507(0,36+0,15"2) 0,8900
6. KNR 4-01 0711-0500 [B.11.00.00]

Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll. Sciany plaskie i slupy prostokatne,podioza z cegly,pustakdw

ceram.. gazo- i pianobetonu-tynki z zaprawy cement. pow.do 2m2

Jednostka: m2 2,6500

nadproze i cécieza | 1,50%(0,36+0,152)+2,10"2"0,36"1,10 2,68532

7. KNNR 2 0802-0600 [B.11.00.00]
Tynki pocienione 11l kategorii i gladzie gipsowe. Gtadz gipsowa jednowarstwowa na §cianach i sufitach
Jednostka: m2 2,6500

nadproze i cécieza I 1,50%(0,36+0,15°2)+2,10"2"0,36%1,10 26532




Powierzchnia posadzki | (5.12"2,585+3,39°0,21+1,70"1,70+(2,37+1,56+1,385)"2,30)

Opis robt Tioéé robbt

8. KNNR 2 1402-0300 [B.15.00.00]

Malowanie podiozy i plyt gipsowych. Malowanie podioZy gipsowych farba emulsyjna (dm3) dwuknotnie

Jednostka: m2 2,6500
agpromeiokgers T A0 (R385 22 10°20,36,10 T T 6652

9. KNR 4-01 0816-0600 [B.01.00.00]

Ocyklinowanie posadzek z deszczulek | rozebranie posadzek. Rozebranie posadzek z oderwaniem listew Iub cokolow

Analogia: Rozbi6rka istniejgcych posadzk z paneli podiogowych do szlichty cementowej oczyszezeniem szlichiy.

Jednosika: 1 m2 27,8900
o o R A
Parter - pokéj dzienny | pracownia rekodzieta (2,495'5.12+(2.37+1.56+1,385)'2.3D+1 701,70) 27,8889

Dziat nr 1.2. Roboty rozbitrkowe wewnatrz budynku

[CPV: 45453000-7 ]

10. KNR 4-01 0431-0200 [8.01.00.00]

Rozebranie stopni i schodéw o konstrukcii drewnianej. Rozebranie schod6w /biegow/ o konstrukeji drewnianej

Jednostka: m2 2.8000
blegsmodbwwpmmcy|10028028000

11. KNR 4-01 (329-0300 [B.01.00.00]

Wykucie otwordw w scianach z cegiet dia otworéw drzwiowych | akiennych. Na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej. grub.cian ponad 1/2 cegly

Jednostka: m3 0,5400

12. KNR 4-01 0354-0300 [B.01.00.00]

Wykucie z muru. Wykucie oScieznic drewnianych. o powierzehni do 1 m2

Jednostka: szt 1,0000
iﬂapanadwe;écnemdopmmcy“10EIOD

13. KNR 4-01 0212-0200 [B.01.00.00]

Roboty rozbidrkowe. Rozebranie elementéw betonowych niezbraojonych. grubosci ponad 15 cm

Jednostka: m3 0,3400
';;aaa;'zi;\;;gg;.;.;"""’""“"""""‘"]'1'.55-'(5:7'5'-5".55;5:55-5255‘;""""""""“""""""""'"“"“"“"'"'o'.a&aa'

14, KNR 4-04 0804-0100 [B.01.00.00]

Rozebranie balustrad z ksztalownikéw stalowych. Balustrady w poziomie i kondygnacii

Jednostka: m 1,5000
aanemaaausumeuapsuwuun

15, KNR 4-01 0329-0200 [B.01.00.00]

Wykucle otwordw w scianach z cegiet dia otworéw drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub

cementowo-wapiennej. grub.4cian 1/2 cegly

Jednostka: m2 15,8200
](512+170)230-082'2002158160

16. KNR 4-04 0504-0300 {B.01.00.00]

Rozebranie posadzek z plylek ceramicznych

Jednostka: m2 18,4300
"p;}{ér'""'"'"'""""'"""""""""|Z:'z_'5?41'1',éilé,'{z'"z'.ééélé,'ié-afé{)"'""""""""'""'"""""""|""""'1's',£5%1' ]

17. KNR 4-01 0816-0600 [B.01.00.00}

Ocyklinowanie posadzek z deszczulek i rozebranie posadzek. Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokolow

Analogia: Rozbidirka istniejacych posadzk z paneli podtogowych do szlichty cementawej z oczyszczeniem szlichty.

Jednostka: 1 m2 29,0600




Qpis robgt oS¢ rabét
18. KNR 4-04 0301-0500 [B.01.00.00]
Rozebranie pedloza wiro i gruzobetonowego. Podioza z betonu gruzowego grubosci 5cm

Jednostka: m3 4,7500
Powilerzchnia posadzki z paneli {5,12*2,585+3,39°0,21+1,70"1,70+(2,37+1,56+1,385)"2,30)"0,10 . "2,9062
Parter - terakota (2,54+1,94+5,12*2,585+3,3980,21)"0,10 1,8427

19, KNR 4-01 0106-0400 [B.01.00.00j

Wykopy nieumaocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku. Usuniecie z budynku gruzu i ziemt. 2
parteru bez wzgledu na kategorie - wraz odwiezieniem i utylizacjg

Jednostka: 1 m3 9,5000
et
Powierzehnia posadzki z panef (5.12+2,585+3,30"0,21+1,70°1,70+(2,37+1,56+1,385)°2,30)°0,20 58123
Parter - terakota (2,54+1,84+5,1272,585+3,38°0,21)°0,20 3,6854

20. KNR 4-04 0406-0300 ([B.01.00.00]

Rozebranie stopw drewnianych i stemplowania zagrozenych stropow. Podsufitki z desek otynkowanych
Analogia: Rozbidrka boazeril
Jednostka: m2 42,1500

Pokaj kierownika |4.5072,70 12,1500
21. KNR 4-01 0701-0300 [B.01.00.00]

Odbicie tynkéw wewnegtrznych. Sciany,filary,pilastry. o pow.do 5 m2  z zaprawy cementowe]

Analogia skucie glazury

Jednostka: m2 9,3400

22. KNR 4-01 0354-0700 [B.01.00.00]

Wkucie z muru. Wykucie oScieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzehni do 2 m2

Analogia: Demonlaz drzwi na poddaszu

Jednostka: szt 4,0000

23. KNR 4-01 0108-1800 [B.01.00.00]
Wywdz ziemi | gruzu. Wywoz gruzu gruzo-i zuzlobet.samochodami. samowyladowezymi na odl.1 km
Jednestka: m3 14,9800

24. KNR 4-01 0108-2000 [B.01.00.00]
Wywdz ziemi | gruzu. Wywoz gruzu zwircbet. selbet.samochodami. samowyladowezymi za kazdy nastgpny 1 km
Jednostka: m3 14,9800

Dzial nr 1.3. Roboty remontowe wewnatrz budynku
[CPV: 45453000-7 ]

25. KNR 4-01 0202-0300 {B.03.00.00]
Przygotowanie | montaz zbrojenia. Prety stalowe gladkie o # 10-14 mm
Jednostka: kg 10,0000

26, KNR 4-01 0203-0800 [B.04.00.00]

Uzupelnienie elementéw konstrukeyjnych z betonu monolitycznego. Plyt stropowych

Beton zwykly z kruszywa naluralnego G16120 {B-20)

Jednostka: m3 0,1500




Opis robdt oS¢ robot
27. KNR 2-02 1101-01 [B-12.00.00]
Podkiady betonowe na podfozu gruntowym

Beton zwykly B-7,5
Jednostka: 1 m3 4,2100
Podktad grubosci 10 cm pod posadzke | (2220+2,54+1.94+15.30)"0.,10 T 2070

28. KNR 2-02 0804-0200 [B.16.00.00]1

izolacje przeciwwilgociowe z papy. izolacja faw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na

gorgeo

Jednostka: m2 46,2800

Powierzchnia podicza | (22,20+2,54+1,94+15,38)"1,10 46,2770
29. KNR 2-02 0608-03 [B-16.00.00]
lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukji na sucho - jedna warstwa

grubosci 8 cm.

Plyly styrop.frezowane EPS 100-038 grubosci 7 cm

Jednostka: 1 m2 42,0700
[ Powlewrazchn mposadzlul(2220+254+194+1539)420700

30. KNNR 2 1202-01 [B-12.00.00]

Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrownawcze pod
posadzki zatarte na ostro grub. 20 mm
Jednostka: m2 42,0700

Powiewrazchnia posadzki | (22.20+2,54+1,94+15,39) 42,0700
31. KNNR 2 1202-03 [B-12.00.00]

Warstwy wyrGwnawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrdwnawcze pod
posadzki, zmiana grubosci o 10 mm

Krotnosé =5
Jednostka: m2 42,0700
Powiewrazchnia posadzki | (22,20+2,54+1,94+15,38) 42,0700

32. KNR 2-02 1118-0900 [B-12.00.00]
Posadzki plytkowe z kamieni sziucznych uldadanych na klej. Posadzka z plylek o wymiarach 40 x 40 cm - metada

ukladania zwykia

GRES 30x30 cm wysokiej twardo&ci w kolorystyce wg. uslalefi z uzytkownikiem, ukladanana klgju elastycznym

wodoodpomym.

Jednostka: m2 4,4800
i oo

Powierzchnia posadzki 2,54+1,94 4,4800

33. Kalkutacja wiasna [B.12.00.00]

Wykananie posadzki z wykiadzin z PCV antyelektrostatycznych pokrytych poliuretanem syslemowych o podwyZszongj
odpomosct na scieranie dia obiektow uzytecznobci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podloza masg
samopoziomujgea grubosci 3 mm, gruntowaniem, wyoblenlem polaczenia posadzki ze $ciang, wykonaniem cokalikow i
wzszelkimi pracami pompcniczymi,

Jednostka: M2 vemmmmmn——aamm————— tf 1 _7_2_(_)0
o N

plus 11% na wywiniecie cokolikGw

Powiewrazchnia posadzki (22,20+15,39)"1,11 41,7249

34. KNR 2-02 2008-0100 [B.11.00.00]

Okladziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okladziny pojedyncze z piyt gipsowo-kartonowych na

$cianach. na zaprawie bez paskow

Plyta gipsowo-karionowa, zwykta grub. 12,5 mm{GKB}

Jednostka: m2 19,1100

Pokd] kierownika - poddasze | 2,96*2,50+11,71 19,1100




Opis robét llo&E robbt

35. KNR 4-01 0713-0200 [B.11.00.00}

Przecieranie Istniejacych tynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na stropach, biegach, spocznik..

wapno suchogaszone

Jednostka: m2 42,0700
Pomewrazchnuaposadzlﬂ|(2220+254+194+1539)420700

36. KNR 4-01 0713-0100 [8.11.00.00]

Przecieranie istnigjacych fynkéw wewnetrznych. Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na $cianach. wapno

suchogaszone

Jednostka: m2 103,9000
3 B0+0.1292,5042,27 41,46+ 2,87 +0,40+1 52+1,80+1,65+1,26)° T 24,700

2°2,70

minus glazura -20,84 -20,8400

37. KNR 2-02 0829-0800 [B.11.00.00]

Licowanie $cian plytkami o wym.30x30 cm na klgj - meloda wykonania zwykla

Jednostka: m2 20,8400
'Eéééﬁﬁ;?;&?ﬁ.‘;é;ﬁ.""""""""""""'"|h'.'s'z'-'zl?,é&-'z'i;,'ééif,ﬁ'-il-]fs'é-'zia,'a'o'fé,bb""'"'""'"""'""""'"'”'"zh',é;aa‘

38. KNNR 2 0802-0600 [B.11.00.00]

Tynki pocienione Hi kategorii | gladzie gipsowe. Gtad2 gipsowa jednowarstwowa na Scianach i sufitach

Jednostka: m2 165,0800

Sciany 103,90 103,9000

$ciana oblozona plyta g-k 18,11 18,1100

39. KNNR 2 1402-0400 [B.15.00.00]

Malowanie podlozy i piyt gipsowych. Malowanie podiozy gipsowych trzykrotnie farba emulsying (dm3)

Jednostka: m2 165,0800

40. KNR 2-02 1019-0100

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe, fabrycznie wykonczone - pelne jednadziglne o pow.do 2 m2

Jednostka: m2 4,8000
P

D8 80x200 crn szt 3 0,80*2,00"3 ‘ 4,8000

41, KNNR 2 1104-0100 [B.13.00.00]

Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydla drzwiowe zewn.wykonczone. OScieznice stalowe

Jednostka: {1 szt 4,0000

1A - DB szt 1 ‘ 1,0000

42, KNR 2-02 1018-0200 [B.13.00.00]

Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykericzone - pelne jednodzielne o pow.ponad 2 m2

Jednostka: 1 m2 1,6000
e

D8 80x200 cm szt 1 (1A) z dwoma zamkami 0,802,001 1,6000

antywlamaniowymi

43. Kalkulacja wiasna

Listwa maskujaca 6x15 cm profilowana wykaficzona

Jednostka: 1 m 3.,0000

Dzial nr 1.4. Ocieplenie &cian zewnetmznych i elementy zewngtrzne
[CPV: 45453000-7 lzalacja cieplna]




Opis robét llosé robét
44, KNNR 2 1301-0400 [B.01.00.00]

Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki | pétki nadgrzejnikowe. Balustrady batkonowe proste z pochwytem
stalowym
Analogia: Demontaz i ponowny montaz balustrady podjazdu w normowej odlegto$ci porgczy

Jednostka: m 7.5000

45. KNR 4-01 0535-08 [B.01.00.00]

Rozebranie pokryé, rynien, rur spust.i cbrobek blach.oraz przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie obrobek
muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymsow itp.. zblachy nie nadajacej sig do uzytku

Jednostka: 1 m2 4,5000
[
90x120 szt 5 {0,90)%(5)"0,25 1,1250
120%60 szt 1 1,20"0,25 0,3000
120"150 szt 9 (1,20)"(9)"0,25 27000
150x150 szt 1 (1,50)"0,25 0,3750

46. KNR 4-01 0535-0500 [B.01.00.00]

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i cbribek blach.oraz przyg.blachy z rozbidrki do dalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nadajacej sig do uzylku
Jednostka: m 21,0000

..............................................................................................................................

47. KNR 4-01 0322-02 [B.11.00.00]

Obsadzenie drobrych elementéw w scianach z cegly lub podiozach betonowych. Osadzenie w Scianach kratek
wentylacyjnych
Jednostka: 1 szt 10,0000

| 10 | 10,0000

48. KNR 0-23 2612-0900 {B.17.C0.00}
Ocieplenie 4cian budynkéw plytami styropianowymi syslemem Atlas Stopter. Zamocowaniefistwy cokolowe]
Jednostka: m 64,8400

Obrys cokolu I (6,84+3,47+9,65+0,12"2+2,20+11,62)"2-0,90°4 | 64,8400
49 KNR 2-02 2601-0201 [B.17.00.00]

Docieplente scian budynkdw plylami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.

Analogia: Docieplenie écian w technologii lekkiej mokre] w jednym z systembw posiadajacych Aprobatg Techniczng

ITB. Plyty styropianowe frezowane samogasngee £PS 70-040 grubosci 6 cm, preparat gruntujacy , zaprawa kiejowa

systemowa, siatka zbrojacazwiOkna szklanego, wyprawa z masy tynkarskie] mozajkowej - kamyczkowe] zgodnie z

kolorystyka elewacji.
Jednostka: 1 m2 26,1300
Cbrys cakolu I {(5,B4+3,47+9,85+0,12"2+2,20+11,62+0,24)"2-0,80"4)"0,40 26,1280

50. KNR 2-02 2601-0201 [8.17.00.00]

Dotieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.

Analogia: Dodieplenie $cian w technologii lekkie] mokrej wjednym z systeméw posiadajacych Aprobaltg Techniczng
ITB, Plyty styropianowe frezowane samogasnace EPS 70-040 grubosci 12 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojgca z widkna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystykg

elewacii.
Jednaostka: 1 m2 237,3000
e eokey T Y G 6413, 474 85+0,12°242,20+11,62+0. 24y 2°3,60-1 So002000 | 2725120

2*0,50+9,60"2,00+5,00*1,80"0,5"2

minus otwory

90x120 szt 5 -{0,90™1,20)*(5) -5,4000

120x60 szt 1 -(1,20"0,60} -0,7200

120150 szt 9 -(1,20*1,50)%(9}) -18,2000

150x150 szt 1 -(1,50"1,50) -2,2500
-(0,900"2,30) -2,0700
-(1,102,10)*3 -£5,8300
-0,822,00 ~1,6400




Opis robgt Ito&é robét
51. KNR 0-23 2612-0500 [B.17.00.00}
Qcieplenie Scian budynkow plylami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przymocowarie plyt styropianowych za
pemaoca dybli plastikowych do $cian z betonu
Analogia Dodatkowe dyble mocujace. (lacznie 6 sz/m2)
Jednostka: szt 1580,5800
- "|'(éé:?,’a'néé,%éi-"s"""""'""""“"""'""""'""""""'"|"'""1%':;1:'.5566'
52. KNR 0-23 2614-0902 {B.17.00.00}
Ociepl.$cian budynkéw plytami styr.system dopuszezony przez ITB z got.zapraw klej.z przygol.podloza t wyk.wyprawy.
Docieplenie osciezy o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowej.
Analogia: Docieplenie Osciezy w technologii lekkiej mokrej wjednym z system6&w posiadajgcych Aprobate Techniczag
ITB. Plyly styropianowe frezowane samogasnace EPS 80-040 grubodci 2 cm, preparat gruntujacy , zaprawa klejowa
systemowa, siatka zbrojacaz widkna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej sifikatowej zgodnie z kolorystyka
elewacji.

Jednoslka: m2 22,7300
B IR
00x120 524 5 {0,80+1,20*2)"{5)*0,26 4,2900
120x60 52t 1 {1,20+0,60°2)*0,26 0,6240
120*150 szt 9 (1,20+1,50°2)(9)*0,26 9,8280
150x150 szt 1 {1,50+1,50%2)"0,26 1,1700

(0,80+2,30%2)*0,26 14300
(1,1042,10"2)"3°0,26 4,1340
{0,82+2,00°2)"0,26 1,2532
53. Kalkulacja wlasna [B.17.00.00]
Doptata za wykonanie gzymsu
Jednostka: m 54,8000
Gzyms|10302+20402-3604500545000
54, KNR 0-23 2612-0800 [B.17.00.00]
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowyrmi systemem Atlas Stopter. Ochrona naroznikow wypuktych
katownikiemn metalowym
Jednostka: m 119,4200
Qscieza
90x120 52t 5 {0,90+1,20°2)*(5) 16,5000
120x60 szt 1 {1,20+0,60"2) 2,4000
120*150 sz4 9 (1,20+1,502)"(8) 37,8000
150150 szt 1 (1,50+1,50"2) 4,5000
{0,80+2,30%2) 5,5000
{1,10+2,10"2)*3 15,9000
(0,82+2,00°2) 4,8200
55. NNR 6 0541-02 [B.17.00.00]
Obrabki blacharskie z blachy powlekane]. Obrébki o szerokoSci w rozwinigciu ponad 25cm
Jednostka: 1 m2 9,1800
e
90x120 szt & (0,90)*(5)"0,40 1,8000
120%60 szt 1 1,20%0,40 0,4800
12050 szt 9 (1,20)*(8)*0,40 43200
150x150 szt 1 (1,50)*0.40 0,6000
taras {3,50+2,20*2)*0,25 1,9750
56. KNR 2-02W 0529-0200
Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte
o $rednicy 15 cm. 2 blachy stalowe] acynkowane]
Jednostka: m 21,0000
[ Rury spustowe z derrwntazu|4uu4+25u'221uuno




Opis robdt

{loS& robbt

57. KNR 2-02 1604-02 [B.17.00.00]
Rusziowania zewnelrzne rurowe. Wysokosé rusziowania do 15 m
t geznie z czasem przacy rusziowania

0-2,00°20,50+9,60*2,00+5,00",80"0,5"2

Jednostka: 1 m2

283,1900




