SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST/S/01

OBIEKT: ROBOTYBUDOWLANE POLEGAJACE NA WYKONANIU

REMONTU POM]E$ZCZEN, INSTALACJI WOD.-KAN,, C.O.
ENN W BUDYNKU SDS W KOWALACH OLECKICH, DZ. NR 300

INWESTOR: GMINA KOWALE OLECKIE
UL. KOSCIUSZKI 44
19-420 KOWALE OLECKIE

WYKONAL.: mgr inz. RENATA KUCZYNSKA

SUWAZLKI: sierpien 2014r.




Zawarto$é opracowania

ZAWARTOSC OPRACOWANIA .. 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH....... 3
B L 3
1 e 3
15 LR o 3
O LORAIZAGIA e 3

2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
S TALACYINYCH st OO, 3
P 3
2.1.1 Przedmiot 0gdlnej specyfikacji COCANICZNG] ... 3
2.1.2 Podstawa opracowania OST ettt 3
2.1.3 Zakres stosowania OST ettt 3
2.1.4 Zakres robét ODIRYCH OST oo 77700 3
2.2 OKRESLENIA P DSTAWOWE vttt s 3
2.2.1 Obiekt BUCOWIBNY..c oo 3
B 3
2.2.3 Kosztorys Inwestorski, Kosztorys Oferfowy, Przedmiar Robé................. 3
3 o G MGG oo 4
2.2.5 Odpowiednia ZGOUNOSE..ors oot 4
2.2.6 Polecenie MIZYIUGIE.....ooeees oo 4
2.2.7 Nadzor PIOJCKIOWY oot 4
2.3 OGOLNE WYMAGANIA oy CZACE ROBOT v oot 4
2.4 PODSTAWOWE CZYNNOSC I WYMAGANIA ORGANIZAC! PLACU BUDOWY ..o 4
2.4.1 Dokumenty DUTOWY vt 4
2.4.2 Przechowywanije dokumentéw BUTOWY ... 4
2.4.3 Przekazanie placy DUGOWY ... ]
2.4.4 Dokumentagja PIOJORIOWE. .o 5
2.4.5 Zgodnosé robét z dokumentach projektowq i SST............oocooo 5
2.4.6 Ochrona srodowiska w c2asie wykonywania robet........................... 5
2.4.7 Ochrona PIZECIWPOLBIOWE. ..o 5
2.4.8 Materialy szkodliwe dia OLOCZENE ..o 6
2.4.9 Bezpieczeristwo PAGION PIACY ... 6
2.4.10 Ochrona i UHZYIBNE FODGE ..o 00 6
2 ALY oo 8
9 P s L 6
e 7
3 0 Ko MAMIEROBOT .ot oo 7
oy BOLAIAKOSCIROBOT v 7
2.9.1 Zasady kontrolf JBKOSON [ODGH......oor oo 7
2.9.2 Cerlyfikaty i AOKIGIAGIE .ot 7
D S ROBOT . oo 8
2.10.1 Odbiér ostateczn Y FODGE ..ottt 8
2.10.2 Odbicr POTIBLANCYIY vttt 8
13 P A PEATNO Gl Lo 8
12 PREPISY BWAZANE oL 8
3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ..ccoormsrvrsersseesssssscsessssesss oo 10
KOD CPV 28861000-5 — RUIOCIG ..o 10
KOD CPV 45244000-9 — Instalacje wodpe.......................... T 10
KOD CPV 45232460-4 — RODOLY Sanitare............vvseee 10
KOD CPV 45331100-7 — instalowanie cenlralnego ogrzewania................ . . 10
KOD CPV 45331110-0 — Instalowanie KOHOW...........oovveo 10

1



KOD CPV 45320000-6 — RobOty iZOIACYNE .......oveveeecereeirecviseeereeeeeraeesriaraenans 10

3.1 PRZEDMIOT SZCZEGOLOWE) SPECYFIKACI TECHNICZNED. . .eveivveeeeereeieessteeeeesessesssssssssssessas 10
3.2 ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACH TECHNICZNEY nvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveee s 10
. T OGOLNE WYMAGANIA .....cceieirnrieesieteetsesssiessesseasatreases st ateassesaseesssesntesnsessesssssssss s eessssssessans 10
T MATERIALY ettt ee et ee et eseaesstessseeesseeseeasses e eressesssssessssssstsssssessins 10
BB BPREZET ...ttt ettt e et a et ettt e e rtan e e et e aee s taertraneseaee et entesans 11
3.6 TRANSPORT I SKEADOWANIE ...ttt eee ettt ee e e e s ot eees e veeaanes 11
3.7 WYKONANIE ROBOT .o eeeteteeoe e sa et eesse e e e s s es s eses s e e s s 11
3.8 BADANIA | URUCHAMIANIE INSTALAGT .1 1veeeiieetreeeerereserseesersessssessaosssssssessssssssssssssssssssssssesssssssns "
3.9 KONTROLA JAKOSCL ... es et e ees et er s et st s s tes e 12
310 ODBIOR ROBOT ... e er e ereeeeeeessese e s s s s e e s st s st e e es oo 12
BT INSTALACIA G.0. ciiiieeiieiittieite i s e teeeres e e eres et s eaee s e eertaesessstasssesssassnsetmnenmseersssseesesseessoessses 12

3.12. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE WYKONANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIAT3
3.13. WYMAGANIA DOTYCZACE ARMATURY WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WINNY

BYC ZGODNE Z PN-M-75003/1830 ORAZ PN-M-75009/1987 ..veveoeeeeeee et eeeeeeeeeeee e 13
3.14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWODOW ORAZ GRZEJINIKOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
................................................................................................................................................. 13
3.15. ROZRUCH INSTALAC.J| CENTRALNEGO OGRZEWANIA ....eeeeveeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesersssersssstsssesssins 14
SAG PRZEPISY ZWIAZANE ..ottt e e e s asee s et esatesesersenmeseneeeaesessaaes 14
4. SPECYFIKACJA INSTALACJA WOD. — KAN. ...ooovrvercrsrrereisnessesstsrssossesesressensassassssssssnnsssans 14
T P RZEDMIOT ST ettt ettt it ce v e s s s e e e st e e eteseareessteesnteassssssnesseressssesssseserteons 14
4.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 1ottt it eereeeereevseesessaaessstessaees s resssaessesssssssseseesssessesersarsens 14
4.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST o ittt e vereesssereeretssssseseeeesssaessesessessessssseseeesnnsseeeein 15
4.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE ...evveieieeteeesciecsereeretseseessseeeaerteassessstasssessssssssessessssssssssssesseseesas 15
AEMATERIALY .ottt e s e e ee et e e et eaaessstesessaeeeeeeees e et seseseesee a1 15
A8 SKEADOWANIE .......cvviereiieiitaeeerenessaeesetseseesesetsesaeeane e s aesstassessstasssensssseesesseestseeessss et seeae s 15
4.7 ODBIOR MATERIAEOW NA BUDOWIE ... .eveiecreerieeereeeeeeresrssressassessesssssenssssnesesssssssenssesseseeses s 16
BB BPRZET .ottt sttt et ettt ra e st e et e e et e e s 2t et e e et e et bt anteeeee et s ee s ee s et et e eae i 16
BO TRANSPORT ..ot ettt ee e st et e st s et ee s e ertaasee s te et s eansesrnsereeesesses s s teesseesssns 16
A A0 WYKONANIE ROBOT .ot e e ee et ee st es et see e ses s et s e e eeeee o 16
BT MATERIALY oottt s et v e et s s e e e reteesressssesseessessseesessessossessssssssssssssssans 17
4,12 MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH ...t s e anes 17
4.13 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH. ..o 18
4,14 MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN. ....coovvieirirenvereetsteeieeservesseresessssesssssesesssnsssanans 19
415 MONTAZ ARMATURY Lottt e s vevreeressesseesesesssase st eseteseseseseseeee s es oo 20
4,18 BADANIAPROBY ......oovviveiiieitieeesee s eeeseesess e seseeems s s s ess s s s s sssesesesesssassesstens s ese s 20
4.17 ODBIORY ROBOT ... eeeeteee e et et ee et sttt s st ee st e ettt s e 20
AABIZOLACUE CIEPLNE ...ttt s e et asses st e essenssasee et eessssessesesaens 21
MATERIALY ..ottt e et sssmssssssessessotenennet 21
WYMAGANIA OGOLNE ..ot eea e s s ettt 21
MONTAZ ..o e e e e s s e et e e e et et e e e et e s et 21
ODBIORY ROBOT IZOLACYINYCH .o 21
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ... es v veee e seees e s ses st s ee s s e e, 22
6. PRZEPISY ZWIAZANE .......oo oottt ittt e etveeeesseeressaassesessaressesanstssssstseeessste et 22
NORMY .ottt e it e st et e s st eene e bt sstseasesenssate et e e s erasresseessessseesseersssnnesseesessesmtseseesseses e 22
UWVAGL .. eriirriimmminiarinsaitieierosesiasesratasssssassssss sesssastss asssnnssssssssmmresssnsessmrsenserasnes ses s essessrssonessores 23
2




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych

1. DANE INWESTYCJI

1.1 Obiekt

ROBOTY BUDOWLANE, POLEGAJACE NA WYKONANIU REMONTU POMIESZCZEN, INSTALACJI
WOD.-KAN., C.0. W BUDYNKU SDS W KOWALACH OLECKICH

1.2 Inwestor

GMINA KOWALE OLECKIE
UL. KOSCIUSZKI 44, 19-420 KOWALE OLECKIE

1.3 Lokalizacja
KOWALE OLECKIE, GM. KOWALE OLECKIE, DZ. NR. 300

2. OGC')L'NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT INSTALACYJNYCH

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot ogdinej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdine] specyfikacji technicznej /OST/ sg wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwiazanych wykonaniem instalacji sanitarnych.

2.1.2 Podstawa opracowania OST
Dokumentacja projektowa robdt budowlanych polegajgcych na wykonaniu remontu pomieszczen
instalacji wod.-kan., c.0. w budynku SDS w Kowalach Oleckich — czesé sanitarna.

2.1.3 Zakres stosowania OST
OST stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdiowych specyfikacji technicznych /SST/
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot.

2.1.4 Zakres robot objetych OST

Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji obejmuja, wymagania ogdine, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdinych asortymentow robot
instalacyjnych. Podstawowe wymagania w zakresie BHP.,

2.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

2.2.1 Obiekt budowlany
Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

2.2.2 Budynek
Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundament i dach.

2.2.3 Kosztorys Inwestorski, Kosztorys Ofertowy. Przedmiar Robét

Winien by¢ wykonany zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.




Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dziennik Ustaw Nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego wraz z pozniejszymi
zmianami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005r (Dziennik Ustaw Nr 75
poz. 664) zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalo-uzytkowego.

2,2.4 Materialy

Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacia
techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera,

2.2.5 Odpowiednia zqodno$é
Zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

2.2.6 Polecenie Inzyniera
Wszystkie polecenia przekazywane przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.2.7 Nadzér projektowy
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentacji projekfowej lub osoba

upcwazniona przez Projektanta do peinienia nadzoru projektowego i posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

2.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiadajgcych sie na kompletno$é robot
wynikajgeych z norm, przepiséw technicznych, Warunkdw Technicznych n/n Specyfikacji Techniczne] i
Zasad Sztuki Budowlane;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacig
projektowa, i poleceniami Inzyniera.

2.4 Podstawowe czynnosci i wymagania organizacji placu budowy

2.4.1 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie:

- projekty, specyfikacje techniczne, kosztorysy

- protokdt przekazania placu budowy

- Umowy cywilno-prawne

- protokoly odbioru robdt czesciowe, koficowe

- rysunki, opisy uzupetniajace stuzace realizacji budowy

- atesty urzgdzen, materialéw od producentéw, dostawcow

- protokoly 2 narad i ustalen, notatki uzgodnieri

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu
- wystapienia o uzytkowanie obiektu

2.4.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane] prawem.

Wszystkie dokumenty budowy sa dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.



2.4.3 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.4.4 Dokumentacia projektowa
Dokumentacja projekiowa jest przekazana Wykonawcy protokolarnie, jej kompletnosé potwierdzona

przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa zawiera;

- opis techniczny

- rysunki Projektu

- specyfikacje materiatowg

- dokumenty zgodnie z wykazem w szczegdlowych warunkach umowy

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dziennik Ustaw Nr 202 poz. 2072)
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji techniczne]
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalo-uzytkowego.

2.4.5 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg ohowigzujgce dla
Wykonawecy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymienione w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa,
dokumentacja projekiowa, kosztorysy, o ich wykryciu w czasie przygotowania oferty na wykonanie
rob6t — winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek
przed rozpoczeciem robodt.

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone materialy [ urzgdzenia beds zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST, patrz pkt ,Ogdine wymagania dotyczace robdt".

W rysunkach w przypadku rozbieznosci wymiardw opis wymiaru jest wazniejszy od odezytu ze skali
rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen
i elementdw budowy muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg, projektowa lub SST, | wpltyneto to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione prawidiowymi, roboty
naprawcze wykonane na koszt Wykonawcy.

2.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma ohowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontrakiu | wykanczania robét Wykonawca bedzie:

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokoé! terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob [ub wilasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.4.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw achrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie calego placu budowy.

Materialy fatwopalne bgdg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.




2.4.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do wbudowania,
ani w zaden sposob uzyte,

Nie dopuszcza sig¢ do uzycia materialdbw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
adpowiednia odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

2.4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
wykonania robdt zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Wykonawca bedzie utrzymywaé ochrone robét do czasu odbioru ostatecznego.

2.5 Materialy

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru materiatu z inzynierem.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Atestow i Certyfikatow na dostarczone materialy i
urzadzenia

Wszystkie materialy | wyroby dostarczone na budowe posiadajg fabryczne opakowanie z
oznaczeniem producenta, rodzaju, ilosci, numerem partii oraz instrukcje obstugi | wykonawcze.
Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda przechowywane /magazynowane!/ zgodnie z
zleceniami producenta lub dostawcy wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udckumentowania, ze materialy sg
uzyskane z dopuszczonego prawnie Zrédia oraz w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST - nie
zmieniaja sie gatunkowo, ilosciowo, wymiarowo,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw.,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym: wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robdt.

2.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako&¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w S3T lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Zgedny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarcza Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoé¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowarne i niedopuszczone do robét,
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2.7 Transport

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw fransportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materialy winny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem | przemieszczeniem.
Skladowane na budowie zgodnie z zaleceniem producenta i dostawcy.

Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robst zgodnie 2 zasadami okreslonymi w
dokumentac]i projektowej, SST | wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umows,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego.

Whykonawcea bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach na tern budowy.

2.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do spehlnienia wszystkich czynnosci  wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomeccniczych skiadajgcych sie na  kompletnosé  robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, Warunkdéw Technicznych, SST, Zasad Sztuki
Budowlanej, dokumentacji projektowe).

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakost
zastosowanych materialéw | wykonanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, SST,
poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, SST a takze w
normach i wytycznych.. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniu materialow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdznief niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego powodu
pownosi Wykonawca.

2.9 Kontrola jakosci roboét

2.9.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét powinnoe byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong Jakose rabdt.

Wykonawca jest adpowiedzialny za peing kontrolg robét | jakos¢ materialdéw 1 urzadzen. Wykonawca
zapewni sobie odpowiedni system kontroli, organizujac: wiasny dodwiadczony, uprawniony zespoi
technikow, majstréw, brygadzistow, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materiatdw oraz robdt,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm ckreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow penesi Wykenawca,

2.9.2 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:

certyfikaty lub deklaracje na znak bezpieczenstwa, wykazujgey, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow | dokumentéw technicznych.

Produkty przemysiowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonywanych przez niege. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy nie spelniajace tych wymagan beds edrzucone,

Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie sa uznawane jako atesty lub certyfikaty.




2.10 Odbior robot

2.10.1 Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci,

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez I[nzyniera zakorficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

2.10.2 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt ,Odbiér ostateczny robot”.

2.11 Podstawa pifatnosci

Wykonawca jest zobowigzany na podstawie przedmiaru dostarczonego przez Inwestora dokonac
analizy dokumentacji i w ofercie uwzglednié¢ wszystkie czynnosci oraz caty zakres robdt w celu
ustalenia ostatecznej ceny ofertowej.

Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych: umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary, o ich wykryciu w trakcie przygotowywania oferty
winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek przed
rozpoczeciem robét.

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest protokdi odbioru robét.

Podstawa wykonania rob6t jest umowa sporzadzona pomigdzy Inwestorem a Wykonawcg z
okreslonym zakresem robét oraz terminem wykonania tych robét i terminem platnosci.

2.12 Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1884 nr 89 poz. 414

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.l). 1996 nr 100 poz. 465 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane.

Dz.U, 1996 nr 146 oz. 680 Ustawa z dnia 11 pazdziernika 1996 r. 0 zmianie ustawy o

postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy -
Prawo budowlane.

Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektérych ustaw.

Dz.U. 1999 nr 62 poz. 682 Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy — Prawa
budowlane.

Dz.U. 2000 nr 22 poz. 354 Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane.

Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1438 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane.

Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo

budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw
Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane
Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz o zmianie niektdrych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Akty wykonawcze:
Adres publikacyjny Status Tytut
Dz.U. 2004 nr 48 poz. 460 obowigzujgcy Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 15 marca 2004 r. w sprawie wzordow
ogloszel przekazywanych Prezesowi Urzedu
Zamdwiern  Publicznych  oraz  Urzedowi
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Dz.U. 2004 nr 49 poz. 470

Dz.U. 2004 nr 50 poz. 479

M.P. 2004 nr 52 poz. 886

Dz U. 2004 nr 56 poz. 547

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 645

Dz.U. 2004 nr 71 poz. 646

Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

Dz.U. 2005 nr 75 poz. 664

Dz.U. 2004
Qdestania

Adres publikacyiny

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Dz.U. 1964 nr 43 poz, 296

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Akty zmieniajgce
Adres publikacyjny

obowiazujgcy

obowigzujgcy

obowigzujacy

obowigzujgcy

obowigzujacy

obowigzujacy

obowigzujacy

obowigzujacy

obowigzujgey

nr

Status
Obowigzujacy

Obowigzujacy

akt posiada
tekst jednolity

Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wysokosci
wynagrodzenia przewodniczgcego,
wiceprzewodniczgcego | pozostalych czionkow
Rady Zamowien Publicznych

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu
informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu
o udzielonych zamoéwieniach publicznych oraz
jego wzoru

Zarzgdzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrow z
dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nadania
statutu Urzedowi Zamdwien Publicznych
Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 30 marca 2004 r. w sprawie regulaminu
postgpowania przy rozpatrywaniu odwotan
Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw  potwierdzajgcych  speinianie
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, jakich moze zgdac
zamawlajacy od wykonawcy

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokolu
postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod |
podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz- programu
funkcjonalno-uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentagiji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

19 poz.

Tytut

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postepowania cywilnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Status Tytut

177




Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959 2004.05.01 obowigzujgcy Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
zmianie i uchyleniu niektérych ustaw
w zwigzku =z uzyskaniem przez
Rzeczpospolitg Polska czionkostwa w
Unii Europejskiej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {(DZ.U Nr 120 z 2003
r. poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwea 2002 r,, poz, 690) (Dz. U,
Nr 33 z 26 lutego 2003 r., poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOD CPV 28861000-5 — Rurociaai

KOD CPV 45244000-9 — Instalacje wodne

KOD CPV 452324604 — Roboty sanitarne

KOD CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego cgrzewania
KOD CPV 45331110-D — Instalowanie kottdéw

KOD CPV 45320000-6 — Roboty izolacyjne

3.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmictem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych pomieszczeniach budynku SDS w
Kowalach Oleckich.

3.2 Zakres Stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszelkie czynnosci:
- maontaz armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

3.3 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz ustawy Prawo budowlane,
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemyslowe.”

Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowad
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii.

Roboty mentazowe nalezy realizowaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanc-montazowych.” Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalagii.

3.4 MATERIALY

Do wykonania modernizacji instalacji centralnego ogrzewania mogg byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.,

Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne i odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca musi uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje [nspektora
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Nadzoru. Odbior techniczny materiaidw powinien by¢ dokonany wg wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.
Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3.5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwne w migjscu tych robét, jak tez przy
wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zaladunku i wyladunku.

3.6 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Dostarczona na budowe armatura nalezy sprawdzié na szczelnose.

Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna - zawory
termostatyczne i podpioncwe powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby | materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszezeniach krytych i suchych, Nalezy unikngé diuzszege dziatania promieni slonecznych na
otuliny z PE

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do minimalnych wymiardw produkeyjnych
powinny zawierac sie w granicach {olerancii okreslonej w odpowiednich normach przedmictowych.

3.7 WYKONANIE ROBOT

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone z armaturg [ osprzetem za pomocy polaczen oryginalnych z zastosowaniem
ksztattek.

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kofcowek,

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim pofozeniu, by
wrzeciono byio skierowane do géry.

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w migjscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obslugi, konserwacii i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-2420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych.

3.8 Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd | przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izalacji termicznej przewoddw musij byé poddana prébie szezelnosci,

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przepiukac
wodg. Niezwlocznie po zakoficzeniu plukania nalezy instalacje napeinié wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04807 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania | badania dotyczace jakosci
wody" lub z dodatkiem Inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Do pomiaru cisnienia probnego nalezy uzywac¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt
Zmiany cisnienia o 0,1bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia,

Z préby cisnieniowe] nalezy sporzgdzié protokat,

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzic probe na goraco, przy najwyzszych
- w miare mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgeych parametrow
obliczeniowych.

Préba szczelnosci na goraco winna by poprzedzona, co najmniej 72 — godzinng pracs instalacii.
Izolacja cieplna:

Roboty instalacyjne nalezy rozpoczad po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu préby
szczelnoscl i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyinege powlerzehni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotern odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, (np.: przycinania) moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonainych
narzedzi.

Grubosé wykonania izolacji nie powinna sig réznic od grubosci okreslone] w dokumentacii technicznej
wiecej niz -5 do +10mm.

3.9 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem maodernizaciji instalacii centralnege ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom i Instalacje
sanitarne | przemystowe.”

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona W swiadectwo kontroli jakosc
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia danej
fazy robot zostaly speinione.

3.10 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu modernizacii instalacji centrainego ogrzewania nalezy
dokonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robst budowlano — montazowych.
Tomn Il instalacje sanitarne i przemyslowe." oraz z norma PN-64/B-10400.

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisat protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania oraz
przydatnosé robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalaci centrainego ogrzewania.

Przy odbiorze korficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty dotyczace jakosci whbudowanych materiatow($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcaw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoi przeprowadzenia préby szczelnosc catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- akfuainosé dokumentacii projektowe],

- protokoty badan szczelnoscl instalacji.

OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej "Wymagania ogoine".
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej "Wymagania ogbine”.

3,11. Instalacja c.o.

- srodtem ciepta jest kociol olejowy jednofunkcyjny o mocy 28 KW

- przewody rozprowadzajgce W mieszkaniach wykonaé z Tur wiclowarstwowych Pex/ AL/Pex
lgczonych za pomocg ziaczek zaciskowych. Rury prowadziC W posadzce W izolacji z pianki
poliuretanowej

- instalacja z rur wielowarstwowych polietylen-aluminium—polietylen polaczenia zaprasowywane,
prowadzona w posadzce W warstwie izolagji styropianowej, podejécia do grzejnikow w bruzdach
sciennych

« rurociagi prowadzone Ww bruzdach zabezpieczy¢é przed agresywnym dziataniem zaprawy i
uszkodzeniami mechanicznymi otulinami z tworzyw sztucznych,

. poziome przewody C.0. po zamoniowaniu zaizolowat otulinami Thermaflex gr. 13 mm zgodnie z PB,
- odpowietrzenie instalacji pomoca odpowietrznikow automatycznych montowanymi w najwyzszych
punktach instalacii i odpowletrznikow recznych na grzejnikach

« grzejniki stalowe plytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym zamontowac zgodnie z PTB

» grzejniki wyposazyé w zawory termostatyczne z glowicami termostatycznymi gazowymi
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3.12. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji
centralnego ogrzewania

Po zakorczeniu montazu przed zgioszeniem instalacji do odbioru nalezy dokonywac¢ ogledzin
wykonania instalacji pod wzgledem prawidlowosci wykonania | zgodno$ci z projektem. Nastepnie
instalacja musj by¢ poddana prébom szczelnosci oraz préhom cignieniowym,

Przed przystgpieniem do badania instalacje c.o. nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda
odpowiednio uzdatniong.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnoéci instalacja powinna byé napetniona woda
zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skonfrolowac szczelno$¢ potaczen przewodow, zaworéw i in. przy ciénieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowoéci ztadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacfi za pomocg pompy regcznej, podigczone] w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy
oraz cechowany manometr tarczowy o Srednicy tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od
cisnienia probnego i dzialce elementarnej - 0,01 MPa. Nastepnie nalezy wykonaé prébe cisnieniowg
na zimno na max. ciénienie robocze w najnizszym punkcie instalagji plus 0,2 lecz co najmnigj 0,4
MPa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. manometr nie wykaze
spadku cisnienia. Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy zachodzi konieczno$é dokonania naprawy.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby szczelnosci na zimno. Prébg szczelno$ci zladu na goraco nalezy przeprowadzié po
uruchomieniu Zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréow obliczeniowych.

Przy odbiorze technicznym koricowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) projekt budowlanc-wykonawczy instalac]i wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robot montazowych,

b) kazde zmiany musza by¢ potwierdzone przez autora projekiu,

c) protokoly odbioru czgsciowych na te czesci instalacji, ktdre zostaly zakryte po zakonczeniu robot
budowlanych,

d) protokoly przeprowadzonych prob szczelnosci sieci przewodéw,

- szczegolowy przeglad wykonanej instalacji.

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania odbiorowi podlegaja armatura oraz przewody instalacji
centralnego ogrzewania,

3.13. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania winny byé zgodne z PN-M-75003/1990 oraz
PN-MI-75009/1991

Armatura wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewana powinna by¢ poddana cisnieniu = 0.6 MPa w
ciggu, co najmnigj 15 sek. nie powinna wykazywaé pocenia sie i przeciekania wody.

Zamykanie 1 otwieranie armatury powinno sie odbywaé przy uzyciu réwnomiernej sity bez oporéw i
zahamowan.

Na armaturze powinny byé umieszczone znaki:

- znak wytwarni,

- rednica nominalna,

- kierunek przeplywu (na zaworach przeplywowych).

Armature poddaje sie nastepujgcym badaniom:

- sprawdzenie szczelnosci,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie jakosci powloki ochronnej.

3.14. Wymagania dotyczace przewodow oraz grzejnikéw instalacji
centralnego ogrzewania

Przewody instalacji centralnego nalezy prowadzié tak, aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Przewody nalezy ukfadaé tak, aby zapewni¢ kompensacje wydluzer termicznych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Spadki przewoddw winny umozliwia¢é spuszczenie z nich wody oraz mozliwosé odpowietrzenia
instalaciji.

Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu.

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem technicznym co do wielkosci, rodzajow i tras
przewadow,

W ramach odbioru koricowego sprawdzane jest:

- wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewoddw,

- zgodnosci zastosowanych materiatow 1 gotowych wyrobdw z odpowiednimi normami jakosci
wykonanla robdt montazowych ze szczegdlnym uwzglednieniem jakosci wykonania polgczen -
zamocowan grzejnikow | przewodow.

3.15. Rozruch instalacji centralnego ogrzewania

Po przeprowadzeniu préb oraz w/w ogledzin instalacji nalezy przystagpic¢ do rozruchu.

Podczas rozruchu nafezy obserwowaé prace poszczegdlnych elementdw catej instalacji. Po
osiggnieciu parametrow pracy mozna przystapié do regulacji instalacji ti. do ustawienia wzglednie
korekty wstepnej nastawy zaworéw grzejnikowych oraz regulacyjnych (zawory regulacyjne -
upustowe).

Prawidlowos¢ regulacii nalezy oceniaé na podstawie kontrofi temperatury wody powrotne] z
grzejnikow.

Roéznica temperatury wody powrotnej z poszczegdinych grzejnikéw winna miesci¢ sie w granicach:
+2°Cdo-2°C.

3.16 PRZEPISY ZWIAZANE

“Warunki fechniczne wykonania i edbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe.” Arkady, Warszawa 1988,

PN—64/B-10400 “Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

PN-B (2414:1999 “Ogrzewnictwo i cieplownictwo, Zabezpieczenie instalacji oprzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi, Wymagania.”

PN- B - 02419/1991 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo, Zabezpieczenie instalacji ogrzewai wodnych i wodnych
zamknietych systeméw cieplowniczych - badania.

PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo, Odpowietrzenie instalacji ogrzewail wodnych. Wymagania®.

PN - B - 02421 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 *“Armatura instalacji centarinego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.”

PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centarlnego ogrzewania. Zwory regulacyjne. Ogodlne wymagania i
badania.”

PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczme zawory grzejnikowe. Czedé 1: Wymagania i badania.”

PN-EN 442 — 1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

PN-EN 442 —2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badani (zmiana A1).”

PN - H - 83131/01/1990 - Centralne ogrzewauie - Grzejniki - Ogélne wymagania i badania.

PN-93/C - 04607 “Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace wody.”

4. SPECYFIKACJA INSTALACJA WOD. — KAN.
4.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikac]i Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy instalacji wod. — kan.

4,2 Zakres Stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienienych punkeie 1.1.
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4.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu
budowe instalacji wod. — kan.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

- instalacji wody zimnej, cieplgj

- instalacji kanalizacji sanitarne;.

4.4 Okreslenia podstawowe

Instalacia wody zimnej — instalacja zasilajaca w wodg zimng i cieplg budynki,
Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja cdprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne z budynkéw,

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robdt pedano w ST-O- \Wymagania ogdine”

4.5 MATERIALY

Warunki ogéine stosowania materiatéw podano w ST-O- Wymagania ogéine'. Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej | ST. Materialy
uzyte do budowy powinny byé oznakowane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Rury majgce
kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny speinia¢ warunki okreslone w PN lub posiadaé aprobaty techniczne stwierdzajace
przydatnosc do stosowania w budownictwie, posiadaé znak ,CE" lub Znak Budowiany ,B".

Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczyé deklaracje zgodnosci z w/w dokumentami
odniesienia i atesty higieniczne.

Materialy:

- rury stalowe ocynkowane ze szwem, gwintowane wg PN-74/H-74200, PN-81/B-10700/02,

- rury z polietylenu sieciowanego LPE w peszlu woda zimna, w izolacji Thermaflex gr. 12 mm wada
ciepta wg DIN16776, 16883

- armatura wodociggowa wg PN-76/H75001,

- zawory odcinajace, zwrotne | odpowietrzajace gwintowane,

- zawory z ogranicznikiem termostatycznym gwintowane mosiezne,

- armatura umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca, zawory czerpalne ze zigczka do weza wg Proj.
Wyk.

- rurociagi, ksztattki z PVC wg katalogu SWW,

- wpusty zeliwne piwniczne z koszem wg PN-63/H-74083, oraz podiogowe z tworzywa sztucznego wg
PN-86/H-74084,

- urzadzenia i armatura sanitarna; zlewozmywaki blaszane nierdzewne dwukomorowe wg PN-77/M-
77570, umywalki porcelanowe szer, 55 cm z syfonem gruszkowym plastykowym | pSipostumentowym
wg PN-79/B-12634, ustepy z pluczka typu ,kompakt” wg PN-81/B-12635, pisuary pojedyncze z
zaworem spiukujgcym wg PN-65/C-12625, brodziki plastykowe polokragie 80x80cm.

- wyroby sanitarne porcelanowe zgodnie z PN-78/B-12630,

- rzgdzenia splukujgce zgodnie z PN-77/B-75700.

4.6 Skfadowanie

Wszystkie materialy powinny byé magazynowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Rury z
PVC oraz LPE nie powinno sie magazynowaé na wolng] przestrzeni, nawet wiedy, gdy sa
zabezpieczone folig czy plandeks, Temperatura w miejscu skiadowania nie moze przekroczyé 40°C,
powinny one zosta¢ umieszczone w pomieszczeniach zamknigetych [ub w miejscach zadaszonych.
Materialy i urzadzenia powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie
jakosci i przydatnosci do dalszego zastosowania.
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4.7 Odbior materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $éwiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protok&tami odbioru technicznego oraz atestami zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy
materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakoéci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.8 SPRZET

Warunki ogoine stosowania sprzgtu podanc w Specyfikacji Technicznej ST-O- ,\Wymagania ogdine”.
Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robot. Sprzgt przeznaczony do wykonywania robdt ma byé stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegélowym dotyczacym jego uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacii
Inspektora Nadzoru nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

4.9 TRANSPORT

Warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknac
uszkodzen i odksztalcern przewozonych materialow. llos¢ uzywanych $rodkéw fransportu musi
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej | wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazd6w na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.10 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji obejmuja;

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do picia,

- przewody | urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce clepla wode na potrzeby uzytkowe,
poczynajac od wyjscia z podgrzewacza cieplej wody do armatury czerpalnej,

- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce $cieki od przyboréw sanitarnych i
urzadzen technologicznych znajdujgcych sig wewnatrz budynku.

1). Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji mozna przystapié po
stwierdzeniu, ze:

Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

Elementy budowlano — konstrukeyjne, majace wplyw na montaz urzgdzer instalacji wodociagowo —
kanalizacyjnej i cieplej wody, odpowiadajg zalozeniom projektowym.

2). Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzié po $cianach
wewnetrznych.

3). W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddw po Scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie przewodow).

4). W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny byé
osadzone tulgje, przy czym w migjscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy
rurociggiem a ftulejg ochronng, powinna byé wypeiniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

5). Pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukiadane pionowo.
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6). Przewody wodociggowe, kanalizacyjne i cieplej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych
weziach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgatezienia.

7). Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacjg cieplng,

8). Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu PE) o podobnych wiasciwosciach powinny byg: - prowadzone w odlegtosci min. 10 cm od
ruraciggdw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza niz 10
cm, nalezy zastosowan izolacje cieplna, Przewody nalezy rowniez izolowad, gdy dziatanie dowolnego
zrodla ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu: w przewodach
wodociagowych — powyzej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C

9). Odlegio$é zewnetrznej powierzchni rury wodaociagowe] lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodoéw srednicy 25 mm — 3 cm,

- jw., lecz 32=50 mm -5 cm,

- jw., lecz 65=80 mm ~ 7 cm.

Minimalne odlegfosci przewoddw wody zimnej | cieplej od przewoddw elekirycznych powinny wynosi¢
10 cm.

10). Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan | halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewniac¢ swobodne przesuwanie sig rur.

11). Nie wolno tgczyé przewoddw wodociggowych wody pitne] fub cieplej z siecig przewodow
zasilanych z innych Zrodel, niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodow
wodociagowych z wymiennikami ciepla i instalacig centralnego ogrzewania.

12). Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej
powierzchni rur,

4.11 MATERIALY

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktdre moga stykac sig bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢é wykonane z materiatow niewplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za
pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw z Zeliwa ciggliwego. W celu umozliwienia krazenia
wody w pionie pozarowym nalezy potaczy¢ koniec pionu z odbiornikiem wody zimnej.

Wewnetrzne instalacie ciepte] wody i cyrkulacji nalezy wykonywaé z LPE oraz rur stalowych i
tgcznikdw zeliwa ciagliwegoe ze wzmocniong powlokg cynkowa,

W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczaine jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez
spawanie.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezcisnieniowych — kanalizacja
sanitarna.

Przewody (podejscia) odprowadzajgce $Scieki od przybordw sanitarnych do piondw spustowych
powinny byé wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe.

4.12 MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Potaczenie gwintowane nalezy uszczelniad przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej lub przgdzy z
konopi. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.
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Zmiany Kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu igcznikow;
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

Maksymaine odlegiosci pomigdzy punktami mocowani przewodow poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

Srednica rur (mm) Odleglosci
15-20 1,6
25-32 2,0
40-50 25

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.

Montaz rurociggéw LPE
Przewody z polietylenu prowadzié w posadzce w ostonie ,peszel”. Przewody w posadzce ukiadaé z
fekkimi poziomymi malowaniami w celu zmniejszenia naprezeli w czasie pracy
Ztacza do rur — kolano, tréjnik
Potaczenia zaciskowe z pierscieniem peinym
Potaczenia tego typu charakteryzujg sie korpusem w postaci zigezki mosigzne] lub z PPSU, w postaci
kolanka, tréjnika podejscia i pierdcienia petnego nasuwanego na rurg.
Wykonanie potgczen z pierscientem petnym:
- rurg LPE o wymaganej diugosci ucia¢ za pomacg nozyc,
- natozy¢ pierécien na rure wewnetrznie sfazowanym koricem od strony ksztattki,
- rozkalibrowanie rury rozpierakiem wykona¢ w trzech fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepeine, przy
czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° 1 15°,, trzecie rozwarcie rury niepetne,
- wsunaé zlaczke w rure do ostatniego zgrubienia,
- uzywajac narzedzia do zaciskania (praska hydrauliczna lub praska reczna) nasunaé pierscieri na
rure,
- potaczenie przygotowane jest do obrébki cidnieniowej,
Zigczke tworzywowa PPSU z pierscieniem mosigznym nasuwamy praska przeznaczona do rur LPE.

4.13 MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Polgczenia kielichowe z rur PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierScienia gumowego Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegio$é miedzy nimi i podstawg kielicha
wynasita 0,5-1,0 cm.

Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosié:

100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw podworzowych, pionéw deszczowych,

150 mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustéw podwérzowych, piondw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zakfadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podej$¢ do przyborow sanitarnych
powinny wynosic;

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podiogowego,

75 mm od kilku zlewdw, zmywakdw, zlewozmywakodw, wanien, pisuaréw, umywalek wpustéw
podfogowych,

100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy
przewodu wynosza;

dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,5%,

dla przewodu Srednicy 150 mm — 1,5%,

dla przewodu $rednicy 200 mm - 0,5%

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw faczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (picnem) i z zasady osiowego montazu elementéw
przewodow.

Odgatezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca trojnikéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°,
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Przewody nalezy mocowaé¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw Iub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodow od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgai i hataséw w przewodach |
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a ohejma nalezy stosowaé podkiadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociagdw i co najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢é mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytoéw dla przewoddw poziomych wynosza:

dla rur z PVC i PP $rednicy od 50 do 110 mm—1,0m,

dia rur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm — 1,256 m.

Kompensacja wydiuzen termicznych przewoddéw z PVC | PP iaczonych za pomocg polgczen
roztacznych powinna byé rozwigzana przez pozostawienie w Kielichach w czasie montazu rur i
ksztaftek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwa lokalizacje mocowan statych i przesuwnych.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogg nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci15-20 cm;
dno wykopéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg
odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemoznosci uktadania przewodow kanalizacyjnych ziemi pod podioga piwnic, dopuszcza sig
w wyjatkowych przypadkach, montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy ukladaé na odpowiednich
wspornikach, w spostb uniemozliwiajgcy powstawanie zalaman w migjscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetniaé nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:

- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje sluzace do czyszczenia
przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
kidrych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigecia, umozliwiajgace fatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowotanym,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazyé w rewizje lub czyszczaki,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien | drzwi
prowadzacych do pomieszczel znajdujgcych sie w odlegtosci nie mnigjszej niz 4 m od fych
przewodow. Rury wentylacyine powinny tworzyé w zasadzie pionowe przediuzenie przewodow
spustowych.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie wiecej niz 3 przewodow
spustowych nad najwyze] polozonymi przewodami kanalizacyjnymi do jednego przewodu
stanowigcego wspélng rurg wentylacyjng, Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze byé mnigjsze
od sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewodéw wentylacyjnych.

niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i
spalinowych.

4.14 MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowaé do Scian, natomiast miski ustgpowe i bidety do posadzek w
sposbb zapewniajgey tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Miski ustgpowe powinny
byé ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych i bidetéw mocowanych do ciany.
Przybory i urzgdzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wyscko$é zanikniecia wodnego powinna gwarantowac niemozno$¢
wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przybordw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokosé zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosic
co najmniej:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach, bidetach itp. - 75 mm,

przy wpustach podiogowych — 50 mm,

przy przewodach spustowych deszczowych — 100 mm.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,8-0,80 m.
Umywalki nalezy umieszczat na wysokosci 0,75-0,8 m. W przypadku szeregowego ustawienia
umywalek indywldualnych odstep migdzy krawedziami sgsiadujacych umywalek powinien wynosi¢ co
najmnigj 0,3 m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Kabing natryskowsg 2z brodzikiem zamontowaé bezposrednio na posadzce, z mozliwoscig
prawidiowego odplywu Sciekdw do kanalizagii.
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4.15 MONTAZ ARMATURY

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé warunkom pracy (cisnienie,
termperatura) dangj instalacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieplg do grupy przyboréw
nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawdr przelotowy.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$é ustawienia armatury
czerpalnej powinna byé nastepujaca:

- baterie $cienne do umywalek i zlewozmywakéw — stojgce,

Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac igczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sig hatasu i drgari powodowanych dziataniem tej armatury.

4.16 BADANIA PROBY

Instalacje wody cieptej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

Badania szczelnosci urzadzer nalezy wykonywaé w temperaturze powierza wewnetrznego powyzej
0°C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed robotami
malarskimi | wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykenana préoba
czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby kofcowej byloby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napeini¢ wodg wodociagows lud z innego Zrédta,
dokladnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calego
urzgdzenia, zwracajgc szczegolng uwage czy polgczenia przewodow i armatury sg szczelne.,

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonania prob
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 m krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniowe;.

Instalacig uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje woda zimng,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié zachowanie sie
wydiuzek, punktow statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cignienie
wodociggowe.

Préba cisnienia dla rur PE

Napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacjg, wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 — krotnosé catkowitego
cisnienia kazdym miejscu instalacji. Po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzyé ci$nienie, poniewaz
mozliwy jest spadek cisnienia spowadowany rozszerzeniem sig rur. Czas proby 24 godziny. Instalacja
jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu instalacji nie wyplyneta woda, a ci§nienie kontrolne nie spadto
wiecej niz o 1,5 bar.

Badania szczelnosci instalacji kanalizacyjnej pewinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

- podej$cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo gospodarczych nalezy sprawdzié
na szczelnoss w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo — gospodarcze
sprawdza sig na szczelnosé po napefnieniu wodg powyzej kolana {gczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

4.17 ODBIORY ROBOT

Cdbiory miedzycperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

- przebiegi | spadki tras kanalizacyjnych,

- szczelno&E polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewod6éw poziomych i pionowych,
- elementy kompensacii,

- lokalizacja przyberéw sanitarnych.
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Cdbiér koricowy

Przy odbiorze koncowym urzadzef instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy przediozyc
protokoty odbioréw czgsciowych i préb szczelnoscei, a takze sprawdzi¢ zgodnoéé stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami cdpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
Przy odbiorze urzgdzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i
préb szczelnoscei,

W szczegdinoscl nalezy skontrolowad:

~ Uzycie wiasciwych materialdéw i elementéw urzgdzenia, prawidiowosé wykonania polgczen,

- jakosct zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

- wielko56 spadkéw przewodow,

- odlegtosé przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidiowo$t wykonania odpowietrzen,

- prawidiowos¢ wykonania préb przewoddw oraz odlegio$é miedzy podporami,

- prawidlowos¢ ustawienia armatury,

- prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- jakos¢ wykonania izolacji: antykorozyjne] i cieplnej, zgodno&é wykonania instalacji z dokumentacijg
techniczna,

4.18 IZOLACJE CIEPLNE
MATERIALY

Rohoty izolacji ciepinych obegjmujg;

[zolacje cieplne rurociagdw, armatury i urzadzen o temperaturze czynnika do +100°C,

Wymagania og6lne dla materiatow:

Materiaty powinny mie¢ swiadectwo kontroli jako$ci producenta, aprobate techniczng.

Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i
suchych.

Niezaleznie od kontroli jako$ci producenta, wykonawca izolacji zobowigzany jest sprawdzi¢ cechy
zewnetrzne dostarczanych materiatdw.

WYMAGANIA OGOLNE

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpleczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.
Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchni z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloka antykorozyjna,

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone,
a spostb skiadowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna byd gtadka i czysta, bez peknigé, zatamar i
wgniecen oraz odpowiadac ksztaltem izolowanego rurociggu lub urzgdzenia. Grubosé wykonywanej
izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ si¢ od grubosci podane] w dokumentacji techniczno —
technologiczne] wigcej niz 0: 5-10 %.

Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem [ub zawilgoceniem za
pomocg specjalnych systemowych rozet, Rozety powinny byé zamocowane za pomocg opasek.

MONTAZ:

- przetnij otuling izolacyjng i przyl6z do rury, spoiny i ztacza sklej klejem,

- jezeli rura przechodzi przez $ciang, powinna zostaé uprzednio zaizolowana na catej diugosci otworu
w Scianie,

- otuliny izolacyjne najlepiej jest cigé uzywajgc szablonu katowego i ostrza noza.

ODBIORY ROBOT IZOLACYJNYCH
Odbiér koncowy
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Odbior koricowy izolacji cieplne] powinien by¢ przeprowadzony przez wykonawce, po zakonczeniu
wykonywania izolacii na rurociggu lub na urzgdzeniu.

podczas odbioru korficowego izolacji natezy sprawdzic:

- grubosé wykonanej izolaci,

- jakosé polaczen klejonych,

- zacisniecie montazowe izolagji.

Grubosé izolacji nalezy uznaé za prawidiowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiardw nie
rézni sie od grubosci izolacji w projekcie technicznym,

Cdbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokolem.

BRUZDY

Trasowanie bruzd - przebieg zgodnie z projekiem wykonawczym instalaci.
Przy pomocy bruzdownicy wykué bruzdy.

Szerokosé bruzdy — ($rednica rury plus 2x grubosé izolagji) x ilos¢ rur +6cm.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jakosci robdt podanc w Specyfikacji Technicznej ST-O — Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

- uzycia wiasciwych materialéw i urzgdzen,

- prawidtowosci wykonanych polaczeri, podpér, wydiuzek armatury, prowadzenia instalacji,
- jakosé zastosowanych materiatow uszczelniajgeyceh,

- wielkosci spadkdéw przewoddw,

- odleglosci przewodéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych,

- prawidiowo$¢ wykonania odpowietrzen, przejsé przez przegrody budowlane,

- prawidtowo$6 przeprowadzenia wstepnej regulacii,

- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej, chiodu, klimatyzacji,

- zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczng,

- badania szczelnosSci przewodow, proby, rozruch.

OBMIAR ROBOT
Ogoine zasady obmiaru robét podano w Specyfikacii Technicznej ST-O ,\Wymagania ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Qdbidr robdt zgodnie z ST-O ,Wymagania ogoéine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

Instalacje wodociggowe:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiaidw,

- wykonanie instalacji wodociggowych wewnetrznych,

- montaz armatury,

- wykananie plukania, préb szczelnosci | dezynfekaji, instalacji wodociggowe;.

Kanalizacja sanitarna:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przybordw sanitarnych,
- wykonanie préb szczelnosci.,

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzer cieplej wody uzytkowej. Wyrnagania,

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wyrmagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
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odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

Inne
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom |1, Instalacje sanitarni
i przemystowe, Arkady 1998.

Uwagi

Ninigjszg SST nalezy rozpatrywa¢ tacznie z OPISEM TECHNICZNYM Projektu budowlanego.
Terminy i tematy szkoleri pracownikéw i personelu technicznego

Suwatki, sierpien 2014r. Autor: Renata Kuczyriska
BE/B7/02
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