DETAL DOLNEJS KRAWEDZ] DOCIERPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI Z WEOKIEN SZKLANYCH

PRZEKROJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEN OPARTY NA STYROPIANIE

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA BOLIX
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DWIE WARSTWY SIATKI
7 WELOKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU BOLIX U

PLYTA STYROPIANOWA

150 mm

LISTWA NAROZNA

KLEJ DO STYROPIANU BOLIX Z (U)F

min

tACZNIK MECHANICZNY

Lm

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

* Nad cokotemn zaleca sig uzycie dwdch warstw siatki

z wtbkien szklanych, gdyz jest to fragment scian parteru

w wiekszym stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.

11 - 500 Gizycko, ul. Krolowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534

PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STANCZYK

Kowalach Oleckich

Tytut opracowania: Docieplenie budynkéw SM Nowa przy ul. Mareckiego i Witosa w

Detal dolnej krawedzi docieplenia Nr. rys.
9
Inwestor Spétdzielnia Eksploatacyjno-Mieszkaniowa NOWA Skala
19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4 schemat
Branza|Stadium | Projektant: Roman Stanczyk Data
B P.T. 02.2017




