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1.

Podstawa opracowania.

Podstawg stanowi umowa zawarta pomigdzy, Przedsigbiorstwo Obstlugi
Inwestycji Wiestaw Klaus, 19-400 Olecko, ul. Sktadowa 3A/19 1 Spoéidzielnia
Mieszkaniowa DROZD, 19 — 420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4/2.

2.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na wykonanie

oczyszczalni $ciekbw w miejscowosci Pogorzel wraz z dokumentacja

kosztorysowa.

3. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Opracowanie oparto na nastgpujacych materiatach:

Mapa w skali 1:500.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 Dz. U. Nr 115, poz. 1229,
Ustawa Prawo ochrony S$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001,
Dz. U. Nr 62, poz. 612,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, Dz.U. Nr 168, poz. 1763.

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. Nr 100, poz. 465.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001,Dz. U. Nr 62, poz. 612 z
pOzniejszymi zmianami.

Wytyczne 1 wskazowki inwestora.



4. Lokalizacja oczyszczalni, zabezpieczenie w infrastrukture.

Oczyszczalnia potozona jest na dzialce nr ....przy drodze powiatowe]
Pogorzel - Grabowo.

Dziatka jest wtasnoscia ANRSP OT w Olsztynie Filia w Suwatkach.
Do oczyszczalni jest doprowadzona sie¢ kanalizacji sanitarnej. Dotychczas
urzadzeniami do oczyszczalnia $ciekéw sa 3 szamba o pojemnos$ci tacznej
18 m”°.
e Doprowadzenie $ciekdw surowych
Istniejacy kanat @ 150 mm przetozy¢ od S1-OW doprowadzajacy $cieki bedzie
pehil dotychczasowa funkcje. Kanat nalezy przepia¢ do osadnika wstepnego.
e Zaopatrzenie w wode
Projektowane urzadzenia nie wymagaja zasilania w wodg.
e Zasilanie w energi¢ elektryczna zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez ZE Biatystok, Rejon Etk.

e (Odprowadzenie $ciekow
Scieki oczyszczone beda odprowadzane kanatem @ 160 mm do pobliskiego

rowu melioracyjnego doptywu rzeki Jarka.

5. Warunki gruntowo wodne
Na terenie oczyszczalni wystepuja grunty o stabej przepuszczalnosci w postaci
gliny a matymi domieszkami piaskoéw gliniastych. Na glgbokosci ok. 3,5
m.p.p.t. wystepuja wody gruntowe.

6. Stan istniejacy gospodarki Sciekowej

Do oczyszczalni doprowadzane sa $cieki z wielorodzinnego budynku

mieszkaniowego. Budynek zamieszkiwany jest przez 25 osob. Standard
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wyposazenia mieszkan jest zroznicowany. Wszystkie mieszkania posiadaja
biezaca wode zimna, wyposazenie mieszkan stanowia: miska ustgpowa,
zlewozmywak, umywalke, wanng. Obecnie $cieki sa gromadzone w dwoch
polaczonych ze soba szambach o tacznej objetosci 18 m’ i okresowo wywozone

do oczyszczalni w Kowalach Oleckich.

7. Ilos¢ 1 stezenia zanieczyszczen w Sciekach doplywajacych do

oczyszczalni, wymagany efekt oczyszczania Sciekow

Docelowo oczyszczalnia przyjmuje $cieki doptywajace z kanalizacji od 25
M (mieszkancow), Que = 3,8 m’/d. Scieki doplywaja do oczyszczalni
grawitacyjnie kanalem @ 150 mm wykonanym z kamionki, nastgpnie
przeptywaja do osadnika wstepnego. Z osadnika wstgpnego trafiaja do komory z

osadem czynnym 1 osadnika wtornego po sklarowaniu kanatem do odbiornika.

7.1. Bilans ilosci Sciekow doplywajacych do oczyszczalni
Projektowane ilosci $ciekow doptywajacych do oczyszczalni wynosza:

Stezenia zanieczyszczen doptywajace do oczyszczalni wynosza:

e RLM=25

e Jednostkowa ilos$¢ sciekow q=0.150 m’/d

e Sredni dobowy doptyw $ciekdw Qg = 3,8 m’/d,

e Nd=2,5

e $redni godzinowy doptyw $ciekow Que = 0,4 m’/h

e max. godzinowy doptyw $ciekow Qumax= 0,26 x 1,4 x 1,6 = 0,59 m’/h

max. sekundowy doptyw Sciekdéw = 0,1 1/s

Jednostkowe tadunki zanieczyszczen:
e BZT; s=60g O,/M,d
o ChZT s=170 g Oy/M,d
e zawiesiny s =60 g/M,d



e azot ogbdlny

o fosfor ogolny

tadunki zanieczyszczen w dopltywie:

Stezenia zanieczyszczen
s =L/Qqs

o BZT;

o ChZT

e BZT;

o ChZT

e zawiesiny

e azot ogbdlny

o fosfor ogolny

e zawiesiny
e azot ogbdlny

o fosfor ogolny

s=8 g N/M.,d
s=1,8gP/M,d
L. =sx RLM
L= 1,5 kg Oz/d
L:4,25 kg 02/d
L=1,5kg/d

£ =0,2 kg N/d

£ = 0,045 kg P/d

doptywajace do oczyszczalni

s =400 mg O,/1
s=1118 mg O,/d

s =400 mg /1
s=52mgN/l
s=11mg P/l

7.2.Wymagany efekt oczyszczania Sciekow

Wynosza:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca

2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow

do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

srodowiska wodnego, Dz.U. Nr 168, poz. 1763, stezenia zanieczyszczen w

sciekach nie moga przekroczy¢ wielkosci z zalacznika nr 1.

Stan pH

BZTs
CHZT

6,5 - 8,5
40 mg O,/1
150 mg O,/1



Zawiesina ogdlna 50 mg/1
Azot ogdlny 30 mg N-N/I
Fosfor ogdlny 5 mgP/1

8. Charakterystyka odbiornika

Bezposrednim odbiornikiem $ciekow jest pobliski row melioracyjny, ktory
po okoto 500 m wpada do rzeki Jarki. Rzeka Jarka jest doplywem jeziora
Gotdap. Ocena wplywu wprowadzanych $ciekow na jako$¢ wod rzeki Jarki
zostala przeprowadzona na podstawie wynikéw monitorigu przeprowadzonego
przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Olsztynie Delegaturg w
Gizycku w roku 2003. Wyniki monitoringu sa nastgpujace:

, . . Parametr decydujacy o
Lp.| Pkt pomiarowy Klasa jakosci wod

klasyfikacji
_ . Stan sanitarny,azotyny,
1 przekroj Lakiele pozaklasowe
zawarto$¢ tlenu rozp
' Azotyny, zawarto$¢ tlenu
2 | Przekroj Pogorzel III klasa

rozpuszczoncgo

Ponizej doptywu
3 [T klasa azotyny
Gornego Potoku

Ponizej wodowskazu zawarto$¢ tlenu
4 o IT klasa
Jurkiszki rozpuszczonego, ChZT

Ujscie rowu wprowadzajacego Scieki do rzeki Jarki znajduje si¢ na prawym
brzegu w 26km + 475 m jej biegu. Woda na tym odcinku odpowiada III klasie
czystosci, wprowadzane $cieki nie wptyna na pogorszenie jakosci wod.

Obliczenie czasu doptywu $ciekow do jeziora Gotdap

- Odlegtos¢ od miejsca wprowadzania $ciekow do jeziora Gotdap wynosi

27 km,

- §rednia predkos¢ przeptywu w ciekach wynosi 0,2 m/s

- czas przeptywu Sciekow wyniesie



(27000 :0,2) : 3600=37,5h
Zgodnie z art. 39, pkt 4, Scieki powinny przebywac¢ w ciekach 24 godziny
zanim zostana wprowadzone do jeziora. Scieki z oczyszczalni w Pogorzelu

beda ptyna¢ 36,1 h.

9. Zasada dzialania oczyszczalni.

Z sieci kanalizacyjnej $cieki surowe doptywaja do osadnika wstepnego. W
osadniku nastepuje sedymentacja zawiesin i czgsci flotujacych z osadnika
odptywaja do komory denitryfikacji. Wylot Sciekéw z osadnika wykona¢ nalezy
w postaci otwartego syfonu zapobiegnie przedostawaniu si¢ zawiesin 1
substancji flotujacych do innych urzadzen. Zawarto$¢ komory denitryfikacji
mieszana jest mieszadlem pneumatycznym ( spr¢zonym powietrzem za pomoca
perforowanych rur). Do komory denitryfikacji kierowany réwniez osad
powrotny z osadnikéw wtérnych. W mieszaninie $ciekdw 1 osadu zachodza
procesy rozktadu zwiazkéw organicznych oraz redukcja azotandw powstatych w
procesie nitryfikacji. W wyniku zetknigcia si¢ $ciekow surowych w komorze
denitryfikacji ze $ciekami oczyszczonymi, nast¢puja procesy denitryfikacji,
inaczej przemiany azotanOw w azot gazowy (N;) 1 ulatnianie si¢ go do
atmosfery. W warunkach beztlenowych lub stabo tlenowych, bakterie
wykorzystuja azotany wystepujace w sciekach jako zrodto tlenu niezbednego im
do proceséw zyciowych. Z komory denitryfikacji $cieki sa pompowane do
komory nitryfikacji ( bytego I stopnia biologicznego). Recyrkulacja mieszaniny
osadu ze S$ciekami z komory napowietrzania do komory denitryfikacyjnej
wynosi 100 — 200%. W komorze nitryfikacji nastepuja procesy utleniania
zwiazkdbw  azotowych do azotanéw. W  wyniku napowietrzania
drobnopgcherzykowego nastgpuje biologiczny rozktad zwiazkdéw organicznych
zawartych w $ciekach za pomoca osadu czynnego. Komory napowietrzania
pracuja przy obciazeniu osadu czynnego rownym 0,07 kg BZTs /kg s. m. os. x d,
w zwiazku z tym przebiegaja w nich rownolegle procesy nitryfikacyjne oraz

utleniania wegla organicznego.



Mieszanina oczyszczonych Sciekdéw 1 osadu trafia do osadnika wtornego, gdzie
nastepuje oddzielenie osadu czynnego od wody. Osad czynny z dna osadnika
pompowany jest do komory denitryfikacji, a woda poprzez przelewy
grzebieniowe odptywa kanalem $ciekoOw oczyszczonych do odbiornika. Niskie
obciazenie osadu 1 przerwy w doplywie §ciekdw surowych sprzyjaja procesom
demineralizacji oraz stabilizacji osadow. Osad nadmierny jest usuwany z dna
osadnika wtoérnego za pomoca pompy =zatapialnej do zbiornika osadu
nadmiernego. Pompa jest sterowana za pomoca przekaznika czasowego. W
zbiorniku nastgpuje zaggszczanie osadu 1 beztlenowa fermentacja. Wody
nadosadowe kierowane sa do uktadu oczyszczania.

Wszystkie obiekty oczyszczalni sa wykonane ze studni zelbetowych.
Obiekty sa przykryte, zamknigte. Projektuje si¢ ogrodzenie wyposazone w

brame¢ zamykana na klucz.

10.Obliczenia technologiczne

Obliczenia technologiczne stanowia zatacznik nr 2.

11.1. OSADNIK WSTEPNY

Zadanie osadnika w uktadzie oczyszczalni Sciekow:
e retencjonowanie $ciekow doptywajacych do oczyszczalni w przekroju
doby,
¢ usrednianie st¢zen zanieczyszczen w dopltywajacych $ciekach,
¢ sedymentacja zawiesin,
¢ flotacja substancji ptywajacych.
Projektuje si¢ zbiornik osadnik w postaci studni zelbetowej o $rednicy 1500
mm 1 glebokosci 2 m. Wymiary osadnika zapewniaja nast¢pujace parametry:
Calkowita objetos¢ osadnika 3,53 m’
Objetos¢ robocza catkowita Vr=2,64 m’
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Czas zatrzymania $ciekOw przy maksymalnym przepltywie godzinowym

wynosi

T=Vr/Q,=2,64/0,4=6,6h

Osadnik nalezy wykona¢ w postaci szczelnego zbiornika zelbetowego.
Przykrycie wykona¢ jako ptyte zelbetowa z wtazem zeliwnym typu lekkiego,
zamontowa¢ zeliwne klamry wlazowe w odstgpach co 30 cm. Wlot 1 wylot
sciekow wykona¢ w postaci syfonow otwartych. Izolacj¢ zewnetrzna wykonac z
trzech warstw abizolu lub superbitu, izolacj¢ wewnetrzna z dwoch warstw.
Przewod doprowadzajacy $cieki @ 160 mm PCV potaczy¢ z istniejaca
kanalizacja, kanal odprowadzajacy @ 160 mm PCV polaczy¢ z komora
denitryfikacji

11.2. KOMORA DENITRYFIKACJI

Objetos¢ komor oczyszczania obliczono na podstawie modelu
obliczeniowego ATV A131, ktora powinna wynosi¢ 5 m’. Przyjeto nastepujacy
warunek objgtosci komory denitryfikacji do nitryfikacji

Va/Voc=0,4

Gdzie:

V4 — objetos¢ denitryfikacyjna = 1,41 m’
Vo — Objeto$é nitryfikacyijna 3,53 m’
V=3,53 m’ x 0,4= 1,41 m’

Pojemno$¢ komory denitryfikacyjnej 1,41 m’ zabezpieczy w pelni
denitryfikacj¢ azotanow doptywajacych ze Sciekami oczyszczonymi. Projektuje
si¢ zbiornik zelbetowy o $rednicy 2 000 mm i glebokosci 2 m, zespolony z
komora nitryfikacji. Glgbokos¢ czynna komory wynosi 1,65 m. Zbiornik nalezy
podzieli¢ $cianka wykonana ze stali kwasoodpornej wg rys. nr 4. Scianke

uszczelni¢ od strony $cian bocznych zbiornika w gornej czgéci pozostawic
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przepusty o wymiarach 10 x 10 cm, przy dnie nalezy pozostawi¢ 20 cm wolna
przestrzen. Wyposazenie komory stanowi¢ bgdzie:
e przejscie szczelne polaczenia oraz przewod @ 160 mm PCV
doprowadzajacego Scieki z osadnika wstepnego,
e JScianka dzielaca komorg,
e przejscie szczelne oraz przewdd cyrkulacji zewnetrznej @ 50 mm PCV
Nibco,.
e mieszadlo pneumatyczne w postaci jednego dyfuzora i instalacja
doprowadzajaca sprezone powietrze wykonana z przewodéw @ 25 mm

PCV Nieco oraz ruszt napowietrzajacy z trzema dyfuzorami.

11.3. KOMORA NITRYFIKACJI

Wydajno$¢ urzadzen natleniajacych obliczona na podstawie modelu
obliczeniowego wynosi:

Calkowita dobowa 1 godzinowa wydajnos¢ urzadzen napowietrzajacych

WYynosi:

OClad =0Cad x V=0,8 x 25=3,4kg O,/ d

OC1sh=0,3kg O,/ h

1 kg tlenu — 3,5 m’ powietrza

dobowe 1 godzinowe zapotrzebowanie powietrza dla komory nitryfikacji

34x3,5m=11,9m’/d

0,3x3,5m’ = 1,05m’h

Uwzgledniajac  stopien absorpcji  tlenu podczas napowietrzania w
wysokosci 10% Q,=1,05/0,1 = 10,5 m’/h

Do napedow pompy mamutowej 1 mieszania zawartosci komory
denitryfikacji konieczne bedzie zapotrzebowanie 4 m*/h.

Laczna wydajno$é dmuchaw powinna wynosi¢ 14,5 m*/h

Zastosowano dmuchawy lapatkowe firmy GAST o wydajnosci

14,5 — 20 m’/h z silnikiem 1,2 kW.
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Zastosowano dyfuzory firmy FLEX-NORM firmy OTT Plastic o
jednostkowej wydajnosci 2- 6,5 m*/h, dt. 800 mm, ér. 65 mm.
Niezbedna ilo$¢ dyfuzoréw wynosi:
10,5/ 3,5 = 3 dyfuzorow.
Recyrkulacja osadu z osadnika wtornego do komory denitryfikacji jest
zapewniona pompa mamut o napgdzie pneumatycznym. Osad nadmierny
powstaje w ilosci 0,9 kgm/kgysunictego BZTS
[los$¢ osadu
(1,5 kg x 0,95) x 0,9 = 1,3 kg s.m./d, uwodnienie 98%
Objetos¢ osadu:
1,3 x 100/2 = 65 dm’/d
Objetosé¢ osadu po zageszcezeniu spada 4 — krotnie i wynosi 16,25 dm’/d
16,25 dm’/d x 365 dni = 5,9 m’/r
Projektuje si¢ komorg zespolona w postaci zbiornika zelbetowego o
wymiarach: $rednica wewngetrzna 2000 mm, H wysoko$¢ catkowita 2,00 m,
He, = 1,65 M, Vedening=1,43 M°, Veiny= 3,75 m’
e Komorg potaczy¢ przewodem @ 100 mm z osadnikiem wtoérnym,
e Wykona¢ izolacje zewnetrzna z trzech warstw abizolu i wewngtrzng z
dwoch warstw,
e Zamontowac¢ zeliwne klamry wlazowe w odstepach co 30 cm.
Po wykonaniu powyzszych prac nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
zbiornika na wodzie.
Jezeli proby zakoncza si¢ pomyslnie nalezy przystapi¢ do montazu rur
doprowadzajacych powietrze, pomp mamutowych oraz dyfuzorow i

obsypania zbiornika.

Wymagana redukcja fosforu wynosi w stosunku do doptywajacego tadunku

60 %. Bedzie ona zachodzita na drodze biologiczne;.
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10.4. OSADNIK WTORNY

Projektuje si¢ osadnik wtérny, wykonane w postaci studni zelbetowej o
srednicy 1,0 m wys. 2,0 m. Dno osadnika nalezy wykona¢ z betonu B- 20 w
postaci odwroconego stozka $cigtego z podstawa o $rednicy 1,0 m i $rednicy
wierzchotka 0,3 m 1 wysokosci 0,4 m. Zamontowac¢ zeliwne klamry wlazowe w
odstepach co 30 cm. Powierzchnia sedymentacyjna osadnika wyniesie 0,785
m’, a objetosé sedymentacyjna osadnika wyniesie 1 m *, przy wysokosci
czynnej 1,30 m, parametry takie zapewnia prawidlowa sedymentacj¢ Przykrycie
zbiornika wykona¢ w postaci pokrywy zelbetowej z typowym wtazem
zeliwnym lekkim.

Do odprowadzania $ciekéw oczyszczonych nalezy wykonaé koryto
przelewowe wykonane z rury @ 100 PCV z naci¢tymi otworami przelewowymi.
Koryto nalezy umocowac¢ obejmami ze stali kwasoodpornej do $cian osadnika.
Czas zatrzymania $ciekéw w osadniku wyniesie:

T = Ve o8/(Qhmax T Qrecyrk) = 1,0 /(0,4 +0,4) = 1,25 h =75 min
Czas zatrzymania $ciekOw w osadniku jest wystarczajacy dla osiagnigcia

wymaganego stezenia zawiesiny w odplywie.

10.5. ZBIORNIKI OSADU NADMIERNEGO

Projektuje si¢ zbiornik w postaci zelbetowej studni o §rednicy 2000 mm i
wysokosci 2,0 m, wysoko$¢ czynna zbiornika wyniesie 1,80 m., objgto$¢ czynna
56 m’. Zbiornik przykry¢ pokrywa zelbetowa z wilazem zeliwnym typu
lekkiego.

Osady nadmierne beda usuwane z dna osadnika wtornego za pomoca
pompy. Nalezy zastosowa¢ pompe NURT 40 PZMO75RP2 produkcji Brzeskiej
Fabryki Pomp i Armatury Meprozet, z przewodami & 40 PCV gigtkiego. Pompe
nalezy podwiesi¢ na linkach kwasoodpornych. W osadniku przewody tloczne
gigtkie @ 40 mm, poza zbiornikami klejone PCV Nieco lub PE. Osady

nadmierne przepompowane z osadnika wtérnego beda poddawane zaggszczaniu
14



1 fermentacji beztlenowe; w zelbetowym zbiorniku, stosowanym dotychczas
jako osadnik wstgpny. Wody nadosadowe beda odprowadzane do
przepompowni $ciekéw surowych. Objeto$é zbiornika, wynoszaca 5,6 m’
pozwala na gromadzenie osadow wytwarzanych w jednym roku. Osady po
fermentacji moga by¢ uzyte jako naw6z organiczny w produkcji roslinnej np.:
zb6z lub wywozone do oczyszczalni $ciekow w Garbasiu II do dalszej

fermentacji.

10.6. URZADZENIE POMIAROWE SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Przyjgto, ze pomiar ilosci $ciekow bedzie odbywat si¢ w sposob posredni,
na podstawie zuzycia wody. Ilo§¢ $ciekow bedzie odpowiadac ilosci pobranej

wody.

10.7. WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO ODBIORNIKA

W celu odprowadzenia $ciekow nalezy wykona¢ kanat z PCV o $rednicy
110 mm. Wylot nalezy zakonczy¢ typowym betonowym wylotem
melioracyjnym. Skarpy rowu po stronie zrzutu Sciekow wyrownac, brzeg
wylozy¢ faszyna. Roboty wykona¢ 2 m powyzej miejsca wprowadzania $ciekow

1 do przepustu pod droga krajowa.

10.8. POMIESZCZENIE DMUCHAW I STEROWNI

Pomieszczenie dmuchaw nalezy wykona¢ w postaci studni zelbetowej o
Srednicy 2,0 m wys. 2,0 m. Przykrycie zbiornika wykona¢ w postaci pokrywy
zelbetowej, typu lekkiego z otworem 1,5x1,5m wyposazonym w uchylna
pokrywe wykonana ze blachy kwasoodpornej grubosci 3mm wzmocniona
katownikiem 20x20x4. Komorg wyposazy¢ w drabinkg wykonana z profili

zamknigtych 20x20x2 mm ze stali nierdzewnej. Zawiasy pokrywy zamocowaé
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kotwami do przykrycia osadnika. W komorze zamontowa¢ dwie oraz

rozdzielnig zasilajaco-sterownicza. W pokrywie komory zamontowac

wywietrzak o $r. 100mm.

10.9. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETZRA

Sprezone powietrze bedzie uzywane do napowietrzania $ciekow, napedu

pomp mamutowych oraz mieszania zawarto$ci komory denitryfikacji. Instalacje

nalezy wykona¢ z rur klejonych PCV Nibco o $rednicy & 25 mmi & 15 mm.

12.

11. Zestawienie mocy

Moc zainstalowana

Dmuchawy -12kWx2=24kW
Pompa osadéw nadmiernych - 0,75 kw x 1 =0,75 kW
Oswietlenie 0,2 kw
Razem 3,35 kW

Wspotezynnik jednoczesnos$ci pracy wynosi 0,7
Zapotrzebowanie mocy wynosi

3,35 kW x 0,7=2,35 kW

Wplyw obiektu na Srodowisko odnosnie ochrony przed halasem i

wibracjami

Z uwagi na zastosowanie urzadzen do napowietrzania o niskim poziomie

hatasu nie przewiduje si¢ zagrozenia dla srodowiska z powodu hatasu 1 wibracji.

Strefa uciazliwo$ci oczyszczalni dla $rodowiska pozostanie w granicach

ogrodzenia oczyszczalni. Scieki beda oczyszczane z zanieczyszczen

organicznych w tym réwniez substancji biogennych. Przeptyw wod w rowie nie
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zostat okreslony. Z obserwacji inwestora przekazanych projektantom mozna
wnioskowaé, ze row nigdy nie wysycha. Przy ilosci wprowadzanych $ciekow

wynoszacej 3,8 m */d nie bedzie negatywnego oddziatywanie na jako$¢ wod.

13. Obsluga oczyszczalni Sciekow

Pelna automatyka procesu powoduje, ze nie ma potrzeby zatrudniania
pracownika. Zakres obowiazkéw sprowadza si¢ do okresowej kontroli pracy

urzadzen przez osoby dotychczas zatrudnione.

14. Przepisy BHP i PPOZ

W oczyszczalni nie stosuje si¢ materiatow palnych. Z uwagi na stosowana
technologi¢ oczyszczania §ciekOw 1 przerobki osadow obiekty nie sa zagrozone
wybuchem. Przy drodze krajowej zlokalizowano hydrant stanowiacy
zabezpieczenie ppoz. dla budynku wielorodzinnego, z ktorego Scieki
oczyszczane beda w projektowanej oczyszczalni.

Prace konserwacyjne w zbiornikach musza by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby.

15. Wytyczne dla automatyki

Sterowanie dmuchawa:

Mozliwo$¢ wlaczania w sposodb reczny 1 automatyczny w oparciu o
nadrzedny przekaznik czasowy zapewniajacy mozliwos¢ regulacji czasu pracy i
postoju dmuchawy.

Sterowanie pompa osadu nadmiernego:

Mozliwo$¢ wilaczania w sposodb reczny 1 automatyczny w oparciu o

przekaznik czasowy zapewniajacy mozliwos¢ regulacji czasu pracy i postoju.
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Wszystkie urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-
pradowymi. W zasilaniu stosowac stopniowanie bezpiecznikdw, zabezpieczy¢

uktad wylacznikiem réznicowo - pradowym.

16. Sposob post¢gpowania w przypadku wystapienia awarii

Glowna przyczyna unieruchomienia urzadzen do oczyszczania sa przerwy
w dostawach energii. W przypadku dtugotrwatej przerwy, trwajacej 12 godzin,
nalezy skorzysta¢ z rezerwowego zrddta zasilania jakim jest przewozny agregat
pradotworczy o mocy wystarczajace] do zasilania urzadzen. Spoéidzielnia
Mieszkaniowa Drozd posiada takie urzadzenie.

Na wypadek wystapienia awarii urzadzen napowietrzajacych tj. dmuchaw,
pomp: oczyszczalnie wyposazono w dwie dmuchawy z czego jedna jest
podstawowa, druga rezerwowa. Jezeli obsluga nie potrafi zlokalizowaé
uszkodzenia nalezy:

- mozliwie szybko powiadomi¢ serwis,

- $cieki doptywajace odwozi¢ wozem asenizacyjnym do oczyszczalni w

Kowalach Oleckich lub do Olecka, do czasu usuni¢cia uszkodzenia.
- po wykonaniu napraw nalezy dokona¢ ponownego rozruchu

oczyszczalni.

11. Stan prawny nieruchomosci w zasi¢gu oddzialywania oczyszczalni

Dziatka jest wlasnoscia ANRSP OT w Olsztynie Filia w Suwatkach. Row
melioracyjny, ktory jest bezposrednim odbiornikiem $ciekoOw oczyszczonych w
miejscu wprowadzania jest wlasno$cia Skarbu Panstwa reprezentowanego przez

WZMiUW w Olsztynie Oddziat Rejonowy w Gotdapi.
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12. Obowiazki uzytkownika w stosunku do osob trzecich

Uzytkownik oczyszczalni jest zobowiazany do:

e Powiadamiania Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Goldapi o planowanym lub zaistnialym zrzucie nieoczyszczonych
sciekow do odbiornika, z uzasadnieniem przyczyn zaistniatego stanu.

e W przypadku odprowadzania do odbiornika $ciekdw  nie
odpowiadajacych  warunkom  pozwolenia  wodnoprawnego lub
wyrzadzenia szkéd osobom trzecim, uzytkownik oczyszczalni bedzie
zobowigzany do ptacenia kar pieni¢znych, jednorazowych odszkodowan
lub usunigcia wyrzadzonych szkod.

e Zgodnie z Ustawa prawo ochrony srodowiska uzytkownik zobowiazany
jest do uiszczenia optat za szczegbdlne korzystanie z wod, ktore ustala
uzytkownik 1 odprowadza do  Urzedu  Marszatkowskiego
w Olsztynie.

e Prowadzenia monitoringu zgodnie z zasadami ustalonymi w
Rozporzadzeniu Ministra z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego, Dz.U. Nr 168, poz. 1763. Badania nalezy wykona¢ 4 razy w
roku w pierwszym roku obowiazywania pozwolenia 1 w nast¢pnych 2
razy, jezeli 4 wczesniejsze spetnia wymagane warunki.

o Uzytkownik oczyszczalni zobowigzany jest do konserwacji rowu na
warunkach ustalonych przez administratora rowu.

16. Wykaz urzadzen i armatury

o Jednost llos¢
Wyszczegdlnienie ) Producent, katalog, nr normy
ka jednostek

Osadnik wstepny

WODBUD, 03-042 Warszawa,
szt 1 Ul. Marywilska 44
Tel. 022 811 45 65

Zbiornik zelbetowy o srednicy
1500 mm i wys. 2000mm

Osadnik wtorny
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Zbiornik zelbetowy o $rednicy

WODBUD, 03-042 Warszawa,

szt. 1 Ul. Marywilska 44
1000 mm i wys. 2000mm
Tel. 022 811 45 65
NURT 50 PZM075RP2
produkcji Brzeskiej Fabryki
Pompa ‘ ) Pomp i Armatury Meprozet
sz
jedna z montazem, jedna to rezerwa Sp. z 0.0, ul. AK 40, 49 — 304
Brzeg.
Kineta betonowa w postaci stozka $cietego 3
m 0,5 Tabex Olecko
beton B-20
Koryto przelewowe, trojnik @ 100 mm PCV szt 1,
korek @ 100 mm PCV szt 2, przewdd @ 100 mm
PCV dt. 0,5 m x 2 szt., obejmy & 100 szt 4,
kotwy z wypetnieniem polimerobetonowym
kpl 1 wykonawca
@ 12mm szt 8, pret gwintowany & 10 mm, dt. 1,0
m, szt 2, uchwyt przyscienny szt.2
( wszystkie elementy stalowe w wykonaniu
kwasoodpornym)
Przewdd ttoczny
o kpl 1 wykonawca
@ 40 mm, gietki, karbowany PCV, L =5,0m
Linki kwasoodporne
@ 6 mm, 2 x 10 mb, zacisk liny @ 6 mm, szt 4, kpl 1 wykonawca

karabinczyk szt. 2, elementy kwasoodporne

Zespolona komora oczyszczania

Zbiornik zelbetowy o srednicy

WODBUD, 03-042 Warszawa,

szt 1 Ul. Marywilska 44
2000 mm i wys. 2000mm
Tel. 022 811 45 65
Elmatic 87-100 Torun
Ul. Lubicka 20
Dmuchawa fopatkowa Gast o wyd. 14,5 m3/h szt 2 Tel. 0 56 659 15 49
Fax.056 659 16 81
$cianka podziatu ze blachy kwasoodporne;j
grubosci 2mm 33,1 kg i katownika 30x30x4mm —
kg 42,6 wykonawca

9,5 kg

Ruszt napowietrzajacy i mieszajacy za

warto$¢ komory denitryfikacji

Rura perforowana @ 20 mm PCV klejone, otwory

mb 4 wykonawca
@5 mm co 10 cm, korek @ 20 mm
Przewdéd doprowadzajacy powietrze srednica ]
mb 10 Nibco
25 mm PCV klejone
Trojnik @ 25 szt 4 Nibco
Kolano redukcyjne szt Nibco
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@ 25-3 20 mm

redukcja
szt 2 Nibco
@ 25- 20 mm
Kolano z gwintem
szt 4 Nibco
@20 mm
Srubunek @ 20 mm szt 4 Nibco
Przewod & 20 mm mb 15 Nibco
Flex-Norm, OTT System Sp. z 0.0.,
Dyfuzor szt 3

Kazimierzowo 1, 82-300 Elblag

Przewéd odprowadzajacy $cieki z

oczyszczalni OWT - W1

Przewod @ 110 mm, m L= 140m Wawin

Studnia kanalizacyjna @ 315 mm z wtazem szt 3 Wawin
Wylot zelbetowy dla kanatu @ 110 mm szt. 1 wykonawca

Przewéd osadéw nadmiernych OWT — ZO

Przewod @ 40 mm z PCV klejonego mb 6 Nibco

Kolano @ 40 mm z PCV klejonego szt 2 Nibco

mufa & 40 mm z PCV klejonego szt 4 Nibco

Przejscie gwintowane & 40 mm z PCV szt 2 Nibco

Przewdd @ 40 mm z PCV gietkiego mb 3 Wawin

Zbiornik osadu nadmiernego

Zbiornik zelbetowy o $rednicy

WODBUD, 03-042 Warszawa,

2000 mm i wys. 2000mm z pokrywag i wikazem kpl 1 Ul. Marywilska 44
typu lekkiego Tel. 022 811 45 65
Przejscia szczelne @ 100 mm szt 1 wykonawca
Przejscia szczelne @ 40 mm szt 1 wykonawca
Przewdd cyrkulaciji zewnetrznej osadu OWT - KO
Przewéd & 15 mm z PCV klejonego m 15 Nibco
Kolano @ 15 mm z PCV klejonego szt 6 Nibco
Redukcja @ 25 mm - & 15 mm z PCV klejonego szt 4 Nibco
Trojnik @ 25 mm z PCV klejonego szt 2 Nibco
Redukcja @ 50 mm - & 25 mm z PCV klejonego szt 2 Nibco
Kolano @ 50 mm z PCV klejonego szt 6 Nibco
Mufa @ 50 mm z PCV klejonego szt 10 Nibco

Pomieszczenie dmuchaw

Zbiornik zelbetowy , z betonu B-45

WODBUD, 03-042 Warszawa,

8r. 2000mm, wysokos¢ 2000mm z pokrywg Szt. 1 Ul. Marywilska 44
zelbetowg z otworem 1,5x1,5m. wg rysunku Tel. 022 811 45 65
Szafa sterownicza z okablowaniem szt 1 wykonawca

Pokrywa ze stali kwasoodpornej typ lekki o
) szt. 1 wykonawca
wymiarach 1,5x1,5m
Drabinka ze stali nierdzewnej Szt. 1 wykonawca
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Drogi i place

Nawierzchnia z polbruku gr. 8 mm m 190 wykonawca
Podbudowa Zzwirowa wyréwnujaca m° 30 wykonawca
Podbudowa z suchego betonu m° 20 wykonawca
Kraweznik szt. 68 wykonawca
Ogrodzenia
Brama 5,0x1,5, dwuskrzydtowa z profili
zamknietych 40x40x2mm wypetniona pretami
gfadkimi & 12mm szt 1 wykonawca
Elementy ogrodzenia z elementéw wykonanych
katownika 40x40x3 wypetnionych siatkg szt 22 wykonawca
Odbudowa uszkodzonego ogrodzenia

Ogrodzenie wysokosci 1,50 na cokole

betonowym 0,20x0,40x80m, z siatki mb 80 wykonawca
ocynkowanej na stupkach & 50 co 2 metry
Zagospodarowanie terenu

Odbudowa trawnikow m? 150 wykonawca

Zadrzewienie wg szkicu

sosha szt 2 Grunland Olecko
kosodrzewina szt 3 Grunland Olecko
Swierk pospolity sz 10 Grunland Olecko

Elmatic, 87-100 Torun, ul. Lubicka 20, Tel. 0 56 659 15 49

Brzeska Fabryka Pomp 1 Armatury Meprozet Sp. z o.0., ul. AK 40,

49 — 304 Brzeg

OTT System Sp. z 0.0., Kazimierzowo 1, 82-300 Elblag, tel/fax 055 235 35 80
Grunland, 19-400 Olecko, ul Produkcyjna 3.
WODBUD, 03-042 Warszawa, Ul. Marywilska 44, tel. 022 811 45 65
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