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ZMIANA SPOSOBU UZYT}_(OWANIA
BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
19-420 Kowale Oleckie, ul. Kosciuszki, nr ewidencyjny dziatki 368/17

A. Zakres rohot catego zamierzenia budowlanego

Prace budowlane polega¢ bedg na zmianie sposobu uzytkowania budynku handlowego na budynek uzyteczno-
§ci publicznej wraz z jego przebudowa. Budynek jest po pozarze i nieuzytkowany. Projektowane zmiany doty-
czg wnetrza i elewacji budynku, nie planuje sie jego rozbudowy. Planowane zagospodarowanie terenu doty-
czy¢ bedzie wykonania nawierzchni utwardzonych, trawnikéw i nasadzen, oraz na montazu ogrodzenia i ele-
mentdéw matej architektury.

Zewnetrzne przytacza do budynku pozostawiono istniejgce i nie zaktada sie ich przebudowy. Przytacze c.o. za-
planowano jako wewnetrzne - z przylegajacego budynku Osrodka Kultury w ktérym jest zlokalizowana kottow-
nia.

Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych elementow

Roboty rozbiérkowe zewnetrzne i wewnetrzne

Wykonanie przebi¢ i wzmocnien

Wykonanie instalacji przebiegajacych podposadzkowo

Wykonanie konstrukcji posadzki na gruncie

Roboty murowe

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;

Montaz Scianek dziatowych na stelazu stalowym

Roboty instalacyjne wewnetrzne

Wykonanie komindw i elementow wentylacji

10. Roboty dekarskie i elewacyjne

11. Roboty tynkarskie, posadzkarskie i oktadzinowe

12. Wykonanie nawierzchni utwardzonych na zewnetrz budynku

13. Montaz wyposazenia statego

14. Montaz ogrodzenia i matej architektury

15. Wykonanie nawierzchni zielonych

16. Uprzatniecie terenu

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na wydzielonej dziatce nr 368/17. Istniejace ele-
menty zagospodarowania terenu (nawierzchnie zielone, nawierzchnie utwardzone, komunikacja) zlokalizowane
sq na dziatkach nr 371/2 i 368/16 bedacych rowniez we wtadaniu Inwestora. Do budynku doprowadzone jest
przytacze wodociggowe, przytacze energetyczne, oraz przytacze sanitarne.
C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Zgodnie z oznaczeniami na mapie mozliwa jest kolizja projektowanej przebudowy z istniejacq siecig wodocia-
gowa. Roboty budowlane na zewnatrz budynku prowadzone ponizej 50cm od poziomu terenu oraz prace we-
wnetrz budynku prowadzone ponizej rzednej istniejacej posadzki nalezy prowadzi€ z nalezytg ostroznoscia.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

1. Roboty, przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5.0m — dotyczy
wszelkich prac budowlanych zwigzanych z wykonawstwem elementdéw konstrukcji i wykorczenia bu-
dynku, oraz montazem urzadzen przewidzianych dokumentacjg projektowa.

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegodlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowa-
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dzane sq w oparciu o programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz

ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukta-

dach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz za-

sadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznaé¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego 0golnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach 0so-
bowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp
dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruk-
tazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczeg6lne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elek-

trycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$laé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposo-

by bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady poste-

powania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno do-
pusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

F. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowi-
ska pracy,

4. dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzacy bezposredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi przez siebie, po-

winien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagroze-

niami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca pracow-

nikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagroze-

nia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia robo-



czego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczen-
stwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozenia-
mi (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajace wymagane uprawnienia obowigzany jest informowa¢ pracownikéw 0 sposo-
bach postugiwania sie tymi $rodkami.
G. Wymagania i informacje dodatkowe:
1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjne;.
2. Na budowie powinien znajdowa¢ sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Po-
wiatowe w Olecku.
3. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlanej:
* Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olecku
* Komenda Powiatowa Policji w Olecku
* Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej w Olecku
* Panstwowa Inspekcja Pracy w Etku
* Rejon Energetyczny w Etku

Olecko, dn. 20.12.2019 sporzadzita:

mgr inz. arch. lwona Gierszewska



