OPIS TECHNICZNY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
19-420 Kowale Oleckie, ul. Kosciuszki, nr ewidencyjny dziatki 368/17

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy zmiany sposobu uzytkowania budynku
handlowego na budynek uzytecznosci publicznej wraz z jego przebudowa. Budynek po przebudowie bedzie
mogt petni¢ funkcje Domu Seniora (pobyt dzienny). Opracowanie obejmuje réwniez wyposazenie budynku i
terenu rekreacyjnego.

Podstawa opracowania:
1. Umowa zawarta z Inwestorem
2. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu istniejgcego.

A. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca nieruchomos¢, o numerze geodezyjnym 368/17, potozona jest przy ulicy Kosciuszki, w centrum
miejscowosci Kowale Oleckie w gminie Kowale Oleckie. Dziatka jest w catosci zabudowana budynkiem
petnigcym dotychczas funkcje handlowg, a obecnie nieuzytkowanym po pozarze. Budynek tworzy zespét wraz z
budynkiem Domu Kultury, do ktérego przylega potudniowg $ciang szczytowa.

Adaptowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Dach o konstrukcji drewnianej, stromy, dwuspadowy,
réznopotaciowy z trojkatnym zatamaniem dachu nad wejéciem gtéwnym. Sciany zewnetrzne murowane,
ocieplone i wykoriczone metoda ETICS.

Budynek posiada dwa wejscia, gtéwne od ulicy Kosciuszki i drugie na elewacji wschodniej, zapleczowej. Obiekt
obecnie jest nieuzytkowany i nieogrzewany. Jego stan techniczny zostat okreslony w ekspertyzie technicznej

B. ZALOZENIA PROJEKTOWO - FUNKCJONALNE

1. Zakres inwestycji
Projekt przewiduje zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe budynku na potrzeby Domu Seniora (pobyt
dzienny). Opracowanie obejmuje réwniez wyposazenie budynku i terenu rekreacyjnego.

2. Zatozenia projektowe

a) Obiekt na potrzeby dziennego pobytu i prowadzenia dziatan integracyjnych, rehabilitacyjnych,
edukacyjnych skierowanych do oséb starszych.

b) Zaprojektowano pomieszczenia pobytu wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Laczna maksymalna
ilos¢ 0séb korzystajacych z obiektu wynosi 30.

c) Na terenie obiektu przewidziano jedno stanowisko pracy w charakterze opiekuna-koordynatora dziatan.
Pracownik ma zapewniony dostep do aneksu kuchennego, szatniowego i toalety. Sprzatanie bedzie
miato charakter dorywczy (te same osoby bedg przebywaty na obiekcie ponizej 2h).

3. Dane liczbowe po realizacji inwestyciji
Wymiary budynku 17,17m x 10,06m x 5,65m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1(parter)
Kubatura brutto 7795 m?
Powierzchnia zabudowy/catkowita 173,4 m?
Powierzchnia wewnetrzna 149,3 m?
Powierzchnia uzytkowa 140,05 m?




Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono na rysunku przyziemia.

4, Program funkcjonalny

Przyziemie - powierzchnia uzytkowa 140,05 m*
Wydzielono trzy pomieszczenia pobytu (sala wielofunkcyjna, sala aktywnosci ruchowej i sala klubowa) wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi (aneks kuchenny, toalety i fazienka dla o0sdb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano wyposazenie pomieszczen z uwzglednieniem potrzeb os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania. Wejscie do budynku od strony ulicy Kosciuszki. Na osi wejscia zlokalizowano wyjcie ewakuacyjne
prowadzace na teren rekreacyjny.

5. Udostepnienie budynku osobom niepetnosprawnym

Zapewniono bezkolizyjny dostep do budynku (wejscie gtéwne i na wyjscie do czesci ogrodowej). Wewnatrz bu-
dynku zaréwno korytarze jak i pomieszczenia przystosowane sg do korzystania przez osoby poruszajace sie na
wdzkach inwalidzkich. Zaprojektowano jedng tazienke z przeznaczeniem dla 0séb niepetnosprawnych, z wyko-
rzystaniem specjalistycznego osprzetu.

6. Uktad konstrukcyjny
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z drewniang konstrukcjg wigzby i dachu.

1. Ochrona przeciwpozarowa budynku
Wedtug Opisu Ochrony Przeciwpozarowej, bedacego czescig niniejszej dokumentacii.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie nalezy do inwestycji majgcych wptyw na srodowisko naturalne.

C. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

Instalacja wodno - kanalizacyjna

Instalacja elektryczna

Instalacja c.o.: zasilanie z sgsiadujacego budynku Gminnego O$rodka Kultury

Instalacja c.w.u.: podgrzewacze elekiryczne zgodnie z dokumentacjg branzowg

Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej w pomieszczeniach sanitarnych (wentylatory wyciggowe
w przewodach wentylacyjnych)

Instalacja odgromowa

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
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D. ROBOTY BUDOWLANE
D1. PRACE ROZBIORKOWE

1. Prace rozbiorkowe na zewnatrz budynku

Zakres wyburzen wedtug oznaczen na rysunkach budowlanych.

Do rozbiorki docieplenie Scian zewnetrznych wykonane ze styropianu, w miejscach przewidzianych na
wykonanie docieplenia z wetny mineralnej zgodnie z warunkami ppoz i oznaczeniami na rysunkach. Do rozbiorki
nawierzchnia utwardzona przy budynku na elewacji frontowej, od naroznika do nowej nawierzchni od strony
Osrodka Kultury. Do rozbiérki wszystkie nawierzchnie na tytach budynku w obrebie dziatki 371/2. Do rozbidrki
czapka kominowa istniejagcego komina, do demontazu kratki zabezpieczajace w przewodach na ktdrych
zaplanowano montaz nasad Turbowent. Do demontazu rury spustowe, celem ponownego zamontowania po
wykonaniu nowej elewacji. Do rozbiorki w catosci podbicia okapow dachowych.

Tynki zewnetrzne na wszystkich Scianach do odczyszczenia i naprawy. Stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna do demontazu w catosci. Prace rozbiérkowe przy otworach w Scianach zewnetrznych zgodnie z
lokalizacjg, wymiarami i rzednymi okre$lonymi na rysunkach.

2. Prace rozbiorkowe wewnatrz budynku

Zakres wyburzen wedtug oznaczen na rysunkach budowlanych.

Posadzki az do poziomu podktadu z chudego betonu oraz tynki wewnetrzne w catosci do skucia.
Miejscowe skucie podktadu posadzkowego w trakcie wykonywania przebudowy podejs¢ instalacji wod-kan. Do



rozbiorki w catosci zabudowy sufitow i oktadziny wigzby dachowej wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych oraz
stelaz $ciany dziatowej w gtbwnym pomieszczeniu.

Prace rozbiorkowe przy otworach i przebiciach w istniejacych Scianach wewnetrznych zgodnie z
lokalizacjg, wymiarami i rzednymi okre$lonymi na rysunkach. Przykrycia otworéw nadprozami opisanymi w
projekcie branzy architektonicznej.

Do demontazu w cato$ci stolarka drzwiowa wewnetrzna. Do rozbidrki przeznaczono cze$¢ Scianek
dziatowych, oraz elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz.

Roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem instalacji w budynku zgodnie z dokumentacjami
branzowymi.

D2. ROBOTY STANU SUROWEGO

1. Fundamenty i $ciany fundamentowe:
Nie ulegaja zmianie.
2. Sciany nadziemne konstrukcyjne:

Nie ulegajg zmianie. Po skuciu tynkdw nalezy dokonaé ich inspekcji i w razie potrzeby wykonaé roboty
naprawcze.
3. Stupy i podciagi:
Nie ulegajg zmianie. Po skuciu tynkow nalezy dokona¢ ich inspekcji i w razie potrzeby wykonac roboty
naprawcze.
4, Podtoga na gruncie:
Podktad posadzkowy betonowy istniejacy. Po miejscowym skuciu podktadu i wykonaniu przebudowy
odprowadzen instalacji sanitarnej i wykonaniu nowych podejS¢ instalacji wodociggowej trzeba wykonac
uzupetnienia betonem C12/15. Na podktadzie nalezy wykona¢ nowe zatarcie na gltadko jako podktad pod
izolacje wodochronna. Warstwy izolacyjne i wykoficzeniowe wg opiséw na przekrojach architektury.
5, Scianki dziatowe:
Przemurowania istniejacych scian z bloczkéw gazobetonowych. Projektowane $cianki dziatowe z bloczkow
gazobetonowych lub silikatowych na zaprawie klejowej oraz w konstrukcji lekkiej z poszyciem z piyt
gipsowo - kartonowych, zgodnie z rysunkami architektury.
W Sciankach dziatowych murowanych o wysoko$ci powyzej 250 cm, oraz dtugosci powyzej 500 cm nalezy
dodatkowo wykona¢ zbrojenie w postaci gotowych specjalnych drabinek zbrojeniowych umieszczonych w co 4
spoinie poziomej. Zbrojenie ponadto zakotwi¢ w cianie no$nej. W przypadku wykonania Scianek o konstrukcji
szkieletowej lub zastosowania jako materiatu bloczkow silikatowych dodatkowe zbrojenie nie bedzie konieczne.
6. Nadproza:
Zelbetowe prefabrykowane typu L-19, wg rysunkéw architektury.
Przebicie w murowanej $cianie nosnej korytarza 1.02 (przejécie z ogéinego korytarza do korytarza przed po-
mieszczeniami sanitarnymi) nalezy wykona¢ ostroznie aby nie naruszy¢ spoin w pozostawionej czesci muru. W
otworze przebicia w $cianie wewnetrznej nalezy osadzi¢ nadproze z prefabrykowanych belek zelbetowych, jako
nadproze nowego otworu. Kolejno$¢ robét przy wykonywaniu nadproza do projektowanego otworu w istniejace;
Scianie budynku:
1. Zabezpieczenie Sciany od zewnatrz przez uzycie drewnianego rygla mocowanego do sciany okoto 40
cm ponad otworem i podpartego zastrzatami drewnianymi.
2. Wykucie bruzdy z jednej strony Sciany, osadzenie belki zelbetowej, zabetonowanie poduszek z betonu
C12/15 przy podparciach, uzupetnienie przestrzeni pomiedzy belkg a $ciang bezskurczowg zaprawa.
3. Wykucie bruzdy z drugiej strony $ciany, osadzenie belek, zabetonowanie poduszek z betonu C12/15
przy podparciach, uzupetnienie przestrzeni pomiedzy belkg a $ciang bezskurczowg zaprawa. llo$¢ be-
lek zalezy od grubosci Sciany.
Miejsce przebicia wedtug opiséw na rysunkach.
1. Kominy wentylacyjne:
W istniejacym kominie wentylacyjnym w otworach przewodéw w pomieszczeniach nalezy zamontowaé kratki
wentylacyjne lub wentylatory wyciggowe, wg opiséw na rysunkach. Komin nalezy zwienczy¢ ponad dachem
czapka betonowa ze spadkiem i kapinosem, z osadzeniem nasad Turbowent. Otwory pozostate po
zdemontowanych kratkach w pionach z Turbowentami nalezy zasklepi¢ wstawkami z dopasowanej cegty
klinkierowej. Komin w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nalezy ocieplic.

Projektowane piony wentylacyjne murowane z pustakow wentylacyjnych keramzytobetonowych W2 i
W2P na pogrubionym do 20cm podktadzie betonowym z betonu C12/15 z izolacja z papy. Pustaki murowane na
zaprawie cementowo - wapiennej.



W otworach przewodéw w pomieszczeniach nalezy zamontowac¢ kratki wentylacyjne lub wentylatory
wyciggowe, wg opiséw na rysunkach. Wentylacja pomieszczen 1.05, 1.06 i 1.07 poprzez ksztattki 15x15 lub
przewody Spiro 150mm, zakonczone w pomieszczeniach Sciennymi wentylatorami wyciggowymi.

Projektowany komin w pomieszczeniu 1.10 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zwienczy¢ czapka
betonowg ze spadkiem i kapinosem. Obmurowanie komina w przestrzeni nieogrzewanej cegtq petng 6,5cm a
ponad potacig beleczkq klinkierowg dopasowang kolorystycznie do istniejgcego komina, zgodnie z opisami na
rysunkach architektury. Komin w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nalezy ocieplic.

Projektowany komin w pomieszczeniu 1.08 nalezy zakorczy¢ w przestrzeni nieogrzewanego poddasza.
W pionach nalezy zamocowa¢ przewody Spiro 150mm i doprowadzi¢ je do projektowanych systemowych
dachowych kominkéw wewntylacyjnych 150mm na potaci dachowej, zgodnie z rysunkami architektury. Przewody
Spiro w przestrzeni nieogrzewanego poddasza nalezy ociepli€.

8. Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu istniejaca, drewniana. Po odstonieciu konstrukcji dachu nalezy dokonac jej inspekcji i w razie
potrzeby wykona¢ roboty naprawcze poprzez wymianeg zniszczonych elementéw

9. Pokrycie dachu:

Istniejace z blachy dachéwkowej. Projekt zaktada pozostawienie istniejacego pokrycia wraz z taceniem, izolacjq i
deskowaniem. Projektowane nowe podbicie okapow z blachy trapezowej powlekanej, niskoprofilowej, w kolorze
wg kolorystyki.

10. Obrobki blacharskie i orynnowanie:

Nowe obrébki blacharskie potaci z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Orynnowanie
istniejace z blachy stalowej powlekanej, systemowe. Uprzednio zdemontowane rury spustowe nalezy
zamontowac na nowych obejmach po wykonaniu elewacji. Uszkodzone elementy wymienic.

1. Wyijscia na dach:

Nie sg wymagane, brak przewoddw dymowych i spalinowych. Dostep do przewodéw wentylacyjnych ze zwyzki.
12. Wentylacja:

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczeh nawiewnikami o wydajno$ci maksymalnej 32m3/h zamontowanymi
w stolarce okiennej, zgodnie z zestawieniem stolarki. Nawiew do pomieszczenia 1.03 dwoma, a do
pomieszczenia 1.02 jednym nawiewnikiem $ciennym 150mm z grzatkg o wydajno$ci maksymalnej 195m3/h.
Lokalizacja nawiewnikow pod okapem, osiowo i symetrycznie wzgledem okien i drzwi, zgodnie z rysunkami
architektury.

Wywiew zuzytego powietrza zgodnie z punktem 7 opisu. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiew ze
wspomaganiem wentylatorami wyciggowymi zamontowanymi w otworach wywiewnych.

13. Nawierzchnie utwardzone przy budynku:

Wedtug rysunku projektu zagospodarowania terenu.

D3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. Przygotowanie Scian zewnetrznych:

Calo$¢ $cian budynku nalezy zmyé pod ciénieniem woda z dodatkiem detergentu. Sciany zostang w ten sposéb
odczyszczone i odgrzybione a cze$¢ stabych tynkdw usunieta. Odspojone tynki nalezy sku¢, powstate ubytki
uzupetni¢ tynkiem cementowo — wapiennym. Spekania $cian nalezy rozkué¢ usuwajac luzne elementy, powstate
bruzdy uzupetni¢ zaprawg naprawczg do betonu. Luszczace sie i odparzone powtoki malarskie odczySci¢ i
wyréwnac.

2, Cokot:

Cokot z plytek klinkierowych nalezy odczysScic i w razie potrzeby naprawic.

Pozostate $ciany cokotowe budynku, za wyjatkiem fragmentu cokotu od naroznika budynku do nowej
nawierzchni utwardzonej przy drzwiach wejSciowych zaplanowano jako nieocieplone. Pekniecia i rysy nalezy
wypetni¢ zaprawa naprawczg — rodzaj zaprawy w zaleznoSci od ich szerokoSci. Istniejace i przygotowane
podtoze nalezy zaciggnaC klejem z wtopieniem siatki zbrojacej, z utozeniem podwdjnej warstwy siatki na
spekaniach $cian. Cokot nalezy zaimpregnowac elewacyjng folig w ptynie i pozostawic jako nieotynkowany.
Docieplenie sciany cokotowej na elewacji frontowej nalezy wykona¢ metodg ETICS z plyty XPS gr 12cm,
wpuszczajac jg W grunt zgodnie z rysunkiem przekroju. Sposéb wykoriczenia jak na pozostatych $cianach
cokotowych.

3. Docieplenie $cian zewnetrznych:

Istniejaca Sciane zaprojektowano jako docieplong na istniejagcym dociepleniu styropianem Fasada o grubosci
warstwy styropianu 6¢cm i wg technologii budowlanej pochodzacej od jednego producenta.

Styropian nalezy uktada¢ na zaprawie klejowej i kotkowa¢ kotkami z trzpieniem metalowym wkrecanym z

4



za$lepkg EPS w ilosci 8 kotkow na 1m2 Styropian po zamocowaniu nalezy zeszlifowaé celem uzyskania rownej
ptaszczyzny i zaciggna¢ klejem z wtopieniem siatki zbrojgcej. Na spodniej krawedzi pierwszej ptyty od strony
cokotu wtopiony naroznik kapinosowy. Sciana przed tynkowaniem zagruntowana gruntem. Wyprawa elewacyjna
z tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego ,Sredni baranek” wg technologii i zalecer producenta.
Rozmieszczenie rodzajow tynkéw wg koloru oraz opisy kolorow wg rysunkéw architektury.

Uwaga:

Na $cianach od strony istniejacego budynku Osrodka Kultury, oraz na $cianie szczytowej od strony budynku
Pogotowia nalezy zastosowa¢ niepalny materiat termoizolacyjny (wetne mineralng), zgodnie z rysunkami
architektury. Grubo$¢ warstwy i parametry termiczne wetny mineralnej jak dla zastosowanego styropianu.

4, Wejscia do budynku:

W obrebie obu wejs¢ do budynku nalezy przyklei¢ dodatkowa 6cm warstwe docieplenia, wykona¢ boniowanie
listwami boniujgcymi zgodnie z rysunkiem architektury i otynkowa¢ w systemie jak pozostate Sciany tynkiem
cienkowarstwowym wg kolorystyki.

Przy drzwiach wejsciowych od strony ulicy Ko$ciuszki nalezy zamontowaé na dystansach ozdobng ptycine
drewniang 108x210cm z drewna Swierkowego imitujgca skrzydto drzwiowe. Kolorystyka ptyciny jak drzwi
zewngtrzne, jako$¢ wykoriczenia meblarska.

5. Tynki wewnetrzne:

Na pozostawionych $cianach wewnetrznych w budynku istniejacym nalezy wykona¢ wzmacniajaca rapowke, po
skuciu tynku i wykonaniu rob6t naprawczych i wzmacniajgcych, jak rowniez przebi¢ i wzmocnien przewidzianych
projektem. Na rapéwce nalezy wykona¢ tynk podktadowy cementowo - wapienny dwuwarstwowy z
wykonczeniem szpachlg gipsowg szlifowana.

6. Oktadziny Scian w pomieszczeniach mokrych:

Okfadzina $cian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych i aneksie kuchennym: z glazury zmywalnej,
nienasigkliwej na wysokos¢ nadproza drzwiowego (min. 2m). W pozostatych pomieszczeniach z przyborami
sanitarnymi (1.04, 1.10) nalezy wykona¢ fartuchy z glazury w obrebie przyboréw i w obrebie zabudowy
meblowe;j.

Nalezy zastosowac ptytki gtadkie, w odcieniach bieli, bezu, pomaranczowym, czerwieni, szaro$ci i grafitu. Wzory
i kolorystyke zastosowanych ptytek nalezy na etapie budowy uzgodnic¢ z Architektem.

1. Podtogi i posadzki wewnetrzne:

Wg opisow na przekrojach i rzutach.

a. Posadzki gresowe w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z gresu zmywalnego, nienasigkliwego, na
zaprawie klejowej, z cokotem nasciennym. Nalezy zastosowaé ptytki o minimalnych parametrach: klasa
Scieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R10. Ptytki uktadane na cienkg fuge. Przy drzwiach wejSciowych nalezy
zastosowac plytki o fakturze antypo$lizgowe;.

b.  Wyktadziny winylowe w pomieszczeniach dwuwarstwowe, o grubosci min 2,5mm, z fabryczng powtokq
PUR. Klasa 33 — uzytku publicznego, antyposlizgowo$¢ min. R9. Wyktadziny winylowe klejone do podfoza, z
cokotem nasciennym, podfoze przygotowane i w technologii klejenia zgodnie z wymaganiami producenta.

Nalezy zastosowaé materiaty w kolorze bezu, szaro$ci, granatu i grafitu. Wzory i kolorystyke zastosowanych
ptytek i wyktadzin nalezy na etapie budowy uzgodnic¢ z Architektem.

8. Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa wg zestawienia.

9. Stolarka okienna:

Stolarka okienna wg zestawienia.

10. Parapety wewnetrzne:

Systemowe zywiczne, dopasowane do koloru stolarki okiennej.
1. Parapety zewnetrzne:

Z blachy stalowej powlekanej z kapinosem, wg kolorystyki.

12. Wykonczenie wewnetrzne sufitow:

Ptaskie sufity podwieszone w pomieszczeniach i obudowa $cianki konstrukcji dachu w pomieszczeniu 1.03 z
piyty gipsowo — kartonowej ognioodpornej 12,5mm na stelazu stalowym. Jako konstrukcje sufitow nalezy
zastosowac stelaz krzyzowy z wieszakami systemowymi mocowanymi do drewnianej konstrukcji dachu.
Obudowa sko$nej potaci dachowej w pomieszczeniu 1.03 z piyty gipsowo — kartonowej ognioodpornej 12,5mm
na stelazu stalowym mocowanym do wieszakow systemowych przykreconych do bokow krokwi.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowac ptyty dodatkowo wodoodporne.

13. Obudowy stelazy i pionéw w pomieszczeniach sanitarnych :
Z piyty gipsowo — kartonowej wodoodpornej na stelazu stalowym 50mm.
14. Malowanie wewnetrzne:



Sciany w pomieszczeniach: farba w petni zmywalna lateksowa o wysokiej odpornosci na szorowanie, dwukrotnie
na zagruntowane podtoze, wg indywidualnej kolorystyki uzgodnionej z Architektem.

Sufity w pomieszczeniach: gruntowanie jednokrotne farba akrylowg biatg do gruntowania. Wykonczenie poprzez
dwukrotne malowanie farbg akrylowa.

15. Wyposazenie:

Wedtug listy wyposazenia i rysunku architektury. Drzwi do wneki porzadkowej 1.10 w systemie zabudowy
meblowej, odporne na wilgo¢, z podcieciem, wyposazone w klamke i zamek patentowy.

16. Kolorystyka:

Zgodnie z rysunkami elewacji i opisem kolorystyki, bedacymi czesScig dokumentacii.

D4. ROBOTY IZOLACYJNE

1. Izolacje przeciwwilgociowe:

a. poziome:
Papa termozgrzewalna lub gruba folia PE klejona na zaktad w warstwach posadzkowych, wyfasetowana i
wywinieta na $ciane. Jezeli istnieje taka mozliwo$¢, nalezy jq potaczyé z istniejacg poziomg izolacjq
wodochronng §cian zewnetrznych.

b. pionowe:
Na $cianach cokotu folia w ptynie zgodnie z punktem E3.2 opisu. Pod glazurg w pomieszczeniach sanitarnych
izolacja z “folii w ptynie” lub zaprawy mikrouszczelniajgcej.

c. paroizolacja:
Folia paroizolacyjna po wewnetrznej stronie izolacji termicznej w ociepleniu pofaci dachowych i zabudowy
sufitow.
2, Izolacje termiczne:

a. poziome:
W warstwach posadzkowych posadzki na gruncie ptyty XPS 0,036 W/m*K.
Ocieplenie potaci dachowych oraz przestrzeni zamknietych poddasza wetng mineralng 0,036 W/m2*K.
Grubosci warstw na rysunkach architektury.

b. pionowe:
Izolacja termiczna ocieplanego fragmentu $ciany cokotowej: 12cm ptyta XPS 0,036 W/m**K klejona do $ciany.
Izolacja $cian nadziemnych pod elewacje tynkowana;: 6¢cm styropian ,Fasada” 0,036 W/m2*K w systemie ETICS.
Izolacja $cian nadziemnych pod elewacije tynkowang a bedacych $cianami oddzielenia pozarowego: okoto 18cm
(12+6) wetny mineralnej 0,036 W/m2*K w systemie ETICS. Grubo$¢ izolacji nalezy dobra¢ z natury w taki
sposdb, aby unikngé réznic w grubosci lica elewacji na styku materiatow.
Izolacja $cian dziatowych wetng mineralng miekka o grubo$ci zgodnej z szerokos$cig stelaza.
Izolacja termiczna kominéw wentylacyjnych w przestrzeni nieogrzewanego poddasza: 8cm wetna mineralna w
systemie ETICS bez wykoriczenia tynkarskiego. Izolacja przewodéw wentylacyjnych wetng mineralng gr. 8cm.
3. Impregnacja elementéw drewnianych:
Do stopnia NRO - nie rozprzestrzeniajacy ognia (np. preparatem typu "Ogniochron" lub réwnowazny), oraz
przeciwko korozji biologicznej.
4, Zabezpieczenie elementéw metalowych:
Elementy metalowe wymagajace zabezpieczenia przed korozjg ocynkowane lub malowane proszkowo.

D5. KOLORYSTYKA

1. Cokat, fragmenty projektowane:

Szlam uszczelniajacy na bazie cementu w kolorze cementowym

2, Elewacja tynkowana:

Tynk krzemianowo-silikonowy ,Sredni baranek” w kolorze biatym mlecznym NCS 0902-Y46R
3. Elewacja tynkowane wyrézniona (boniowana):

Tynk krzemianowo-silikonowy ,$redni baranek” w kolorze szarobrunatnym NCS 4211-Y15R
4, Widoczne elementy konstrukcji drewnianych:

Drewno Swierkowe strugane wykonczone w kolorze ,daglezja”

5. Obrébki blacharskie potaci dachowych:

Blacha stalowa powlekana w kolorze istniejgcego pokrycia dachowego

6. Parapety zewnetrzne:

Blacha stalowa powlekana w kolorze brazowym RAL 8019
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1. Stolarka okienna:

Stolarka okienna z profili PCV w kolorze ,kwarcytowym szarym” Renolit 703905
8. Stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa stalowa i aluminiowa w kolorze szarobrgzowym RAL 7006
9. Czapki kominowe:

Betonowe w kolorze szarym

10. Kominy ponad potacia dachowa:

Obmurowanie z cegty klinkierowej beleczki w kolorze jak komin istniejacy

Olecko, 12.2019 sporzadzit:



