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ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU HANDLOWEGO NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
WRAZ Z JEGO PRZEBUDOWA
19-420 Kowale Oleckie, ul. Kosciuszki, nr ewidencyjny dziatki 368/17

1. Klasyfikacja budynku.

W istniejgcym budynku ustugowym nastgpi zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen lokalu handlowego na
pomieszczenia klubu seniora. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
pobytu wiecej niz 50 osob nie bedacych ich statymi uzytkownikami, co kwalifikuje strefe pozarowa budynku do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia o wysokosci 6,0 m liczonej od poziomu terenu
do kalenicy dachu, co kwalifikuje go do grupy budynkdw niskich (N).

2. Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IIl, wynosi 10000 m?

Adaptowany budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowq =zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni wewnetrznej 149,3 m?

Budynek jest obiektem przylegajacym bezposrednio do wyzszego budynku osrodka kultury, od ktérego bedzie
oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Sciana
wyzszego budynku wystepujaca nad przekryciem dachu adaptowanego budynku jest Sciang petng o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej El 60. Sciany zewnetrzne adaptowanego budynku na potaczeniu z budynkiem
o$rodka kultury w miejscu wystepowania styku tych $cian ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, od frontu
zostanie zachowany pionowy pas o szeroko$ci co najmniej 2 m z materiatow niepalnych o klasie odporno$ci
ogniowej El 60. Okap dachu nad tym pasem $ciany bedzie ostoniety od spodu materiatem niepalnym poprzez
obrébke blacharska. Natomiast od strony wewnetrznego dziedzirica w miejscy potaczenia Scian zewnetrznych
stref pozarowych o$rodka kultury i adaptowanego budynku pod katem prostym, $ciana adaptowanego budynku
bedzie spetnia¢ wymagania sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI
120 na dtugosci co najmniej 4 m. Sciana ta bedzie $ciang petng wykonang z materiatow niepalnych i ocieplong
materiatem niepalnym. W pasie tym okap dachu bedzie ostoniety od spodu materiatem niepalnym poprzez
obrébke blacharska.

Adaptowany budynek od strony pétnocnej bedzie zlokalizowany w odlegtosci 4,4 m od podobnego parterowego
budynku ustugowego (wymagana odlegto$¢ wynosi co najmniej 8 m). W zwigzku z czym $ciana szczytowa
adaptowanego budynku bedzie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej
REI 60. Sciana ta bedzie $ciang petng wykonang z materiatéw niepalnych i ocieplong materiatem niepalnym.
Okap dachu nad tg $ciang bedzie ostoniety od spodu materiatem niepalnym poprzez obrobke blacharska.

3. Klasa odporno$ci pozarowej.

Adaptowany budynek powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z czym
poszczegoine elementy konstrukcyjne budynku bedg wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) i bedg
spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie klas odporno$ci ogniowey:

— gtéwna konstrukcja no$na - R 30,

— stropy - REI 30,



—  &ciany zewnetrzne — El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego),
— nie stawia sie wymagan dla $cian wewnetrznych, konstrukcji dachu, oraz przekrycia dachu.

System ocieplenia $cian zewnetrznych budynku powinien gwarantowa¢ spetnienie wymagan w zakresie
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przez elewacje.

4. Wymagania ewakuacyjne.

W budynku bedg zachowane dopuszczalne diugosci przej$¢ ewakuacyjnych do 40 m, prowadzace przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia, oraz dopuszczalne diugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuaciji o
dtugosci do 20 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w budynku wynosi¢ bedzie co najmniej 0,9 m, a ich wysoko$¢ co najmniej 2 m.
W przypadku drzwi wyjSciowych z korytarza na zewnatrz budynku zachowana bedzie ich szeroko$¢ co najmniej
1,2 m. Zachowana bedzie réwniez wymagana szeroko$¢ korytarza co najmniej 1,4 m i jego wysokos¢ co najmnie;
2,2m.

Pomieszczenia w budynku bedg zamykane drzwiami skrzydtowymi, ktérych petne otwarcie nie bedzie przewezac
wymaganej szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych.

Zachowana bedzie wymagana klasa odporno$ci ogniowej obudowy poziomych drog ewakuacyjnych, tj. co
najmniej EI 15.

5. Wymagania instalacyjne.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz instalacie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, wg odrebnego projektu uzgodnionego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Strefa pozarowa budynku bedzie wyposazona w co najmniej w dwie jednostki Srodka gasniczego 2 kg lub 2 I,
zawartego w gasnicach.

6. Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gas$niczych.

Dla budynku kategorii ZL Ill nie ma wymogu drogi pozarowe;.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia lokalny wodociag. Wymagana ilo$¢ wody do

zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy pozarowej budynku wynosi 10 I/s. Najblizszy hydrant DN 80 znajduje
sie w odlegto$ci 6,5 m od budynku.

Sporzadzita:



