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| DANE OGOLNE
Budynek znajduje giprzy ul. Kaciuszki 46 w miejscowkei Kowale Oleckie. Do

chwili obecnej pemit funke uzytkowa handlova. Wiek budynku ocenia gina okoto (od
ostatniej przebudowy) 20 lat.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dackonstrukcji drewnianej,
dwuspadowy, kleszczowo — ptatwiowy, pokryty blachdubwly w kolorze bgzowym na
latach. Nad przyziemiem, w przestrzenic#tiy dachowej znajduje giniewielki strych
niewytkowy. Od strony potudniowo — wschodniej budynelczitem przyiczony do
kompleksu budynkéw gminnych.

W trakcie ostatniegoaytkowania wewngtrz budynku wzniecony zostat par i
nasgpity dziatania stab ratunkowych. Ulegly zniszczeniu gtéwnie elementy
wykonczeniowe budynku.

Fot.1 Widok ogdéiny budynku od ulicy Koiuszki

[ DANE KONSTRUKCYJNE

1. Fundamenty
Sciany fundamentowe betonowe posadowione na fawdebd wzgtdem

konstrukcyjnym stan fundamentéw oceniam jako doWvyczsci cokotowej wykaczone
ptytka klinkierows.

2. Sciany nadziemne
Sciany zewstrzne i wewgtrzne gtdbwnie murowane z bloczka gazobetonowego na

zaprawie cementowo - wapiennej. ¢&z scianek wewgtrznych z ptyt g.-k. na ruszcie
metalowym - w wgkszdici ulegta zniszczeniu. Nad otworami nadiozelbetowe



monolityczne Sciany od wewatrz otynkowane. Staftian konstrukcyjnych oceniam jako
dobry. Na jednej zécian zewwtrznych niewielkie rysy — np. przy nadgro(fot.2). Stan
scian z piyty g.-k. jako zty dia ilos¢ zniszczé i odksztatcé (fot.3).

Fot.2 Widok rysy przy nadpzo

s B

ostatego rusztu pdance dziaiwej z piyt g.-k.

| Fot.3 Wido poz



3. Izolacje przeciwwilgociowe

Miedzy fundamentem, a nadziemiem izolacja pozioma py.pd&Na scianach
fundamentowych izolacja przeciwwilgociowa. Stanlaop dostateczny — nie widana
chwil¢ obecn zawilgocé oraz podcjgania wody.

4. Konstrukcja wewnetrzna zelbetowa

Czs$¢ uktadu konstrukcyjnego wewtiznego stanowi ustrgj stupowo ryglowy
zelbetowy. Elementy pokryte warsgwynku, oraz cgsciowo obtaone ptytami g.-k. Do
podchgu zamocowane elementy stropu konstrukcji drewpiabedowanego od spodu
ptytami g.-k..

W trakcie pagaru zniszczeniu ulegta €& warstw wykdczeniowych oraz tynkéw
(fot.4), nie stwierdzono powaych uszkodze Stan konstrukcjtelbetowej ocenia sijako
dobry. Elementy wykfczeniowe stan zty.

Fot.4 Podcig oraz stuprelbetowy ze zniszczarwarstwy tynku

5. Wiezba dachowa z pokryciem

Konstrukcja dachu drewniana kleszczowo - platwio@aetypowa). Dach
dwuspadowy, pokryty blachodachéaviv kolorze bgzowym zamocowapnna drewnianej
lacie. Elementy patzone § ze soh za pomog mechanicznychgtznikow i tradycyjnych
ztaczy. Konstrukcja odeskowana. Elementy widocznezly w stanie dostatecznym, w
trakcie paaru nie ulegty zniszczeniu. Wskazane przed remomezgszczenie elementéw
i pokrycie (dodatkowa impregnacjajrodkami ogniochronnymi oraz —grzybo i
owadobdjczymi.

6. Dach z pokryciem i odwodnieniem

Pokrycie dachowe w postaci blachodachéwki w stalalerym, brak widocznych
przeciekdw, wygld estetyczny. Obrobki dachowe z blachy powlekanegowanej na
blachowkety. Rynny i rury spustowe blaszane systemowe wrkel@okrycia. Stan rynien
i rur dostateczny w jednym miejscu rynna i obrolmkachanicznie uszkodzona (fot.5).
Podbitka okapu z panela PCV.



Fot.5 Uszkodzony fragment rynny i obrébki blachagsk

7. Konstrukcja sufitu podwieszanego

Elementy utrzymujce sufit podwieszany o konstrukcji drewnianej. Qubdu
zabezpieczony pfiyt g.k. na ruszcie metalowym. Podczas czyonazwigzanych z
gaszeniem p@ru wikszas¢ ptyt ulegta odksztatceniu i ,0kopceniu”. Konstrygkaev stanie
dostatecznym, oktadziny w stanie ztym wymagaymiany. Wskazane przed remontem
oczyszczenie elementow i pokrycie (dodatkowa impaega) sSrodkami ogniochronnymi
oraz —grzybo i owadobéjczymi.

W przypadku wysfpienia nadpalonych elementéw nalge wymient i zasgpi¢
elementami o takich samych wymiarach.

Fot.6 Widok fragmentu belki i konstrukcji z oktadzi



8. Kominy
Komin murowany, tradycyjny, ponad dachem wymurowangegty klinkierowej
na zaprawie cem.-wap. zalazony czap Stan komina dostateczny. Widoczny ubytek

Fot.7 Fragmenty cegiet przy kominie

9. Podtogi i posadzki

Podtogi gtownie z plytek typu gres i terakota. ¢R&za¢ plytek mocno
zanieczyszczona po parze. Stan podtdég oceniam jako zty wymaga wymiany.

Posadzki  betonowe, prawdopodobnie  posidajwarstwe  izolacyjm
przeciwwilgociovs i wykonane g na podktadzie z chudego betonu. Stan posadzek
dostateczny.

10. Stolarka

Stolarka okienna z PCV w kolorze biatym, drzwiowewretrzna aluminiowa,
stalowa. Stan wizualny stolarkiedni — widoczne oznaki wyeksploatowania. Stolaria
spetnia obecnych wymogow cieplnych stawianych pk¥ek.

Stolarka wewegtrzna drewniana z soieznicami regulowanymi. Obecnie stolarka
ulegta zniszczeniu, stan zly.

11. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Wewngtrz tynki tradycyjne wykaczone gtadziami gipsowymi, oraz oktadzinami z
ptytek. Czs$¢ tynkdw z piyt g.-k.. Stan tynkow oceniam jako zMUszystkie tynki i
obudowy z ptyt g.-k naley rozebr& i wykona na nowo, odspajgge s¢ gtadzie usugc i
rowniez wykona na nowo.

12. Elewacja

Elewacja budynku wykonana w systemie lekkim — mgokrwykaiczona tynkiem
typu ,kornik” z elementami ozdobnymi z ptytek ceramnych. Stan elewacjsredni,
widoczne przebarwienia po reklamach, ubytki i zaswania, oraz zabrudzenia
spowodowane opadami atmosferycznymi. Wggato estetyczny, zielewrastajca w
Czes¢ cokotowy.



13. Instalacje
W chwili obecnej budynek wypogany w instalagj elektryczmn, wod.-kan. i c.o.

Whioski

Na chwik obecna budynek handlowy pod wzglem konstrukcyjnym w stanie
0golnym dobrym. Giéwne ustroje konstrukcyjne nieghy uszkodzeniu i zniszczeniu.
Widoczne spore zniszczenie warstw wigpeniowych wewetrznych tj. zabudow z piyt
g.-k i tynkéw, oraz die wyeksploatowanie elewaciji.

Zmiana sposobu zytkowania oraz przebudowa niedzie miata negatywnego
wptywu na konstrukej i bezpieczéstwo wytkowania. Budynek pozostaje w ukitadzie
konstrukcyjnym jak do chwili obecne;.

Ponadto wskazane jest oczyszczenie konstrukcjiusyfodwieszanegoscian i
dachu z pozostadoi oktadzin z ptyt g.-k. Natey rozwazy¢ naprawe czapki na kominie i
elementow odwodnienia dachu, oraz remont elewdgpkon& wymiany (w razie
potrzeby) elementow drewnianego stropu orazly dachowej i zagpic je elementami o
takich samych wymiarach i przekrojach, oraz zalezyt przed szkodnikami, korogj
biologiczrg, oraz ogniem.
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