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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rzuty architektoniczne budynku,
2. Konsultacje z architektem,
3. Obowiazujace Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzadzenia wtasciwych ministrow.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie sanitarne obejmuje projekt:
—  instalacji wewnetrznych:
o wodociggowej
o kanalizacji sanitarnej
o centralnego ogrzewania

3 OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

3.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.11 ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SOCJALNO-BYTOWE

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociagowej :
—  Woda zimna, zgodnie z normg PN-92/B-01706:

q=0,85 dm3/s
—  Woda ciepta, zgodnie z norma PN-92/B-01706:
q=0,44 dm3/s

3.1.2 ZASILANIE W WODE,

Zasilanie w wode na potrzeby bytowo-gospodarcze z istniejacego przytacza wodociagowego zakonczonego
istniejacym zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu 1.04. Projektuje sie nowy zawo6r antyskazeniowy oraz
zawor odcinajacy wg cz. graficznej.

3.1.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo w podgrzewaczach cisnieniowych. Do pokrycia
zapotrzebowania na c.w.u. zaprojektowano pojemno$ciowe, ciSnieniowe podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 5, 10
oraz 60dm3. Lokalizacja podgrzewaczy wg cz. graficznej.

3.14 RUROCIAGI

W projekcie zastosowano rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjna wg DIN 4726. Tmax=90°C,
Prob=1,0/0,6MPa (Trob = 70/80°C). Potaczenia zaprasowywane pierscieniem nasuwanym Push (lub réwnowazne)
oraz rury PP-R stabilizowane aluminium PN20 (SDR6), Tmax = 90 °C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax =
1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C).

3.15 ARMATURA

Jako armature odcinajgca stosowa¢ zawory kulowe z przytaczami gwintowanymi, PN=1,0 MPa.
Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej przed wzrostem ci$nienia poprzez membranowy zawdr bezpie-
czenstwa Husty 2115 (lub réwnowazne) lub poprzez dedykowane rozwiazanie producenta podgrzewacza.

3.1.6 IZOLACIE

Rurociagi prowadzone po wierzchu przegréd zaizolowac otulinami polietylenowymi spelniajacymi wymagania
NRO (wg WT). Na rurociagach wody zimnej zastosowac izolacje o grubosci 9 mm. Rurociagi wody cieptej prowa-
dzone w zabudowie GK i pod warstwa szlichty posadzki zaizolowa¢ otulinami przeznaczonymi do zalewania beto-
nem. Grubo$¢ izolacji termicznej rurociggéw instalacji wody cieptej, w zalezno$ci od $rednicy rurociggu nalezy
przyjac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).



Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub kompenentu {materiato \\fsp‘olc?ynmku
przewodzenia ciepla
A=0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewngetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodéw
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku?® 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.1.7 WARUNKI WYKONANIA INSTALACII

Przy prowadzeniu rurociaggéw pod warstwa szlichty posadzki zachowa¢ minimalna grubos¢ przykrycia beto-
nem wynoszaca 3 cm. Ewentualne przejécia tych rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ostonowych z tworzywa
sztucznego.

Préby ci$nieniowe dla rurociaggéw PE wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ru-
rociagoéw z tworzyw sztucznych”. Prébe ,na goraco” przewoddw PE cieptej wody uzytkowej przeprowadzi¢ po
okresie wigzania betonu (21-28 dni). Poczatkowa temperatura wody powinna wynosi¢ 20°C i kazdego dnia nalezy
ja zwiekszac o 5°C, az do osiggniecia temperatury obliczeniowej. Ci$nienie préby szczelnosci 1,5 x najwyzsze ci-
$nienie robocze (1,5x 0,6 = 1,0 MPa).

Ptukanie instalacji wykonaé po pozytywnej prébie szczelnosci. Rurociag nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych (nie
mniej niz 1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych odpowiadaé
warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz., 417. Jezeli wiasnosci
wody nie spetniajg warunkéw okreslonych w w/w rozporzadzeniu przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezyn-
fekcji roztworem wapna chlorowanego, a nastepnie ponownie przeptukac.

Rodzaje rur, z ktérych nalezy wykona¢ poszczegoélne odcinki instalacji podano w czesci graficzne;j.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen
sanitarnych budynku do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji.
3.21 PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW SANITARNYCH

Instalacje projektuje sie w ,systemie I” wg normy EN 12056-2:2000. Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitar-
nych z budynku:

3.2

Qtot=1,77 dm3/s

3.2.2 SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH
[lo$¢ odprowadzanych $ciekdw przyjeto réwna ilosci zuzytej wody.:
—  Przyjeto $rednie zuzycie na osobe - qas=15 dm3/d = 0,015m3/d
—  Tlo$¢ oséb - 26 os.
—  Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Ng=2,0
—  Wspétczynnik nieréwnomiernosci godzinowej - Np=3,0

3.2.2.1 SREDNIA DOBOWA ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH
Qasr =L qger = 0,39 m3/d
3222 MAKS. DOBOWA ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

Qdmax = Qqsr*Ng = 0,78 m3/d



3.2.2.3 MAKS. GODZINOWA ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH
N
Qnmax = % =0,098m3/h = 98 dm3/h

3.2.3 RUROCIAGI

Instalacje podposadzkowa wykonac z rur gtadkosciennych PVC-U kielichowych, ze $cianka lita, do kanalizacji
zewnetrznej - klasa wytrzymatosci SN8, To,=60°C. Potaczenia kielichowe wciskane, zabezpieczone uszczelka war-
gowa.

Podejscia do przyboréw oraz piony z rur PVC-U kielichowych Trb=75°C. Potaczenia kielichowe wciskane,
zabezpieczone uszczelka elastomerowa.

3.24 WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI

Minimalne projektowane spadki rurociggéw podposadzkowych wynoszg 2%. Przy zmianach kierunku i wia-
czeniach w uktadach podposadzkowych stosowac¢ ksztattki o kacie maksimum 45° (potaczenia uszczelniane za
pomocg gumowych uszczelek).

Przy uktadaniu rurociaggéw podposadzkowych stosowac sie do instrukcji producentéw systemdow rurociaggéow
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Szczegdlnie dotyczy to wykonania podtoza i
podsypki pod rurociagi, zasypywania na wysokosci strefy ochronnej rurociggu i powyzej tej strefy. Wymagane jest
doktadne zageszczanie gruntu w wykopach.

Na pionach zastosowac rewizje ze szczelnym zamknieciem - wg czesci graficznej. Piony kanalizacji sanitarnej
zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi lub wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ co najmniej 0,5 m i zakonczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi - wg czes$ci graficznej. Przy wykonaniu kaskad w piwnicy nalezy dodatkowo wypo-
sazy¢ piony w rewizje.

Przed przystapieniem do wykonania kanalizacji podposadzkowej nalezy ustali¢ miejsce wyjscia oraz
rzedna istniejacej kanalizacji podposadzkowej w pomieszczeniu 1.07. Dopasowa¢ poczatkowe zaglebienie
projektowanej kanalizacji do istniejacego wyjscia lub wykona¢ kaskade z rewizja.

3.25 PRACE ZIEMNE ZWIAZANE Z ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI DOZIEMNYMI

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywac¢ o $cianach pionowych nieoszalowanych tylko w gruntach
zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szeroko$ci rownej gteboko$ci wykopu. W
innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1.0 m $ciany pionowe wykopu nalezy umacnia¢ lub wy-
konywac¢ wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Do umocnien pionowych $cian wykopu stosowac pale
szalunkowe ,wypraski” ewentualnie szalunek ,klatkowy”. Szeroko$¢ wykopu waskoprzestrzennego oraz wykopu
szerokoprzestrzennego w strefie kanatlowej powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng
$ciang rury, a $ciang wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosié¢ 80 cm. Wykopy do rzednej o 20 cm
wyzej niz projektowane dno wykonywacé recznie lub mechanicznie. Ponizej oraz w sasiedztwie istniejacego uzbro-
jenia wykopy wykonywac recznie. Rurociag uktada¢ na zageszczonym podtozu, na warstwie wyréwnawczej o gru-
bosci 10-15 cm, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym zapewniajacym kat podparcia minimum 900. Podtoze wraz
z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw. Po utozeniu rurociagu nalezy
go zasypac.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub $red-
nioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury i nie
moze by¢ wieksza niz 30 mm w przypadku rur PE i 60 mm w przypadku rur PVC. Moze to by¢ grunt z wykopu je-
zeli spelnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o grubos$ci 15-20 cm. Zagesz-
czac recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykonaé do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury. Wy-
magany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 95% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora dla odcinkéw ruro-
ciagow przylaczy zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke
zagesci¢ do wartosci 85% wedtug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng na-
lezy wykona¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego te-
renu (drogi, chodniki, tereny nieutwardzone). Przy zasypywaniu wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi
zasypke powyzej strefy kanatowej rurociagéw nalezy rowniez zagesci¢ do wskaznika 95% wedtug zmodyfikowa-
nej skali Proctora. W terenie nieutwardzonym technologia uktadania rurociggéw PE i PVC nie wymaga zageszcza-
nia zasypki powyzej strefy kanatowej jednak przy braku zageszczenia nalezy sie liczy¢ z p6Zniejszym nieréwno-
miernym osiadaniem gruntu.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci przekra-
czajacej 300 mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym przypadku nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegac¢ zalecen zawartych w normach: PN-83/B-06594,
PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Bezwzglednie nalezy odtworzy¢ wszystkie rozebrane nawierzchnie utwar-
dzone zgodnie z wymaganiami inwestora.



3.3 INSTALACIA C.O.

3.3.1 PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
Projektowany budynek znajduje sie w V strefie klimatycznej. Projektowe obcigzenie cieplne, zgodnie z
norma PN-EN 12831 - ¢ = 17,7kW.

3.3.2 PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INSTALACII

Czynnik grzejny - woda o parametrach 70/50°C.
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne - H=1,5m

Przeptyw masowy - M=0,22kg/s

Objeto$¢ wodna instalacji - Vinst=190dm3

Projektowa moc instalacji - Q=18,0kW

3.33 ZRODLO CIEPtA
Zasilanie w wode grzewcza z istniejacej instalacji zasilanej z istniejacej kottowni znajdujacej w przyle-
glym budynku. Odgatezienie na projektowanga instalacje C.0. wyposazy¢ w reczny zawor regulacyjny.

3.34 RUROCIAGI

W projekcie zastosowano rury polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Tmax=90°C,
Prob=1,0/0,6MPa (Trob = 70/80°C). Potaczenia zaprasowywane pier§cieniem nasuwanym Push (lub réwnowazne).

3.35 ARMATURA

Jako armature odcinajaca stosowac zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi, T,..=100°C, PN=0,6 MPa.
Funkcje odcinajaca spetnia réwniez projektowana armatura regulacyjna i grzejnikowa.

Odpowietrzenie instalacji poprzez samoczynne zawory odpowietrzajace PN=0,6 MPa, Tmax=100°C z zawo-
rami stopowymi, zamontowane w najwyzszych punktach poziomych rurociaggéw rozprowadzajacych. Odpowie-
trzenie poszczegdlnych grzejnikéw poprzez indywidualne, reczne odpowietrzniki stanowiace ich wyposazenie.

Odwodnienie poziomych przewodéw rozdzielczych poprzez zawory spustowe PN=0,6 MPa.

3.3.6 NACZYNIE WZBIORCZE

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem objetosci wody grzewczej realizowane jest istniejagcymi naczyniami i
zaworami bezpieczenstwa w istniejgcej kottowni - aktualizacja wg odrebnego projektu. Nalezy zapewni¢ wyma-
gane parametry projektowanej instalacji podane w punkcie 3.3.2.

3.3.7 URZADZENIA GRZEJNE

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe typ FCV i KOV z dolnym zasilaniem (lub
réwnowazne) - typ grzejnika wg czesci graficznej. Grzejniki FVC z fabrycznie zamontowanymi regulacyjnymi
wktadkami zaworowymi oraz z gtowicami termostatycznymi. Grzejniki KOV wyposazone w podwoéjne przytacze
grzejnikowe, katowe z wktadka zaworowa z nastawa wstepna, z odcieciem i opréznianiem. Montaz grzejnikéw
minimum 10cm od posadzki. W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe, drabinkowe typ SAN (lub réow-
nowazne), grzejniki wyposazy¢ dodatkowo w zawory termostatyczne AV9 (lub réwnowazne).
Nastawy przy zawordéw termostatycznych podano w cze$ci graficznej. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.

3.3.8 IZOLACIJE

Rurociagi stalowe zaizolowac otulinami polietylenowymi lub z weilny mineralnej spelniajacej wymagania
NRO (wg WT) (w zalezno$ci od dostepnosci otuliny o wymaganej grubosci dla danej $rednicy rurociggu). Prowa-
dzone w bruzdach $ciennych i pod warstwg szlichty posadzki rurociagi PE zaizolowa¢ otulinami przeznaczonymi
do zalewania betonem.

Grubos¢ izolacji termicznej rurociggéw w zaleznosci od Srednicy rurociagu nalezy przyja¢ zgodnie z rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3.3.9 WARUNKI WYKONANIA INSTALACII

Przy prowadzeniu rurociggéw pod warstwa szlichty posadzki i w bruzdach $ciennych zachowa¢ minimalng
grubo$¢ przykrycia betonem wynoszaca 3 cm. Ewentualne przejscia tych rur przez $ciany wykona¢ w tulejach
ostonowych z tworzywa sztucznego.

Instalacje nalezy przeptuka¢ dwukrotnie woda zachowujac predkos¢ przeptywu 2,0 m/s. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci rurociggéw stalowych na zimno na ci$nienie 0,6 MPa i na goragco na maksymalne
parametry czynnika roboczego zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-mon-
tazowych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Préby dla rurociggéw tworzywowych wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”. Prébe ,na goraco” przepro-
wadzi¢ po okresie wigzania betonu (tj. 21-28 dni). Poczatkowa temperatura wody powinna wynosi¢ 20°C
i kazdego dnia nalezy ja zwieksza¢ o 5°C, az do osiggniecia temperatury obliczeniowej. Proby wykona¢ przed ter-
micznym zaizolowaniem rurociagéw.

W przypadku zastosowania rur jako tradycyjnych stalowych o potgczeniach spawanych, rurociagi te zabezpie-
czy¢ antykorozyjnie metoda malarska po uprzednim oczyszczeniu z brudu i rdzy za pomocg szczotek drucianych
do 3-go stopnia czysto$ci. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ za pomoca farby antykorozyjnej synte-
tycznej termoodpornej, a nastepnie powtoki z farby nawierzchniowej olejne;j.

Rodzaje rur, z ktérych nalezy wykona¢ poszczegoélne odcinki instalacji podano w czesci graficzne;j.



4 UWAGI KONCOWE

iy

2)

3)

4)

5)

Cato$¢ robo6t wykonac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i ppoz.) oraz wytyczne zawarte w nastepujacych opracowa-
niach:

a. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”

b. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

c. Wytyczne producentéw stosowanych materialéw i urzadzen.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia muszg posiadac¢ deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z dokumentem
odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z
Polska Norma lub Aprobatg Techniczng).
Podczas zalewania betonem rurociggéw instalacji CO i wodociggowej prowadzonych pod warstwg
szlichty posadzki i w bruzdach sciennych powinny one pozostawac pod ciSnieniem minimum 3 bary (za-
lecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwo$cia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wy-
konywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, ktadzenie tynkéw, itp.) i tatwego wykrycia oraz
szybkiego usuniecia ewentualnego uszkodzenia. Nalezy unika¢ prowadzenia przewod6w w miejscach, w
ktoérych moga by¢ one narazone na uszkodzenia mechaniczne np.: w obrysie przyboréw sanitarnych
montowanych na $ruby do posadzki, w okolicach wbijanych progéw otworéw drzwiowych.
Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowaé w celu uzyskania projektowanych pa-
rametréw pracy.
0 wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii robét nieznanych w cza-
sie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodnic¢ z biurem
autorskim.

Projektant



