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KOV 22 1950 0,750 m

KOV 22 1950 0,750 m

KOV 22 1950 0,750 m

KOW:22:1950::0,750 m

LEGENDA

Oznaczenia pomieszczen:

"Salg”
"1.06"
00"
"3066"

— nazwa pomieszczenia
— numer pomieszczenia
— projektowa temperatura ['C]
— projektowa strata ciepta [W]

Projektowane rozdzielacze C.O. instalacji
grzejnikowej, wyposaz. w zaw. odcinajqce

odpowietrzenie oraz odwodnienie inst.

18x2,5

FCV33-60 0,9 m
369W n2

Oznaczenia grzejnikdw ptytowych:
FCV -
22

Projektowana instalacja C.O.
podposadzkowa z rur typu PEx-C

Projektowane grzejniki stalowe, ptytowe
z gladkq plytq przednig, wyposazone w
zintegrowanq wktadke zaworowgq.

stalowe, ptytowe, gtadka ptyta, zasilanie dolne
ilos¢ ptyt i radiatoréw grzewczych

60 - wysokos¢ grzejnika [cm]
40 — dtugos¢ grzejnika [cm]
n2 — nastawa wkladki zaworowe;j

Grzejniki FCV wyposazy¢ w podwéjne przytqcze grzejnikowe,
kqtowe do grzejnikébw zaworowych, dolnozasilanych, z
odcieciem — Oventrop Multiflex F2 (lub réwnowazne).

KOV 221950 0,75 m Grzejnik stalowy ptytowy dekoracyjny,
— ) pionowy, typ 22, wysokos¢ H=1950mm.

Oznaczenia grzejnikdw plytowych:

KOV — stalowe, plytowe, gtadka ptyta, zasilanie dolne
22 — ilos¢ ptyt i radiatoréw grzewczych

1950 — wysokos¢ grzejnika [mm]

0,75 - dtugos¢ grzejnika [m]

Grzejniki dekoracyjne wyposazy¢ w podwdjne przytqcze
grzejnikowe, kgtowe z wkladkq zaworowq z nastawq
wstepng (dolnozasilanych), z odcieciem i oprdznianiem
Ovetrop Mulitblok T2 (lub réwnowazne).

Wszystkie grzejniki ptytowe wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.

SANO07 0,9 m
G Projektowane grzejniki tazienkowe,
drabinkowe typu SAN

Oznaczenia grzejnikdw drabinkowyc:

SAN  — grzejnik drabinkowy, tazienkowy

07 — wysokos¢ grzejnika [dm]

0,9 — dtugos¢ grzejnika [m]

Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawdr odcinajqcy
oraz zawdr termostatyczny kolanowo—kqtowy Oventrop
(lub réwnowazne).

Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

Na powrocie z projektowanego rozdzielacza zamontowaé
reczny zawdr regulacyjny Oventrop H—CTR VIR (lub
réwnowazny), na zasilaniu filtr siatkowy.

FCV33-60 0,900 m

FCV33-60 0,900 m

Zasilanie z istniejacej

Fstalacji C.0.

<—+

32x4,4

| Parametry instalac;ji:
I H=1,5m

| M=0,22kg/s

| Vinst=190dm3

| Q=18,0kW
Tz/Tp=70/50°C

FILTR SIATKOWY
dn 25
H-CTR VPR
dn 20
Szafka rozdzielaczowa
podtynkowa, szer. 1,0m

18x2,5
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