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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

zlecenie inwestora,

projekt architektoniczny,

projekt wentylacji,

wizja lokalna,

obowigzujace normy i przepisy budowy urzadzen
elektroenergetycznych.
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1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest opracowanie projektu
instalacji elektrycznej ogolnego przeznaczenia, instalacji oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, w gminnym lokalu handlowym dostosowywanym
do potrzeb budynku uzytecznosci publicznej w miejscowosci Kowale Oleckie dz.
geodez. nr 368/17.

Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia:
- montaz rozdzielnicy gtéwnej RG,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- instalacje oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego.

1.3. Zasilanie elektroenergetyczne.

Obiekt zasilany bedzie z istniejgcego zfgcza ZN usytuowanego na
zewnetrznej scianie budynku na dotychczasowych warunkach przytgczeniowych
bez zmiany mocy przytaczeniowe;.

1.4. Rozdzielnica giowna RG.

Projektowang rozdzielnice gtdwng zrealizowano w oparciu o typowa
rozdzielnice wnekowg w |l klasie ochronnosci umozliwiajgcej zabudowe
aparatury modutowej. Rozdzielnice nalezy zlokalizowaé na parterze zgodnie z
rys. nr E1. Schemat i wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na rysunkach nr
E2.



1.5. Woylgacznik przeciwpozarowy pradu.

W  budynku przy drzwiach wejsciowych zainstalowa¢ przycisk
przeciwpozarowy w kolorze  czerwonym z napisem »Wytgcznik
przeciwpozarowy pradu ". W przypadku pozaru w budynku przycisniecie
przycisku poda napiecie na wyzwalacz napieciowy, ktdry wytgczy wytgcznik
gtéwny w rozdzielni RG.

1.6. Uktadanie przewodow, osprzet instalacyjny.

Rozprowadzenie przewodéw nalezy wykona¢ jako podtynkowe
przewodami kabelkowymi YDYzo o iloSci zyt i przekrojach przedstawionych w
opisach obwoddéw. Wszystkie obwody powinny by¢ prowadzone z zyl3
ochronng PE.

1.7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Wszystkie pomieszczenia wyposazone bedg w odpowiednig instalacje
oswietleniowg zasilang z rozdzielnic, zapewniajagcg wymagane natezenie
oswietlenia dla danego pomieszczenia zgodnie z PN.

Instalacje os$wietlenia w obiekcie zaprojektowano w oparciu o oprawy
nasufitowe i na zawiesiach.
W korytarzach oraz w przejsciach przewidziano osSwietlenie sufitowe.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi typu YDYzZzo o
przekrojach zyt 1,5 mm? natomiast instalacje gniazd wtyczkowych 230V
przewodem YDYzo 3x2,5 mm” prowadzonymi pod tynkiem z izolacja do 750V.
Dla podtgczenia przenosnych urzadzen ogdlnego przeznaczenia przewidziano
na Scianach pomieszczen 1-fazowe gniazda wtyczkowe 16A, 230V.
Rozmieszczenie opraw i gniazd wtyczkowych przedstawiono na planach
instalacji.

1.8. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Ogdlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego ujetego w projekcie
polega na zastosowaniu opraw awaryjnych w wersji ATl z indywidualnym
nadzorowaniem, ktére wyposazone sg w hermetyczny, bezobstugowy
akumulator z ukfadem automatycznego tadowania, zabezpieczone przed
catkowitym roztadowaniem. W oprawach oraz modutach awaryjnych z rodziny
ATl mikroprocesorowe ukfady elektroniczne nadzorujg ich prawidtowa prace.
Samoczynnie wykonywane sg testy funkcjonalne oraz autonomiczne. Kontrola
dotyczy: stanu funkcjonalnego urzadzen, stanu Zzrddet Swiatta w poszczegdlnych
oprawach - stanu baterii w poszczegbélnych oprawach. Test autonomii
wykonywany co 6 miesiecy. Urzadzenie przechodzi w tryb pracy awaryjne;j.
Sprawdzane sg funkcje awaryjne: czas autonomii, stan baterii oraz stan zrddta



Swiatfa. Test funkcjonalny wykonywany jest raz w tygodniu. Sprawdzane jest
przejscie w tryb awaryjny oraz dziatanie zrédfa sSwiatfa.

Rozwigzanie systemu os$wietlenia awaryjnego dopuszcza mozliwosé
zastosowania systemu standard STI. Jednakze w tym przypadku wszystkie
czynnosci zwigzane z przeprowadzaniem testéw funkcjonalnosci i sprawnosci
dziatania oswietlenia awaryjnego spoczywa¢ bedy na wykwalifikowanym
personelu zatrudnionym przez Inwestora.

Oprawy awaryjne w obu systemach umozliwiaja:

- wykonanie testu pracy awaryjnej,

- mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej,

- sygnalizacja aktualnego stanu urzadzenia poprzez diode LED.

1.9. Zasilanie elektryczne opraw awaryjnych
W projekcie zastosowano system oSwietlenia awaryjnego opartego na
oprawach z wewnetrznym zrédtem zasilania (akumulatory w oprawach).
Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie bezpieczenstwa na
wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda
przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen
systemu. To wymaganie idealnie spetniajg systemy oparte na oprawach z
wiasnym akumulatorem. Posiadajg one automatyczny nadzoér napiecia sieci i
stanu akumulatora oraz automatyczne przetaczanie z pracy podstawowej na
awaryjna.
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomoca jednej tréjkolorowej diody LED.
Informacje na podstawie koloru swiecenia diody:
- zielona — praca prawidtowa,
- pomaranczowa — awaria zrodta swiatta,
- czerwona — awaria akumulatora.
Nalezy zastosowal oprawy dosSwietlajgce droge ewakuacyjng, ktdre przy
zasilaniu z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie Swieci. Przy braku napiecia
zasilania automatycznie przetaczajg sie w tryb pracy awaryjne;.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone beda we wtasne zrédto
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2
godziny po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy oswietlenia awaryjnego
nalezy podtaczy¢ dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najblizszego
obwodu oswietlenia podstawowego z przed wytgcznika.



1.10. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i
ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia kierunkowego jednostronne 1z piktogramem nalezy
montowac nad drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy oswietlenia
kierunkowego dwustronne z piktogramami powinny by¢ tak zamontowane, aby
prawidtfowo wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjne,j.
Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng muszg by¢ montowane do sufitu
prostopadle do dtugosci korytarza oraz do S$ciany tak, aby prawidtowo
doswietlaty droge ewakuacyjna.
Wysokos¢ montazu opraw na scianie powinna by¢ na poziomie 2,5 m od
podtogi.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego dokonano
zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
- oprawy oSwietlenia kierunkowego 1z piktogramami muszg by¢
bezwzglednie widoczne na drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci
widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drog
ewakuacyjnych bedg tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej
bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.
- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix, przy
stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia oSwietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40:1, natomiast w poblizu punktow
pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie
znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie
oswietlenia musi wynosi¢ min. 5Ix na podtodze.
- natezenie oswietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego pasa obwodowego o
szerokosci 0,5 m.
Rozmieszczenie opraw oraz sposéb ich montazu przedstawiony jest na
poszczegdlnych rzutach oswietlenia awaryjnego. Obliczenia natezenia
oswietlenia awaryjnego wykonano przy pomocy oprogramowania
komputerowego DIALUX w wersji 4.12.

1.11. Ochrona przeciwporazeniowa, instalacje ochronne.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim dla catosci
instalacji wewnetrznej przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TN-S za pomocag zabezpieczern nadprgdowych z czasem wytgczenia



t<0,2s. Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano wytgczniki
roznicowo-prgdowe o pradzie rdéznicowym 30 mA i dla wentylatoréw
kanatowych 100mA. Obudowa rozdzielnicy elektrycznej muszi posiadac Il klase
ochronnosci.

2. Obliczenia techniczne.

Dobor przewodow, wartosci dobranych zabezpieczen pokazano na
schemacie rozdzielnicy E2.

Istniejgce zabezpieczenie przedlicznikowe i wlz zalicznikowy jest wystarczajacy
na projektowang moc przytgczeniowa.

Uwaga: Wartos$¢ zabezpieczenia gtdwnego zgodna z istniejgcg umowg
przytagczeniowg zawartg z OSD.

2.1. Zasilanie rozdzielnicy gtiowne;.
Zatozenia podstawowe:
e moc przytaczeniowa catkowita P, = 9,22 kW
e cosp =10,93
e Uy =400V
e Prad zapotrzebowany catkowity I, = 14,08 A
e zabezpieczenie obwodu w ZN istniejgce S313 C Iy =40 A

2.2. Dobér przewodu zasilajagcego
Przewdd zasilajacy rozdzielnice RG YDY 5x10mm?
e obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu 1, =55 A
e prad znamionowy zabezpieczenia obwodu I =40 A
Projektowany kabel spetnia warunki obcigzalnosci dtugotrwatej przytacza

2.3. Obliczenie warunkéw zwarciowych oraz spadku napiecia

Ze wzgledu na bardzo krétkie odcinki obwoddéw znikome jednostkowe
obcigzenia oraz parametry zwarciowe, parametry obcigzalnosci dtugotrwatej
przewoddw znacznie przewyzszajgce wartosci zabezpieczen obliczenia pomija
sie.



3. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji wewnetrznej nalezy dokonaé¢ préb skutecznosci
ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz badania rezystancji izolacji
przewodow elektrycznych.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig catos¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych. Ewentualne zmiany w czasie montazu moga by¢
wykonane tylko przez osobe uprawniong i nalezy nanies¢ je na dokumentacje.
Dokumentacje powykonawczg z protokdétami  pomiarowymi przekazac
Inwestorowi.



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY PRACACH INSTALACYINYCH:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. Dz.U. nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej
wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapic przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa instalacji
odbiorczej.

§ 2 pkt3 ustl w/w Rozporzadzenia - ,zakres robot dla catego
zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow"
e montaz rozdzielnicy RG,
e montaz instalacji odbiorczych,

e montaz osprzetu.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych"

- nie wystepuje.

§ 2 pkt3 ust3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw
zagospodarowania dziatki Ilub terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt3 ust4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce
przewidywanych zagrozen wystepujqacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajqce skalq i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystqpienia "

-przy pracach zwigzanych z budowa instalacji nN istnieje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym.

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podlaczenn istnieje
mozliwoé¢ zaréwno porazenia pradem, elektrycznym jak i upadku z
wysokosci przy pracach prowadzonych np. na drabinach.



§ 2 pkt3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu
prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystqpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych"

Przylaczanie  instalacji  bedzie @ wykonywane w  stanie
beznapieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio
przygotowane w sposob okreSlony w planie BIOZ (wykonany przez
kierownika roboét). Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez
dopuszczajacego i kierujacego zespolem pracownikéw zosta¢ zapoznani
ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania
robot. Miejsce prowadzonych prac powinno by¢ wtasciwie wygrodzone
jak i oznakowane

§ 2 pkt3 ust6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkéw
technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajgcych  niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacja, umozliwiajgcq szybkq ewakuacjq na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen "

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy
zapewni¢ pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz
srodki ochrony indywidualnej.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia "planu BIOZ"

Roboty budowlane elektryczne powinny by¢é wykonywane przez
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie
zawodowe, posiadajacy stosowne uprawnienia oraz musza by¢
przeszkolone z przepisow BHP.



