
Michorzewo 24b ,  64-316 Kuœlin, dzia³ki nr ewid. 179/1, 180/3

Przedmiot 
opracowania

Treœæ 

rysunku

1:500

05.2011
Data

Skala

Projektant

Bran¿a Podpis

Inwestor

Lokalizacja

Asystent

Projektanta

1
Nr rysunku

Zespó³ boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu u¿ytkowania 

czêœci parteru budynku szko³y na zaplecze dla zespo³u boisk sportowych "Orlik 

2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych

Plan zagospodarowania.
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Legenda:

1 - Plac postojowy dla samochodów osobowych

2 - Czêœæ parteru budynku szko³y przeznaczona 

na zaplecze dla boisk
3 - Ci¹g pieszy

4 - Boisko wielofunkcyjne
5 - Boisko do pi³ki no¿nej

6 - Teren biologicznie czynny
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±0,00 = 85,50
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ELEKTRYCZNA

Trasa linii kablowych nn 0,4kV 

Zespó³ Szko³a-Przedszkole w Michorzewie, Michorzewo 24b  64-316 Kuœlin
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Projektowana linia kablowa 
nn 0,4kV zalicznikowa
oœwietlenia boiska 
typu YKY 3x4mm2, 1kV  
o ³¹cznej d³. L=128(146)m

UWAGI:
1. Kabel  uk³adaæ na  g³êbokoœci  0,6m w ziemi.
2. Na  koñcach  kabli  pozostawiæ zapasy d³. 1,5m.
3. Miejsca  skrzy¿owañ kabli z innymi urz¹dzeniami 
    na i podziemnymi pokazano  na tym rysunku, 
    a sposób ich wykonania na rys. A/4 i B/4. 
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R-1

Projektowana linia kablowa 
nn 0,4kV zalicznikowa
oœwietlenia boiska 
typu YKY 3x4mm2, 1kV  
o ³¹cznej d³. L=118(139)m

Projektowana linia kablowa 
nn 0,4kV zalicznikowa
oœwietlenia boiska 
typu YKY 3x4mm2, 1kV  
o ³¹cznej d³. L=161(180)m

  
SO- 9

Legenda:

Projektowany s³up oœwietleniowy
stalowy ocynkowany ogniowo 
- profilowany oœmiok¹tny 
SO-9  z oprawami 3 x MVP506 A/59 
1*HPI-TP250W SGR

  
SO- 9

Projektowany s³up oœwietleniowy
stalowy ocynkowany ogniowo 
- profilowany oœmiok¹tny 
SO-9  z oprawami 2 x MVP506 A/59 
1*HPI-TP250W SGR
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