EKSPERTYZA TECHNICZNA

Inwestor:
Gminy Kuslin, 64-316 Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

Temat:

Stan techniczny fragmentu budynku szkoly
przeznaczonego do zmiany sposobu uzytkowania na
cele zaplecza boisk sportowych

Lokalizacja:
Michorzewo 24b 64-316 Kuslin, dziatki nr ewid. 179/1, 180/3

Opracowat: Rzeczoznawca budowlany
techn. bud. Czestaw Maciejewski RZECZOZNAW
64-300 Nowy Tomys|
Ul. M. C. Sktodowskiej

Nowy Tomysl, 04-2011
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OPIS TECHNICZNY DLA EKSPERTYZY TECHNICZNE]

3.1. Temat i zakres opracowania

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy stanu technicznego fragmentu
parteru istniejacego budynku szkoly zlokalizowanej w wsi Michorzewo
Gm. Kuslin, dziatka nr ewid. 179/1, 180/3.

Ekspertyza techniczna sporzadzono w celu dokonania oceny stanu
technicznego fragmentu parteru budynku przed planowang zmiang sposobu
uzytkowania na cele zaplecza dla zespotu boisk sportowych ,Moje boisko - Orlik
2012.

Sporzadzona ekspertyza techniczna powinna okresli¢ stan istniejacego
budynku (par 204 ust 5 i par 206 ust 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

3.2. Podstawy opracowania

Wizja lokalna.
Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa.
Badania makroskopowe elementdw konstrukcyjnych budynku
Zalecenia inwestora.
Normy:
PN-82/B-2001-2003
PN-81/B-3020
PN-87/B-3002
PN-B-03264/99
PN-81/B-03150
« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. 2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami.
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3.3. Opis ogdlny.

Rozpatrywany budynek szkoty jest trzykondygnacyjny, posiada prostg
bryte prostopadtoscienng ze stropodachem wentylowanym krytym papa.

Budynek szkoty wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej murowanej,
ze stropami z phyt Zelbetowych prefabrykowanych (phyty kanatowe). Sciany
konstrukcyjne wykonano z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej w obrebie parteru, sciany wyzszych kondygnacji wykonano
z pustakow ceramicznych. Fragment rozpatrywanego parteru przeznaczony jest
obecnie na cele gospodarcze. Pozostata czeSC parteru oraz pozostate
kondygnacje zawierajg pomieszczenia stuzace funkcjonowaniu szkoty.
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3.4. Opis techniczny

3.4.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

a) Fundamenty - Zelbetowe oraz betonowe, posadowione na glebokosci
co najmniej 0,80m ponizej poziomu terenu przylegtego do budynku,
ponizej poziomu przemarzania gruntu;

b) Strop y — prefabrykowane piyty Zelbetowe (kanatowe);

c) Sciany konstrukcyjne parteru — z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej;

d) Sciany konstrukcyjne I- i II-pietra - z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej;

e) Kominy — murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowej,

f) Nadproza - belki Zelbetowe lub prefabrykowane elementy zelbetowe typu
L19;

g) Stropodach — wentylowany, strop z plyt zelbetowych prefabrykowanych,
izolacja termiczna z wetny mineralnej, spadki wykonane z ptyt korytkowych
na Sciankach azurowych, pokrycie dachowe — papa termozgrzewalna.

h) System odprowadzenia wod opadowych — rynny i rury spustowe
z blachy powlekanej, wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji
deszczowej.

i) Scianki dzialowe - na parterze z cegly dziurawki lub pustakéw
zuzlobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej,

j) Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, w obrebie rozpatrywanej
czesci parteru Sciany nie zawierajg tynkéw wewnetrznych.

k) Stolarka okienna — czesciowo nowoczesna stolarka z wysokoudarowego
PCV, pozostate czes¢ jako drewniane okna skrzynkowe.

|) Stolarka drzwiowa — drewniana;

m) Instalacje: elektryczna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej,
grzewcza - rozprowadzone w obrebie wszystkich kondygnacii,
w rozpatrywanej czesci parteru nie wystepuja instalacje — pomieszczenia w
stanie surowym zamknietym. i S




3.5. Oméwienia i zalecenia szczegdtowe.

Nie ma zastrzezen odnodnie stanu technicznego rozpatrywanego
budynku szkoty — podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano wystepowania
korozji biologicznej, ani nadmiernych odksztatcer i zarysowan Swiadczacych
0 przekroczeniu stanéw granicznych. Budynek posiada fundamenty
posadowione na odpowiedniej gltebokosci, poza strefa przemarzania gruntu.
Pokrycie dachowe szczelne | bylo na biezaco poddawane przegladom
i okresowym naprawom.

Istniejgce scianki dziatowe umozliwiajg prawidtowe rozwigzanie funkcji
zaplecza dla boisk sportowych i nie zachodzi potrzeba wykonania zmian
w elementach konstrukcyjnych budynku. Cato$¢ zaplecza powinna stanowic
wydzielong strefe funkcjonalng i pozarowg, zwiazku z tym nalezy wykonac
sciane oddzielenia pozarowego o parametrach dostosowanych do wymogow
ochrony pozarowej budynkdw. Instalacje budowlane nalezy wykonac zgodnie
z projektami branzowymi.

Na istniejacy podktad betonowy w podiodze na gruncie nalezy utozyc
izolacje przeciwwilgociowa, izolacje termiczng oraz gtadz cementowa, na ktérg
utozona zostanie posadzka z piytek ceramicznych. Sciany pokry¢ tynkiem lub
oktadzinami z plytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych.

Nie ma przeciwwskazan do zmiany sposobu uzytkowania fragmentu
parteru budynku szkoty na cele zaplecza dla zespotu boisk sportowych ,Moje
boisko — Orlik 2012.
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Fotografie:

Fot. 1 — Elewacja potnocna i zachodnia budynku szkoty

b

=0



SIRLEINSIENIE  MAUKNWD - TECHMIEINE Ob Lrestans

[MTOERET | PICAWEN ENETNA
AR GHIE Aaer e, 73

Grionek Naciein) BEtanivacyi lTethdicond] 9 f2lie zam. /%?W .):3‘.-‘?,'.? ;fﬁ/
il %‘lmé m/ﬁg.zﬁ?

podledajeey legtlymacje SITR

L E G I M A c J A ofrzymo! uprownleala nr -{Jz.f..?é‘ ™

Rzeczoznawey SITF e fﬁy& do wydawonla ocen | opinll Ao zlécenle

Zaspolu Rzeczoznowslwa
| Doredziwn Ralalezeqo w apecjolnosict

rrwaslygre w rolintctans
Ceira wypdania x’?’tﬂif~ﬁyﬁ.
Pl‘"r“. E--J—-|r'f'l1rv Dedy
"\‘F""'H'm

{ :' vaenl
i LL_“, AT
== . "
e ; . e ] E‘

wlairoieoIng el
(L de "i': }3 Wﬂ]klj

\ 2
‘f\-"“p- INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

Poznan, 2010-11-15
ZASWIADCZENIE
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Budownictwa o numerze ewidencyjnym  WKPIBO2960/01
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