INFORMACJE DLA
OPRACOWANIA PLANU BIOZ

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

- wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

- wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

- nasypanie piasku do wykopu,

- utozenie rur ostonowych,

- ulozenie kabli w wykopie,

- wykonanie pomiar6w kontrolnych kabli,

- nasypanie pisku 1 utozenie folii ochronnych

- zasypanie wykopow,

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlaczaniu i zataczaniu
napigcia,

- zagrozenie przy roztadunku bebnoéw z kablami,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bgbna,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem zaktadu,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i1 niezabudowanych otworach,

. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.
Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie ratowania 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytaczeniu spod
napigcia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem
technicznym i trasami istniejacych sieci 1 urzadzen podziemnych. Nalezy je
oznakowac na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczna
odlegtos¢ od wykopu w pionie 1 poziomie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o gltebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢ recznie.
W przypadku odkrycia jakiegokolwiek istniejacego uzbrojenia podziemnego



nie pokazanego na mapie, nalezy bezzwlocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych sieci i okreslenia czy 1 w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wpadnigciem oséb postronnych. Zatadunek 1 wytadunek
bebnoéw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu lub
ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie
twardym 1 réwnym. O$ bgbna wypoziomowac¢. Hamowanie obrotéw bgbna za
pomoca deski metoda dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu cigzkiego.

Dzwigi samojezdne.

Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi dzwigu
bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia,
jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacym jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.

Koparki.

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyska¢ zgode Inwestora 1
sprawdzi¢ czy na trasie wykonywania wykopu nie znajdujg sig istniejace
urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania
si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Uwagi:

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E oraz BHP.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzgt p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych.



