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Michorzewo 24b,  64-316 Kuœlin, dzia³ki nr ewid. 179/1

Zespó³ Szko³a-Przedszkole w Michorzewie, Michorzewo 24b  64-316 Kuœlin

Zespó³ boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu u¿ytkowania czêœci 

parteru budynku szko³y na zaplecze dla zespo³u boisk sportowych "Orlik 2012", budowa 

placu postojowego dla samochodów osobowych

ELEKTRYCZNA

Oprawa ¿arowa o mocy 60W

Legenda:

Wentylator wyci¹gowy 
³azienkowy 230V 100W

e
Oprawa œwietlówkowa
OWF 236, 2x36W z modu³em 
podtrzymania awaryjnego 3h 
lub równowa¿na

Oprawa œwietlówkowa
OWF 236, 2x36W 
lub równowa¿na

Uwaga: 
Materia³, przekroje przewodów oraz 
wielkoœci i typy zabezpieczeñ bêd¹ 
podane na schemacie zasilania rys. nr 3

Gniazdo jednofazowe 230/16A 
ogólnego przeznaczenia
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2 x OWF   
2x36W, IP 44 
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Zasilanie projektowanej 
rozdzielni R-1 kablem 
YDY 5x10mm2, L=ca 50m 
z istniej¹cej rozdzielni 
g³ównej budynku szko³y

Przycisk sterowniczy 
wy³¹cznika p.po¿. 

c d f

Sterowanie 
oœwietleniem 
boisk

a

e

Oprawa ¿arowa o mocy 60W 
z modu³em podtrzymania awaryjnego 
3h lub równowa¿nae

2 x OWF   
2x36W, IP 44 

 236

2 x OWF   
2x36W, IP 44 

 236

3 x OWF   
2x36W, IP 44 

 236
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