1200 Wszystkie elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo 100 xm wg DIN 60976

- Zestaw posiada mozliwosc demontazu
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N 590 N 1. Fundament betonowy dla kosza
AQ S L 5 / 2. Stup - profil stalowy 100x100x5mm
oo R i 3. Ramie wysiegnika - profil stalowy 100x100x5mm
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NN S~ B N 4. Zastrzaty - profil 40x40x3mm
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5 71 ¥ 6 L ! 6 4 5. Tablica - ptyta 120x90cm na ramie z profili 50x50x4mm
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: : 6. Obrecz ocynkowana ze siatkg tancuchowa
i \ 1l / g 7. Blokada stupa
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; — 8. Tuleja stalowa ocynkowana H=500mm
! \ [T] 9. Blokada stupa
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! ]. ]. Nawierzchnia poliuretanowa barwiona 7mm
! v Nawierzchnia poliuretanowa czarna 7mm
oo warstwa stabilizujgca min. 35mm
. Kruszywo tamane 0-6mm gr. 50mm
7 v Kruszywo tamane 5-40mm gr. 150mm
\ L Zageszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm
~ 8 E E Grunt rodzimy
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