Wszystkie elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo 100 um wg DIN 60976
Zestaw posiada mozliwos¢ demontazu
Bramke oraz siatke wykonac wg. zalecen producenta

1. Kwadratowy profil stalowy 80x80x4

3080

3160 2. Patak podtrzymujacy @32mm
80, 3000 +E0 3. Rozporka dolna @32mm
280 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 280 4 TUIeJa Stalowa Ocynkowana 90X90X4 1000
5. Stopa fundamentowa betonowa
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Nawierzchnia poliuretanowa barwiona 7mm ||
a Nawierzchnia poliuretanowa czarna 7mm o
IS warstwa stabilizujgca min. 35mm IS
Kruszywo tamane 0-6mm gr. 50mm ||
Kruszywo tamane 5-40mm gr. 150mm
§ Zageszczona podsypka piaskowa gr.  min 100mm §
Grunt rodzimy ||
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Ustugi Ogdinobudowlane Daniela Maciejewska 64-300 Nowy Tomysl,
ul. M. Curie-Sktodowskiej 8, tel. 64 44-23-437 0-607-583-697

Przedmiot
opracowania

Zespot boisk sportowych wg programu "Moje boisko-Orlik 2012", zmiana sposobu
uzytkowania czesci parteru budynku szkoty na zaplecze dla zespotu boisk sportowych
"Orlik 2012", budowa placu postojowego dla samochodéw osobowych

Inwestor Michorzewo 24b, 64-316 Ku$lin, dziatki nr ewid. 179/1, 180/3

Lokalizacja Gminy Kuslin, 64-316 Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

Tredé Boisko wielofunkcyjne

rysunku -Konstrukcja bramki do pitki recznej
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