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obrzeże

kostka betonowa 
szara gr. 6cm

krawężnik

boisko

ogrodzenie
słupki w rozstawie 2,5m

trawa 
naturalna

Trawa syntetyczna
Zasypka kwarcowa                 min. 20mm
Warstwa stabilizująca ET
lub Mata ET                            min. 35mm
Kruszywo łamane 0-35mm         gr. 50mm
Kruszywo łamane 35-63mm      gr. 100mm
Zagęszczona podsypka piaskowa gr. min 100mm
Grunt rodzimy

rura drenarska z otuliną

Kruszywo płukane 
8-16mm
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Boisko do piłki nożnej
przekrój pionowy przez nawierzchnię, budowa ogrodzenia
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Projektant tech. bud. Czesław Maciejewski
                        upr. nr 482 / 88 / PW

Branża ARCHITEKTURA   I   KONSTRUKCJA Podpis

Inwestor

Lokalizacja

mgr inż. Łukasz Giżyński
Asystent
Projektanta

8
Nr rysunku

Zespół boisk sportowych wg programu "Moje boisko-Orlik 2012", zmiana sposobu 
użytkowania części parteru budynku szkoły na zaplecze dla zespołu boisk sportowych 
"Orlik 2012", budowa placu postojowego dla samochodów osobowych

  Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska 64-300 Nowy Tomyśl, 
ul. M. Curie-Skłodowskiej 8, tel. 64 44-23-437  0-607-583-697

Gminy Kuślin, 64-316 Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4

Michorzewo 24b,  64-316 Kuślin, działki nr ewid. 179/1, 180/3
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