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Zespot boisk sportowych wg programu "Orlik 2012", zmiana sposobu uzytkowania

Przedmiot ) czesci parteru budynku szkoty na zaplecze dla zespotu boisk sportowych "Orlik
opracowania { 2012", budowa placu postojowego dla samochodéw osobowych
Inwestor Zespot Szkota-Przedszkole w Michorzewie, Michorzewo 24b 64-316 Kuslin
Lokalizacja Michorzewo 24b, 64-316 Kuslin, dziatki nr ewid. 179/1, 180/3 o
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Projektowany stup oswietleniowy
stalowy ocynkowany ogniowo

- profilowany o$miokatny

S0-9 z oprawami 3 x MVP506 A/59
1*HPI-TP250W SGR

I\

Projektowany stup oswietleniowy
stalowy ocynkowany ogniowo

- profilowany o$miokatny

S0-9 z oprawami 2 x MVP506 A/59 -
1*HPI-TP250W SGR '

UWAGI:
1. Kabel ukiada¢ na giebokosci 0,6m w ziemi.

2, Na koncach kabli pozostawi¢ zapasy di. 1,5m.
3. Miejsca skrzyzowan kabli z innymi urzadzeniami
na i podziemnymi pokazano na tym rysunku, ~
a spos6b ich wykonania na rys. A/4 | B/4.
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STAROSTA NOWOTOMYSKI
Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Nowym Tomysiu

W abszarze oznaczonym linig
dokonano aktualizacji tresci mapy zasadniczej Dokumenty
z pomiaru uzupetniajacego przyjelo do zasobu powiatowego
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